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本書の見方 


表言己 

本書では、次のように表記している場合があります。 

• C 830 dn 一 C 830 

• Microsoft ® Windows Vista ® 64 -bit Edition operating system 日本語版 
一 Windows Vista (64 bit 版)※ 

• Microsoft ® Windows Server ® 2008 64 -bit Edition operating system 
日本語版 一 Windows Server 2008 (64 bit 版）※ 

• Microsoft ® Windows ® XP x 64 Edition operating system 日本語版 
-> Windows XP ( x 64 賦※ 

• Microsoft ® Windows Server ® 2003 x 64 Edition operating system 
日本語版 一 Windows Server 2003 ( x 64 版）※ 

• Microsoft ® Windows Vista ® operating system 日本語版 
一 Windows Vista 《 

• Microsoft ® Windows Server ® 2008 operating system 日本語版 
一 Windows Server 2008 ^ 

• Microsoft ® Windows ® XP operating system 日本語版 一 Windows XP 《 

• Microsoft ® Windows Server ® 2003 operating system 日本語版 
一 Windows Server 2003 ^ 

• Microsoft ® Windows ® 2000 operating system 日本語版 一 Windows 2000 

• Windows Vista、Windows Server 200 8 、 Windows XP、Windows Server 
2003 、 Windows 2000の総称一 Windows 

• PostScripts エ ミュレーシヨンー PSE、POSTSCRIPTS エ ミュレーシヨン、 
POSTSCRIPTS EMULATION 

※特(こ記載がない場合は 、 Windows Vista と Windows Server 2008と 
Windows XP と Windows Server 2003 (こは 64 bit : 版も含みます。 


マ-ク 


厚ろ 


プリンタを正しく動作させるためのを意や制限です。 

誤った操作をしないため、必ずお読みください。 

プリンタを使用するときに知ってお<と便利なことや参考になること 
です。 


お読みになることをお勧めします。 
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日甚注思 


紙幣、有価証券などの印刷について 


紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用如何(こ拘わ6ず、 
法律(こ違反し、罰せ6れます。 

関連法律 刑法第148条、第149条、第162条 

通貨ぶ証券模造取締法第1条、第2条等 


電波障害防止について 


この装置は、クラス目情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用することを 
目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用さ 
れると受信障害を引き起こすことがあります。 

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 


VCCI-B 


局調ぶ規制しついて 


この装置は、「高調波電流規格 」6 C 61000 -3-2 適合品」です。 


本製品を日本国外へ持ち出す場合のを意 


本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様のため、修理•保守サービスおよび 
技術サポートなどの対応は、日本国外ではお受けできませんのでご了承ください。 
また、日本国外ではその国の法律または規制(こより、本製品を使用できないこと 
があります。このような国では、本製品を運用した結果罰せ6れることがありま 
すが、当社といたしましては一切の責任を負いかねますのでご了承ください。 


エネルギースターについて 


当社は国際エネルギースタープ□グラムの参加事業者として、本製品が国際エ 
ネル半ースタープ□グラムの基準(こ適合していると判断します。 



















プリンタに搭載のソフトウエアについて 


SECURED® 


V 


本製品は 、 RSA Security Inc . の RSA ® BSAFE ™ ソフトウェアを搭 
載しています。 


C 830 dn は、 IPv 6 Ready Logo Phase 1テストに合格し 
ています。 


商標につぃて 

OKI は沖電気工業株式会社の登録商標です。 

Microsoft、Windows および Windows Server は、米国 Microsoft Corporation の 
米国及び、その他の国における登録商標または商標です。 

ProtecPaper 、 Val - Code 、 Pr 饥 ecPrint、ProtecCheck は、沖電気工業株式会社の 
商標または登録商標です 0 

RSA は RSA Security Inc . の登録商標です。目 SAFE は RSA Security Inc . の米国お 
よびその他の国(こおける登録商標です。 

Apple 、 Macintosh、Mac OS 、 EtherTalk 、 LaserWriter 、 Bonjour およひ frueType 
は、米国 Apple Inc . の米国及び、その他の国(こおける登録商標または商標です。 
PostScript は 、 Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社）の商標です。 
Scalable Font は Agfa Monotype Corporation か 6 ライセンスされています。 

CG Omega は Agfa Monotype Corporation の製品です。 

CG Times は The Monotype Corporation のライセンスをうけた Times New Ro ¬ 
man を基にした Agfa Monotype Corporation の製品です。 



Taffy は Adobe Tekton Regular に対応する Agfa Monotype Corporation の製品 
です。 

Candid は Adobe Carta (こ対応する Agfa Monotype Corporation の製品です。 

CG 、 Candid 、 Taffy は Agfa Monotype Corporation の名'国での登録商標または商 
ネ示ごす。 

Univers 、 Helvetica 、 Palatino、Times は Linotype-Hell AG あるいはその子会社の 
各国での登録商標または商標です。 

ITC Avant Garde Gothic、ITC Bookman、ITC Zapf Dingbats International 
Typeface Corporation のを国での登録商標または商標です。 

Arial、Times New Roman 、 Albertus、Gill Sans は The Monotype Corporation 
pic . のを国での登録商標または商標です。 

Wingdings は Microsoft Corporation の名'国での登録商標または商標です。 

Agfa か6ライセンスされた Marigold は Arthur Baker のを国での登録商標または商 
標です。 

平成明朝体 W 3、 平成角ゴシック体 W 5 は、財団法人日本規格協会を中私(こ制作グ 
ループが共同開発したものです。許可無く複製することはできません。 

その他を社を、製品をは一般にを社の登録商標または商標です。 

本書につぃて 

1 . 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは固くお断りします。 

2. 本書の内容に関して、将来そ告なしに変更することがあります。 

3. 本書の内容については万全を期して作成致しましたが、万一ご不審な点や誤り、 
記載もれなど、お気付きの点がありました6お買い求めの販売店にご連絡くだ 
さぃ。 

4. 本書の内容(こ関して、運用上の影響(こつきましては3項(こかかわ6ず責任を負 
いかねますのでご了承ください。 

マニュアルの版権につぃて 

すべての権利は、株式会社沖データに属しています。無断で複製、転記、翻訳等を 
行なってはいけません。必ず、株式会社沖データの文書による承諾を得てください。 


◎ 2008 Oki Data Corporation 
















使用許諾契約 


tTF に記載されているものは、お客様がプリンタのパッケージ内の製品をご使用に 
なる前に同意して頂いたソフトウェア使用許諾契約書の内容です。 

お客様へのお願ぃ 

プリンタのパッケージ内の製品をご使用になる前に、この本契約書を必ずお読み下 
さい。 

お客様がこのパッケージ内の製品をご使用された場合には、本契約(こ同意いただい 
たちのとみなします。 

もし、本契約書の条項を承認いただけない場合には、速やか(こお客様が購入された 
販売店に返ま P して下さい。 

株式会社沖データ似下「沖データ」といいます)は、お客様に対し下記条項に基づ 
きこのパ、ソケージに収納されているソフトウェア(ただし 、 Adobe Reader は除く 
ものとし、 tTF 「本ソフトウェア」といいます。)を非独占的に使用する権利を許諾 
します。沖データは本ソフトウェアをお客様(こ使用許諾する権利を有しております。 

1. 使用範囲 

お客樹ま、本ソフトウェアに対応する沖データプリンタを所有する場合に限り、 
当該プリンタに直接またはネットワークを通じて接続される複数のコンピュー 
夕にプ□グラムをインス I ルして、本ソフトウェアを使用することができま 
す。また、お客様は、バックアップの目的として本ソフトウェアを1部複製す 
ることができます。 

2. 財産権および義務 

(1) 本ソフトウェアおよびその複製物の著作権、版権、所有権は沖データまたは 
沖データのライセンサーにあります。本ソフトウェアの構成、編成、コード 
は沖データ及び沖データのライセンサーの業務上の重要な機密事項及び機密 
情報にあたります。本ソフトウェアは米国及び日本国の著作権まな6びに国 
際条約及びその使用される国において適用される法律の保護を受けており、 
書籍その他の著作物と同じに扱われなければなりません。 

に)第1条(こ定めた複製を除いて、本ソフトウェアの一部または全部の複製、貨与、 
レンタル、リース、譲ミ度、使用許諾することはできません。 
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(3) お客様は本ソフトウェアを、修正、改変、翻訳、リバースエンジニアリング、 
逆コンパイル、逆アセンブルしないことに同意します。 

(4) お客様は本ソフトウェアのファイル名を変更しないことに同意します。 

(己)お客様(こは本契約で認め6れた権利を除き、本ソフトウエア(こ関するいかな 
る権利もが与されません。 


3. 期間 

(1) お客様への本ソフトウェアの使用許諾は、本契約が解除されるまで有効です。 
に)お客様は、本ソフトウェアおよびその複製物を全て破棄および消去すること 
(こより、本契約を解除することができます。 

(3) お客様が本契約の条件(こ違反した場合(こは、沖データは、お客様(こ対してラ 
イセンス契約の解除を巧うことがあります。この様な解除が行われた場合に 
は、お客様は本ソフトウェアおよびその複製物の全てを破棄および消去し、 
本ソフトウェアの使用を中止するものとします。 

4. 保証 

(1) 沖データ及び沖データのライセンサーは、本ソフトウェア(こ関して、 ]：> (下の 
ことを含む一切の保証をするものではありません。 

-本ソフトウェアを使用する事によってお客様の要望する性能または結果が 
/得られること。 

-本ソフトウェア(こ瑕疵がないこと。 

-第兰者の権利を侵害していないこと。 

-特定の目的(こ適合していること。 

に)本ソフトウェアは、そ告なく改良、変更することがあります。 

5. 責任の限定 

沖データ及び沖データのライセンサーは、本ソフトウェア(こよって生じる、いか 
なる直接的、間接的、派生的な損害、損失(こ対しても、沖データがたとえそのよ 
うな損害の発生の可能性(こついて知6されていたとしても、また、それ6の損害 
についての請求が不法行為 （ 過失を含むがこれに限定されない）(こ基づくもので 
あれ、その他の如何なる法律上の根拠に基づ<ものであれ、お客様に対して一 
切責任を負わないものとします。また、本ソフトウェアまたは本ソフトウェアに 
関連して生じた、第兰者か6なされるいかなる請求(こついても、沖データ及び沖 
データのライセンサーはお客様に対して一切責任を負担しないものとします。 












6. 準拠ま 

本ソフトウェアについての使用許諾契約(こ関しては、契約の成立も含め日本ま 
を準拠まとします。 

ス契約の有効性 

本契約の一部が無効でま的拘束力がないとされた場合には、本契約の他の部分 
の有効性には影響を与えず、他の部分は有効かつ法的拘束力をもつものとします。 

8. 輸出管理 

本ソフトウェアは、米国および日本国の輸出管理ま、その他の関連法令•規則 
で禁止されている国へは輸出されないものとし、またかかる法令-規則で禁止 
されている態様で使用されないものとします。お客様は、適切な米国及び日本 
政府の輸出許可を得ずに本ソフトウェアや本ソフトウェアか6作6れた製品を 
輸出、再輸出しないことに同意します。もし、お客様がこの条項(こ違反された 
場合、自動的にこの契約は解除されるものとします。 

9. 兀主なも意 

お客様は、本契約を読んでこれを理解したこと、および本契約がお客様に対す 
る本ソフトウェアのライセンスについて沖データとお客様との間の事前の□頭、 
書面またはその他の通信手段(こよる一切の合意(こ優先するお客様と沖データと 
の間の完全かつ唯一の合意であることを確認します。また本契約(こ基づ<お客 
様の義務は、本契約(こ基づいてライセンスされる権利の保有者すべてに対する 
義務を構成するものとします。 


なお、本ソフトウェア(こは、個別(こ使用許諾契約を有するものが含まれている場合 
がありますが、個別の使用許詰契約(こ同意された場合(こは、そのソフトウェア(こ関 
してはそれぞれの個別の使用許諾契約が優先されるものとします。 

《 Adobe Reader の使用について 

Adobe Reader は沖データがアドビシステムズ社との契約(こ基づきお客様(こ配布す 
るものです。お客様は Adobe Reader (こ含まれているエンドユーザー使用許諾契 
約書(こ同意すること(こより、アドビシステムズ社か6 Adobe Reader の使用を許 
諾されることになります。 


10. Notice to U . S . Government End Users (米国政府機関のエンドユーザへのミま 
意） 

All Software provided to the U . S . Government pursuant to solicitations is ¬ 
sued on or after December 1,199 己 is provided with the commercial license 
rights and restrictions described elsewhere herein . All Software provided to 
the U . S . Government pursuant to solicitations issued prior to December 1, 
199 己 is provided with "Restricted Rights " as provided for in FAR , 48 CFR 
52.227 -14 (JUNE 1987) or DFAR ，48 CFR 252.227 -7013 (OCT 1988 )，as 
applicable . 

本条項中で使用される " Software " とは、本契約中で定義される本ソフトウエア 
を指すものとします。 


5 










@ © 

巨 

1Windows ソフトウェア .9 

Windows スクリーンフォント . 10 

カラーユーティリティ . 11 

PS ハーフトーン調整ユーティリティ . 11 

カラー調整ユーティリティ . 11 

色見本目 P 刷ユーティリティ . 11 

Profile Assistant. 11 

ネットワークユーティリティ . 13 

AdminManager. 15 

Quick Setup. 20 

OKI LPR ユーティリティ . 23 

Network Extension. 34 

PrintSuperVision MultiPlatform Edition.38 

Web Driver Installer.39 

ネットワークステータスモニタ . 41 

Web ブラウザ . 44 

TELNET. 54 

ストレージデノ\'イスマネージャ . 己己 

PDF Print Direct . 己6 

プリントジョブアカウンティング Lite . 59 

2 Macintosh ソフトウェア . 61 

Macintosh スクリーンフォント . 62 

MicrolinePS Utility . 63 

PS ハーフトーン調整ユーティリティ . 65 

Web ブラウザ . 67 

N に Setup Utility . 76 

Profile Assistant .82 

カラー調整ユーテイリテイ . 83 
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3いろいろな用紙に EP 刷するための設定 . 85 

はがき、往復はがき、封筒(こ印刷したい . 86 

ラベル紙に目 P 刷したい . 89 

4便利な EP 刷機能 . 93 

複数ページを1枚に巧刷したい . 94 

複数枚に拡大して目 P 刷したい（ポスター巧刷） . 96 

任意の用紙サイズ(こ印刷したい（カスタムページ-長尺印刷） . 97 

両面目 P 刷したい . 100 

モノクロ（白黒）の印刷速度を変更したい . 102 

ページ順(こ取り化したい . 103 

トレイを自動的に選択したい . 104 

表紙のみ別のトレイか6給紙したい（表紙印刷） . 106 

同じ用紙サイズを大量(こ目 P 刷したい . 107 

用紙サイズを変更したい . 109 

ウォーターマークを印刷したい（スタンプ印刷） . 110 

文書を部単位で巧刷したい（了合巧刷) . 111 

パスワードを入力してか6印刷したい（認証印刷） . 113 

機密文書や大切な書類を巧刷したい（暗号化認証巧刷) . 116 

コンピュータの開放を早くしたい（バッファ目 P 刷） . 118 

ジョブを保ちして繰り返し印刷したい . 119 

ル冊子を作りたい（製本目 P 刷） . 122 

フォームを登録したい（フォームオーバーレイ） . 124 

巧刷品位を変更したい . 130 

写真画像を鮮明に目 P 刷したい（フォトモード） . 132 

細線がかすれるのを防ぎたい . 133 

プリンタフォント(こ置き換えて巧刷したい . 13己 

コンピュータのフォントで印刷したい . 137 
































































プリンタドライバの設定を保をして、繰り返し使用したい . 139 

プリンタドライバの初期設定を変更したい . 140 

トナーをセーブして試し目 P 刷したい . 141 

オフィス文書の見やすさを保ちなが6、トナー消費量をセーブしたい ....... 143 

目口刷データをファイル(こ化力したい . 144 

ポストスクリプトファイルをダウン□ー ドしたい . 146 

ポストスクリプトエラーを目 P 刷したい . 147 

アプリケーション別の設定 . 148 

ProtecPaper について . 150 

ProtecPrint Lite を使って目口刷します . 152 

ProtecPrint で地紋なしで目 P 刷したい . 153 

ドライバの ProtecPrint 設定のアクセス制限をしたい . 155 

5カラーについて . 157 

カラーマッチングについて . 158 

簡単にカラーマッチングする（オフィスカラー) . 1己9 

に C プ□ファイルをプリンタ(こダウン□ー ドする . 162 

に C プ□ファイルを使用してカラーマッチングする（グラフィックプ □). 168 

パレ、ソトカラーを変更してカラーマッチングしたい ( Windows ). 170 

パレ、ソトカラーを変更してカラーマッチングしたい ( Macintosh ). 17己 

ガンマ値や色相を変更してカラーマッチングしたい ( Windows ). 181 

ガンマ値や色相を変更してカラーマッチングしたい ( Macintosh ). 18己 

カラー調整の設定をファイル(こ保をしたい ( Windows ). 189 

カラー調整の設定をファイル(こ保をしたい ( Macintosh ). 191 

カラー調整の設定をファイルか6読み} A みたい ( Windows ). 193 

カラー調整の設定をファイルか6読み} A みたい ( Macintosh ). 19己 

カラー調整の設定を削除したい ( Windows ). 197 

カラー調整の設定を削除したい ( Macintosh ). 198 

Macintosh の ColorSync を使いたい . 199 

黒の部分の仕上りを変更したい . 200 



モノクロ（白黒）で巧刷したい . 203 

文字と背景の間の白すじをなくしたい（ブラックオーバープリント） ......... 20己 

印刷用インクでの巧刷結果をシミュレートしたい . 207 

色見本印刷して希望色の RG 目値を巧めたい ( Windows ). 209 

写真の巧刷ミ農度を調整したい（八ーフトーン調整) . 211 

分版目口刷をしたい . 21己 

特定の色□末を強<したい、または弱<したい . 216 

6プリンタメニューの使い方について . 219 

省電カモード（パワーセーブ）（こ入るまでの時間を変更したい . 220 

印刷をキャンセルしたい . 221 

プリンタの動作モードを変更したい . 221 

コンピュータか6プリンタの状態を確認したい . 222 

コンピュータか6プリンタの設定を変更したい . 223 

プリンタ内蔵フォントを確認したい . 224 

内蔵八ードディスク（オプション）を初期化したい . 225 

プリンタの操作ノネルで IP アドレスを設定したい . 229 

内蔵八ードディスク（オプション）やフラッシュメモリの空き容量を 

確認したい ( Windows ). 230 

内蔵八ードディスク（オプション）やフラッシュメモリの空き容量を 

確保したい . 231 

操作パネルの表示言語を変更したい ( Windows ). 236 

操作パネルの表示言語を変更したい ( Macintosh ). 239 

7ネットワーク機肯封こついて . 243 

ネットワーク設定項目の一覧 . 244 

ネットワーク機能を初期化します . 256 

ネットワークの設定情報 (Network Information ) を印刷します . 257 

IP アドレスの設定 . 258 

DHCP / B 00 TP を使し巧す . 262 

通信を暗号化します （ SSL / TLS ). 267 
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1Windows ソフトウエア 



」 Windows スクリーンフオント 


プリンタドライバをインストールするだけでプリンタに搭載されている書体のうち 
和女フォントをと欧文フォント名 （ 136 書体中 11 己書体）がアプリケーシヨンのフォ 
ントリストに表示されます。 Windows スクリーンフォントは添付されませんが、画 
面上では Windows のシステムがデザインのおいフォントを選んで表示します。 


欧文フォント 115 書体 

Albertus MT 

Sans Condensed,BOLD 

NewCenturySchIbk,BOLD 

Albertus MT Lt 

GillSans ExtraBold 

NewCenturySchIbk,BOLDITALIC 

Albertus MT,ITALIC 

GillSans Light 

NewCenturySchIbk,ITALIC 

Antique Olive Compact 

GillSans Light,ITALIC 

Optima 

Antique Olive Roman 

GillSans,BOLD 

Optima,BOLD 

Antique Olive Roman,BOLD 

GillSans,BOLDITALIC 

Optima,BOLDITALIC 

Antique Olive Roman,ITALIC 

GillSans,ITALIC 

Optima, ITALIC 

AvantGarde 

Goudy 

Oxford, ITALIC 

Avan に arde,BOLD 

Goudy ExtraBold 

Palatine 

AvantGarde,BOLDITALIC 

Goudy,BOLD 

Palatine,BOLD 

AvaMGarde,ITALIC 

Goudy,BOLDITALIC 

Palatine,BOLDITALIC 

Bodoni 

Goudy, ITALIC 

Palatino, ITAUC 

Bodoni Poster 

Helvetica 

Stempe に aramond Roman 

Bodoni PosterCompressed 

Helvetica Condensed 

Stempe に aramond Roman,BOLD 

Bodoni,BOLD 

Helvetica Condensed,BOLD 

Stempe に aramond Roman,BOLDITALC 

Bodoni,BOLDITALIC 

Helvetica Condensed,BOLDITALIC 

Stempe に aramond Roman,ITAUC 

Bodoni,ITALIC 

Helvetica Condensed,ITAUC 

Symbol 

Bookman 

Helvetica,BOLD 

Times 

Bookman,BOLD 

Helvetica,BOLDITALIC 

Times,BOLD 

Bookman,BOLDITALIC 

Helvetica,ITALIC 

Times,BOLDITALIC 

Bookman,ITAUC 

Helvetica-Narrow 

Times, ITALIC 

Clarendon 

Helvetica-Narrow, BOLD 

Univers 45 Light 

Clarendon Light 

Helvetica-Narrow,BOLDITALIC 

Univers 45 Light,BOLD 

Clarendon,BOLD 

Helvetica-Narrow, ITALIC 

Univers 45 Light,BOLDITALIC 

Cooper Black 

Joanna MT 

Univers 45 Light,ITALIC 

Cooper Black,ITALIC 

Joanna MT’BOLD 

Univers 47 CondensedLight.BOLD 

Copperplate32bc 

Joanna MT,BOLDITALIC 

Univers 47 CondensedLight,BOLDITALIC 

Copperplate33bc 

Joanna MT,ITALIC 

Univers 55 

Coronet, ITALIC 

Letter Gothic 

Univers 55，ITAIJC 

Courier 

Letter Gothic,BOLD 

Univers 57 Condensed 

Courier,BOLD 

Letter Gothic,BOLDITALIC 

Univers 57 CondensecUTAUC 

Courier,BOLDITALIC 

Letter Gothic,ITALIC 

Univers Extended 

Courier, ITAUC 

Lubalin Graph 

Univers Extended,BOLD 

Eurostile 

Lubalin Graph,BOLD 

Univers Extended,BOLDITALIC 

Eurostile Bold 

Lubalin Graph,BOLDITALIC 

Univers Extended,ITALIC 

Eurostile ExtendedTwo 

Lubalin Graph,ITAUC 

ZapfChancery,ITALIC 

Eurostile ExtendedTwo,BOLD 

Marigold,ITALIC 

ZapfDingbats 

GillSans 

Mona Lisa Recut 


GillSans Condensed 

NewCenturySchIbk 



windows K3-A フォント 
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カラー ユー テイリテイ 

PS ハーフトーン調整ユーティリテイ （ PS ドライバのみ） 



プリンタの CMYK 名■色の八ーフトーンミ農度 
を調整し、写真の巧刷ミ農度を調整できます。 


カラー調整ユーティリティ 


權能を进巧して「か VJ を州ックします。 


OKI 

PRINT"。SOLUTIONS 


な pf 眠版 二 丽祖 .磯 

广化/マ.色相を瓶 E します。(留 

广設定をイシポート王ががート•刖除します。の 


鑑豐茲雜猜離 I を力脚刷腸ら遇巧し、 


;文へ烟)> J キャン t ル」 ヘルプ 


プリンタのカラーマッチングを調整します。 
パレットカラーの出力色の調整や、ガンマ値 
や原色の色相-色彩を調整することじよって 
出力色の全体傾向を変更することができます。 


色見本印刷ユーティリティ 


册装思 J 。:， 赢邮，黑 -M へ，屋狙 


§謡 居潭 2溫 窥54 窥的 蟲52 盘。1 

目:203 目:152 0:101 B：0 B: 日 6田 

Q：203 Q: 巧2 0:101 G：0 な0 〇〇 な0 

B：220 B：186 B:1 班 B：85 B：68 目ち 1 日が 

長謡 長覆 長衛 擬5, 兹 の な 52 邸， 

B:229 B:203 町78 町27 8:101 B：76 B 効 

§謡 長覆 長衛 器 M 窓的 邸2 邸， 

B:237 B:220 B:203 B;1 的 財班 B：101 日の ， 


プリンタで RGB 色の見本を印刷します。巧 
刷された色見本を見て、希望する色をアプリ 
ケーシヨンでどのような RGB 色の指定をす 
るか確認することができます。 


Profile Assistant 



プリンタの八ードディスク内にに C プ□ファ 
イルを登録•管理します。に C プ□ファイル 
はドライバの[グラフィックプ □] モードの力 
ラーマッチング(こ使用します。 


風 


「ソフトウェア CD - ROM 」 には格 
納されていません。沖データホー 
ムぺージからダウンロードしてく 
ださい。 

インストール方法については、沖 
データ ホー ムぺージのダウン ロー 
ドぺージをご覽ください。 


動作環境 

Windows Vista/Server 2008 / XP/Server 2003/2000日本語版の動作するコンピユータ 
(ミキ •✓) . セットアップにはコンピユータの管理者の権限が必要です。 


-R-h-M - テイリテイ 
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1Windows ソフトウエア 


© / □り /□□、 

砂 W 


インストールします 

〇「ソフトウエア CD - ROM 」 をセットします。 

セットアッププ□グラムが起動します。 

@「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 

@ [ カラーソフトウェア]、または[その他のソフトウェア]をクリックします。 



©インストールするユーテイリテイをクリックします。 



@画面の指示に従ってセットアップします。 

@画面のち上の図をクリックし、画面を閉じます。 


2 
一— 



カラ—ユーティリティ 


起動します 

OI ； スタート]-[すべてのプ□グラム ] (Windows 2000では[プ□グラム])-[沖 
データ]-起動したいユーティリティを選択します。 


詳しくは 

.「写真の目 P 刷ミ農度を調整したい（八ーフトーン調整)」 に 11 ページ） 

• 「色見本巧刷して希望色の RGB 値を巧めたい」 に09ページ） 

• 「パレットカラーを変更してカラーマッチングしたい ( Windows )」 （170 ぺージ) 
• 「ガンマ値や色相を変更してカラーマッチングしたい ( Windows )」 （181 ぺージ) 

をご覧 < ださい。 

削除します 

Windows Vista/Server 2008の場合 

〇 [スタート]-[コント□-ルパネル]を選択し、[プ□グラムのアンインストール] 
をクリックします。 

@削除するユーティリティを選択し、[アンインストール]をクリックします。 

@ [ ユーザアカウント制御]が表示されたら、[続行]をクリックします。 

©画面に従って削除します。 

Windows XP/Server 2003の場合 

〇に夕ート]-[コント□-ルパネル]を選択し、[プ□グラムの追加と削輸をクリッ 
クします。 

@削除するユーティリティを選択し、悄 U 除]をクリックします。 

@画面(こ従って削除します。 

Windows 2000の場合 

〇に夕ート]-啟定]-[コント□-ルパネル]を選択し、[アプリケーシヨンの 
追加と削除]をダブルクリックします。 

@削除するユーティリティを選択し、悄 U 除]をクリックします。 

@画面(こ従って削除します。 
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ネットワークユーテイリテイ 




ネットワーク接続時に使用するユーティリティです。 
必要に応じてインストールしてください。 


AdminManager (15 ぺージ） 


な nerd TCP/IP I 化 


(7 TCP/IP ブロトコルをほ用する 
广 DHCP/BOOTP をほ用する 
厂 IPv6 否ほ巧する 
IP アドレス 
サブネット7スク 


「255い55 'I 255 '「。 

'pra- .|~ 〇 ~ pT- 

J D 版サーバ… I 



OKI LPR ユーテイリテイ 

‘ フバルの巧-卜巧ント(巧 urcH ) ^ 


プリンタのネットワークの設定や IP アドレ 
スの変更ができます。 


Quick Setup (20 ぺージ） 


をプロトコルの有効/無効を簡易に設定しま 
す。 


(23 ぺ—ジ） 

ネットワーク接続での巧刷、巧刷ジョブの管 
理、プリンタの ステータスを 確認することが 
できます。 


Network Extension (34 ぺージ） 

プリンタドライバか6プリンタの設定項目を 
確認したり、プリンタのオプション構成の設 
定ができます。 



PrintSuperVision MultiPlatform Edition (38 ぺージ） 

ネットワークに接続されるプリンタを管理す 
る Web ベースのアプリケーションです。複 
数のプリンタの設定情報や消耗品情報を確 
認できます。 

「ソフトウェア CD - ROM 」 には格 
納されていません。沖データホー 
ムぺージからダウンロードしてく 
ださい。 



Web Driver Installer (39 ぺージ） 

ネ、ソトワーク接続されるプリンタを表示し、 
プリンタドライバインストールモジュールを 
ダウン□-ドし、クライアントのコンピュー 
夕 (こインス トールする Web アプリケーシヨ 
ンです。 



負ろ 


「ソフトウエア CD - ROM 」 には格 
納されていません0沖データホー 
ムページからダウンロー ドしてく 
ださい0 


、ネツトワ-ク M - ティリティ 
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ネットワークステータスモニタ （41 ぺージ） 


ファイル設定ま示ヘルプ 

I な曰 A 昼 f I 

オンライン 



ネットワーク接続されているプリンタの状態 
を監視することができます。 




「ソフトウエア CD - ROM 」 には格 
納されていません。沖データホー 
ムぺージからダウンロードしてく 
ださい。 


Web ブラウザ （44 ページ） 

.：： 包。 個。 一 -^ Web 画面で、プリンタのメこユ-やネ、ソ I 

ワークの設定を遠隔操作できます。 


W* の M の Muaw ク -» の 

0»- 〇 苗ぶ々 ホ I 




TELNET を利用してプリンタのネットワー 
クの設定をすることができます。 


ネットワ-クユ-ティリティ 
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ユーティリティの機能一覧 


〇：利用できる機能 


項目 

ユーティリティ 

IP アドレ 
スの設を 
変更 

パネル 

表示 

ジョブの 

管理 

オプショ 
ン品の 
管理 

消耗品 

情報 

ネット 

ワーク 

管理 

AdminManager 

〇 






OKI LPR ユーティリティ 


〇 

〇 




Network Extension 




〇 



PrintSuperVision 
MultiPlatform Edition 

〇 

〇 



〇 

〇 

Web Driver Installer 






〇 

ネットワークステータス 
モニタ 


〇 





Web ブラウザ 

〇 

〇 



〇 


TELNET 

〇 
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AdminManager 




プリンタのネットワークの設定ができます。 

動作環境 

Windows Vista/Server 2008 / XP/Server 2003/2000日本語版が動作している 
コンピュータ TCP / IP で動作しているコンピュータ 




コンピユータはプリンタと同ーセクメント上にちをしている必要 
があります。 

セットアップにはコンピュータの管理者の権限が必要です。 


U 下の説明は 、 Windows XP Home Edition を例にしています。 


起動します 

〇プリンタの電源を ON (こします。 

© Windows が起動していることを確認し、プリンタ添付の「ソフトウェア CD - 
ROM 」 をセットします。 

セツトアッププ□グラムが起動します。 




Windows Vista で、[自動再生]が表示されたらにね rtup . exe の実行] 
をクリックします。 

Windows Vis ねで、[ユーザアカウント制御]が表示されたら、[続行] 
をクリックします。 


@「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 
©[その他のソフトウェア]をクリックします。 




OKI 



@ [NIC セツトアップユーティ リ ティの 起動]をクリ 、ソク します。 




OKI 






.wMl 


AdminManager 
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1 Windows ソフトウエア 



@ [ 日本語]をクリックします。 



〇 [OKI Device Standard Setup ] をクリックします。 



③[インストールせずに、直接 CD - ROM か6起動する]を選択し、[次へ]をクリツ 
クします。 

AdminManager が起動します。 


Admsanager 
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プリンタのネットワークの設定を行うことができます。 

各項目の詳細(こついては、「ネットワーク設定項目の一覧」 に44ページ） をご覧く 
ださい。 

〇—覧より Ethernet アドレスを参照して、設定を巧うプリンタを選択します。 
機種さ)(こは、 OkLAN 84 日 Oe と表示されます。 



. Ethernet アドレスは、ネットワークの設定:情報 （Network Information ) 
に MAC Address として表示されています。 （257 ぺージ参照） 

-初期設定:では 「 DHCP/BOOTP protocol 」 が 「 ENABLE 」 になっていま 
す。ネットワーク上に DHCP / BOOTP サーバがある場合はサーバから 
取得した IP アドレスが表示されます。 

@ [ 設定] 乂ニューの [OKI Device の設定]を選択します。 





オブシヨシ喧）_ヘルブ(吐 


I づリン女を 


走を） 


OKI Device の IS ち做 . 


nil ■■の己正 V ご J 

TELNET! こよる設ミの 

I比）卜啞 
テス师刷を） 


IP アドレス設定の 


© 




@[パスワード人力]に [ Ethernet アドレスの英数字下6搁を人力し、 [0 K ] を 
クリックします。 


バスワード入力 


バスワード入力： か 

厂 Guest ユーヴ（参,時のみ） 


0K 


キャンたル J 




パスワードは、手順®で選択した 「 Ethernet アドレス」の英文字下6巧 
を入力してください。この場合は、 「849 C 9 巳」となります。 

パスワードを入力すると、画面上では r ****** j と表示されます。 

パスワードに英文字が入っている場合、大文字/小で字を正しく入力 
してく ださし、。 


©必要な項目を人力し、[設定]をクリックします。 


General TCP/IP | NetWare | BherTalk | N 
口 TCP/IP ブロトコルをほ巧する 
厂 DHCP/BOOTP を读巧する 
厂 IPv6 をほ吊する 
IP アドレス 
サブネットマスク 
デフオルトヴートウてイ 

自お!がま… 


P I E-Mail(Send) I E-Mail(Recejve) | S 


「255 「255 「255 「。 

DNS サ-バ… I 


J 


J 


設ミ 汇 


キャンたル I 


©設定に間違いがなければ、 [ OK ] をクリックします。 

@新しい設定値を有効にするため、[はい]をクリックします。 
(ミま,ク4 リブ-卜後プリンタは新しい設定:値で動作します。 

〇 AdminManager を終了します。 


AdminManager 
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1Windows ソフトウエア 


General タブ 
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W W 



□ □ □ □ 



TCP / IP タブ 


讯 eral i TCP* !| NetWare { BherTdk | NetBEUI | SNMP | E-Mail(Send) { E-M 如 (Receive) | Sh 
で TCP/IP ブロトコルをほ巧する 


ヴブネット 7 スク 
デフォ J レトヴート Ox イ 

白れ巧索 .. 


I 192 - 「け 8 |-〇 I 2 

|-192- 

| DNS サーバ…I 


VS Rally... | WINS サ - パ .…| 


巧な化 _I [ 設定 


キャンたル J 


IP アドレスなどの設定をします。 

EtherTalk タブ 



Ne 旧 EUI タブ 


E-mail ( Receive ) タブ 


General { T びが | NelW かで | EtherTalk I NetBEUI J| SNMP | E-Mail 巧饥 d) | E-MaiiCReceive) | S < I >1 
口 NetBEU けロトコルをほ吊する 
ショート ブ J ン》 を [G830-849C9B 


prntSen 


|EthernetBoard Ok 


巧巧化 _ I I 


キャンたル ^ 



NetBEUI を利用する場合に設定します。 

SNMP タブ SNTP タブ 




SNMP を利用する場合(こ設定します。 SNTP を利用する場合(こ設定します。 

E-mail ( Send ) タブ Maintenance タブ 




SSL TLS タブ 

alk| NetBEUI I SNMP | E-Mail(Send) | E-MailCReceive) | SNTP | Maintenance I S な L/T L に j| 位 小 | 


r ? 自己室を罰巧ま 
r 記罰見註巧ま 


罰巧き巧が …I 


巧巧化 _ I I 設定 


51\/1下ド/ド0ドプロトコルを利用する場 
□ (こ言又定します。 


SSL / TLS を利用する場合に設定します。 

IEEE 802 .1 X タブ 


SNMP I E - MaWSend ) I E - MailCReceive ) | SNTP | Main 

W 正 EE 扣 2.1X をち細こする 

tenance | SSL/TLS お 1 | 小 1 

EAP さが 阿 

EAP ュ—ヴ 1 

卜 T に 二] 

厂 SSL/T にの|がちまを巧用する 

R サーバを記託する 


罰巧ま.. 1 

巧)巧化 1 「 1 

苗ち 1 キャンたル 1 


IEEE 802.1 X を利用する場合(こ設定し 
ます。 


EtherTalk プリンタをやゾーン名を変 
更する場合に設定します。 


SMTP 送信プロトコルを利用する場 
□'に誌疋!します。 


ネットワークサービスの使用制限を 
設定します。 


>。 3 |コ|\/|当道 er 
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環境を設定します 

AdminManager の環境を設定することができます。 
[オプション]メニューの[環境設定]を選択します。 

TCP / IP タブ 



TCP / IP でプリンタのお索をするかどうか設定しま 
す。 

ブ□ー ドキヤストアドレスを設定します。 



SNMP タブ 



SNMP でプリンタ名の取得をするかどうか設定しま 
す。 

対象の コミュニティ をを設定します。 



Timeout タブ 



プリンタからの応答待ち時間を秒単位で設定します。 
AdminManager とプリンタの間のタイムアウト時 
間を秒単位で設定します。 

AdminManager とプリンタの間のリトライ回数を 
設定します。 


AdminManager 
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1 Windows ソフトウエア 



_I Quick Setup 


© /^UU \ /DD \ 

颗 巧 


プリンタの簡易設定ができます。 

動作環境 

Windows Vista/Server 2008 / XP/Server 2003/2000日本語版が動作している 
コンピュータ TCP / IP で動作しているコンピュータ 

/V -コンピュータはプリンタと同ーセグメントに存在してぃる必要が 

巧ク ぁります。 

.セットアップにはコンピュータの管理者の権限が必要です。 
i ： rF の説明は 、 Windows XP Home Edition を例にしています。 


起動します 

〇プリンタの電源を ON じします。 

© Windows が起動していることを確認し、プリンタ添付の「ソフトウェア CD - 
ROM 」 をセットします。 

セツトアッププ□グラムが起動します。 


([まろ 


Windows Vis ねで、[自動再生]が表示されたら |； Star 山 p . exe の実行] 
をクリックします。 

Windows Vista で、[ユーザアカウント制御]が表示されたら、[続行] 
をクリックします。 


Qmok sm 吾 
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@「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 
©[その他のソフトウェア]をクリックします。 



@ [ N にセットアップユーティ リ ティの 起動]をクリ 、ソク します。 





























©[日本罰をクリックします。 



〇 [OKI Device Quick Setup ] をクリ、ソクします。 



©[次へ]をクリックします。 

©設定を行うプリンタの曰 hernet アドレスを選択して、[次へ]をクリックします。 
機種さ)(こは 、 OkLAN 845 Oe と表示されます。 





Ethernet アドレスは、ネットワークの設定!情報 （Network Information ) 
に 、 MAC Address として表示されています。 （257 ぺージ参照） 































1Windows ソフトウエア 



Quick Setup で設定します 

〇 TCP / IP の設定を行い、[次へ]をクリックします。 



© NetWare の設定を巧い、[次へ]をクリックします。 



@曰 herTalk の設定を巧い、[次へ]をクリックします。 



Quick Se 吾 
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© NetBEUI の設定を巧い、[次へ]をクリックします。 



@設定内容を確認し、[実行]をクリックします。 



設定値がプリンタに送信されます。 

@設定値を有効(こするためじ、[完了]をクリックします。 

【を/) リブート後プリンタは新しい設定:値で動作します。 
〇 Quick Setup を終了します。 
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OKI LPR ユーテイリテイ 


二 


ネットワーク接続での印刷、巧刷ジョブの管理、プリンタのステータス確認ができます。 

動作環境 

Windows XP/Server 2003/2000日本語版が動作している〕ンピュータ TCP/IP 
で動作しているコンピュータ 

〜 . セットアップにはコンピュータの管理者の権限が必要です。 

^ 主/). 印刷方式機能は利用できません。 

• Windows Vista/Server 2008では動作しません。 

U 下の説明は 、 Windows XP Home Edition を例(こしています。 


インストールします 


〇プリンタの電源を ON じします。 

© Windows が起動していることを確認し、プリンタ添付の「ソフトウェア CD - 
ROM 」 をセットします。 

セツトアッププ□グラムが起動します。 


@「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 
©[その他のソフトウェア]をクリックします。 


OKI 



@ [ LPR ユーティリティのインストール]をクリックします。 


OKI 





GKI 呈 Ml ティりティ 
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1Windows ソフトウエア 



@すでに OKI LPR ユーティリティがインストールされて起動している場合、終了 
する画面がでるので[はい]をクリックします。 



0セットアッププ□グラムが開始されるので、[次へ]をクリックします。 

③インストール先とスプール先のフォルダを確認し、[次へ]をクリックします。 



@ [ スタートアップに登録する]にチェックが人っていることを確認し、[次へ] 
をクリックします。 

⑩プ□グラムフォルダさ)を確認し、[次へ]をクリックします。 



羣呈ユ-ティリティ 
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® [完了]をクリックします。 



® 画面のち上の図をクリックし、画面を閉じます。 
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□ □ □ □ 


起動します 

O I ： スタート]-[すべてのプ□グラム] (Windows 2000 では[プ□グラム])-阱デー 
夕]- [OKI LPR ユーティリテイ ]- [OKI LPR ユーティリテイ] を選択します。 

下のような画面が表示されます。 


「複数のプリンタで同時に目 P 刷する」 送信が完了したジヨブ(データ） 

に 9 ページ） を設定した場合に表示されます。の数を表します。 


I ファイルの巧-トフリント(巧オフ•シ山(が A ルパげ 
I フリンタ [ がお 0ネ7 


1 ~~ 

1—— I 夕 OKIG 


OKI LPR ユーティリ 
テイに登録してある 
プリンタ 


「コメントを追加する」 
(32 ページ） を設定した 
場合に表示されます。 


まだ送信されていない 
ジョブ(データ）の数を 
表しまで。 


OKI LPR ユーティリティのプリンタの状態を表します。 
(実際のプリンタの状態とは異なります。） 


リモートプリントの設定 


ファイルをプリンタ(こ 
ダウン□ー ドします。 


印刷ジョブを表示したり削除します。複数台の 
C 830 dn を使用していれば、ジョブを手動で転送 
することができます。 

プリンタのパネルに表示される ステータスを 
パソコン上で確認することができます。 


ブを一時停止します。 


已回因 


OKI LPR ューティ 
リティ(こ登録され 
ているプリンタを 
削除します。 



プリンタの IP アドレスを変 
更したり、ジョブの自動転送 
を設定します。 


OKI LPR ユーテイリテイに 
プリンタを登録します。 


プリンタのネットワーク設定や、メ 
ニュー設定を行うための Web ブラウザ 
を起動します。 


OKII_PFM - ティリティ 
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Windows ソフトウエア 




ファイルのダウンロード 

ファイルをプリンタにダウン□ードすることができます。 


〇プリンタを選択します。 

@[リモートプリント]メニューの[ダウン□-ド]を選択します。 



@ダウン□-ドするファイルを選択し、[開く]をクリックします。 


ファイルのダウン□ー ドが開始されます。 


乃イルの巧所の： IU マイドキュイント 


、 边 マイビ 

过 マイミ: 

民 巧 ほった ファイル 国 FileU 

0 

デス。が一 

r り 

I マイドキュ拟卜 
.イ 〕シビュ-ち 

イ本》トワーク 


ファイルの種類の：をぺての:?バル如*) 


<に::撒避::: ] 


OKILPFtZ —ティリティ 


回回 因 


OKILPRIi — テイリテイ 
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ジョブの表示、削除と手動転送 

巧刷ジョブを表示したり、削除することができます。 

また、プリンタが使用中やオフライン、用紙切れ等で目 P 刷ができない場合、目 P 刷ジョ 
ブを他のプリンタへ転送することができます。 

-イ也社プリンタへは転送できません。 

. 同じプリンタ機種名へ転送してください。 


〇プリンタを選択します。 

@[リモートプリント]メニューの[ジョブの表示]を選択します。 



I オフろ 3 ンを ） A ルフ•お） 



ジヨブが表示されます。 

@削除したい巧刷ジョブを選択し、[ジョブ]メニューの悄 U 除]を選択します。 



ジョブが削除されます。 



























































©転送したい巧刷ジョブを選択し、[ジョブ]メニューの[転送]で転送先のプリ 
ンタを選択します。 



転送先のプリンタにジョブが送6れます。 




転送できるプリンタは、あらかじめ OKI LPR ユーティリテイにセッ 
トアップされている必要があります。 


プリンタの ステータス 

プリンタの ステータスを 表示させることができます。 

〇プリンタを選択します。 

@[リモートプリント]メニューの[プリンタのステータス]を選択します。 



プリンタの ステータスが 表示されます。 



メモジョブ表示ダイアログの「ステータス」でも確認することができます。 


プリンタの追加 

巧刷先のポートを OKI LPR ポートに変更することができます。 




すでに OKI LPR ユーティリティに登録されているプリンタは設をで 
きません。ポートを変更したい場合は、「プリンタの再設を」を選が 
してくださし、。 


〇 [リモートプリント]メニューの[プリンタの追加]を選択します。 



©[プリンタ]を選択し、 [ IP アドレス](こプリンタの IP アドレスを入力し、 [0 K ] 
をクリックします。 





[プリンタ]には、「プリンタと FAX」（Windows 2000の場合は「プリ 
ンタ」）フォルダにプリンタドライバが追加されている場合のみ表示さ 
れます。ネットワークプリンタに設をしている場合は表示されません。 


yin [検索]をクリックしてネットワーク上の沖データ製プリンタを検索す 
—I ることもできます。 
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© /^UU \ /DD \ 


メインウィンドウにプリンタが追加されます。 


曰同因 


ファイル®リモ-トフリント(巧オフろ3ン牲ヘルフ化） 


ジョブの自動転送 


プリンタが使用中やオフライン、用紙切れ等で巧刷ができない場合、自動的に巧刷 
ジョブを他のプリンタへ転送することができます。 


([まう 


イ也社プリンタへは転送できません。 

必ず、同じプリンタ機種名へ転送してください。 


〇プリンタを選択します。 

@[リモートプリント]メニューの[プリンタの再設定]を選択します。 


@[詳細設定]をクリックします。 


ブ U ンタるを)： 

IP アドレスの： 
コメントに)： r 


「—. IU しミ巧中 CL) 


1192 . 168 . 0.2 


がま(が .. .J 


J ^ +ンセル I 



OKILPRIi — テイリテイ 
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〇 [ジョブの自動転送を巧う]にチェックを付けます。 

プリンタが「オフライン」や「用紙切れ」などのエラーのときのみ転送したい 
場合は、[エラー時のみ転送する]にもチェックを付けます。 



@[追加]をクリックし、転送先の IP アドレスを設定します。 



[検索]をクリックして、ネットワーク上の沖データ製プリンタを検索す 
—^ ることもできます。 




















































































@ 転送先の候補の数だけ、©の操作を繰り返します。 



7^ 転送先の優先順を変更するには、[自動転送を行うプリンタのアドレス] 
— から優先順を変更するプリンタを還択し、横の [ りボタン、または [ i ] 
ボタンをクリックします。 （[ t ] ボタンをクリックすると優先度が上がり、 
[i ] ボタンをクリックすると優先度が下がります。 


〇 [0 K ] をクリックします。 


複数のプリンタで同時に印刷する 

一度の巧刷指示で複数のプリンタに巧刷することができます。 

同時に印刷するプリンタは、必ず同じプリンタ機種を指定:してくださし、。 


〇プリンタを選択します。 

@[リモートプリント]メニューの[プリンタの再設定]を選択します。 



@[詳細設定]をクリックします。 




































































1 Windows ソフトウエア 



〇 [他のプリンタにも同時に印刷する]にチェックをつけ、戲定]をクリックします。 




@[追加]をクリックし、同時に巧刷するプリンタの IP アドレスを設定します。 



羣呈ユ-ティリティ 
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同時に印刷するプリンタにがしても、コメントを追加することができます。 
(32 ぺージ） 



メモ 


@追加したいプリンタの数だけ、©の操作を繰り返します。 

"-rn -[リストを保存]をクリックすることにより、追加したプリンタの情 
J 報を保存することができます。 

. 保存したプリンタの情報は、[リストを読み込む]をクリックするこ 
とにより、読み込みや削除することができます。 

e [ OK ] をクリックします。 








































































Web ブラウザを起動する 

OKI LPR ユーティリティより、プリンタのネットワーク設定や、メニュー設定を巧 
うための Web ブラウザを起動します。 

各設をの設を方法については 「 Web ブラウザ」 （44 ページ） をご實 
ください。 

〇プリンタを選択します。 

@[リモートプリント]メニューの [Web 設定]を選択します。 



一 7^ Web ポート番号が変更されている場合は、 OKILPR ユーティリティの 
- ポート番号の設ををじ TF の手順で変更してください。 

〇プリンタを選択します。 

@[リモートプリント]メニューの[プリンタの再設定]を選択します。 



@[詳細設定]をクリックします。 




® [ポート番号](こ、 Web ポート番号を入力します。 



@[0 K ] をクリックします。 


OKII _ PFM - ティリティ 
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1 Windows ソフトウエア 


© / □り /□□、 

砂 W 


コメントを追加する 

OKI LPR ユーティリティに追加したプリンタへ、コメントを追加することができます。 

" TT 1 プリンタの設置場所、プリンタのオプション装置などを入力すると 
- 便利です。 

〇プリンタを選択します。 

@[リモートプリント]メニューの[プリンタの再設定]を選択します。 



@[コメント]じコメントを入力し、 [0 K ] をクリックします。 




OKI l _ PR ユ—ティリティ 
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©[オプション]メニューの[コメント欄を表示]を選択します。 































































自動的に IP アドレス再設定 


DHCP サーバに接続しプリンタの電源を入れる度にプリンタの IP アドレスが変更に 
なる場合、自動的に変更された IP アドレスをお索し再設定することができます。 




検索が象は、 OKILPR ユーティリティの検索範囲設をに従います。 


〇 [オプション]メニューの戲定]を選択します。 



@ [自動的に IP アドレスを再設定する]にチェックを付けます。 



®[0 K ] をクリックします。 



削除します 

OKI LPR ユーティリティを削除（アンインストール）するときは、 i :_ rF の操作を行 
います。 

〇 [ファイル] 乂ニューの [終了]を選択します。 



@ I ：スタート]-[すべてのプ□グラム ] (Windows 2000では[プ□グラム])-[沖デー 
夕 ]- [OKI LPR ユーティリティ ]- [OKI LPR ユーティリティの削除]を選択 
します。 

@ [ はい]をクリックします。 



遇折したロリクー>3ン、わお阿バての欄非を完全に肖縣しますかク 


U ......... は。 M ......... 呼 いし、がの ] 

削除が開始されます。 


Gf < ll _ PFM - テイリテイ 
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1 Windows ソフトウエア 



灵 



I Network Extension 


プリンタドライバか6プリンタの設定項目を確認したり、プリンタのオプシヨン構 
成の設定が容易にできます。 


動作環境 


Windows Vista/Server 2008 / XP/Server 2003/2000日本語版が動作している 
コンピュータ 


TCP / IP で動作しているコンピユータ 




プリンタドライバと連動して動作するため、プリンタドライバの 
インストールが必要です。 

TCP/IP のネットワーク接続でプリンタドライバのインストールを 
行うと、自動的に Network Extension がインストールされます。 
プリンタドライバの接続先が必下の場合にのみ動作します。 


OKI LPR Port 


Standard TCP/IP Port 

.セットアップにはコンピュータの管理者の権限が必要です。 
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インストールします 

i ： rF の説明は 、 Windows XP Home Edition を例にしています。 

〇プリンタの電源を ON (こします。 

© Windows が起動していることを確認し、プリンタ添付の「ソフトウェア CD - 
ROM 」 をセットします。 

セットアッププ□グラムが起動します。 

- Windows Vis ねで、[自動再生]が表示されたらにねけ up.exe の実行] 
をクリックします。 

• Windows Vis ねで、 [ュ ーザアカウント制御]が表示されたら、[続行] 
をクリックします。 

@「使用許詰契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 

©[その他のソフトウェア]をクリックします。 

OKI 
























@ [Network Extension のインストール]をクリックします。 



@ [ 次へ]をクリックします。 

み [完了]をクリックします。 

©画面のち上の図をクリックし、画面を閉じます。 
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Z 



ド D d\ 



プリンタの設定を確認します 


接続しているプリンタの設定内容などが確認できます。 



Network Extension をインストールしても、動作環境に一致しない場 
合は[オプション]タブは表示されません。 


〇 Windows Vista/Server 2008 

では[スタート]-[コント□一 
ルパネル]を選択し、[プリンタ] 
をクリックします。 

Windows XP/Server 2003で 
は[スタート]-[プリンタと 
FAX ] を選択します。 

Windows 2000では[スタート] 
■[設定]-[プリンタ]を選択しま 
す。 

@ [OKI C 830 ( PS)] 、 [OKI C 830 
( PCL )] または [OKI C 830 (PCL 
XPS )] アイコンをマウスのちボ 
タンでクリックし、[プ□パティ] 
を選択します。 

©[オプション]タブをクリック 
(Windows XP PCL ドライバの画面） しまォ。 

©[更新]ボタンをクリックします。 
「デバイス設定」にプリンタの 
設定内容が表示されます。 

@ [ OK ] をクリックします。 



[ Web 設を]ボタンをクリックすると、自動的に Web ブラウザが起 
動し、プリンタの設を内容が表示されます。詳しくは、 「 Web ブラウ 
ザ」 （44 ぺージ） をご覧くださし、。 
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オプションの自動設定をします 


接続しているプリンタのオプション構成を取得して、プリンタドライバの設定を自 
動的に巧うことができます。 



Network Extension をインストールしても、動作環境に一致しない場 
合は設をできません。 


Windows PS プリンタドライバの場合 

〇 Windows Vista/Server 2008 

では[スタート]-[コント□一 
ルパネル]を選択し、[プリンタ] 
をクリックします。 

Windows XP/Server 2003で 
は[スタート]-[プリンタと 
FAX ] を選択します。 

Windows 2000では[スタート] 
-簡定]-[プリンタ]を選択しま 
す。 

@ [OKI C 830 ( PS )] アイコンを 
マウスのちボタンでクリックし、 
[プ□パティ]を選択します。 

(Windows XP PS ドライバの画面）@ [デバイスの設定]タブをクリ、ソ 

クします。 

©[プリンタの情報を取得する] 
をクリックし、[セットアップ] 
をクリックします。 



@ [ OK ] をクリックします。 





















































Windows PCL/PCL XPS プリンタドライバの場合 



(Windows XP PCL ドライバの画面) 


〇 Windows Vista/Server 2008 

では[スタート]-[コント□一 
ルパネル]を選択し、[プリンタ] 
をクリックします。 

Windows XP/Server 2003で 
は[スタート]-[プリンタと 
FAX ] を選択します。 

Windows 2000では[スタ-卜] 
-[設定]-[プリンタ]を選択しま 
す。 


@ [OKI C 830( PCL )] または [OKI 
C 830 (PCL XPS )] アイコンを 
マウスのちボタンでクリックし、 
[プ□パティ]を選択します。 

@[デバイスオプション]タブを 
クリックします。 

〇 [プリンタの情報を取得する] 
をクリックします。 


@[ OK ] をクリックします。 


削除します 

Windows Vista/Server 2008の場合 

〇に夕ート]-[コント□-ルパネル]を選択し、[プ□グラムのアンインストール] 
をクリックします。 

@ [ OKI . Network . Ex お nsion ] を選択し、[アンインストール]をクリックします。 
@ [ ユーザアカウント制御]が表示された6、[続行]をクリックします。 

©画面に従って削除します。 

Windows XP/Server 2003の場合 

〇に夕ート]-[コント□—ルパネル]を選択し、[プ□グラムの追加と削輸をクリッ 
クします。 

@ [ OKI . Network . Ex お nsion ] を選択し、悄 U 除]をクリックします。 

@画面に従って削除します。 

Windows 2000の場合 

〇 [スタート]-啟定]-[コント□-ルパネル]を選択し、[アプリケーシヨンの 
追加と削除]をダブルクリックします。 

@ [ OKI . Network . Ex お nsion ] を選択し、[変更と削除]をクリックします。 

@画面に従って削除します。 



灵 
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1 Windows ソフトウエア 



I PrintSuperVision MultiPlatform Edition 


ネットワークにつながっているプリンタを管理するための Web ベースアプリケー 
シヨンです。複数のプリンタの設定情報や消耗品情報を確認することができます。 
1台のコンピュータに PrintSuperVision をインストールし、他のコンピュータか6 
Web ブラウザを使用して、リモートで PrintSuperVision MultiPlatform Edition にア 
クセスします。 


脚 


PrintSuperVision MultiPlatform Edition は「ソフトウてア CD - ROM 」 
には格納されていません。沖データホームぺ ージ からダウン ロー 


ドしてください。 

インストール方ま，操作方まについては 、 「PSV ME ユーザーズマ 
ニュアル」をご覧くださし、。 

「PSV ME ユーザーズマニュアル」は、沖データホームぺージから 
入手できます0 


動作環境 

PrintSuperVision をインストールするコンピユータ 

• Red Hat Enterprise Linux 2. 1 

• Red Hat Enterprise Linux 3 

• Novell SUSE LINUX Professional 9.1 

• Novell SUSE LINUX Professional 9.2 

• Novell SUSE LINUX Desktop 9 

• Novell SUSE LINUX Enterprise Server 9 

• Turbolinux 10 Desktop 

• Turbolinux 10 Server 

• Sun Microsystems Solaris 9 ( x 86) 

• Sun Microsystems Solaris 10 ( x 86) 

• Sun Microsystems Solaris 9 ( UltraSPARC ) 

• Sun Microsystems Solaris 10 ( UltraSPARC ) 

• Microsoft Windows 2000 

• Microsoft Windows XP 

• Microsoft Windows Server 2003 


• Sun」ava System Application Server Platform Editions が'インストールされ 
ているコンピュータまたは、インストール可能なコンピュータ 

• TCP / IP で動作するコンピュータ 

PrintSuperVision (こリモートでアクセスするコンピュータ 

• 下のブラウザのうちのいずれかがインストールされているコンピュータ 
Microsoft Internet Explorer Ver 己.己 U ± 

Microsoft Internet Explorer for PocketPC 2002 lU 上 
Firefox Ver 1.0 lU 上 
Mozilla Ver 1.2 lU 上 
Safari Ver 1.1 JU 上 

• TCP / IP で動作しているコンピュータ 



PSV ME アプリケーシヨンは、上記のブラウザがサポートするど 
の Windows 、 Macintosh 、 Unix 、 Linux デスクトップからでもアクセ 
スする事ができます。 

お使いのブラウザのキャッシュ機能を無効にすると安全です。 


PSVME は通信の為にポート 25( SMTP )、110( POP 3)、995( POP 3 S )、 
161 ( SNMP )、162( SNMP - Trap )、 8080 ( HTTP )、 1043 ( HTTPS )、 巧び 
50702 (PrintSuperVisor [デーモン] ) を使用します。お使いの環 
境のファイアウォールはこれらのポートにがするアクセスを許可 
する設をがなされている必要があります。 

PSV ME のインストールプログラムは、256色 800 x 600 の解像度 
じ Lb の能力を持つビデオアダプタが必要です。 

アプリケーシヨンについての補足情報に関しては、オンラインへ 
ルプを参照してください。 


.PSV ME は PrintSuperVision 1.2. X と互換性はありません。 
• Windows Vista/Server 2008では動作しません。 










Web Driver Installer 


- Web Driver Ins ね Her は「ソフトウェア CD - ROM 」 には格納されて 
おりません。沖データ ホー ムぺ ージ からダウンロードしてくださ 

い。 

• Web Driver Installer のインストール方法，操作方法については、 
Web Driver Installer のマニュアルを参照してください。 

• Web Driver Installer のマニュアルは、沖データホームぺージから 
入手できます。 




Web Driver Installer とは 

Web Driver Ins ね ller は、 Web ベースのアプリケーションです。下の作業を自動 
的(こ行い管理者の負担を軽減します。 

• TCP / IP ネットワークにつながったプリンタを横索します。 

• 横索したプリンタを Web ページに表示します。 

• ユーザに横索したプリンタのプリンタドライバインストールプ□グラムが 
ダウン□-ドできる URL を e - mail で通知します。 

また、部門やフ□アごとにグループを作成してプリンタとユーザを管理できます。 


特徴 

グループ 管理 

Windows ェクスプ□ーラのようじ、プリンタやユーザを階層的(こ管理することがで 
きます。 


自動検索機能 

Web Driver Installer は、ネットワーク上(こ新しく接統されたプリンタがあるかを一 
定時間間隔で檢索します。この間隔は、管理者が5分か6 2週間の間で設定します。 
この機能は、無効(こすることもできます。無効(こした場合、管理者は手動でお索す 
る必要があります。 

Web Driver Ins ね ller に登録されているプリンタドライバがサポートしているプリン 
夕をお化した場合(こ、ユーザ(こ e - mail を送信します。 

プリンタドライバ登 f ま機能 

Web Driver Installer にはあ6かじめ、登録できるプリンタとプリンタドライバの 
種類が記憶されています。管理者は 、 Web Driver Ins ね ller の運用を開始する前に 
TCP / IP ネットワーク上に接続されているプリンタのためのプリンタドライバを登 
録できます。また、運用中(こ自動お索機能(こより、新しくお索されたプリンタのプ 
リンタドライバが登録されていないことを通知する e - mail を受け、 e - mail に記載さ 
れているプリンタドライバを登録できます。 

この作業は 、 Web Driver Installer をインストールしたサーバコンピュータ上で巧う 
必要があります。 

e-mail 送信機能 

Web Driver Ins ね ller は、登録されているユーザ(こ自動的(こ e - mail を送信します。 

プリンタドライバインストール機能 

ユーザは Web ブラウザを通して、表形式または、グラフィカルに表示された地図の 
中か6目的のプリンタを探し化し、プリンタドライバインストーラをダウン□ー ドで 
きます。ダウン□-ドしたインストーラを実行するだけで印刷可能状態となります。 
また、 e-mail (こよる[プリンタの追加]通知(こ記載されている URL へアクセスする 
ことでプリンタドライバのインストールができます。 











1 Windows ソフトウエア / U U \ / U U \ 

■ 巧 田 巧 

|| 動作環境 

1 Web Driver Ins ね Her をインストールするコンピユータ似下、サーバコンピユータと略す） 

R Windows Server 2003/ Windows XP Professional 日本語版が動作する〕ン 

I ピュータ 

I TCP/IP ネットワークに接続されているコンピユータ 

寒 Microsoft インターネットインフォメーションサーバ4上がインストールさ 

れているコンピュータ 


。モ 1 


サーバコンピユータから Web Driver Installer に Web ブラウザを使つ 
てアクセスする場合 、 Internet Explorer 5.5 じ Lb または 、 Netscape 
Navigator 6.0 ソ上が必要です。 

Web ブラウザからマニュアルを参照するために Acrobat Reader がイ 


ンストールされている必要があります。 



ウイルス感染を回避するために 、 Web Driver Installer のインストー 
ル前に Microsoft のホームぺージから最新のセキュリティパッチを 
入手し、コンピュータにインストールすることをお勧めします。 
Web Driver Installer をインストールするには、コンピュータの管理 
者権限が必要です。 

インストールした後、インストール先の仮想ディレクトリ名、 TCP ポー 
卜番号と、サイトを変更すると Web Driver Installer は動作しません。 
Windows XP、Windows Server 2003をお使いの場合は Web Driver 
Installer ユーザーズマニュアルの 「Windows XP Service Pa か 2、 
Windows Server 2003 Service Pack 1 に関する制限事項」をご覧く 
ださし、。 
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Web Driver Ins ね Her にアクセスするコンピュータ(じ(下、クライアントコンピュータと略す） 

Windows 日本語版が動作するコンピュータ 

TCP/IP ネットワークに接続されている〕ンピュータ 

Internet Explorer 5. 日 lU 上または Netscape Navigator 6.0 lU 上がインストール 

されているコンピュータ 

e-mail が受信できるように設定されているコンピュータ 

OKI LPR ユーティリティのバージョン3.08上がインストールされているコ 

ンピュータ 

また、 Web ブラウザか6マニュアルを参照するために Acrobat Reader がイン 
ストールされている必要があります。 




Web Driver Installer の「プリンタドライ パのインス トール」機能を 
使用するには、コンピュータの管理者権限が必要です。 

Windows Vista/Server 2008では動作しません。 










ネットワークステータスモニタ 


ネットワークにつながっているプリンタの状態を監視することができます。 



ネットワークステータスモニタは「ソフトウェア CD - ROM 」 には格 
納されていません。沖データホームぺージからダウンロードしてく 
ださし、。 


動作環境 


Windows Vista/Server 2008 / XP/Server 2003/2000日本語版で動作している〕 
ンピュータ TCP/IP で動作しているコンピュータ 

Microsoft Internet Explorer Ver .4.0 lU 上がインストールされている〕ンピュータ 



セットアップにはコンピュータの管理者の権限が必要です。 


下の説明は、下記の環境を例(こしています。 

Windows : Windows XP Home Edition 
プリンタ ： C 830 dn 
IP アドレス：192.168 .0.2 



インストールします 

〇プリンタの電源を ON にします。 

@沖データホームページよリダウン□ー ドしたファイルをダブルクリックします。 

自動的(こファイルが解凍され、セットアッププ□グラムが起動します。 

@画面の指示(こしたがってセットアップします。 


、うトワ-ク I ' O てタスモニタ 
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Windows ソフトウエア 


© /^UU \ /DD \ 


起動します 


〇 [スタート]-[すべてのプ□グラム ] (Windows 2000では[プ□グラム])-[沖 
データ]-[ネットワークステータスモニタ]-[ネ 、ソ トワークステータスモニタ] 
を選択します。 

©接続するプリンタの IP アドレスを入力し、 [ OK ] をクリックします。 


色 

0830 

白面 因 

1 7?イル訪走表示■^ルプ 1 

S 回み® ■? 

_ 1 


オンライン 



[7^ •複数のプリンタに接続したい場合は、手順〇〜@を繰り返します。 

I - f -すでにネツトワークステータスモニタを起動してプリンタに接続して 

いる場合は、必前入力した IP アドレスが表示されます。 



、ネ'ソトワ-ク K テ-夕 K モニタ 
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設定 メニュ ー 



C 830 

曰 固 因 


胃 設定 

表示■^■ルプ 1 



[接続先変更] 

接続したいプリンタの IP アドレ 
スを入力して、接続しているプ 
リンタを変更します。 

[監視時間変更] 

値を入力して監視間隔を変更し 
ます。初期値は日秒です。9巧 
までの数字を人力してください。 
0秒は設定できません。 


で!不メ _ュー 


巧 〇の〇 

曰 固 因 

II 7 了ィん言統 

AJ レプ 1 



[最小化表示] 

最小化時の表示状態を設定しま 
す。[タスクバー]、[アイコン] 
が選択できます。 

-タスクバー設定時の表示 

-アイコン設定時の表示 


[サブウインドウ] 

詳細な ステータス 表示をするか 
しないかを設定します。 

[ポップアップ] 

接続しているプリンタ(こエラー 
が発生した場合、 最ル化状態か 
6ポップアップし、プリンタの 
状態を表示するかしないかを設 
定します。 


削除します 

〇 [スタート]-[コント□-ルパネル]-[プ□グラムの追加と削除 ] (Windows 
2000では、[スタート]-啟定]-[コント□-ルパネル]-[アプリケーシヨ 
ンの追加と削除])を選択します。 


@ [OKI Network Status Monitor ] を選択し、画面に従い削除します。 
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_I Web ブラウザ 


プリンタのネットワークの設定や、メニュー設定ができます。 

動作環境 


Microsoft Internet Explorer Ver .5 .己 U 上または Netscape Navigator Ver . 6.0 U 上 
がインストールされているコンピュータ 
TCP / IP で動作しているコンピュータ 

f 、 お使ぃのブラウザの設をがじ(下のようになってぃるか確認してくだ 

四 さぃ。 

Microsoft Internet Explorer Ver .5.5 の場合は、[ツール]メニューの[イ 
ンターネットオプション]-[セキュリティーこのゾーンのセキュリ 
ティレベル]を「中」に設をします。 

Microsoft Internet Explorer Ver .6 .x の場合は、[ツール]メニューの[イ 
ンターネットオプション]-[プライバシー]-[設を]を「中」に設 
走:します。 

Netscape Navigator 6 .X 〜7の場合は、[編集]メニューの[設定：]- 
[プライバシーとセキュリティ]-に 00 kie ]- [すべての Cookie を有 
効にする]に設をします。 


]：> (下の説明は、下記の環境を例にしています。 


プリンタ 

プリンタの IP アドレス 
MAC アドレス 
Web ブラウザ 


C 830 dn 

192.168 .0.2 

00:80:87:84:9 C :9 B 

Microsoft Internet Explorer Ver . 6.0 




MAC アドレスは、ネットワークの設定!情報 （Network Information ) に 
表示されています。 （257 ぺージ参照） 


起動します 

〇 Web ブラウザを起動します。 

©[アドレス]に URL 「 http :// プリンタの IP アドレス/」を入力し、 Enter キー 
を押します。 



プリンタ ステータス 画面が表示されます。 




IP アドレスに1巧または2巧までの数値を含む場合、数値の前に「0」 
を入力しないでください。通信が正しく行われなし、場合があります。 


(例）正しい入力値： http :// 192.168 .0.2 / 

誤った入力値： http :// 192.168 .000.002 / 





















設定します 



Web ブラウザでプリンタの設を変更を行うには、プリンタの管埋者と 
してログインするか要があります。 


〇 [管理者の□グイン]をクリックします。 



@ [ ユーザー名]に 「 root 丄[パスワード]に現在のパスワードを入力し、 [0 K ] 
をクリックします。 



メモ 


パスワードの初期値は 「 MAC アドレスの英数字下6巧」です。 
MAC アドレスは、手順〇の画面に表示されています。 


©プリンタ情報を設定し、 [0 K ] または[スキップ]をクリックします。 




[スキップ]をクリックすると、設をを省略できます。 

[々回からこのぺージを表示しなし、]にチェックを付けて、 [0K] または[ス 
キップ]をクリックすると、次回に(降のログイン時に表示されな〈なります。 


©必要な設定をした後、[送信]をクリックします。 















































































1 Windows ソフトウエア 



@新しい設定値がプリンタ(こ送信されると、下の画面が表示されま。 



Web ブラゥザ 
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パスワードの設定 


プリンタの管理者として□グインするとき(こ使用するパスワードを変更することが 
できます。 

〇[管理者の□グイン]をクリックします。 



©[ユーザー名] に 「 root 丄[パスワード]に現在のパスワードを入力し、 [0 K ] 
をクリックします。 



メモ 


パスワードの初期値は 「 MAC アドレスの英数字下6巧」です。 
MAC アドレスは、手順〇の画面に表示されています。 

























































フ 7 八レの活ちをまモ姐わ巧こ入がぶツ-ルのヘルプが 

〇 房る - 〇 ■因 固 巧） 户ぉ巧 ホね 就 A 。 巧 0，道昼 y なな 

アドレス也) I 左] http:// 192.1妨日 .2/index adhtm 


;を !，I む。，。 

—日巧め 


OKI 

MINTMeSOlUTIONS 



©[セキュリティ] タブをクリックします。 


©[パスワード設定]をクリックします。 






@ [ 新しい管理者のパスワード](こ新しいパスワードを入力し、[新しいパスワー 
ドの再入力](こ再度新しいパスワードを入力します。 



脚 


パスワードを入力すると、画面上では「参参参•参」と表示されます。 
パスワードは〇〜15巧までの英数字を入力してください。 

パスワードに英文字が入っている場合、大文字/小で字を正しく入力 
してく ださし、。 


@[送信]をクリックします。 

新しいパスワードが設定されると、じ(下の画面が表示されます。 
















































































1 Windows ソフトウエア 


©プリンタ(こ設定値が保ちされ、ネットワーク機能が再起動します。 

新しいパスワードは、次回の設定を変更するときか6有効となります。プリン 
夕の電源の OFF / ON は必要ありません。 

(まゾ) このパスワードは TELNET 、 AdminManager のパスワードと共通です。 
V y ここでパスワードを変更すると、 TELNET 、 AdminManager のパスワー 
ドも変更されます。 



Web ブラゥザ 
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ステータス タブ 



； 〇 ちる ，〇函固ろ 户が巧 ホ6 ぉ: A 。 @資 •苗国 口な-ぶ 

: パドレスで ,|®httpy/1 た 16aa2/in£tex adMm 



OKI 



[プリンタステータス] 

プリンタの状態を確認できます。 
操作 パネル 上の表示と同じ情報を 
表示する他、「障害情報」として 
プリンタに発生しているすべての 
警告や エラーを 表示します。 

また、をネットワークサービスの動 
作状ミ兄やプリンタ情報の一覧、プ 
リンタじ設定されている IP アドレ 
スも確認することができます。 

[プリンタ詳細情報] 

プリンタのシステム情報を確認す 
ることができます。 


[ネットワーク詳細情報] 

ネットワークの設定情報を確認す 
ることができます。 


プリンタタブ ^ 

◎:プリンタの管理者として□グインした場合に表示されます。 



[一般プリンタ設定] 

ネットワーク上で確認できるプリ 
ンタの情報を設定できます。 

[印刷メニュー] 

コピー枚数、自動トレイ切り替え、 
モノク□印刷速度、印刷品質、印 
刷位置等を設定できます。プリン 
タドライバを使用する場合(こは、 
この設定よりもプリンタドライバ 
で設定した値が優先されます。 

[用紙メニュ ー] 

名■トレイの用紙サイズ、名称付け、 
カスタム用紙等を設定できます。プ 
リンタドライバを使用する場合(こ 
は、この設定値よりもプリンタドラ 
イノ \'で設定した値が優先されます。 
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[カフーメニユ ー」 

色のミ農度補正、色の位置ずれ補正等を設定できま 
す。 

[プリンタ構成メニュ ー] 

パワーセーブへの移行、アラーム発生時の動作、 
タイムアウト等を設定できます。 

[エミ ュレー シヨン] 

サポートしているェミュレーシヨンを設定できま 
す。 


[インタフエースメニユ ー] 

ネットワーク ]：> (外のインタフェースを設定できま 
す。 


[メモリメニュ ー] 

受信バッファサイズの設定。フラッシュメモリに 
保をされたデータの消去を実行します。 

[保存/復元] 

現在のメニュー設定を保を、または保をしている 
メニュー設定に変更することができます。 



プリンタタブのメニュー設ちがが象とな 
ります。 


[ Hex ダンプ] 

受信した印刷データをすべて 16 進数で表示しま 
す。プリンタを再起動すると本モードをおけます。 

驗を印刷] 

ネットワーク設定情報 (Network Information )、 
デモ ページ等を巧刷します。 


ネットワークタブ ◎ 

◎:プリンタの管理者として□グインした場合(こ表示されます。 

[一般ネットワーク設定:] 

使用しないネットワークプ□トコ 
ルを停止することができます。 

[ TCP / IP ] 

TCP/IP (こ関する情報を設定できま 
す。 

[ NetWare ] 

NetWare に関する情報を設定でき 
ます。 

[ EtherTalk ] 

EtherTalk に関する情報を設定でき 
ます。 

[ NetBEUI ] 

Net 目 EUI/WINS (こ関する情報を設 
定できます。 

に mail ] 

プリンタに発生した事象を Email で 
通知する機能を設定できます。 

[ SNMP ] 

SNMP に関する情報を設定できま 
す。 

[ IPP ] 

IPP 印刷をする機肯路設定できます。 

に NTP ] 

プリンタに時刻を設定することが 
できます。 

[ IEEE 802.1 X ] 

IEEE 802.1 X/EAP に関する情報を 
設定できます。 


) 巧実の表示の fern に入口姐ツ-ルの^；け也> 

I 〇な • 〇 •函固を户な*ホ庶狀。 €) をな回口な进 

|：//192 16 庄 a2/nrt 
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ジヨブリストタブ 


:フ 7 ■{ルの 占 1_ 1 = _ 入り姐ツールの W けが 






開く I キャンセル I 讓黛37譯霖專鑑ミ鄉レ谐熙某觀ご 



[表示項目設定] 

プリンタに送6れた巧刷ジョブの 
一覧を表示します。不要なジョブ 
であれば削除することも巧能です。 


印刷タブ 



[ Web 印刷] 

任意の PDF ファイルを指定して、 
印刷することができます。 

に mail 印刷] 

プリンタが受信した Email (こ PDF 
ファイルが添がされていた場合 
に、印刷することができます。 


セキュリティタブ ◎ 

◎:プリンタの管理者として□グインした場合(こ表示されます。 

[プロトコル ON / OFF ] 

使用しないネットワークプ□トコ 
ル、ネットワークサービスを停止 
することができます。 


[IP フィルタリング] 

TCP/IP (こよるアクセスを制限す 
ることができます。 rip アドレス 
でのアクセス制限 （ IP フィルタ） 
を使います」、「この人には印刷だ 
け許可しよう」、「この人には設定 
変更も許可しよう」といった要求 
(ここたえる機能です。社外か6の 
アクセス(こも対応できます。ただ 
し、本機能は IP アドレス(こ関す 
る十分な知識を必要とします。設 
定によってはプリンタにネット 
ワークか6アクセスできな<なっ 
てしまうような重大なトラブルを 
招きます。 















































































[ MAC アドレスフィルタリング] 

MAC アドレスによるアクセス制限を 
することができます。 

「この人には巧刷だけ許巧しよう」、「こ 
の人には設定変更も許可しよう」と 
いった要求にこたえる機能です。社外 
か6のアクセス(こも対応できます。た 
だし、本機能は MAC アドレス(こ関す 
る十分な知識を必要とします。設定に 
よってはプリンタにネットワークか6 
アクセスできな<なってしまうような 
重大なトラブルを招きます。 

[暗号化 （ SSL / TLS )] 

Web ページか6の設定および IPP 目口刷 
時(こコンピュータ（クライアント）一 
プリンタ間の通信を暗号化できます。 

[パスワード設定] 

管理者のパスワードを変更します。パ 
スワードの初期値は MAC アドレスの 
英数字下6巧です。 


メンテナンスタブ ◎ 

◎:プリンタの管理者として□グインした場合に表示されます, 



〇 戻る . 〇 .困 固 户なホ ホ も'就 A 。 @ 資’な国 B な-ぶ 


:アドレス屯） 苗 h けが/1あ 168 0.2/mai が enancefrm.htm 


OKI 


» ネットワーク 

ブ J 乂1¢再駐 ttiL ます。 

〇 プリンががモ U にあ拥巧ジ5づさ;'おされます。 

ブリンタを再をかすがこめには、ラジスボタンミチ X ックして、「を ftj ポタンを押下してくださ U 

淵'— 

ブ U ン赋ネットワークミ再な曲します。 

n 現なのブ J ンさとの巧巧3切断されます。 


リブリンタのネットワークを再拉かするためじは、ラジオボタンをチがクして、 r 掛き」ボタンを巧下してく 

-^ 

ブ J ンか巧 ft 定を湖巧化します。 

。，脚化するたの。んラジホ K ダソを于ェッ化て、 r き巧」ポダソ桃下して化 3U 


ネットワ—クの供を S 巧胤 LL ます。 

〇 現な巧8^ん；脚(はれ、き？巧えろなす。ま;■こ、 TCP 麻アドレスび巧がた胁班なのブリバ 

;巧脚ヒするためには、ラジ3ボタンをチュッ化て、 r 谢き J ポタン巧 P 下して巧 3U 


みイ * 1 ホ*、•わル 1でち内容を掛言する場をには「掛き J をげ下してな巧 U 

■ ぷ。 .1 —?也.ミ__1巧ち巧客を丸!アすがをを口ま「キャン垃レ J ぞ巧下してくたちい。 

る ペーつがまモミれまレ t ♦ ィ:わ卜 


[再起動/初期化] 

プリンタの再起動 

プリンタを再起動します。ネッ 
トワーク機能も同時に再起動さ 
れますので、再起動が完了する 
まで Web ブラウザからアクセス 
しても、 Web ページは表示され 
ません。 

ネットワークの再起動 

ネットワーク機能だけを再起動 
します。プリンタに対してネッ 
トワーク経由でアクセスしてい 
る場合(こはこのコネクションは 
切断されてしまいます。再起動 
が完了するまで Web ブラウザか 
6アクセスしても、 Web ページ 
は表示されません。 


プリンタの初期化 

プリンタを初期化します。初期化 
すると、プリンタは動作できます 
が、手動で設定した情報は失われ 
てしまいます。 


ネットワークの初期化 

ネットワークを初期化します。 
初期化すると、プリンタは動作 
できますが IP アドレスが初期状 
態に戻ってしまうため、手動で 
設定した情報は失われてしまし"' 
ます。その場合は 、 Web Page 
も表示できなくなります。 
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[ LAN の規模の設定] 

ネ、ソトワーク上でより効率よく動 
作するための設定です。スパニン 
グツリー機能を持つ HUB を使用 
する場合、ク□スケーブルでコン 
ピュータとプリンタを1対1で接 
続する場合などじ効果を発揮しま 
す。 

[時刻設定] 

プリンタに時刻を設定することが 
できます。 


[リンク] 

製造元で設定したリンクの他、管 
理者が設定したリンクを表示しま 
す。 

[リンク編集メニュ ー] 

管理者ががきな URL を設定でき 
ます。 

サポートリンクを5件、その他リ 
ンクを日件登録できます。 

URL は、 http :// も含めて人力し 
てください。 



夕 

ク 

ン 



Web ブラウザ 
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ステータス ウインドウを使います 

ネットワーク上のコンピュータからプリンタの状態を Web ブラウザで確認できます。 
^ を/) 「 Web ブラウザ」 （44 ぺージ） の「動作環境」を確認してください。 

機能説明 



プリンタの情報 
が表示されます。 


クリ、ソク すると 
プリンタの状態 
が最新の状態(こ 
更新されます。 


プリンタの状態 
をアイコンで表 
71^します。 


プリンタの状態 
の詳細が表示さ 
れます。 


プリンタ状態アイコン 

詳細 

〇 

エラーな し/オンライン 

〇 

軽障害（巧刷は巧能） 

• 

重障害（印刷は不可能） 

〇 

オフライン 


表示例 


〈トレイ(こ用紙がない場合〉 



〈カバーが開いている場合〉 
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TELNET 


プリンタのをネットワークプロトコルの設定ができます。 


設定します 


下の説明は、下記の環境を例にしています。 


Windows 
プリンタ 
IP アドレス 
MAC Address 


Windows XP Professional 
C830dn 
192.168 .0.2 
00:80:87:84:9C:9B 


風 


MAC Address は、ネットワークの設定!情報 （Network Information) 
に表示されています。 （257 ぺージ参照） 


〇 Windows の〕マンドプ□ンプトを起動します。 

@ ping コマンドで接続を確認します。 

C:¥WINDOWS>ping 192.168 .0.2 

@ telnet でプリンタ(こ接続します。 


炒 


ユーザ名は 「root」、 パスワードの初期値は 「MAC Address の英数字 
下6巧」です。 


telnet 192.168 .0.2 

C830 TELNET Server (Ver 01.01). 

login: root 

'root' user needs password to login, 
password: 

User 'root' logged in. 

No. MENU (level.1) 


1 : Status / Information 

2 : Printer Config 

3 : Network Config 

4 : Security Config 

5 : Maintenance 
99 : Exit Setup 

Please select(1 - 99)? 


TELNET 
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©変更する項目の番号を人力し、 「Enter」 キーを押します。 
@を項目を設定します。 

@プリンタか6□グアウトします。 

新しい設定がプリンタ(こ送信されます。 














ストレージ T ■'バイスマネージヤ 


プリンタの八 ー ドディスク（オプション）の設定、 フォーム データの登録や削除、 
保をジョブの管理をするユーティリティです。 




ストレージデバイス マネー ジャは「ソフトウェア CD-ROM」 には 
格納されていません。沖データホームぺージからダウンロードし 
てください。 

[Boot Menu] の [Job Limitation] が Encrypted Job] に設定:し 
てある 場合、 PS パーティシ ヨン （％diskO%) への アクセス、 フオー 
ムの登録、 フオ ームのテスト印刷、保存ジョブの印刷機能は使用 
できません。 [Boot Menu] の [Job Limi ね tion] については、「操 
作パネルのメニュ ー- 覧」（セットアップ編）の 「Boot Menu」 を 
ご覧ください。 


動作環境 


Windows XP(32bit 版)/ Server 2003 (32bit 版)/2000日本語版の動作する〕ン 
ピュータ 

InternetExplorer 4.0 (上がインストールされていること 


城 


Windows Vista/Windows Vista(x64 版）では動作しません。 
Windows Server 2008/Server 2008 (x64 版）では使用できません。 


• Windows XP(x64 版)/ Server 2003 (x64 版）では使用できません。 


インストールします 

〇沖データホームページか6ダウン□ー ドしたファイルをダブルクリ、ソクします。 

自動的(こファイルが解凍され、インストーラが起動します。 

©画面の指示に従ってセツトアップします。 



起動します 

〇 [スタート]-[すべてのプ□グラム] (Windows 2000では[プ□グラム])-[沖 
データ]- [ OKI ストレージデバイス マネー ジャ]- [ OKI ストレージデバイス マ 
ネージャ]を選択します。 

詳しくは 

•「フォームを登録したい（フォームオーバーレイ)」 （124 ページ） 

• r 内蔵八ードディスク（オプション）を初期化したい」 に2日ページ） 

•「内蔵八ードディスク（オプション）やフラッシュメモリの空き容量を確認し 
たい (Windows) J に30ぺージ） 

をご覧 < ださい。 


ストレ — 
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I PDF Print Direct 

プリンタに PDF ファイルを直接送り巧刷することで 、 Adobe Reader などのような 
アプリケーションを起動してファイルを開く手間が省きます。 

動作環境 

Windows Vista/Server 2008/ XP/Server 2003/2000日本語版の動作する〕ンピユータ 

.セットアップにはコンピユータの管理者権限が必要です。 

.PDF ファイルによっては、正しく印刷されない場合があります。 
正しく印刷されなし、場合は、 Adobe Reader などのアプリケーショ 
ンから印刷してくださし、。 

-本機能ではマルチぺージ印刷は未が応です。 

- 128 bit-RC4 レベルで暗号化された PDF ファイルは印刷できませ 
ん〇 

-閲實者に印刷許可を与えていない PDF ファイルを印刷する場合 
は、マスタパスワードを指をしてください。 

• [Boot Menu] の [Job Limitation] が Encrypted Job] に設定!し 
てある場合、本ユーティリティを使用しての印刷はできません。 

[巳00 1 Menu] の [Job Limitation] については、「操作パネルのメ 
ニユ ー- 覧」（セットアップ編）の 「BootMenu」 をご覧くださし、。 

オプションの内蔵ハードディスクを取り付けると、より大きなジョ 
- ) ブを印刷できるようになります。 



PDF 
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i ： rF の説明は 、 Windows XP Home Edition を例にしています。 


インストールします 

〇プリンタの電源を ON にします。 

© Windows が起動していることを確認し、プリンタ添付の「ソフトウェア CD - 
R 0 M 」 をセットします。 

セットアッププ□グラムが起動します。 

@「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 

©[その他のソフトウェア]をクリックします。 






















@ [PDF Print Direct のインストール]をクリックします。 



@セットアッププ□グラムが開始されるので、[次へ]をクリックします。 
み [完了]をクリックします。 

©画面のち上の図をクリックし、画面を閉じます。 


PDF Print Direct ユーテイリテイを使って PDF ファ 
イルを印刷します 


〇プリンタフォルダに [ OKIC 830( お)](がはプリンタドライバの種類）アイコン 
があることを確認します。 



@巧刷したい PDF ファイルを選択し、マウスのちボタンをクリックします。次の 
ようなメニューが表示され 、 「PDF Print Direct 」 を選択します。 


♦ 

Open with Acrobat 6.0 

Print 


醉廉(巳 ► 

圧棉吃） ► 


( 

PDF Print Direct | 



送る地） ► 


切り取りな） 

コピーに） 

ショートカットの巧成を） 

mm 

ぶおの変を ( M ) 

プ□バティ(垃 
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@印刷可能な PDF ファイルの場合、下の画面が表示されます。使用するプリンタ 
に接続されているプリンタドライバを[プリンタの選択]で選択します。 



©暗号化ファイルを印刷する場合は、[パスワードの設定](こチェックを付けて、 
パスワードを入力します。今後も同じバスワードを使用する場合は、[パスワー 
ドの保初をクリックします。パスワードが不要になった場合は、瞪録パスワー 
ドの削除]をクリックします。登録できるパスワードは1つです。 

@必要な項目を設定し、[印刷]をクリックします。 


PDF 
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w w 

プリントジョブアカウンティング Lite 





プリントジョブアカウンティング Lite は、目 P 刷ジョブの情報を□グとして取得し、 り 起動します 
集計を巧うソフトウェアです。 




プリントジョブアカウンティング Lite は「ソフトウエア CD - ROM 」 
には格納されていません。沖データホームぺージからダウンロード 
してくださし、。 


〇 [スタート]-[すべてのプ□グラム ] (Windows 2000では[プ□グラム])-[沖 
データ]-[プリントジヨブアカウンティング Lite ] -[プリントジヨブアカウンティ 
ング Lite ] を選択します。 


動作環境 


詳しくは「操作マニュアル」をご覧ください。「操作マニュアル」は、沖データ 
ホームページか6人手できます。 


Windows Vis ね (32 bit 版 )/ Server 2008 (32 bit 版)/ XP (32 bit 版 )/ Server 2003 (32 bit 
版)/2000日本語版の動作するコンピュータ 



Windows Vista ( x 64 版 )/ Server 2008 ( x 64 版 VXP ( x 64 版 )/ Server 
2003 ( x 64 版）では使用できません。 




工場出荷時の状態で保存可能ログ数につきましては、「プリント 
ジョブアカウンティングの使用について」 （350 ぺージ） をご覧く 
ださい0 

プリントジョブアカウンティング Lite では、ユーザ ID を登録する 


ことはできません。 


プ 


'a 

ブ 

ア 

力 

ク 


グ 

1~ 

を. 


インストールします 

〇沖データホームページか6ダウン□ー ドしたファイルをダブルク リ、ソク します。 

自動的にファイルが解凍され、インストーラが起動します。 

©画面の指示に従ってセツトアップします。 
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Macintosh ソフトウエア 


Macintosh スクリーンフォント . 62 

MicrolinePS Utility. 63 

PS 八ーフトーン調整ユーテイリテイ . 65 

Web ブラウザ . 67 

N に Setup Utility. 76 

Profile Assistant.82 

カラー調整ユーテイリテイ . 83 
















2 Macintosh ソフトウエア 


© /^uu \ 仁 ^ 


I Macintosh スクリーンフオント 

動作環境 

MacOS 9.0 〜 9.2.2 日本語版 

Mac OS X T' は利用できません。 


欧文スクリーンフオントをインストールします 

〇 r ソフトウエア CD - ROM 」 をセツトします。 

©[ Fonts ] フォルダを開きます。 

@使用したいフォントを[システムフォルダ]-ロオント]フォルダ(こ〕ピーします。 


i a Fonts I 


i 回曰 


日日巧目、 24.6 MB ミき 


A Albertus MT 
岛 Albertus MT Lt 
み Antique Olive Compact 
み Antique Olive Roman 
み Apple Chancery 

み Arial 

み AvantGarde 
& Eodoni 
み Bodoni Poster 
み Bodoni PosterCompressed 
& Bookman 
み Candid 
」》 Clarendon 






み 


つ： t : 


〇 Macintosh を再起動します。 


Mad ntGsh k-cnu - 、\フォント 
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Mac OS Xでは常に TrueType スクリーンフォントで印刷されます。 
Chicago]、 に eneva]、[Monaco]、[NewYork] は添付されてお 
りません。 MacOS 添付のフォントをご使用ください。 

Macintosh のシステムに負荷がかかりますので、使用する欧文ス 
クリーンフオントのみをインストールしてくださし、。 

すでにシステムに同名のスクリーンフオントがインストールされて 
いる場合は、新たにインストールしなおすか要はありません。 

和文スクリーンフォントは MacOS 添付の平成明朝、平成角ゴシッ 
クをご使用ください。フォントの置き換え機能により、文書のレ 
イアウトはそのままにプリンタフォントに置き換えて高速に印刷 
されます。 




















© 

MicrolinePS Utility 

]：> (下の設定を Macintosh で巧うユーティリティです。 

• プリンタ名/ゾーン名の変更 
• ファイルのダウン□-ド 
• フォントリスト表示 
• 八ードディスクの初期化 
• フォントの置き換え 
•八ーフトーン調整 
• パネル言語ファイルのダウン□ード 


© こ、 

田 


動作環境 


MacOS 9.0、9.0.4、9.1、9.2、9.2.1、9.2.2 、 Mac OS X Classic 環境日本言夏版が' 
動作する Macintosh で曰 herTalk インタフエースを搭載している機種 
MacOS 9.0、9.0.4、9.1、9.2、92.1、 9.2.2 日本語版が動作する Macintosh で 
USB インタフェースを搭載している機種 




Mac OS X では利用できません。 

[Boot Menu ] の [Job Limitation ] が Encrypted Job ] に設定!さ 
れている場合、本ユーティリティを使用しての印刷はできません。 
[Boot Menu ] の [Job Limitation ] については、「操作パネルのメ 
ニュ-覧」（セットアップ編）の 「Boot Menu 」 をご覧くださし、。 


童 

お誌みくださ. 


直 

Adobe Reader 

旧版の Readen こついて 

な 



な 

わラ-巧を 

な 

へ-つ 卜 - 詞を 

图 

な 

パ辛ルダウ:^口ード 


M ►み 


a x 7巧目、 86.3 NB ミき 


呂 X n 巧 lit り回目 


インストールします 

〇 r ソフトウエア CD - ROM 」 をセツトします。 

©[ utility ] フォルダを開きます。 

@ [ PSUtility ] フォルダを開きます。 

®0KIC0L0R 


〇 [ PSUtility ] フォルダ内の PSUtil for MacOS をダブルクリックします。 

勢 

PSUtil for MacOS 


な I s な i 


@ 「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 

@「お読みください」をよく読み、[続ける]をクリックします。 
©インストール内容を確認し、[インストール]をクリックします。 
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砂 W 


起動します 

〇ネットワーク接続の場合、セレクタで [ LaserWriters ] をクリックし、プリン 
夕名を選択し、セレクタを開じます。 

US 目接続の場合、デスクトップ上のプリンタアイコンを選択し、[プリンタ]メ 
ニューの階略時プリンタじ指定]を選択します。 

@ [ MicrolinePS] - [MicrolinePS Utility ] フォルダ内の [MicrolinePS Utility ] をダブル 
クリックします。 


MicrolinePS Utility 

詳し < は 

•「 EtherTalk プリンタ名を変更したい」 に97ページ） 

•「 EtherTalk ゾーンを変更したい」 に98ぺージ） 

• 「プリンタ内蔵フォントを確認したい」 に24ページ） 

• 「ポストスクリプトファイルをダウン□-ドしたい」 （146 ページ） 

• r プリンタフォントに置き換えて目 P 刷したい」 （13 日ページ） 

• 「コンピュータのフォントで目 P 刷したい」 （137ページ） 

.「写真の巧刷濃度を調整したい（八ーフトーン調整)」 に11ページ） 

• r 内蔵八ードディスク（オプション）を初期化したい」 に25ページ) 
•「操作パネルの表示言語を変更したい ( Macintosh ) J に39ぺージ） 

をご覧 < ださい。 



Mic「olineps 
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PS ハーフトーン調整ユーテイリテ 


]：> (下の設定を Mac OS X で巧うユーティリティです。 
• 八ーフトーン調整 


動作環境 


Mac OS X 10.3〜 10.5.2 日本語版が動作する Macintosh 


喊 


MacOS 9.0 から 9.2.2 では利用できません。 


© 



□ □ □ □ 


インストールします 

〇 r ソフトウエア CD - ROM 」 をセツトします。 
©[utility] フォルダを開きます。 

@ [ハーフトーン調整]フォルダを開きます。 



SS =田） ] 


II !■ ~~ 

み — 」 


00O 

口 Utility 

4 ► f 1 SS ! = m 

U ク， 1 可 ^ 

m 

u 

Adobe Reader 

カラー巧な 

li 

f p \ 

旧巧の Reader について 1"-フ 1 '•-ン US J 

u 

p 

Network 

バネルダウン□-ド 




X 巧 


7巧目、 86.4 MB 空き 


.J 


の Halftone for MacOSX をダブルクリ、ソクします。 


變 


Halftone for MacOSX 

@「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 

@「お読みください」をよく読み、[続ける]をクリックします。 

〇インストール内容を確認し、[インストール]をクリックします。 


PS ハ-7卜 - A 謹 M - ティリティ 


65 































2 Macintosh ソフトウエア 
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起動します 

[アプリケーシヨン]- [ OKIDATAHHalftone ] フォルダ内の [ PS 八ーフトーン調整 
ユーティリティ]をダブルクリックします。 

詳しくは 

•「写真の印刷ミ農度を調整したい（八ーフトーン調整)」 に11ページ） 

をご覧 < ださい。 


PS ハ-7卜 - A 謹ユ-ティリティ 
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© /^ D ^ /DD \ / DD \ 


Web ブラウザ 



□ □ □ □ 


プリンタのネットワークの設定や、メニュー設定ができます。 


動作環境 

Sarari、Microsoft Internet Explorer Ver . 己. 1 U 上または Netscape Navigator 
Ver .6.0 じ(上がインストールされている〕ンピユータ 
TCP / IP で動作しているコンピュータ 


]：> (下の説明は、下記の環境を例にしています。 


プリンタ 

プリンタの IP アドレス 
MAC アドレス 
Web ブラウザ 


C 830 dn 
192.168 .0.2 
00:80:87:84:9 C :9 B 
Safari ver . 2.0 


起動します 

〇 Web ブラウザを起動します。 

©[アドレス]じ URL rh な P :// プリンタの IP アドレス/」を入力し、 Enter 丰一を 
押します。 

0OO 


]► lie I [^ \ +li0http://192.168.O.2/ 


プリンタ ステータス 画面が表示されます。 




IP アドレスに1巧または2巧までの数値を含む場合、数値の前に「0」 
を入力しないでください。通信が正しく行われなし、場合があります。 
(例）正しし、入力値： http :// 192.168 .0.2 / 

誤った入力値： http :// 192.168 .000.002 / 


設定します 


風 


Web ブラウザでプリンタの設を変更を行うには、プリンタの管理者と 
してログインする必要があります。 


〇 [管理者の□グイン]をクリックします。 

馨が 


V^hltp:// 192.168 ,0.2 / 




OKI 



グ a— バルアドレス 
MAC アドレス 〇〇:的が力 4:9C:9B 

投■場巧 

フリンタシリアルナンパー AAOOOOOOO? 

ロットナンバー 
プリンタ g 理爵巧 
m ちの違 ift 巧 


h レイ1 
トレイ2 
h レイ3 




@ [名前](こ 「 root 」、 [パスワー鬥じ現在のパスワードを入力し、[□グイ：/]をクリッ 
クします。 


このぺージを見るには、サイト"192.168 .0.2" 上 
の巧域 "C830" にログインが必要です。 

バスワードは晒号化されずに送巧されます。 


名前 ： root 
バスワード： ••••: 


LJ このパスワードをキーチェーンに保存 


( キヤン七 J レ) ログィン） 


メモ 


パスワードの初期値は 「 MAC アドレスの英数字下6巧」です。 
MAC アドレスは、手順〇の画面に表示されています。 



つ% 
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I 


©プリンタ情報を設定し、 [ OK ] をクリックします。または[スキップ]をクリツ 
クします。 



[スキップ]をクリックすると、設をを省略できます。 

[次回からこのぺージを表示しない]にチェックを付けて [0 K ] ま 
たは[スキップ]をクリックすると、次回必降のログイン時に表示 
されなくなります。 






I ス牛ブプ 1^ 巧回からこのべージ4 


©必要な設定をした後、[送信]をクリックします。 






ステプブ 1.IP7 ドレスの K 得ち&を選 R しで<ださい. 
0 IPT ドレスをち•で••し*す•の HCP/BOOTP) 




ホ ー、ノわルIを 2MS する!•をには r ち化！モ JTF して<ださい. 

-■ JS 1 H I , 卞ヤノで ル j g 更巧がクリアする胎には「キャンセル J を押下してくだが 
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〇 下の画面が表示されます。 


OKI 










































©[パスワード設定]をクリックします。 



©[セキュリティ] タブをクリックします。 




パスワードの設定 

プリンタの管理者として□グインするとき(こ使用するパスワードを変更することが 
できます。 

〇 [管理者の□グイン]をクリックします。 


OKI 



@ [名制に rro 饥丄[パスワード]に現在のパスワードを人力し、[□グイン]をクリツ 
クします。 


パスワードの初期値は 「 MAC アドレスの英数字下6巧」です。 
MAC アドレスは、手順〇の画面に表示されています。 


当 lI 「キャンセル臨 熙茂器器,哉誠 





このぺージを見るには、サイト "192.168.0.2" 上 
の巧域て 830" にログインが必要です。 

バスワードは巧ち化されずにち巧されます， 


名前： 
バスワード： 


n このパスワードをキーチェーンに巧巧 


、キャンセル j 画 ( ログイン ) j 


メモ 



巧 a でさます 
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I 


@ [ 新しい管理者のパスワード]に新しいパスワードを入力し、[新しいパスワー 
ドの再人力]に再度新しいパスワードを人力します。 



I ム*、-みん ise 巧をををなする g をには「まな J を f 
の 。 I ty/tw l eg 巧含をクリアする龄じは f キャン i 


脚 


パスワードを入力すると、画面上では「*****_!と表示されます。 

パスワードは〇〜15巧までの英数字を入力してください。 

パスワードに英文字が入っている場合、大文字/小文字を正しく入力 
してくださし、。 
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@[送信]をクリックします。 

新しいパスワードが設定されると、下の画面が表示されます。 



•MAC ア P レスフイ*♦リンブ 
■9た巧 SL/TLS) 



©プリンタに設定値が保存され、ネットワーク機能が再起動されます。 

新しいパスワードは、次回の設定を変更するときか6有効となります。プリン 
夕の電源の OFF / ON は必要ありません。 




このパスワードは TELNET 、 Se 山 P Utility のパスワードと共通です。 
ここでパスワードを変更すると、 TELNET 、 Se 山 P Utility のパスワードも 
変更されます。 






























© (□り /^ uu \ 

砂 w 


ステータス タブ 



[プリンタステータス] 

プリンタの状態を確認できます。 
操作 パネル 上の表示と同じ情報を 
表示する他、「障害情報」として 
プリンタに発生しているすべての 
警告や エラーを 表示します。 

また、をネットワークサービスの動 
作状ミ兄やプリンタ情報の一覧、プ 
リンタに設定されている IP アドレ 
スも確認することができます。 

[プリンタ詳細情報] 

プリンタのシステム情報を確認す 
ることができます。 


[ネットワーク詳細情報] 


ネットワークの設定情報を確認す 
ることができます。 


プリンタタブ ◎ 


◎:プリンタの管理者として□グインした場合に表示されます。 



[一般プリンタ設を] 

ネットワーク上で確認できるプリ 
ンタの情報を設定できます。 

[印刷メニュ ー] 

コピー枚数、自動トレイ切り替え、 
モノク□印刷速度、印刷品質、印 
刷位置等を設定できます。プリン 
タドライバを使用する場合(こは、 
この設定よりもプリンタドライバ 
で設定した値が優先されます。 
[用紙メニュ ー] 


さ■トレイの用紙サイズ、名称付け、 
カスタム用紙等を設定できます。プ 
リンタドライバを使用する場合(こ 
は、この設定値よりもプリンタドラ 
イバで設定した値が優先されます。 


[カラーメニュ ー] 

色のミ農度補正、色の位置ずれ補正等を設定できま 
す。 

[プリンタ構成メニュ ー] 

パワーセーブへの移行、アラーム発生時の動作、 
タイムアウト等を設定できます。 

[エミュレー シ ヨン] 

サポートしているエミュレーシヨンを設定できま 
す。 

[インタ フエースメニュ ー] 

ネットワーク]: i かのインタフェースを設定できま 
す。 


[メモリメニュー] 

受信バッファサイズの設定。フラッシュメモリに 
保をされたデータの消去を実行します。 
[保存/復元] 


現在のメニュー設定を保を、または保存している 
メニュー設定に変更することができます。 




リンタタブのメニュー設をがが象とな 
J ます。 


[ Hex ダンプ] 

受信した印刷データをすべて16進数で表示します。 
プリンタを再起動すると本モードを抜けます。 

[設を印刷] 

ネットワーク設定情報 (Network Information )、 
デモページ等を目 p 刷します。 



つ% 
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ネットワークタブ ◎ 

◎:プリンタの管理者として□グインした場合に表示されます。 

[一般ネットワーク設定:] 

使用しないネットワークプ□トコ 
ルを停止することができます。 

[ TCP / IP ] 

TCP / IP に関する情報を設定でき 
ます。 

[ NetWare ] 

NetWare に関する情報を設定でき 
ます。 

[ EtherTalk ] 

EtherTalk に関する情報を設定で 
きます。 

[ NetBEUI ] 

NetBEUI に関する情報を設定でき 
ます。 

に mail ] 

プリンタに発生した事象を Email 
で通®する機能を設定できます。 

[ SNMP ] 

プリンタじ発生した事象を SNMP 
で通知する機能を設定できます。 

[ IPP ] 

IPP 巧刷をする機能を設定できま 
す。 

に NTP ] 

プリンタに時刻を設定することが 
できます。 

[ IEEE 802.1 X ] 

IEEE 802.1 X / EAP に関する情報を 
設定できます。 
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ジヨブリストタブ 



[表示項目設を] 

プリンタ(こ送6れた巧刷ジョブの 
一覧を表示します。不要なジョブ 
であれば削除することも巧能です。 


印刷タブ 



[ Web 印刷] 

任意の PDF ファイルを指定して、 
印刷することができます。 

に mail 印刷] 

プリンタが受信した Email に PDF 
ファイルが添がされていた場合 
に、巧刷することができます。 




























































セキュリティタブ ◎ 


メンテナンスタブ ◎ 


◎:プリンタの管理者として□グインした場合に表示されます。 


◎:プリンタの管理者として□グインした場合に表示されます。 



[プロトコル ON / OFF ] 

使用しないネットワークプロトコル、 
ネットワークサービスを停止することが 
できます。 


[ IP フイルタリング] 

TCP / IP によるアクセスを制限すること 
ができます。 rip アドレスでのアクセス 
制限 （ IP フィルタ）を使います」、「この 
人には巧刷だけ許巧しよう丄「この人に 
は設定変更も許可しよう」といった要求 
にこたえる機能です。社外か6のアクセ 
スにも対応できます。ただし、本機能は 
IP アドレスに関する十分な知識を必要と 
します。設定(こよってはプリンタにネッ 
トワークか6アクセスできな<なってし 
まうような重大なトラブルを招きます。 


[ MAC アドレスフイルタリング] 

MAC アドレス(こよるアクセス制限をす 
ることができます。「この人には巧刷だ 
け許可しよう」、「この人には設定変更も 
許巧しよう」といった要求(ここたえる機 
能です。せ外か6のアクセスにも対応で 
きます。ただし、本機能は MAC アドレ 
ス(こ関する十分な知識を必要とします。 
設定によってはプリンタにネットワーク 
か6アクセスできな<なってしまうよう 
な重大なトラブルを招きます。 




ネブト7—クの M ♦巧 MR 化し S す， 

I gS の化£は，巧 n 化され.書えられま才 
のプリンタとの接 M は切 M されXす. 

伤 M 化す*ためには.ラジオ#タン《チ1ック 


I 、，し|| I * ■內 S をちする*•をには r をな J を押 T してください. 

巧， J /tw I g ■内 g をクリ7•するがには f キ*ンセル J を押下してくだ3 


[再起動/初期化] 

プリンタの再起動 

プリンタを再起動します。ネットワー 
ク機能も同時に再起動されますので、 
再起動が完了するまで Web ブラウザか 
らアクセスしても 、 Web Page は表示 
されません。 


ネットワークの再起動 
ネットワーク機能だけを再起動します。 
プリンタに対してネットワーク経由でア 
クセスしている場合にはこのコネクショ 
ンは切断されてしまいます。再起動が完 
了するまで Web ブラウザからアクセス 
しても 、 Web Page は表示されません。 


プリンタの初期化 


プリンタを初期化します。初期化する 
と、プリンタは動作できますが、手動 
で設定した情報は失われてしまいます。 

ネットワークの初期化 


ネットワークを初期化します。初期化 
すると、プリンタは動作できますが IP 
アドレスが初期状態に戻ってしまうた 
め、手動で設定した情報は失われてし 
まいます。その場合は 、 Web Page も 
表示できなくなってしまいます。 


[暗号化 （ SSIJTLS )] 

Web ページか6の設定および IPP 印刷 
時にコンピュータ（クライアント）ープ 
リンタ間の通信を暗号化できます。 

[パスワード設定:] 

管理者のパスワードを変更します。パス 
つー ドの初期値は MAC アドレスの英数 
字下6巧です。 


[ LAN の規模の設を] 

ネットワーク上でより効率よく動作する 
ための設定です。スパニングツリー機能 
を持つ HUB を使用する場合、ク□スケー 
ブルでコンピュータとプリンタを1対1 
で接続する場合などじ効果を発揮します。 

[時刻設を] 

プリンタじ時刻を設定することができます。 



の 

% 

ザ 


73 





































2 Macintosh ソフトウエア 
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リンクタブ 





[リンク] 

製造元で設定したリンクの他、管 
理者が設定したリンクを表示しま 
す。 


[リンク編集メニユ ー] 

管理者ががきな URL を設定でき 
ます。 

サポートリンクを5件、その他リ 
ンクを己件登録できます。 

URL は、 http :// も含めて入力し 
てください。 
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ステータスウインドウを使います 

ネットワーク上のコンピュータからプリンタの状態を Web ブラウザで確認できます。 
(をゾ) 「 Web ブラウザ」 （67 ぺージ） の「動作環境」を確認してください。 

機能説明 


プリンタの情報'^ 
が表示されます。 

プリンタの状態 
をアイコンで表 
71^しま弓。 

プリンタの状態 
の詳細が表示さ 
れます。_ 



クリ、ソク すると、 
. プリンタの状態 
が最新の状態(こ 
更新されます。 


プリンタ状態アイコン 

詳細 

〇 

エラーな し/オンライン 

〇 

軽障害（印刷は可能） 

• 

重障害（印刷は不可能） 

〇 

オフライン 


表示例 

〈トレイ(こ用紙がない場合〉 


A 〇 〇 C 830 (IP Addr ; 192.168 .0.2) 


〈カバーが開いている場合〉 

A 〇 〇 C 830 (IP Addr ; 192.168 .0.2) 


192.168 .0.2 


o: 

〇 


又叫 



上のポタンを押すと«巧 Itli に 
更巧され3¢す， 


上のポタンを押すと最巧ホ«じ 
更巧され《す， 


Paper Out Warning 


Cover Open for Upper 
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_I N に Setup Utility 

プリンタのネットワークの設定ができます。 


Mac OS 9.0 〜 9.2.2 曰本言吾版 


動作環境 


MacOS 9.0 〜 9.2.2 日本語版 
TCP/IP が動作している Macintosh 




Macintosh に TCP / IP の設をが必要です。[コントロールパネル]- [ TCP / 
IP ] で設をを行ってください。 


起動します 




すでに Se 山 P Utility がインストールされている場合は、必ず先に削除 
してく ださし、。 


〇プリンタの電源が ON になっていることを確認します。 

©Macintosh が起動していることを確認し、プリンタ添付の「ソフトウェア CD- 
ROM」 をセットします。 

@ [Utility] - [Network] - [Mac OS] フォルダの中の [Installer] をダブルクリツ 
クします。 


〇 [Japanese] を選択し、 [OK] をクリックします。 



@インストール先のフォルダを確認し、[次へ]をクリックします。 

初期設定では、 Macintosh HD の [Oki Tools] フォルダ(こインストールされます。 
@ [Setup Utility を起動しますか？]で[はい]を選択し、[完了]をクリックします。 



Setup Utility が起動します。 
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□ □ □ □ 


Oki Device の設定 


を項目の詳細については、「ネットワーク設定項目の一覧」 に44ページ） をご覧く 
ださい。 

〇—覧より Ethernet アドレスを参照して、設定を行うプリンタを選択します。 
機種さ)(こは、 C 830 dn の代わり(こ OkLAN 845 Oe と表示されます。 


卜1; 


192.168 .0.2 0KI-C830-849C9B-PS 






喊 


Ethernet アドレスは、ネットワークの設定!情報 （Network Information) 
に MAC Address として表示されています。 （257 ぺージ 参照） 


@啟定]メニューの [Oki Device の設定]を選択します。 


設定 

I Oki Device の設 ミ.. . KM 


リゎット 
テスト巧刷 


IP アドレス設走 .. 


@[パスワード入力]に[イーサネットアドレスの英数字下6板！を入力し、 [0K] 
をクリックします。 


砂 


バスワ—ド入力 


バスつ-ド.入力： I ****** 


□ Guest •ユーザ（を賜のみ） 


[ キャンセル II 


パスワードは、手順〇で還巧した「イーサネットアドレス」の英数字 
下6巧を入力してください。この場合は、 「849C9B」 となります。 

パスワードを入力すると、画面上では r******j と表示されます。 

パスワードに英文字が入っている場合、大文字/小で字を正しく入力 
してく ださし、。 


©必要な項目を設定し、啟定]をクリックします。 


1 OkiLAN 8450e( 192.168.0.2 0KI-C830-849C9B-PS) 1 


因国 囚 TCP/IP プロトコルを f ま用する 

General | □ DH び/日 00TP をほ用する 


当 

NetWare 


IP アドレス 
サブネットマスク 
デフォルトゲートウ:! 
□ IPv6 を f ま巧する 


[[192.168.0.2 


[255.255.255.0 


[)92.168.0.1 


[ 巧巧化 


® 設定に間違いがなければ、 [0K] をクリックします。 


国 


設定内容を Oki Device にさ信します。ょろしぃで 
すか？ 




設定値がプリンタに送信されます。 

@新しい設定値を有効(こするため、[はい]をクリックします。 
f を/) リブート後、プリンタは新しい設を値で動作します。 

か Setup Utility を終了します。 


NIC Setup utility 
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D D ^ 


General 



TCP/IP 


じ 麵 OkiLAN 84506(192.1 68.0 .2 0KI-C830-849C9B-PS) 


a TCP/IP 

H 1 

■ ! 

当 

过 

EtherTalk ^ 

1 |3TCP/IP プロトコルを巧巧する 

1 □ DHCP/BOOTP を巧用する 

IP アドレス 11192.16 S.0.2 1 

サプネットマスク 1255.255 .255.0 | 

■ デフォルトゲートウユイ 1 192.168 .0.1 I 

□ IPv6 を巧用する 

1 巧胤ヒ 1 1 丰ャンじル い | 記を || 


IP アドレスなどの設定をします。 


MIC wetup utility 
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EtherTalk 


SNMP 


i OkiLAN 84506(192.168.0.2 0KI-C830-849C9B-PS) S 




国 


囚 EtherTalk ブロトコルを巧用する 
プリンタを 


[ 〔日 30 


Q 巧亂ヒ 


[ 丰ヤンセル （に 


EtherTalk プリンタ名やゾーン名を変更する場合 
に設定します。 


i OkiLAN 84500(192.168.0.2 0KI-C830-849C9B-PS) 1 


NetWare 

过 

EtherTalk 

国 

NetBEUI 

回 

SNMP 


SNMP 


… け旧 - 11 設定巧目 
SysContact 


SysName 

SysLocation 


[ 


[0KI-C830-S49C 卵 


[ 


f 丰ヤンセル ||[ 


SNMP を利用する場合に設定します。 


NetBEUI 


. 嗎 OkiLAN 日 45 Oe り 92. 168.0 .2 0KI-C830-849C9B-PS) : = 



n NetBEUI 

当 

EtherTalk 

■ 

護 … 1 

園 

a Ne ほ EUl プロトコルを巧用する 

J ショ-トプリンタを 1 C830-849C9B | 

ワークヴ 1 ループ |Pr1ntServer | 

コメント 1 Ethernet 日0日 rd OkiLAN 845 Oe | 

1 

1 

巧期化 1 1 キャン t ル III 設定 1) 


NetBEUI を利用する場合(こ設定します。 





















































































































Mac OS X 曰本語版 


動作環境 


Mac OS X 10.3 〜 10.5.2 日本語版 
TCP / IP が動作している Macintosh 




Macintosh に TCP / IP の設をが必要です。 [コントロール パネル]- [ TCP / 
IP ] で設をを斤ってください。 


起動します 


風 


すでに Se 山 P Utility がインストールされている場合は、必ず先に削除 
してく ださし、。 


〇プリンタの電源が ON になっていることを確認します。 

© Macintosh が起動していることを確認し、プリンタ添付の「ソフトウェア CD - 
ROM 」 をセットします。 

@ [ Utility ] - [ Network ] - [Mac OS X ]フォルダの中の [ Installer ] をダブルクリツ 
クします。 


©インストール先のフォルダを確認し、[次へ]をクリックします。 


初期設定では、□グインューザのホームディレクトリの [Oki Tools ] フォルダ(こ 
インストールされます。 

@ [Setup Utility を起動しますか？]で[はい]を選択し、[完了]をクリックします。 



Setup Utility が起動します。 




















2 Macintosh ソフトウエア 


© /^UU \ /DD \ 



Oki Device の設定 


各項目の詳細(こついては、「ネットワーク設定項目の一覧」 に44ページ） をご覧く 
ださい。 

〇—覧より曰 hernet アドレスを参照して、設定を巧うプリンタを選択します。 
機種さ)じは、 C830dn の代わりに OkLAN 845 Oe と表示されます。 




’み襲! 式 ill 梯 


機《ち Ie か ernet アドレス | IP アドレス 1 


似 


Ethernet アドレスは、ネットワークの設定:情報 (Network Information) 
に MAC Address として表示されています。 （257 ぺージ 参照） 


@駿定]メニューの [Oki Device の設定]を選択します。 


設定 


Oki Device の 設定. 


HTTP にぶる設ま 

リセット 
テスト印刷 

IP アドレス誤を..- 


@[パスワード入力]に [Ethernet アドレスの英数字下6搁を人力し、 [0K] を 
クリックします。 

: f パスワード入力 


バスワード入力： 


で 


] 


□ Guest ユーザ（参照のわ） 


( キャンセル - 


MIC wetup Utility 
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. パスワードは、手順〇で還択した 「曰 hernet アドレス」の英数字下6 
巧を入力してください。この場合は、 r849C9Bj となります。 

. パスワードを入力すると、画面上では r******j と表示されます。 

-パスワードに英文字が入っている場合、大文字/小文字を正しく入力 


してくださし、。 


©必要な項目を設定し、[設定]をクリックします。 

I OkiLAN 8450e(l 92.168 .0.2 OKI-C830-849C9B-PS) 


1 General | TCP/IP | NetWare | EtherTalk | 

[NetBEUI 1 SNMP | 

0 TCP/IP プロトコルを使巧する 
□ DHCP/BOOTP を使用する 


IP アドレス 

1192.168 .0.2 1 

サブネット7スク 

1255.255255.0 | 

デフオルトブートウエイ 

□ IPv6 機能を巧巧する 

1192.168.0.1 1 


) ( キャンセル 


©設定(こ間違いがなければ、 [0K] をクリックします。 


設定巧容を Oki Device にをちしまず。よろし 
いでずか？ 


C ~キでンセル~ ) (r 


OK 


設定値がプリンタに送信されます。 


@新しい設定値を有効(こするため、[はい]をクリックします。 




リブート後、プリンタは新しい設を値で動作します。 


み Setup Utility を終了します。 
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□ □ □ □ 


General 



パスワードを変更します。 


EtherTalk 


_OkiLAN 8450e(l 92.168 .0.2 OKI-C830-849C9B-PS) 



EtherTalk プリンタをやゾーン名を変更する場合 
(こ設定します。 


SNMP 



SNMP を利用する場合(こ設定します。 


TCP/IP 


■ OkILAN 845〇€(192.168.0.2 OKI-C830-849C9B-PS) ■ 


TCP/IP I^NetWa^lvEtherTalk -liNetBEtMHHIl 

巧 TCP/IP ブロトコルを巧巧する 
□ DHCP/BOOTP ぞ巧用ずる 

IP アドレス 

1192.168 .0.2 1 

サブネットマスク 

1255.255 .255.0 | 

デフォルトゲートウエイ 

1192.168 .0.1 1 

□ IPv6 巧おを巧用ずる 



NetBEUI 


OkiLAN 
]NetWar 


8450e(192.168.0.2 0KI-C830-849C9B-PS). 


[EtherTalk J NetBEUI | 


间 NetBEUI ブロトコルを巧用する 

シヨートプリンタ名 
ワークグループ 
つメント 


[C830-849C9B 


[pnntServer 


[EthernetBoard OkiLAN 84506 


C 


IP アドレスなどの設定をします。 


NetBEUI を利用する場合に設定します。 


NIC Setup utility 
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2 Macintosh ソフトウエア 



I Profile Assistant 


プリンタの八ードディスク内に ICC プ□ファイルを登録•管理します。 ICC プ□ファ 
イルはドライバの[グラフィックプロ]モードのカラーマッチングに使用します。 


動作環境 


MacOS 9.2 〜 9.2.2 日本語版が動作し 、 Carbon Lib 1.6 lU 降がインストールされ 
ている Macintosh 

Mac OS X 10.3 〜10.5 .2 (日本語版） 




OS9 をご使用の場合で Carbon Lib1.6 未満の場合にはアップルのホー 
ムぺージから Carbon Lib1.6 必降を入手し、インストールしてくださし、。 


インストールします 

画面は Mac OS X 10.4を例じしています。 

〇沖データホームページより入手したファイルを解凍し、解凍されたフォルダ内 
の 「 ProfileAssis ね ntfor Mac 」 をダブルクリックします。 



@「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 

@「お読みください」の内容を確認し、[続ける]をクリックします。 


©インストール内容を確認し、[インストール]をクリックします。 

〇 0 0 ProfileAssistant for Mac 



@画面の指示に従ってセツトアップします。 


起動します 

0 S 9 :姬動ディスク）： MicrolinePS : プ□ファイルアシスタント： ProfileAssistant.app 
0 SX : (起動ディスク）：アプリケーション： 0 KDATA : プ□ファイルアシスタント： 
プ□ファイルアシスタント 
を夕'ブルクリックします。 


詳しくは 

• nCC プ□ファイルをプリンタじダウン□-ドする」 (162 ぺージ） 

•ncc プ□ファイルを使用してカラーマッチングする(グラフィックプロ」 (168 ぺージ) 
をご覧ください。 











































カラー調整ユーティリティ 


つ 


Macintosh 上でプリンタのカラーマッチングを調整します。パレットカラーの出力 
色の調整や、ガンマ值や原色の色相-色彩を調整することによって出力色の全体傾 
向を変更することができます。 


動作環境 

MacOS 9.0、9.0.4、9.1、9.2、9.2.1、 9.2.2 日本語版が動作し 、 Carbon Lib 1.6 U 
降がインストールされている Macintosh 
Mac OS X 10.3 〜 10.5.2 (日本語版） 

OS9 をご使用の場合で Carbon Ub1.6 未満の場合にはアップルのホー 
ムぺージから Carbon Lib1.6 必降を入手し、インストールしてください。 


インストールします 

画面は Mac OS X 10.4を例(こしています。 

〇 r ソフトウエア CD - ROM 」 をセツトします。 
©[ utility ] フォルダを開きます。 


@[カラー調整]フォルダを開きます。 



〇 [ OSX ] フォルダ内の ColorCcT-」for MacOSX をダブルクリ、ソクします。 
MacOS 9.0、9.0.4、9.1、9.2、9.2.1、 9.2.2 環境でお使いの方は、 [0 S 9] フォ 
ルダ内の ColorCor-J for MacOS をダブルクリ、ソクします。 

變 

[ 〇 1 〇に or-J for MacOSX 


@「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 

@「お読みください」をよく読み、[続ける]をクリックします。 
©インストール内容を確認し、[インストール]をクリックします。 






























2 Macintosh ソフトウエア 


© / □り /□□、 

砂 W 


起動します 

0 S 9: 起動ディスク：アプリケーシヨン （ MacOS 9.1 上の場合 、 Applications 
(MacOS 9)) : OKIDATA :カラー調整ユーティリティ： C 830 :カラー調整 

ユーテイリテイ 

OSX : 起動ディスク：アプリケーシヨン： OKDATA : カラー調整ユーティリティ: 

C 830: カラー調整ユーティリティ 
をダブルクリックします。 


カラ-謹ユ-ティリティ 
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いろいろな用紙に印刷するための設定 


はがき、往復はがき、封筒に巧刷したい . 86 

ラベル紙に巧刷したい . 89 


誓ろ 


この章では、 Windows では[ワードパッド]、 Macintosh では [SimpleText]、Mac OS Xでは[テキストエ 
ディット]を例にしています。 

アプリケーションにより画面や手順が異なる場合があります。 

プリンタドライバやユーティリティの各設を項目の詳しい説明は「オンライン ヘルプ」 をご覧ください。 
プリンタドライバや ユーテ ィリティのバージョンアップにより、本書の記載が異なる場合があります。 












いろいろな用紙に印刷するための設定 


© /^UU \ /DD \ 仁 

W W 

はがき、往復はがき、封筒に印刷したい 




メモ 


使用できるはがき.封筒の種類については、「使用できる用紙」（セッ 
トアップ編）をご實くださし、。 


用紙をセットし、セットボタンを押します。 

はがき、往復はがき、封筒はマルチパーパストレイか6印刷します。 
詳しくはセットアップ編「9目 P 刷します」をご覧ください。 


メモ 


喊 


マルチパーパストレイから手差しで1枚ずつ印刷することもできます。 
詳しくはセットアップ編「9印刷します」をご覧くださし、。 

はがき、往復はがき、封筒は用紙カセットからの印刷や、両面印刷 
はできません。 

印刷速度は遅くなります。 

角お2号封筒は手差しでの印刷となります。1度に複数枚セットす 
ることはできません。1枚ずつセットして印刷してくださし、。 



用紙のセット方向 
はがき 往復はがき 


□ □ 






封筒 

(長形3号） 


用紙に上下が 
ある場合 


ABC 

♦ 


封筒 

(洋形0号，4号） 


□ 


で 


封筒 

(角形3号，2号） 


□ □ 


2 


フェイスアップスタッカを開きます C 



3 


操作/ネルで用紙サイズを設定します C 


メモ 


詳しくはセットアップ編「9印刷します」「メディアウェイト、メディ 
アタイプを設をします」をご覧くださし、。 


4 


印刷したいファイルを開きます。 


はがき往復はがきお筒に印刷した 


86 
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□ □ □ □ 


ド 化 

サイズ 


际がき 


ZBI 


お巧ちま每：自れ涅巧 

を白をり） - 


か刷の向き 

©M 

〇 衡旦） 


ちが： [31.8 ] ち®: [31.8 


上の： [25.4 ] 下电)：を'4 ] 


[ 0 K ,1〔 キヤシたル I [プリンタの設定の … I 


プリンタドライバで拥紙サイズ]、[給紙方沿を選択し、印刷します。 
Windows PS プリンタドライバをお使いの方 

〇 [ファイル]メニューの[ぺージ設 
定]を選択します。 

©[サイズ]で[はがき]、[往復はが 
き]または[封筒 XXX (XXX は 
封筒の種類)]、[印刷の向き]で[縦] 
または[横]を選択し、 [0 K ] を 
クリックします。 

@[ファイル]メニューの[目 P 刷]を 
選択します。 

©[詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2000では、この操作 
は必要ありません。） 

@ [用紙/品質]タブの[給紙方法] 
で [マルチパーパス トレイ]を選 
択し、 [ OK ] をクリックします。 
(Windows 2000では、 [ OK ] を 
クリ 、ソク する必要はありません。） 

r — 71 -[封筒 XXX (XXX はお 
I パ J 筒の種類)]で、縦長（長 
形でフラップ（のりしろ） 
が上になる向き）に印刷 
する場合、「ぺージ設を」 
画面の[印刷の向き]で 
[樹を還がします。 

-[封筒 XXX ( XXX はお 
筒の種類)]で、横長（長 
形でフラップ(のりしろ） 
が右側になる向き）に印 
刷する場合、「ページ設 
走:」画面の[印刷の向き] 
で[縦]を選がします。「印 
刷」画面の[用紙/品質] 
タブの[詳細設定]をク 
リックして[1801で[回 
乾あり]を選がします。 

@「印刷」画面で[印刷]をクリッ 
クし、印刷します。 




霞： 

IK 

iST ： 


[用很 

、 

1サイズを)： 1はげき100 X 148mm v 1 


おおちまを)：自的遇抗 


® 瓶り） 
〇 巧曲 


条白削） 

左が：131.8 1 が垃： を' 8 ] 

上の ： ^ ] 下(堅： I 


Windows PCL/PCL XPS プリンタドライバをお使いの方 

〇 [ファイル]メニューの[ぺージ設 
定]を選択します。 


@ [サイズ]で[はがき]、[往復は 
がき]または[封筒 XXX (XXX 
は封筒の種類)]で[縱]または[横] 
を選択し、 [ OK ] をクリックします。 

@[ファイル]メニューの[目 P 刷]を 
選択します。 

〇 [詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2000では、この操作 
は必要ありません。） 

@ [設定]タブの[給紙方法]で[マ 
ルチパーパストレイ]を選択し、 
[ OK ] をクリックします。 
(Windows 2000では、 [ OK ] を 
クリックする必要はありません。） 

© 「印刷」画面で [ OK ] または[印相り] 
をクリックし、印刷します。 


キヤシむ レい プリンタの設定蚁 — 〕 


OKIC830(PCL> 巧刷設定 


；!白脚オフろ,ン I けラ -I 


巧巧 


サイス''留：1はげき1邮X 148mm 

-1 

給化ち法を)：？ルわ~ぐ- A ミ Fii イ 

) 

巧巧厚の： 1 フリンタ設定 

-1 


に れ•シ，ン似''' ) 





12] 阳 


ドライが哉をが 


li 腐風 


I [ キサ：ホル j 〔 通巧曲 II ヘルプ J 


I 

はがき、往復はがき、封筒に印刷した 
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3 いろいろな用紙に印刷するための設定 


© いり /^uu\ 

W W 

Macintosh プリンタドライバをお使いの方 

LaserWriter 日用张設定 〇 [ファイル]メニューの[用紙設定] 





を選択します。 

@[用綱で[はがき]、[往復はがき] 
または[封筒 XXX ( XXX は封筒 
の種類)]、[方向]で適切な方向を 
選択し、 [0 K ] をクリックします。 

@ [ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

〇 [給紙元]で[マルチパーパスト 
レイ]を選択します。 

メ 1 -[封筒 XXX (XXX はお 

- 筒の種類)]で、縦長（長 

形でフラップ（のりしろ） 
が上になる向き）に印 
刷する場合、「用紙設を」 
画面の[方向]で横方 
向を還択します。 

-[封筒 XXX ( XXX は封 
筒の種類)]で、横長(長 
形でフラップ(のりしろ） 
が右側になる向き）に印 
刷する場合、「用紙設を」 
画面の[方向]で縦方向 
を選択します。[ファイ 
ル]の「プリント」画面の 
[ジョブオプション]パネ 
ルで[180°]にチェック 
を付けます 0 

@ [プリント]をクリックし、巧刷し 
ます。 


はがき'養はがきお筒に印刷した 
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MacOSX プリンタドライバをお使いの方 


設定：Iぺージ属性 






〇 [ファイル]メニューの[ページ設 
定]を選択します。 

@ [対象プリンタ]でプリンタの機種 
さ)を選択し、[用紙サイズ]で[は 
がき]、[往復はがき]または挂寸筒 
XXX ( XXX は封筒の種觀 ] 、[方向] 
で適切な方向を選択し、 [0 K ] をク 
リックします。 

@ [ファイル] メニューの [プリント] 
を選択します。 


メモ 


〇 [プリンタ]でプリンタの機種をが 
選択されていることを確認します。 

@ [給紙]パネルで[マルチパーパ 
ストレイ]を選択します。 

[封筒 XXX ( XXX はお 
筒の種類)]で、縦長（長 
形でフラップ（のりしろ） 
が上になる向き）に印刷 
する場合、「ページ設を」 
画面の[方向]で縦方 
向を選択します。[ファ 
イル]の「プリント」画 
面の[プリンタ機能]パ 
ネルの[印刷オプション] 
機能セットで [180°] に 
チェックを付けます。 
[封筒 XXX ( XXX は封 
筒の種類)]で、横長（長 
形でフラップ（のりしろ） 
が右側になる向き）にが 
刷する場合、「ページ設 
走:」画面の[方向]で横 
方向（中央のアイコン） 
を選択します。 


@ [プリント]をクリックし、目 P 刷し 
ます。 


凹 


MacOSX 10.5 で、[プリ 
ント]ダイアログに[プリ 
ンタオプション]が表示さ 
れない場合は、[プリンタ] 
ポップアップメニユーの横 
にある [▼] 兰角ボタンを 
クリックしてくださし、。 

































































































ラベル紙に印刷したい 


7^ 使用できるラベル紙の種類については、「使用できる用紙」（セットァッ 
— プ編）をご覧ください。 


7用紙をセットし、セットボタンを押します。 

ラベル紙はマルチパーパストレイか6巧刷することができます。 

詳しくはセットアップ編「9巧刷します」をご覧ください。 


时. 


マルチパーパストレイから 手差しで1枚ず つ 印刷することもでき 
ます。詳しくはセットアップ編「9印刷します」をご覧くださし、。 




. ラベル紙は用紙カセットからの印刷や、両面印刷はできません。 
-印刷速度は遅くなります。 



A 4, レター 


フェイスアップスタツカを開きます。 



3操作パネルで用紙サイズを設定します。 

[メ Z0 1 詳しくはセットアップ編「9印刷します」「メディアウXイト、メディ 
' - ^ア タイプを設をします」をご覧ください。 

4 操作パネルでメディアタイプを設定します。 

〇 ^^^ボタンを数回押して[メニュー]を選択し、©設定ボタンを押し 
ます。 

@ [トレイ構成]が選択されているので、設定ボタンを押します。 

@ [ y )? ボタンを数回押して[マルチパーパストレイ設定]を選択し、 0) 
設定ボタンを押します。 

〇 (_^ゾ>ボタンを数回押して[メディアタイプ]を選択し、（^》設定ボタン 
を押します。 

@ ^^^ボタンを数回押して[ラベル紙]を選択し、@設定ボタンを押し 
ます。 

[ラベル紙]が選択されました。 

@ 〇オンラインボタンを押し、[印刷できます]を表示します。 


























印刷したいファイルを開きます。 


プリンタドライバで[用紙サイズ]、[給紙方法]を選択し、印刷 
U します。 

Windows PS プリンタドライバをお使いの方 



OiaC830(PS> 巧刷設定 0rxl 



〇 [ファイル]メニューの[ページ設 
定]を選択します。 

@ [サイズ]で [ A 4] または[レター]、 
卸刷の向き]で[縱]またはけ黄] 
を選択し、 [0 K ] をクリックします。 

@[ファイル]メニューの[印刷]を 
選択します。 

©[詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2000では、この操作 
は必要ありません。） 

@[用紙/品質]タブの[給紙方法] 
で[マルチパーパストレイ]を選 
択し、 [ OK ] をクリックします。 
(Windows 2000では、 [ OK ] を 
クリックする必要はありません。） 

@「巧刷」画面で[印刷]をクリッ 
クし、印刷します。 


3いろいろな用紙に印刷するための設定 


/DD \ 

^ W 


ラベル紙に印刷した 


90 



Windows PCL/PCL XPS プリンタドライバをお使いの方 




〇 [ファイル]メニューの[ページ設 
定]を選択します。 


@ [サイズ]で [ A 4] または[レター]、 
[印刷の向き]で[縱]または[横] 
を選択し、 [ OK ] をクリックします。 

@[ファイル]メニューの[目 P 刷]を 
選択します。 

〇 [詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2000では、この操作 
は必要ありません。） 

@ [設定]タブの[給紙方法]で[マ 
ルチパーパストレイ]を選択し、 
[ OK ] をクリックします。 
(Windows 2000では、 [ OK ] を 
クリックする必要はありません。） 

@「巧刷」画面で [ OK ] または[巧刷] 
をクリックし、巧刷します。 


























































































































Macintosh プリンタドライバをお使いの方 


MacOSX プリンタドライバをお使いの方 



プリンタ：¢830 さ) 化力巧を： I プリンタ さ] 

「 I -> さ福 _ 1) - 

部な ： [j ] QT 合い 

ページ：0 を ページ 

〇ペ-ジ指定： [ I 一 [ I 

I 給化 7E: * を巧： I マルチバ—バストレイ _ 

0 I > u づ1 |_i 1 

m :〔トレイ 1 I 互 

G 設をの巧巧 I I丰 ヤン fe ル 〕 If プリント i 


〇 [ファイル]メニユーの[用紙設定] 
を選択します。 

@ [用綱で [ A 4] または[レター]、 
[方向]で適切な方向を選択し、 
[ OK ] をクリックします。 

@ [ファイル]メニユーの[プリント] 
を選択します。 

〇 [給紙元]で[マルチパーパストレ 
イ]を選択します。 

@ [プリント]をクリックし、印刷し 
ます。 


設定：Iぺージ g 性 



化大巧ル：100 X 


© 


Q キャンセル ) 〔 OK ， 



@ C P 扣 Q 



〇 [ファイル]メニューの[ページ設 
定]を選択します。 

@ [対象プリンタ]でプリンタの機種 
さ)を選択し、[用紙サイズ]で [ A 4] 
または[レター]、[方向]で適切 
な方向を選択し、 [0 K ] をクリッ 
クします。 


@ [ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

〇 [プリンタ]でプリンタの機種をが 
選択されていることを確認します。 

@[給紙]パネルで[マルチパーパス 
トレイ]を選択します。 

© [プリント]をクリックし、目 P 刷し 
ます。 

f 1 MacOSX 10.5 で、[プリ 
I メ f J ント1ダイア□グじ[プリ 
ンタオプション]が表示さ 
れない場合は、[プリンタ] 
ポップアップメニューの横 
にある [▼] 三角ボタンを 
クリックしてくださし、。 
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便利な印刷機能 


複数ページを1枚に印刷したい ....... 94 

複数枚に拡大して巧刷したい（ポスター印刷) ....... 96 

任意の用紙サイズに印刷したい（カスタムページ-長尺印刷) ....... 97 

両面印刷したい... .10 日 

モノクロ（白黒）の印刷速度を変更したい.…1日2 
ページ順に取り化したい.…103 
トレイを自動的に選択したい....104 

表紙のみ別のトレイから給紙したい（表紙印刷)… . 1日6 
同じ用紙サイズを大量に印刷したい... . 1日7 

用紙サイズを変更したい... .1 日9 

ウォーターマークを印刷したい（スタンプ印刷)… . 11日 
文書を部単位で巧刷したい（了合印刷)....111 

パスワードを人力してから印刷したい蔵証印刷).…113 
機密文書や大切な書類を印刷したい（暗号化認証印刷)....116 

コンピュータの開放を早くしたい（バッファ印刷)….118 
ジョブを保有して繰り返し印刷したい....119 

小冊子を作りたい（製本印刷)....に2 

フオームを登録したい（フオームオーバーレイ）....に4 


印刷品位を変更したい... .13 日 
写真画像を鮮明に印刷したい（フォトモード)....132 
細線がかすれるのを防ぎたい.…133 
プリンタフォントに置き換えて印刷したい....135 
コンピュータのフォントで印刷したい....137 
プリンタドライバの設定を保存して、繰り返し使用したい.…139 
プリンタドライバの初期設定を変更したい....140 
トナーをセーブして試し印刷したい....141 
オフィス文書の見やすさを保ちながら、 

トナー消費量をセーブしたい.…143 
巧刷データをファイルに化力したい....144 
ポストスクリプトファイルをダウン□-ドしたい....146 
ポストスクリプトエラーを印刷したい....147 
アプリケーシヨン別の設定....148 
ProtecPaper について.…15日 
ProtecPrint Lite を使って印刷しまず....152 
ProtecPrint で地紋なしで巧刷したい.…153 
ドライバの ProtecPrint 設定のアクセス制限をしたい....155 




この章では、 Windows では[ワードパッド]、 Macintosh ではに impleText]、Mac OS Xでは[テキストエ 
ディット]を例にしています0 

アプリケーションにより画面や手順が異なる場合があります。 

プリンタドライバやユーティリティの各設を頃目の詳しい説明は「オンライン ヘルプ」 をご覧くださし、。 
プリンタドライバや ユーテ ィリティのバージョンアップにより、本書の記載が異なる場合があります。 
















4 便利な印刷機能 



© ぃり /^uu\ 

砂 W 

複数ページを1枚に印刷したい 


複数ページのデータを1枚の用紙(こ縮ルして目 P 刷できます。 


風 



な 


この機能はデータを縮小して印刷する機能なので、用紙の中央が 
正確に合わない場合があります。 

Wi ndows PCL プリンタドライバではとじ代も設をできます。 

アプリケーシヨンによっては利用できなし、場合があります。 


Windows PS プリンタドライバをお使いの方 

〇印刷したいファイルを開きます。 



@[ファイル]メニューの[巧刷]を 
選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2000では、この操作 
は必要ありません。） 

©[レイアウト]タブの[シートご 
とのページ]を選択します。 

Windows Vista/Server 2008をお使 
いの方は、必要(こ応じて、「境界線を 
引く」を設定します。また「詳細設 
定」-「シートごとのページレイアウト」 
でページ配置を変更することもでき 
ます。 


複数ぺ-ジを1枚に印刷した 
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Windows PCL/PCL XPS プリンタドライバをお使いの方 

〇巧刷したいファイルを開きます。 

@[ファイル]メニューのに口刷]を 
選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2000では、この操作 
は必要ありません。） 

〇 [設定]タブの[レイアウトタイプ] 
で [ n - up ] ( n は1枚に巧刷する 
ページ数）を選択します。 

@[詳細設定]をクリックし、必要 
(こ応じて[枠線]、[ページ配置]、 
[とじ代]を設定します。とじ代 
は上下左ち(こ〇〜 30 mm まで設 
定できます。 

PCL XPS プリンタドラ 
イバではとじ代の設を 
はできません。 






































































































Macintosh プリンタドライバをお使いの方 

〇目 P 刷したいファイルを開きます。 

@ [ファイル]メニューの!:プリント] 
を選択します。 

©[レイアウト]パネルの[ページ 
害！ J りがけ]、[レイアウト方卸、[枠 
線]を選択します。 

ページ割り付け 

割り付けるページ数、配置を選択 
しまず。 

必ずにページ分]、 [4 ページ分] 
…を選択してください。 [4 (縦方 
向)]、 [6 (縦方向)]…は選択し 
ないでください。 

枠線 

各ページを枠線で囲むことができ 
ます。 



MacOSX プリンタドライバをお使いの方 



〇目 P 刷したいファイルを開きます。 

@ [ファイル]メニューの!;プリント] 
を選択します。 

©[レイアウト]パネルの[ページ 
数/枚]、[レイアウト方向]、[境 
界線]を選択します。 

- MacOSX 10.5 で、[プリ 

クて J ント]ダイアログに[プリ 
ンタオプション]が表示さ 
れない場合は、[プリンタ] 
ポップアップメニューの 
横にある [▼] 兰角ボタン 
をクリックしてくださし、。 


複数ぺ—ジを一枚に印刷した 
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4 便利な印刷機能 


© ぃり /^uu\ 

砂 W 

複数枚に拡大して印刷したい（ポスタ 


元のデータを拡大し、複数枚の用紙に分割して巧刷できます。 


A 


な 



風 


Windows PCL プリンタドライバのみで利用できます。 

Ne 旧 EUI または IPP でネットワークに接続している場合には、ポス 
ター印刷を利用できません。 

ネットワーク共有でプリントサーバを作成し、クライアント側から 
暗号化認証印刷機能を使用して印刷する場合には、ポスター印刷を 
利用できません。 

[ポスター印刷]が動作しない場合は、[プリンタと FAX ] または[プ 
リンタ]フォルダの [OKI C830(PCL)] アイコンをマウスの右ボタ 
ンでクリックし、[プロパティ]-[詳細設を]-[プリントプロセッサ] 
で [MLLAPP3] を還巧してください。 


讓枚に寞」了印刷した S (ポ K 夕-印刷) 
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一印刷) 


Windows PCL プリンタドライバをお使いの方 




〇巧刷したいファイルを開きます。 

@[ファイル]メニューのに口刷]を 
選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2000では、この操作 
は必要ありません。） 

〇 [設定]タブの[レイアウトタイプ] 
で[ポスター目 P 刷]を選択します。 


©[詳細設定]をクリックし、必要 
(こ応じて[破;大]、[トンボ]、[オー 
バーラップ]などを設定できます。 
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任意の用紙サイズに印刷したい（カスタムページ • 長尺印刷） 


独自の用紙サイズを設定して通常の用紙サイズと同じように使用できます。 


が 






[設定できるサイズ] 

幅： 64〜 297 mm 
長さ：105〜1320 mm 

[用紙カセットから給紙できるサイズ] 

_ トレイ1 _ トレイ2,3 

幅：105〜 297 mm 幅：148〜 297 mm 

長さ：148〜431 mm 長さ：182〜431 mm 

[両面印刷できるサイズ] 

幅：148〜 297 mm 
長さ：182〜 431 mm 




長さが 431 mm を超える用紙の印刷（長尺印刷）は、フェイスアッ 
プで排出してください。 

用紙サイズは縦長に設をし、プリンタにセットしてくださし、。 
アプリケーションによっては利用できない場合があります。 

長さが431 mm を超える用紙の印刷品位は保証できません。 

マルチパーパストレイから 給紙する場合、用紙 サポータでサポー 
卜 しきれない長さの用紙は手で支えてください。 

用紙カセット（トレイ1〜 3) から給紙する場合は、プリンタ本 
体の「メニュ ー 」の「用紙サイズ」を「カスタム」に設をする必 
要があります。 

PS プリンタドライバで大きなサイズの用紙で正しく印刷されない 
場合は、[印刷品位]で「ふつう」を設をすると正しく印刷できる 
場合があります。 

幅が 100 mm 未満の用紙は紙づまりの原因になりますので、保証 
できません。 

「給紙オプション」画面の[自動トレイ切り替え]は、デフォルト 
設をでは有効（チェック有り）になっています。印刷中に用紙が 
無くなると、別トレイから給紙することがあります。カスタムサ 
イズ用紙を特をのトレイのみから印刷するときは、無効（チェッ 
クを外す）にしてくださし、。 


Windows PS プリンタドライバをお使いの方 


カスタムぺ’ 


カスタムバージサイズのち童 


:ージサイズの設定を） 

幅地)：両 I 腕が. 297.0 3) 

音さ牡 ： [ot ](104.78.1320.80) 


ユニット(の 
〇インチの 
® ミリ(凹） 

〇ポイントの 


けさ迈から出力 


脯反の向きの： 

巧紙の巧類の： @ カットシ-卜を) 

用®フィ-さ’の大きさはけるオフセット処 
を垣!方巧を)： [aoo 

水平方向曲： [〇〇〇~ 




] の瓜 0.00) 
]( 0 . 00 . 0 . 00 ) 


r ' oK ■] [キ甲シセル) し 巧定値に戻す也）〕 


〇 Windows Vista/Server 2008で 
は、[スタート]-[コント□-ルパ 
ネル]-[プリンタ]を選択します。 
Windows XP では、[スタート]- 
[コント□ールパネル]-[プリンタ 
とその他の八ードウエア]-[プリ 
ンタと FAX ] を選択します。 
Windows Server 2003では、[ス 
タート]-[プリンタと FAX ] を 
選択します。 

Windows 2000では、に夕ート] 
-啟定]-[プリンタ]を選択します。 

@ [OKI C 830( PS )] アイコンをマ 
ウスのちボタンでクリックし、[目口 
刷設定]を選択します。 

@ [レイアウト]タブの[詳細設定] 
をクリックします。 

® [用紙サイズ]で [ PostScript カス 
タムページサイズ]を選択します。 

@ 「 PostScript カスタムページサイ 
ズの定義」画面で[幅]と[高さ] 
を入力します。 

@[ OK ] をクリックします。 




[用紙フイーダの大きさ 
にがするオフセツト]の 
設をはできません。 


霊 G 用紙サ VK に印刷したい(力 K タムぺ-ジ•長尺印刷) 
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4 便利な印刷機能 


© /^ D ^ /DD \ 


Windows PCL プリンタドライバをお使いの方 


15^ 巧巧オフ知 ' 力 . 


サイス、、留： [ a 4 210 X 297mm 

給化ち法を ): I 自か涯巧 
巧巧厚 ®: 


内ン捐旋 ■ 


が从の ''' 1 1 


巧 En 刷 


口 細設：似'' I 


けうオルト ' 


I 励 n 屯 )… 

□ モノ 邮 n 刷垣） 


i 


ル 露 


[が- シみ巧郁®... J [ 语準(が J 


キヤンセル ][ 巧胤が） 〔 ヘルプ 


胤がィスず換 n 

恐がが： [|_ A 4-> A 4 

まが印刷 HHHHiH 输氏オフ•从 

□じし/'目の給紙方まを；結するの ■■ 囚白わトレイ切り替え(か 
回 用紙ずがウを） 


用巧サイス '' の巧加み .. 




を称(曲 けき定な是 

巧馨 向而 I [ 

長さむ 1297.0 J [ 

勘が ぶ： 

® ミリ [mm] 

〇 インチ [inch] 


64.0 - 297.0 ] 

105.0 -- 1320ぶ] 


キぃセル] 

I 适加(が 》I 
] I ぉ更を） I 
則燃也） 1 


〇 Windows Vista/Server 2008で 
は、[スタート]-[コント□ールパ 
ネル]-[プリンタ]を選択します。 
Windows XP では、[スタート]- 
[コント□ールパネル]-[プリンタ 
とその他の八ードウエア]-[プリ 
ンタと FAX ] を選択します。 
Windows Server 2003では、[ス 
タート]-[プリンタと FAX ] を選 
択します。 

Windows 2000では、[スタート] 
-戲定]-[プリンタ]を選択します。 

0 [OKI C 830( PCL )] アイコンをマ 
ウスのちボタンでクリックし、[巧 
刷設定]を選択します。 

@ [ 設定]タブの[オプション]を 
クリックします。 

© r 給紙オプション」画面で[用紙 
サイズの追加]をクリックします。 

@ r 用紙サイズの追加」画面で[名 
称]、[幅]、展さ]を人力します。 

© [追加]をクリックします。 

作成した用紙は、[設定]タブの[サ 
イズ]リストの下の方に表示され 
まず。合計32個まで定義できます。 


霊の用紙サイズに印刷したい(カスタムぺ-ジ•長尺印刷) 
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Windows PCLXPS プリンタドライバをお使いの方 

〇 [スタート]-[コント□-ルパネ 
ル]-[プリンタ]を選択します。 

@プリンタアイコンを選択しない 
で、ちボタンでクリックして、[管 
理者として実行]-[サーバーの 
プ□パティ]を選択します。 

@ [ユーザーアカウント制御]が表 
示された6、[続行]をクリック 
します。 

〇 [プリントサーバーのプ□パティ] 
の[用紙]タブを選択します。 

©[新しい用紙を追加する]に 
チェックをつけ、[用紙を]、[用 
紙サイズ]、[余白]を人力します。 



@[用紙の保存]をクリックします。 
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□ □ □ □ 


Macintosh プリンタドライバをお使いの方 

〇目 P 刷したいファイルを開きます。 

@ [ファイル]メニューの拥紙設定] 
を選択します。 

@ [カスタム用紙サイズ]パネルで 
[新規]をクリックし、[幅]と[高 
さ]、[カスタム用紙サイズの名 
前]を入力します。 

余白 

上下左ちの余白を設定しまず。 



r 巧化サイズ 




幅： 

10 


高さ： 

20~ 


嗯のオフセ 

ット： 

0 

高さのオフセ 

ット： 

0 


上： 10.46 I 
在： 10.46 I ち： [0.46 ] 
下： 10.46 I 


カスタ么巧がサイズのる前： [括ち 坛蛋 


単な： [cl 


[ 丰 ヤン t ル j に 


〇 [0 K ] をクリックします。 

作成した用紙は、[ページ属性]パ 
ネルの[用紙]リストの下の方に 
表示されます。 


MacOSX プリンタドライバをお使いの方 


設定：〔ぺージ K 性 



③ 


〇巧刷したいファイルを開きます。 

@[ファイル]メニューの[ページ 
設定]を選択します。 

@ [用紙サイズ]で[カスタムサイズ 
を管理]を選択します 。 (Mac OS 
X 10.4お茜では[設定]で[カスタ 
ム用紙サイズ]をクリックします。) 


( キヤンセル 》 OK ^ 


〇「カスタム-ページ-サイズ」画 
面で [+] をクリックし (Mac OS 
X 10.4未満では惭就をクリッ 
ク）、[カスタム用紙サイズのを 
前]、[幅]、睛さ]を人力します。 

@ [0 K ] (Mac OS X 10.4未満では 
[保を])をクリックします。 

作成した巧紙は[ページ属性]パ 
ネルの[用紙サイズ]リストの下 
の方に表示されます。 


霊 G 用紙サィズに印刷したい(力 K タムぺ-ジ•長尺印刷) 
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4 便利な印刷機能 



_I 両面印刷したい 


用紙の両面に巧刷することができます。 

両面印刷できる用紙サイズは A 3、 A 4、 A 日、 B 4、 B 日、レター、リーガル （13 インチ）、 
リーガル （13 .日インチ）、リーガル （14 インチ）、エグゼクティブおよびカスタムサ 
イズです。 A 6 用紙は使用できません。 

両面目 P 刷できるカスタムサイズの幅と長さの範囲については、「任意の用紙サイズに 
巧刷したい（カスタムページ-長尺巧刷)」 の7ページ) をご覽ください。 

両面目 P 刷できる用紙の厚さは、連量 55 kg 〜 90 kg (64 〜 105 g / m うです。それ]:が卜の 
厚さでは紙づまりの原因になりますので使えません。 



(を アプリケーシヨンによっては利用できなし、場合があります。 


Windows PS プリンタドライバをお使いの方 



〇目 P 刷したいファイルを開きます。 

©[ファイル] メニューの[印刷]を 
選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2000では、この操作 
は必要ありません。） 

〇 [レイアウト]タブの[両面印刷] 
で[長辺を總じる]または[短 
辺を綴じる]を選択します。 


Windows PCL/PCL XPS プリンタドライバをお使いの方 



〇巧刷したいファイルを開きます。 

@[ファイル]メニューのに口刷]を 
選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2000では、この操作 
は必要ありません。） 

〇 [設定]タブの[両面印刷]で[長 
辺とじ]または[短辺とじ]を選 
択します。 


Macintosh プリンタドライバをお使いの方 



〇巧刷したいファイルを開きます。 

@ [ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 


@[レイアウト]パネルの[両面(こ 
プリント](こチェックをがけ、[と 
じしろ]のアイコンを選択します。 







































































































































Mac OS X プリンタドライバをお使いの方 



@ 【 PD い） 




みお快:閑.す;的 N 


-ぶ 

■田面：’長のとじ ： t 4 



〇目 P 刷したいファイルを開きます。 

@ [ファイル]メニューの!:プリント] 
を選択します。 


©[レイアウト]パネルの[両面] 
で[長辺とじ]または[短辺とじ] 
を選択します。 

r ] Mac os X 10.5 で、[プリ 
い、 て J ント]ダイアログに[プリ 
ンタオプション]が表示さ 
れなぃ場合は、[プリンタ] 
ポップアップメニューの 
横にある [▼] 王角ボタン 
をクリックしてくださし、。 


両面印刷した 



























4 便利な印刷機能 



© / ^ / DD \ 

W 

モノクロ（白黒）の印刷速度を変更したい 





プリンタの操作パネルでモノク□巧刷速度を設定します。 

ボタンを数回押して[管理者用メニュー]を選択し、設定ボタ 
ンを押します。 

0パスワード入力画面(こなるので、>ボタンまたは l[y \ ボタンで1 

巧目の奥ル文字、または数字を選択し、設定ボタンを押します。次の 
巧に移るので、同様の手順で入力します。 


メモ 


パスワードの初期値は 「aaaaaa」 です。 


最後に設定ボタンを押します。 

ボタンまたはボタンを押して[目 P 刷設定]を選択し、 

設定ボタンを押します。 

ボタンを数回押して[モノク□巧刷速嵐を選択し、 （ d ) 設定ボタ 
ンを押します。 

ボタンまたはボタンを押して、設定したい速度を選択し、 

@設定ボタンを押します。 

設定した速度の左側に*が付きます。 

@ G オンラインボタンを押し、[印刷できます]を表示します。 


〈「自動」の場合〉 

目口刷速度とイメージドラム寿命がバランス良く動作するよう制御します。 

通常は[ジドウ]のままご利用ください。ジョブの先頭がモノク□ページの場合にモノ 
ク□モードの 30 PPM で目 P 刷しますが、ジョブの途中にカラーぺージが来るとカラーモー 
ドの 30 PPM に切り替えてジョブの最後まで目 P 刷します。 

〈「モノクロ印刷速度優先」の場合〉 

モノク□の大量目 P 刷に適していまず。ジョブの先頭がモノク□ページの場合にモノクロ 
モードの 32 PPM で目 P 刷しまずが、ジョブの途中にカラーページが来るとカラーモード 
の 30 PPM に切り替えてジョブの最後まで目 P 刷します。[ジドウ]、[カラーユウセン]、 
[ ID ジュミョウユウセン]と比較し、モノク□.カラーぺージの目 P 刷モードが切り替 
わる際の待ち時間が長<なります。 

〈「カラー印刷速度優先」の場合〉 

カラーの目 P 刷に適しています。モノク□-カラーぺージいずれの場合も常にカラーモー 
ドの 30 PPM で目 P 刷しますので、モノク□-カラーページの目 P 刷モードが切り替わる際 
の待ち時間はありませんが、カラー ( YMC ) イメージドラムの寿命が短くなります。 

〈「ID 寿命優先」の場合〉 

1つのジョブ内でカラーページの後にモノク□ページを大量に含むデータを目 P 刷する場 
合に適しています。モノク□ページは常にモノク□モードの 30 PPM 、 カラーページは 
常にカラーモードの 30 PPM で目 P 刷します。モノク□-カラーぺージの印刷モードが切 
り替わる際の待ち時間が発生しますが、[ジドウ]、[モノクロユウセン]、[カラーユ 
ウセン]と比較して、カラー ( YMC ) イメージドラムの寿命を延ばすことができます。 


メモ PPM とは1分間あたりの印刷枚数のことです。 


モノクロ (白黒)の印刷速度を変更したい 
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ぺージ順に取り出したい 

複数ぺージの文書を印刷するとき、ぺージ順で取り化せます。 
二通りの方法があります。 


フェイスタ'ウンスタッカに排出する 

巧刷面が下になって排出されます。 


〇プリンタ背面のフェイスアップスタツカ 
が閉じていることを確認します。 




連量が111〜 189kg (129 〜 220g/m2) の用紙、 A6 サイズ、長さが 
431mm を超える用紙、長さが210ミリ未満の用紙、はがき、封筒、 
ラベル紙は必ずフェイスアップスタツカを開いてフェイスアップで 
排出してください。 


フェイスアップスタッカを使い、逆順に印刷する 

巧刷面が上になって排出されます。 



Windows PCL/PCL XPS プリンタドライバ、 Macintosh プリンタドラ 
イバ、 MacOSX プリンタドライバでは利用できません。 



〇プリンタ背面のフェイスアップ 
スタツカを開きます。 

@用紙サポータを開きます。 


Windows PS プリンタドライバをお使いの方 



〇巧刷したいファイルを開きます。 

@[ファイル]メニューの[印刷]を 
選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2000では、この操作 
は必要ありません。） 

©[レイアウト]タブの[ページの 
順序]で[逆]を選択します。 


紛 


[ぺージの順序]項目が表示されなし、場合は、[プリンタと FAX] または 
[プリンタ]フオルダの [OKI C830(PS)] アイコンをマウスの右ボタン 
でクリックし、[プロパティ]-[詳細設を]タブで[詳細な印刷機能を有 
効にする]にチェックを付けてください。 





































4 便利な印刷機能 



© f UU \ 

トレイを自動的に選がしたい 


プリンタドライバで設定した用紙サイズに一致するトレイ（トレイ1、トレイ2(才 
プシヨン）、トレイ3(オプション）、マルチパーパストレイ）を自動的に選択して巧 
刷できます。 


錢 


必ず用紙サイズダイヤルでトレイ1、トレイ2 (オプション）、卜 
レイ3(オプション）の用紙サイズを設をしてください。 マルチパー 
パス トレイの場合は、操作パネルで用紙サイズを設をしてくださ 
し、。詳しくは「印刷します」（セットアップ編）をご覧くださし、。 
[マルチパーパス トレイ設定:]の[トレイの使い方]の初期値は、 
[使用しない]になっています。この場合、 マルチパーパス トレイ 
は自動トレイ還ネ尺のが象になりません。 


操作パネルで MP トレイ（マルチパーパストレイ）の使い 

方を設定します。 

ボタンを数回押して[メニュー]を選択し、設定ボタンを押し 

ます。 

@ [ トレイ構励が選択されているので、^設定ボタンを押します。 

ボタンを数回押して[マルチパーパストレイ設定]を選択し、@ 
設定ボタンを押します。 

ボタンを数回押して[トレイの使い方]を選択し、@1設定ボタン 
を押します。 

ボタンを数回押して[用紙違いの時]を選択し、（〇!))設定ボタンを 
押します。 

オンラインボタンを押し、にり刷できます]を表示します。 


トレ V を自動的に選択した 
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〇 プリンタドライバで[給紙方ま]を設定します。 

Windows PS プリンタドライバをお使いの方 

〇目 P 刷したいファイルを開きます。 

@[ファイル]メニューの[巧刷]を 
選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2000では、この操作 
は必要ありません。） 

©[用紙/品質]タブの[給紙方法] 
で[自動選択]を選択します。 
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Windows PCL/PCL XPS プリンタドライバをお使いの方 

〇目 P 刷したいファイルを開きます。 


サイスで)： A 4 210 x 297 mm 


[ おが方法©;[白め遇巧 


D 


巧很厚®: [21 ンタ設ま 

[ 

’ レイアウトタわ•の- 


オフ"シ;ン似... ] 


i 


固柳刷 


3 


口絲田設定り X — J 


兩面が刷留- 


I わし ' 


3 阳 


医')4ルト 


琴が 


@[ファイル]メニューの[目 P 刷]を 
選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2000では、この操作 
は必要ありません。） 

〇戲定]タブの[給紙方法]で[自 
動選択]を選択します。 


I 励 D (己 )… I 


M 210 x 297 mm 


□モノ ウが n 刷を） 


〔が一: み‘语滿拒)'''〕 I 馬を(ぶ 1 


OK )[ キサンセル I I 通邸が ][ ヘルプ I 


Macintosh プリンタドライバをお使いの方 

〇巧刷したいファイルを開きます。 

@ [ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 


プリンタ：13：日30 


出力巧を： I プリンタ 


■ I 一脂設定 


がな： 。 ] HIT 合い 


ージ： ® をぺージ _ _ 

〇ペ-ジを定：1 I トー [ I 


1お紙元：®を巧： 

[ 白助邊巧 

习 1 

U 1 恢曰： 

1トレ—-11 


巧り： 

[トレイ1 

_ llJ 


[ キャン fe ル I [[ プリント 


@ [一般設定]パネルの[給お元] 
で[全体]、[自動選択]を選択し 
ます。 


MacOSX プリンタドライバをお使いの方 

〇巧刷したいファイルを開きます。 



@ i pdfQ 


( キ " f ■ンセル ) f — ブ y ントう 


@ [ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

@ [給綱パネルで[全制、[自動 
選択]を選択します。 

MacOSX 10.5 で、[プリ 
ント]ダイアログに[プリ 
ンタオプション]が表示さ 
れない場合は、[プリンタ] 
ポップアップメニューの 
横にある [▼] 兰角ボタン 
をクリックしてくださし、。 


メモ 


トレ V を自語に選択した 
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4 便利な印刷機能 


© / □り 

砂 ^ 

表紙のみ別のトレイから給紙したい 


複数ページの巧刷ジョブで1ページ目を別のトレイか6給紙できます。1ページ目の 
用紙の色や厚さを変えて表紙などを作成する場合に使用します。 




Windows PS プリンタドライバでは利用できません。 


Windows PCL/PCL XPS プリンタドライバをお使いの方 

〇巧刷したいファイルを開きます。 


II キサ;ホル〕 I 適巧曲 I [ ヘルプ I 


用化サイスず換 
□用がザイスちを换お(巧 

変換(が ： I A 4 -> A 4 

ド. 1 

'ま獅刷 ' 

樹あが' >3ン 

囚 1 v —>'' 目のお巧方まを指ちすると） 

囚自おトレ仰りをえ曲 
囚用巧たッウに） 


マルチ,、•-仍トレイ設ミ 
□手差しとして巧う ( M ) 

回 巧を口® 


[ 巧紙サイス''の追加の…〕 


お举(が 


〕（^ ゎンセル I [ 、，レフ•祖） ] 


@[ファイル]メニユーの[印刷]を 
選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2000では、この操作 
は必要ありません。） 

©[設定]タブの[オプション]を 
クリックします。 


@ [表紙印刷]の [ 1ページ目の給 
紙方法を指定する](こチて、ソク 
をがけ、[給紙方法]をメニュー 
か6選択します。必要に応じて 
用紙厚を設定します。 


；帕刷才7おン JJ 択一 J 


サイス’'运)： IA 4 210 x 297 mm 

输防まの: I 自め遇巧 




巧化恩の：阿ン徽定 


に 


レイ巧卜村フ‘の 


3 


怕苗か刷 

却 


1 詳細設定(か'' 1 


03 


3 




I 胤 D ⑩… J 

□モノ ウロ En 刷担） 


I _刖除(段 I 


[、,— か槪反胁 ' I 〔 欄ぶ 


を巧オフろ 


表紙 G み別 S トレ V から給紙したい(表紙印刷) 
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读紙印刷) 


Macintosh プリンタドライバをお使いの方 

〇巧刷したいファイルを開きます。 

@ [ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

@ [一般設定]パネルの[給紙元] 
で [1 枚目]のラジオボタンを 
クリックし、 [1 枚目]と[残り] 
のメニューからそれぞれの給紙 
方法を選択します。 



MacOSX プリンタドライバをお使いの方 



〇巧刷したいファイルを開きます。 

@ [ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

@ [給紙]パネルで[先頭ページの 
み]をチェックし、[先頭ページ] 
と[残りのページ]のメニューか 
6それぞれの給紙方法を選択し 
ます。 

^ MacOSX 10.5 で、[プリ 

、クて J ント]ダイアログに[プリ 
ンタオプション]が表示さ 
れない場合は、[プリンタ] 
ポップアップメニューの 
横にある [▼] 兰角ボタン 
をクリックしてくださし、。 

































































































































同じ用紙サイズを大量に印刷したい 


トレイ1、トレイ2 (オプション）、トレイ3 (オプション）、マルチパーパストレイ 
に同じ用紙をセットしている場合に、巧刷中のトレイの用紙がなくなった6、他の 
トレイか6継続して印刷することができます。 


砂 


必ず用紙サイズダイヤルで用紙カセットの用紙サイズを合わせ、 
操作パネルで、用紙カセットのメディアウェイト、メディアタイ 
プと、マルチパーパストレイの用紙サイズ、メディアウェイト、 
メディアタイプを一致させてくださし、。詳しくは「印刷します」 
(セットアップ編）をご覧ください。 

[マルチパーパストレイ設を]の[トレイの使い方]の初期値は、 
[使用しない]になっています。この場合、マルチパーパストレイ 


は自動トレイ切り替えの対象になりません。 


7操作パネルで MP トレイ（マルチパーパストレイ）の使い 

' 方を設定します。 


〇 プリンタドライバで[自動トレイ切り替え]を設定します。 
Windows PS プリンタドライバをお使いの方 

〇巧刷したいファイルを開きます。 

@[ファイル]メニューの[目口刷]を 
選択します。 

© [詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2000では、この操作 
は必要ありません。） 

©[レイアウト]タブの[詳細設定] 
をクリックします。 

@ [ 自動トレイ切り替え]で[あり] 
を選択します。 


OKIC830(PS) 註 S ■オブシ3ン r?|lX| 



ボタンを数回押して[メニュー]を選択し、@)設定ボタンを押し 

ます。 

@ [ トレイ構成]が選択されているので、©設定ボタンを押します。 

ボタンを数回押して[マルチパーパストレイ設定]を選択し、（^)) 
設定ボタンを押します。 

©/^\ボタンを数回押して[トレイの使い方]を選択し、設定ボタン 
を押します。 

ボタンを数回押して[用紙違いの時]を選択し、0設定ボタンを 
押します。 

オンラインボタンを押し、[印刷できます]を表示します。 


Windows PCL/PCL XPS プリンタドライバをお使いの方 



〇巧刷したいファイルを開きます。 

@[ファイル]メニューの[目 P 刷]を 
選択します。 


@[詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2000では、この操作 
は必要ありません。） 

©[設定]タブの[オプション]を 
クリックします。 


@[自動トレイ切り替え]にチェ、ソ 
クをがけます。 















































4 便利な印刷機能 



Macintosh プリンタドライバをお使いの方 

〇巧刷したいファイルを開きます。 

@ [ファイル]メニューの!:プリント] 
を選択します。 

@ [用紙エラー処理]パネルの[力 
セット(こ用紙がない場合]で[同 
じ用紙サイズの他のカセットに 
切り替える]を選択します。 


MacOSX プリンタドライバをお使いの方 

〇巧刷したいファイルを開きます。 

@ [ファイル]メニューの!:プリント] 
を選択します。 

@[エラー処理]パネルの[トレイ 
の切り替え]で[同じ用紙サイズ 
の別のカセットに切り替える]を 
選択します。 （ MacOSX 10. 己で 
は、[プリンタの機能]ノ ネルの[給 
紙オプション]機能パネルの[自 
動トレイ切り替え]にチェックを 
付けます。） 

I ，平 ） MacOSX 10.5 で、[プリ 
ント]ダイアログに[プリ 
ンタオプション]が表示さ 
れない場合は、[プリンタ] 
ポップアップメニューの 
横にある [▼] 兰角ボタン 
をクリックしてくださし、。 


プリンタ： 〔C830 、 



@ 特にしポートは巧わない 
〇詳捆レポートをブリント 



(?)〔PDF^) f キャンセルが トプリジト4 

(MacX 10.4の画面） 
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用紙サイズを変更したい 


巧刷データに手を加えることなく、異なる用紙サイズに巧刷できます。 

A3 



^ろ; 


アプリケーションによっては正常に動作しなし、場合があります。 
Windows PS プリンタドライバ、 Macintosh プリンタドライバ、 
Mac OS Xプリンタドライバでは利用できません。 


Windows PCL/PCL XPS プリンタドライバをお使いの方 

〇巧刷したいファイルを開きます。 


サイス、、留： 目 4 210 X 297mm 

お化ち法を): I 自助涯巧 


巧化厚の： E リン樹定 


[ ォの，ン电 )— I 


I 巧ち EP 刷 


I W: 


ii 


誘 

ル 露 


の 


キ中ンセル 11 通巧姐 ][ ヘルプ I 


©[ファイル] メニューの[印刷]を 
選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2000では、この操作 
は必要ありません。） 

〇 [設定]タブの[サイズ]で編集 
する用紙サイズを選択します。 

©[オプション] をクリックします。 

© [用紙サイズを変換する](こチェ、ソ 
クを付け、陵換]で巧刷したい用 
紙サイズを選択します。 


巧彼サイスず巧 
囚筋薇!媛 SffiM 
恐がが： [ a 4 -> A 4 


給紙オフろ3ン 
囚自かトレイ切り替え曲 


□手差しとし。 
囚が送りの 


〔 脯もサイス佩 i 加の… I 


霊 t ' VX を畫したい 
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アプリケーションか 6 印刷される内容とは独立して[見本]や[社外秘]などの文 
字を重ね巧刷できます。 




な 


見本 


Macintosh プリンタドライバ 、 Mac 0 S X プリンタドライバでは利用 
できません。 


Windows PS プリンタドライバをお使いの方 


がアウト J 用化/品ちI印刷オフ•シ，ン[が-し 



〇 音揣田(を階調） 

〇 きれい <600x1200dpi) 
® 巧 调微織醜 
□イトゲスムーンシゲの 


巧刷お巧(ぶ 

@ 巧巧が刷 i 

〇 記罰印刷 ! 

〇ブ J ン巧ゴ呆巧 I 詔註試定厮 - | j 

〇 唁哥ヒ認罰 Efl 刷 I 

g 職を): 广画 邮陣位で En 刷 ( L ) I 
化ホ•巧小松凹 _謂 り-1000 « ) 



〇巧刷したいファイルを開きます。 

@ [ファイル]メニューの[目 P 刷]を 
選択します。 

@ [詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2000では、この操作 
は必要ありません。） 

〇 [巧刷オプション]タブの[ウォー 
夕ーマーク] をクリックします。 

@梓巧規]をクリックします。 


@「ウォーターマークの編集」画面 
で[文字列]を入力し[サイズ] 
他を選択します。 

e[OK] をクリックします。 


砂 


PS プリンタドライバの場合、初期設をではウォーターマークは書 
類中の文字や図形の上に重なって印刷されます。文字や図形の下 
にウォーターマークを印刷したい場合は、[ウォーターマーク]夕 
ブで[バックグラウンド]にチェックします。 

[バックグラウンド]にチェックをすると、アプリケーシヨンによつ 
てはウォーターマークが印刷されないことがあります。この場合は、 
[バックグラウンド]のチェックを外してください。 

小冊子印刷では、ウォーターマークは正しく印刷されません。 


Windows PCL/PCL XPS プリンタドライバをお使いの方 

〇巧刷したいファイルを開きます。 



©[ファイル]メニューの[印刷]を 
選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2000では、この操作 
は必要ありません。） 

〇 [目 P 刷オプション]タブの[ウォー 
ターマーク]をクリックします。 


@惭就をクリックします。 


@「ウォーターマークの編集」画面 
で[文字列]を入力し[サイズ] 
他を選択します。 

e [OK] をクリックします。 



ゥォ-夕-マ-クを印刷したい(スタンプ印刷) 
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文書を部単位で印刷したい （ T 合 E [ 


印刷ジョブをプリンタのメモリに蓄えて部単位で印刷することができまず。 

部単位を指定して印刷した場合 




PS プリンタドライバを利用する場合、アプリケーションの部単位 
印刷機能はオフにしてください。 

印刷ジョブを蓄えるメモリの容量が不足した場合、「 T 合印刷工 

ラーです/オンラインボタンを押してください」を表示ます。 G 
「オンライン」ボタンを押すとワーニング表示は消えます。プリン 
夕にオプションの内蔵ハードディスクが装着されていると、メモ 
リが不足しても内蔵ハードディスクに蓄えて印刷します。 
Macintosh プリンタドライバ、 Mac OS Xプリンタドライバではプ 
リンタのメモリを利用しないで印刷することもできます。 

アプリケーシヨンによっては利用できない場合があります。 


Windows PS プリンタドライバをお使いの方 

〇巧刷したいファイルを開きます。 

@[ファイル]メニューのに口刷]を 
選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2000では、この操作 
は必要ありません。） 

©[目 P 刷オプション]タブで店 B 数] 
(こ巧刷部数を入力し、[部単位で 
印刷]にチェックをがけます。 


Windows PCL/PCL XPS プリンタドライバをお使いの方 

〇印刷したいファイルを開きます。 

@[ファイル]メニューの[目口刷]を 
選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2000では、この操作 
は必要ありません。） 

©[巧刷オプション]タブで悼瞪女] 
(こ印刷部数を入力し、[部単位で 
目口刷](こチェックをがけます。 





































































































4 便利な印刷機能 



Macintosh プリンタドライバをお使いの方 

〇目 P 刷したいファイルを開きます。 

@ [ファイル]メニユーの!;プリント] 
を選択します。 

@ [一般設定]パネルの[部数](こ 
巧刷部数を入力し、[ジョブオプ 
ション]パネルの悼 B 単位で巧刷] 
にチェックを付けます。 

【メ f 1 [—般設を]パネルの [T 

^-^ 合い]にチェックを付 

けるとプリンタのメモ 
リを利用しないで印刷 
します。 



文！を肇位で印刷したい(下合印刷) 
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MacOSX プリンタドライバをお使いの方 



(MacX 10.4の画面） 


プリンタ；， C830 



f?1 I PDF ▼ (キヤンセル, ト ヴか外 ) 


(MacX 10.5の画面） 


〇巧刷したいファイルを開きます。 

@ [ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

@に P 刷部数と印刷ページ]パネル 
の[了合い]のチェックをかし、悼 B 
数](こ印刷部数を入力し、[プリ 
ンタの機能]パネルの[ジョブ 
オプション]機能セットで店 B 単 
位で印刷](こチェックを付けます。 

[印刷部数と印刷ぺ一 

- ジ]パネルの [ T 合し、] 

にチェックを付ける 
と、プリンタのメモリ 
を利用しないで印刷 
します。 

- Mac OS X 10.5 で、 
[プリント]ダイアログ 
に[プリンタオプショ 
ン]が表示されない場 
合は、[プリンタ]ポッ 
プアップメニューの 
横にある [▼] 兰角ボ 
タンをクリックしてく 
ださい0 
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□ □ □ □ 


パスワードを入力してから印刷したい（認証印刷） 


— 


目口刷ジョブをプリンタの八ードディスクに蓄えて、プリンタの操作パネルでパスヮ- 
ドを人力してか6印刷することができます。 




プリンタに内蔵ハードディスク（オプション）が装着されている場 
合に利用できます。 

印刷ジョブを蓄える内蔵ハードディスクの容量が不足した場合、 
「ファイルシステムがいっぱいです」を表示します。 

プリンタドライバで内蔵ハードディスクを取り付けたことをあら 
かじめ設定しておく必要があります。詳しくは「1プリンタを設 
置します」（セットアップ編）の「内蔵ハードディスク」をご覧く 
ださし、。 

Windows PCLXPS プリンタドライバでは利用できません。 

Mac OS Xプリンタドライバでは利用できません。 


1 アプリケーシヨンから印刷します。 
Windows PS プリンタドライバをお使いの方 



〇 高巧細巧峭調> 

〇 きれい(如 0x1 2孤か i> 
©もつう鋒如 0dpi) 
□か一/スムーンシグの 


巧刷おが(ぶ^- 

〇 巧を巧刷 

〇 ブリンタゴ呆巧 


< 悼 i 正設定狙 X''] J 


部留[に)： E ^却巧位で 

枯ス•相小松両 ~ m 


I ゥ，-トトゥ触 … I 「 卜が-レイ的'' I 1 _ j 
□りが咖階） 1 'vH か慨反掛 - 1 I _ お单 (I 


巧 l|(L) I 

■1000 SS ) 


キゎセル ] 


-ジョブをの設ち- 
ジ3ブを(が： 


17 En 刷時にジ3ブをき入力する 


ジ3ブパスワードを)： 

4巧の数字き入力します。 

[OK I キ t ンセル^ 


〇巧刷したいファイルを開きます。 

@[ファイル]メニューの[目 P 刷]を 
選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2000では、この操作 
は必要ありません。） 

©[目 P 刷オプション]タブの[印刷 
形式]で[認証巧刷]を選択します。 


@r 認証設定」画面で「ジョブを」、 
「ジョブパスワード」を入力し、 
[OK] をクリックします。 

印刷時にジョブ名を入力する 

目口刷をかけると、ジョブをを入力 
する画面がでるようになりまず。 

ジョブパスワード 

4巧の数字で設定しまず。 

@巧刷します。 

陆刷時(こジョブをを入力する] 
(こチェックした場合、「ジョブを 
入力」画面で「ジョブを」を入 
力し、 [OK] をクリックします。 

ジョブ名 

最大16文字までの半角英数字で設 
定しまず。 


。ハ KE >- ドをろ」ミ6詔」た S (認証印刷) 
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4 便利な印刷機能 


© /^ D ^ /DD \ 


Windows PCL プリンタドライバをお使いの方 


ち輔す蹈 

晶拉ぬ） 



HWWl^JNW/ - 

{ •) 記証印刷> 

r I 詔 i 正試ミ(ぶ… n 

〇 障号化記註げ刷 


〇障号化記註げ刷 
ミ概但):[]^~司囚が単 f 立て-前 


〇高麵を階調） 

〇 きれいお 00 x 1200 dpi 〉 
©ふつうが孤 x 6 如 dpi ) 
〇 はやいお0 Ox 如0か。 
□フかトト、、® 


[Too づ I □撤力を〉 


巧刷の向き(段 
® が □巧 〇‘ 

〇 が [11 孤’ 


& 


「 ク4ートトゥ地)… ] 「 卜が-レイ化' I [ ] かの''' 1 「 モの(应… I 

□ 


□ 


[ OK )[ キサシセ ル 〕I 通巧也 ） I [ 


3 


ヘルプ ] 


訂つちの設定 
乃つち(曲 

!' 


回 En 刷時。ザをを入力する啞 
もブ が州-ド(巳)： 

FTm I 4巧の飄宇を入力します。 


OK 


キトンセル 


〇巧刷したいファイルを開きます。 

@ [ファイル]メニューの[目 P 刷]を 
選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2000では、この操作 
は必要ありません。） 

©[印刷オプション]タブの[印刷 
形式]で[認証巧刷]を選択します。 

@r 認証設定」画面で「ジョブ名」、 
「ジョブパスワード」を入力し、 
[OK] をクリックしまず。 

印刷時にジョブ名を入力する 

目口刷をかけると、ジョブをを入力 
する画面がでるようになりまず。 

ジョブパスワード 

4ネ行の数字で設定します。 

©巧刷します。 

[印刷時にジョブをを入力する] 
にチェックした場合、「認証設定」 
画面で r ジョブ名」を入力し、 [OK] 
をクリックします。 

ジョブ名 

最大16文字までの半角英数字で設 
定します。 


パ K ヮ-ドを人力してから印刷したい(認証印刷) 
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Macintosh プリンタドライバをお使いの方 

〇巧刷したいファイルを開きます。 

@ [ファイル]メニューの!;プリント] 
を選択します。 

@[ジョブタイプ]パネルのに口刷 
おま]で[認証巧刷]を選択し、 
[ジョブを]、[ジョブパスワード] 
を入力します。 

©[設定の保を]をクリックし、確 
認メッセージが表示された6 
[OK] をクリックします。 

©巧刷します。 














































































© /^ D ^ 仁 ^ 仁、 



□ □ □ □ 


〇プリンタの操作パネルからパスワードを入力します。 

A 珍 ボタンを数回押して[認証巧刷]を選択し、(<^))「設定」ボタンを 
押します。 

ボタンを数回押して[保をジョブ]を選択し、（(^))「設定」ボタン 
を押します。 

@パスワード入力画面じなりますので、パスワードを入力します。 

©[保存ジョブ]で[巧刷実行/削除]が表示されるので、巧刷する場合は巧 
刷実行を選択します。 

認証巧刷ジョブの印刷が行われます。 


rrn -パスワ-ドを誤って入力した場合は、《「戻る」ボタンを押し、 
設定:しなおします。 V 

-印刷を行わない場合は、手順©でボタンで削除を還がします。 
[実行しますか？はい/いいえ]と表示されたら[はい]が還が 
されていることを確認し、「設を」ボタンを押すと、ジョブを 
削除できます。 


また 、 OKI ストレージデバイスマネ- 
できます。 


-ジャを使ってもジョブを削除 


OKI ストレージデバイスマネージャ ( Windows ) でジョブを削除する方法 
〇 [スターり-[すべてのプログラム] (Windows 2000では[プロ 
グラム])-[沖データ]- [OKI ストレージデバイスマネージャ] - 
[OKI ストレージデバイスマネージャ]を還択します。 

@「プリンタの検索」画面で、プリンタを接続しているポートを 
選択し、[開始]をクリックします。 

@ [閉じる]をクリックします。 

〇下のウィンドウでプリンタを還がし、[プリンタ]メニューか 
ら[保存ジョブの管理]を還がします。 

@ [認証印刷ジョブ]にチェックが付いていることを確認し、[ユー 
ザジョブの参照]を還巧し、パスワードを入力し[パスワード 
の適用]をクリックします。 

[全てのジョブの参照]を還択し、管理者パスワード（初期値 
は PASSWORD ) を入力 し、[管理者パスワードの適用]をクリッ 
クすると、プリンタに格納されているすべての認証印刷ジョブ 
が表示されます。 

@リストから削除したいジョブを選巧し、[削除]をクリックします。 
e 完了画面で [ OK ] をクリックします。 


。ハ KE >- ドをろ」ミ6詔」た S (認証印刷) 
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4 便利な印刷機能 


© ぃり /^uu\ 

砂 W 

^ 機密文書や大切な書類を印刷したい （I 


巧刷ジョブを暗号化してか6プリンタへ転送します。そのため、プリンタの通信過程 
や八ードディスクか6印刷データを盗聴された場合でも、印刷内容の漏巧を防止する 
ことができます。またセキュリティをより強固にするため、八ードディスクに保存さ 
れた印刷ジョスま、巧刷されるか、一定期間が過ぎると自動的に削除されます。 
プリンタの操作パネルでパスワードを人力してか6巧刷するため、印刷物の盗難を 
防止することもできます。 




Windows Vista(x64 版)/ Server 2008 (x64 版 VXP(x64 版)/ Server 
2003 (x64 版）プリンタドライバ、 Macintosh プリンタドライバ、 
MacOSX プリンタドライバでは利用できません。 

Windows PCL プリンタドライバにおいて、ネットワーク共有でプ 
リントサーバを作成し、クライアント側から暗号化認証印刷機能 
を使用して印刷する場合は、 E M F 形式で保存できないのでポス 
ター印刷巧び、製本印刷を行う事はできません。 

プリンタに内蔵ハードディスク（オプション）が装着されている場 
合に利用できます。 

印刷ジョブを保存する内蔵ハードディスクの容量が不足した場合、 
「ファイルシステムがいっぱいです」を表示します。 

プリンタドライバで内蔵ハードディスクを取り付けたことをあらか 
じめ設をしておく必要があります。詳しくは「1プリンタを設置 
します」（セットアップ編)の r 内蔵ハードディスク」をご覽ください。 
暗号化認証印刷を利用する際は、「ホストの開放を優先する」を無 
効にしてくださし、。詳しくは「コンピユータの開放を早くしたい 
(バッファ印刷)」 (1 18ぺ ージ） をご覽くださし、。 

Windows PS プリンタドライバにおいて、 Windows Vista/Server 
2008では[デバイスの設を]タブの[暗号化認証印刷ジョブのみ印 
刷する]機能は利用できません。 


蠻文書や蚕な裏を印刷した S 岳号化證印刷) 
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暗号化認証印刷を指定し、印刷します。 



〇目 P 刷したいファイルを開きます。 

@[詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2000では、この操作 
は必要ありません。） 


@[印刷オプション]タブの[印刷 
形式]で[暗号化認証印刷]を 
選択します。 


1 r 



〇 r 認証設定」画面で「パスワード」 
を入力し、 [OK] をクリックします。 


(Windows XP PS プリンタドライバの画面) 

























































© /^ D ^ 仁 ^ 仁、 




パスワード 

4巧〜にネ行の英数ル文字で設定します。 

印刷時にパスワードを入力する 

目口刷時にコンピュータ上に、パスワードを入力する画面がでるようになります。 

印刷ジョブの保存期間 

プリンタの八ードディスクに目 P 刷ジョブの保をする期間を5分〜23時間59分の間で 
設定しまず。保存期間を過ぎた巧刷ジョブは、自動的に八 ー ドディスクより削除されまず。 

印刷ジョブの消去方法 

八ードディスクから目 P 刷ジョブを削除する時の方法を指定します。 

単純消去 

目口刷ジョブをファイルシステムより削除します。この削除方法は、八ードディスク 
から目 P 刷ジョブを復元される恐れがありますが、もっとも短時間で削除されます。 

0x00 で1回上書き 

特定データで1回上書きした後、印刷ジョブを削除します。単純消去に比べ安全な 
消去方まですが、特殊な方まで巧刷ジョブを復元される恐れがあります。 

3回上書きを斤う 

巧刷ジョブに3回データを上書きした後、削除します。もっとも安全な消去方まで 
すが、消去するための時間がかかります。 


@巧刷します。 

に口刷時にパスワードを入力する]にチェックした場合、 r 認証設定」画面で「パ 
スワード」を入力し、 [OK] をクリックします。 


〇 プリンタの「操作パネル」からパスワードを入力し、印刷します。 

〇/^ ボタンを数回押して[認証目 P 刷]を選択し、 0) 「設定」ボタンを 
押します。 

@(w\ ボタンを数回押して[暗号ジョブ]を選択し、0「設定」ボタン 
を押します。 

@パスワード人力画面になりますので、パスワードを入力します。 

©帷号ジョスで卸刷実行/削除]が表示されるので、印刷する場合は印 
刷実行を選択します。 

暗号化認証巧刷ジョブの巧刷が巧われます。 


メ 叶 


パスワードを誤つて入力した場合は、「戻る」ボタンを押し、設を 
しなおします。 V 

印刷を行わなし、場合は、手順ので ボタン で削除を選がします。 
[実行しますか？はい/いいえ]と表示されたら[はい]が還択され 
ていることを確認し、「設定:」ボタンを押すと、ジョブを削除できます。 

暗号化認証印刷を実行した後、印刷に使用されたファイルは、指をさ 
れた消去方まで消去されます。ファイルの消去中は、[暗号化認証印 
刷ジョブを削除しています]のメッセージが表示されます。 

データの転送に失敗したり、データが改ざんされたことを検出した場 
合は、[無効な認証印刷データを受信しました/オンラインボタンを押 
してくださし、]というメッセージを表示し、当該データを消去します。 


靈零蚕&裏ち奪化認証印刷) 
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4 便利な印刷機能 




コンピュータの開放を早くしたい（バッファ印刷) 



=1 



ピ 


夕 

の 


開 

放 

を 

早 


た 

し、 


バ 

ソ 

フ 

ア 

印 

刷 


目口刷ジョブをプリンタの八ードティスクに蓄えて、大容量のジョブや複雑なジョブ 
の処理か6コンピュータを早く開放することができます。 




プリンタに内蔵ハードディスク（オプション）が装着されている 
場合し利用できます。 

印刷ジョブを蓄える内蔵ハードディスクの容量が不足した場合、 
「ファイルシステムがいっぱいです」を表示します。 

プリンタドライバで内蔵ハードディスクを取り付けたことをあらか 
じめ設をしておく必要があります。詳しくは「1プリンタを設置 
します」（セットアップ編)の「内蔵ハードディスク」をご覽くださし、。 
内蔵ハードディスクに「共通」パーティションが必要です。 

保存しなし、場合と比較すると、印刷完了時間は遅くなります。 


- MacOSX プリンタドライバでは利用できません。 


- Windows PCLXPS プリンタドライバでは利用できません。 


Windows PS / PCL プリンタドライバをお使いの方 



I ゥォ叫个ク派 I [ ォ-が-レ像 I 



〇印刷したいファイルを開きます。 

@[ファイル]メニューの[巧刷]を 
選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2000では、この操作 
は必要ありません。） 

〇 [目 P 刷オプション]タブの[その他] 
をクリックします。 

©[ホストの開放を優先する](こ 
チェックをがけます。 



(Windows XP PS プリンタドライバの画面) 


Macintosh プリンタドライバをお使いの方 

〇巧刷したいファイルを開きます。 

@ [ファイル]メニューの!:プリント] 
を選択します。 

@[ジョブタイプ]パネルの[ホス 
卜の開放を優先する]にチェック 
を付けます。 

©[設定の保を]をクリックし、確 
認メッセージが表示された6、 
[OK] をクリックします。 

©印刷します。 


: 〔C 日30 


化力巧を： I ブリン 


I ジョブタイプ 


)1想防[1刷 
>プリンタに 


■ a *7 ■卜。刷巧语ホ76 I 


ヨブる： IJob 


[0000 I ザ行の数宇を入力します 


[ 設定の巧な 


[ キャンたル 〕巳 ント1 
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ジョブをイ呆存して繰り返し印刷したい 


巧刷ジョブをプリンタの八ードディスクに保存し、プリンタの操作パネルでパスワー 
ドを人力して何度も繰り返しそのデータを印刷することができます。 



プリンタに内蔵ハードディスク（オプション）が装着されている 
場合に利用できます。 

印刷ジョブを保存する内蔵ハードディスクの容量が不足した場合、 
「ファイルシステムがいっぱいです」を表示します。 

プリンタドライバで内蔵ハードディスクを取り付けたことをあらか 
じめ設をしておく必要があります。詳しくは「1プリンタを設置 
します」（セットアップ編)の「内蔵ハードディスク」をご覧ください。 
内蔵ハードディスクに「共通」パーティションが必要です。 

Mac OS X プリンタドライバでは利用できません。 


- Windows PCLXPS プリンタドライバでは利用できません。 



印刷します。 


Windows PS プリンタドライバをお使いの方 



〇巧刷したいファイルを開きます。 

@[ファイル]メニューの[目 P 刷]を 
選択します。 


@[詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2000では、この操作 
は必要ありません。） 


® [印刷オプション]タブの[印刷 
形式]で[プリンタに保存]を 
選択します。 



@r 認証設定」画面で「ジョブさ)丄 
「ジョブパスワード」を入力し、 
[OK] をクリックします。 

印刷時にジョブ名を入力する 

目口刷をかけると、ジョブ名を入力 
する画面がでるようになります。 

ジョブパスワード 

4巧の数字で設定します。 

©印刷します。 

[目口刷時(こジョブをを入力する] 
(こチェックした場合「ジョブさ)入 
力」画面で「ジョブさ)」を入力し、 
[OK] をクリックします。 

ジョブ名 

最大16文字までの半角英数字で設 
定しまず。 

















































4 便利な印刷機能 



Windows PCL プリンタドライバをお使いの方 




〇巧刷したいファイルを開きます。 

@ [ファイル]メニューの[目 P 刷]を 
選択します。 


@[詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2000では、この操作 
は必要ありません。） 

©[印刷オプション]タブの[印刷 
形式]で[プリンタ(こ保を]を 
選択します。 


@r 認証設定」画面で「ジョブ名」、 
「ジョブパスワード」を入力し、 
[OK] をクリックします。 


印刷時にジョブ名を入力する 

目口刷をかけると、ジョブ名を入力 
する画面がでるようになります。 

ジョブパスワード 

4巧の数字で設定しまず。 

©巧刷します。 

[巧刷時にジョブをを入力する] 
にチて、ソクした場合「認証設定」 
画面で r ジョブ名」を入力し、 [OK] 
をクリックします。 


ジョブ名 

最大16文字までの半角英数字で設 
定します。 
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Macintosh プリンタドライバをお使いの方 

〇巧刷したいファイルを開きます。 

@ [ファイル]メニューの!;プリント] 
を選択します。 

@[ジョブタイプ]パネルのに口刷 
形式]で[プリンタ(こ保を]を 
選択し、[ジョブさ)]、[ジョブパ 
スワード]を入力します。 

©[設定の保を]をクリックし、確 
認メッセージが表示された6 
[OK] をクリックします。 

©巧刷します。 
















































































2 プリ ンタの操作パネルからパスワードを入力します。 

A 趴 ボタンを数回押して[認証巧刷]を選択し、(〇^))「設定」ボタンを 
押します。 

@ ly )) ボタンを数回押して[保をジョブ]を選択し、「設定」ボタン 
を押します。 

@パスワード入力画面じなりますので、パスワードを入力します。 

©[保存ジョブ]で[巧刷実行/削除]が表示されるので、巧刷する場合は 
巧刷実行を選択します。 

認証巧刷ジョブの印刷が行われます。 


パスワードを誤って入力した場合は、「戻る」ボタンを押し、 
設定:しなおします。 \1 

印刷を行わない場合は、手順©で [み ボタンで削除を還がします。 
[実行しますか？はい/いいえ]と表示されたら[はい]が還が 
されていることを確認し、@ I ■設定:」ボタンを押すと、ジョブを削 
除できます。 


また、 OKI ストレージデバイスマネージャを使ってもジョブを削除 
できます。 


OKI ストレージデバイス マネー ジャ ( Windows ) でジョブを削除する方 ま 
〇 [スターり-[すべてのプログラム ] (Windows 2000では[プログ 
ラム])-[沖データ]- [ OKI ストレージデバイス マネー ジャ ]- [OKI 
ストレージデバイス マネー ジャ]を選択します。 

@「プリンタの検索」画面で、プリンタを接続しているポートを 
選択し、[開始]をクリックします。 

@ [閉じる]をクリックします。 

〇下のウィンドウでプリンタを還がし、[プリンタ]メニューか 
ら[保存ジョブの管理]を還がします。 

@ [認証印刷ジョブ]にチェックが付いていることを確認し、[ユー 
ザジョブの参照]を還ネ尺し、パスワードを入力し[パスワード 
の適用]をクリックします。 

[全てのジョブの参照]を還択し、管理者パスワード（初期値 
は PASSWORD ) を入力し、[管理者パスワードの適用]をクリッ 
クすると、プリンタに格納されているすべての認証印刷ジョブ 
が表示されます。 

@リストから削除したいジョブを選巧し、悄 U 除]をクリックします。 
e 完了画面で [ OK ] をクリックします。 














4 便利な印刷機能 


© ぃり /^uu\ 

砂 W 

ル冊子を作りたい（製本印刷） 


パンフレツトのようなル冊子を作成できます。 


脚 


アプリケーションによっては正常に動作しなし、場合があります。 
Windows PCLXPS プリンタドライバでは利用できません。 
Macintosh プリンタドライバ、 Mac OS Xプリンタドライバでは利 
用できません。 



そのまま 二つに 折る 
裏面12 



小冊子を巧た S 襄本印刷) 
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Windows PS プリンタドライバをお使いの方 

〇巧刷したいファイルを開きます。 

@[ファイル]メニューのに口刷]を 
選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2000では、この操作 
は必要ありません。） 

©[レイアウト]タブの[シートご 
とのページ]で[ル冊子]を選 
択します。 

@ Windows Vista/Server 2008を 
お使いの方は、必要(こ応じて、「境 
界線を引<」を設定します。 

@[詳細設定]をクリックし、[用紙 
サイズ]で実際に使用する用紙 
サイズを選択します。 

•(例） A4 サイズの用紙を使用して A5 サイズの小冊子を作る場合 
[詳細設を]の[用紙サイズ]で [A4] を選択します。 

-右折の小冊子 （1 ぺージ目を表にした時、右側が綴じ位置になる冊子） 
を作る場合、「詳細設定:」の「小冊子綴じ」で「右の端」を還がします。 

-[小冊子]印刷ができない場合は、[プリンタと FAX] または[プリンタ] 
フオルダの [OKI C830(PS)] アイコンをマウスの右ボタンでクリック 
し、[プロパティ]-[詳細設を]タブで[詳細な印刷機能を有効にする] 
にチェックを付けてください。 

• [小冊子]印刷では、ウオーターマークは正しく印刷できません。 

. アプリケーシヨン自身で PostScript データを生成する場合には、小冊 
子の指をは正常に動作しないことがあります。回避方まの有無はアプ 
リケーシヨンに化存します。お使いのアプリケーシヨンの マニュアル 
をご確認くださし、。例えば Adobe Acrobat Professional または Adobe 
Reader では印刷ダイアログの詳細設をで、「画像として印刷」にチェッ 
クすることで小冊子の印刷が正常に動作するようになります。 



































































© /^ D ^ /DD \ / DD \ 



□ □ □ □ 


Windows PCL プリンタドライバをお使いの方 


$ろ 


imm\i 

區 11 帥のぉン IL 


じ(下の場合には、小冊子印刷を利用できません。 

- Ne 旧 EUI または IPP でネットワークに接続している場合 
-ネットワーク共有でプリントサーバを作成し、クライアント側か 
ら暗号化認証印刷機能を使用して印刷する場合 
[製本印刷]が選ができない場合は、[プリンタと FAX ] または[プリン 
夕]フォルダの [OKI C 830( PCL )] アイコンをマウスの右ボタンでク 
リックし、[プロパティ]-[詳細設を]-[プリントプロセッサ]で 
[ MLLAPP 3] を選択してください。 


〇目 P 刷したいファイルを開きます。 


サイスで)： I A 4 210 X 297mm 
柏航法を):白め迎 R 


喊 ft 厚の：护ン堤炼 


H 


i レィ巧卜々び© 1 

I 製-姑尉一 I 


ォ巧,ンの… ] 


i 


<〔1¥加設定均)'''〕, 


[御株設定〉 
I 樹 D 也)… 


晒 


A4 210 x 297mm 


[が— か培滞粗… I [ 


キみた ル 〕I 迪巧姐 I [ ヘルプ j 


@[ファイル]メニューの[印刷]を 
選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2000では、この操作 
は必要ありません。） 

〇 [設定]タブの[レイアウトタイプ] 
で[製本印刷]を選択します。 


わろ;ン 
巧 T 域： 


□ 2up の 
□右開き® 
□とじげ ( M ): 




曝 


I [ キトンセル I 〔 、ルフ•お）〕 


@[詳細設定]をクリックし、必要 
に応じて[折了]、に up]、 [ち開 
き]、[とじ代]を設定します。 

祈 T 

製本するページの単位です。 

右開き 

ノ」\冊子がち開きになるよう目 P 刷し 
ます。 


@ [設定]タブの[サイズ]で用紙サイズを選択し、[オプション]をクリックして[用 
紙サイズを変換する]じチェックを付けて、陵翻で該当する値を選択します。 


メモ 


(例） A 4 サイズの用紙を使用して A 5 サイズの小冊子を作る場合 
[詳細設を]の[用紙サイズ]で [ A 4] を選択します。 


小冊子を作りたご製本印刷) 
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プリンタに帳票、□ゴなどをフォームとして登録し、重ね合わせて印刷することが 
できます。 

•プリンタに内蔵ハードディスク（オプション）が装着されている場合 
に利用できます。 

- Macintosh プリンタドライバ 、 Mac 0 S X プリンタドライバでは利 
用できません。 

• OKI ストレージデバイスマネージャのセットアップについては、「ス 
トレージデバイスマネージャ」 （55 ぺージ） をご覧ください。 

- Windows PS プリンタドライバではコンピュータの管理者の権限が 
必要です。 

- Windows PCLXPS プリンタドライバでは利用できません。 

• [Boot Menu ] の [Job Limitation ] が Encrypted Job ] に設定!し 
てある場合、フォームを登録することができません 。 [Boot Menu ] 

の [Job Limi ね tion ] については、「操作パネルのメニュ ー- 覽」（セッ 
トアップ編）の 「Boot Menu 」 をご覧くださし、。 


Windows PS プリンタドライバをお使いの方 


7フォームを 作成します。 

〇卸刷先のポート]を [ FILE :] にします。詳しくは、 r 印刷データをファイルに 
化力したい」 （144 ページ） をご覧ください。 

0アプリケーシヨンを起動し、プリンタに登録したいフォームを作成します。 

@[ファイル]メニューのに口刷]を選択します。 

©[詳細設定]をクリックします。 

(Windows 2000では、この操作は必要ありません。） 

©卸刷オプション]タブのけーバーレイ]をクリックし、[フォームの作成]を選 
択します。 



(Windows XP の画面) 

@巧刷します。 

保をするファイルをを入力し、保を先を選択します。 

0 [目 P 刷先のポート]を元(こ戻します。 




7才-ム皇録したいミオ-ムオ-'パ-レイ) 
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OKI ストレージデバイスマネージャでフオームをプリンタ 
に登録します。 


〇 [スタート]-[すべてのプ□グラム ] (Windows 2000では[プ□グラム])-[沖 
データ]- [ OKI ストレージデバイス マネー ジャ]- [ OKI ストレージデバイス マ 
ネージャ]を選択します。 

@「プリンタのお索」画面でプリンタを接続しているポートを選択し、[開始]を 
クリックします。 

@[閉じる]をクリックします。 

©[ファイル]メニューか6 [プ□ジェクトの新規作成]を選択します。 

©[ファイル]メニューの[プ□ジェクトへファイルの追加]を選択し、手順1で 
作成したフォームのファイルを選択します。 

プ□ジェクトにフォームファイルが追加されます。 


，ストレークデイスマネークサ- [Projec け] 


? ファイル(ぶブリン々を） 統、 ウィンドウ地）ヘルプお） 


コンポーネント 

ID 

プ□バティ 

化 


Bo 

0 




< 

> 

< 


> 

m 





C830 on 

192.168 .0.2 






@プ□ジェクトに追加したフォームファイルをダブルクリックし、「名前」を入力 
し、 [0 K ] をクリックします。ボリューム、パスをは変更しないでください。 



e 下のウインドウでプリンタを選択し、[ファイル]メニューか6[プ□ジェクトの 
送信]を選択します。フォームファイルがプリンタに登録されます。 

③完了画面で [0 K ] をクリックします。 

@ OKI ストレージデバイスマネージャを終了します。 


7才-ムを霞」た S ミオ-ムオ-'、ハ-レイ) 
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4 便利な印刷機能 


© (□り /^ uu \ 

砂 W 


〇 プリンタドライバで才ーバーレイを登録し、アプリケーシヨ 
^ンから印刷します。 

〇 Windows Vista/Server 2008では、[スタート]-[コント□—ルパネル]を選択し、 
[プリンタ]をクリックします。 

Windows XP では、[スタート]-[コント□-ルパネル]-[プリンタとその他の八一 
ドウエア]-[プリンタと FAX] を選択します。 

Windows Server 2003では、[スタート]-[プリンタと FAX] を選択します。 
Windows 2000では、[スタート]-厳定]-[プリンタ]を選択します。 

@ [OKI C830(PS)] アイコンをマウスのちボタンでクリックし、[目 P 刷設定]を選 
択します。 

@オーバーレイを使用する設定をします。 

圓刷オプシヨソタブの[才ーノレイ]をクリックし、けーノレイを使用する] 
を選択します。 

©持巧親]をクリックします。 



@ [フォーム名]に OKI ストレージデバイスマネージャで登録したフォーム名を入 
力し、[追加]をクリックします。 


フォ-ム皇録したい(フォ-ムオパ-レイ) 
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@[オーバーレイ名]を入力し、[印刷するページ]でそのオーバーレイを適用す 
るページを選択します。ページを指定して適用する場合は、 r ユーザページ設定」 
を選択し、[ページを指定]に適用するページを入力します。 

メモ 1 才ーバーレイは、フォームのグループです。1つの才ーバーレイに3つ 
* J のフォームを登録することができます。フォーム、才ーバーレイは登 

録した順に重ね合わされます。 



e[OK] をクリックします。 

③定義したオーバーレイの中か6印刷に使用するオーバーレイを選択し、[追加]を 
クリックします。 



©巧刷します。 






































































Windows PCL プリンタドライバをお使いの方 
y フォームを作成します。 

〇卸刷先のポート]を [ ALE :] にします。詳しくは r 印刷データをファイルに化 
力したい」 （144 ページ） をご覧ください。 

@アプリケーシヨンでプリンタじ登録したいフォームを作成します。 

@巧刷します。 

保をするファイルをを入力し、保を先を選択します。 

©卸刷先のポート]を元(こ戻します。 


〇 OKI ストレージデバイス マネー ジャでフォームをプリンタ 
L に登 I まします。 

〇 [スタート]-[すべてのプ□グラム ] (Windows 2000では[プ□グラム])-[沖 
データ]- [ OKI ストレージデバイス マネー ジャ]- [ OKI ストレージデバイス マ 
ネージャ]を選択します。 

@「プリンタのお索」画面でプリンタを接続しているポートを選択し、[開始]を 
クリックします。 

@[閉じる]をクリックします。 

©[ファイル]メニューか6 [プ□ジェクトの新規作成]を選択します。 



@ [ファイル]メニユーの[プ□ジエクトへファイルの追畑を選択し、手順1で作成 
したフォームのファイルを選択します。プ□ジェクトにフォームファイルが追加 
されます。 



@プ□ジェクトに追加したフォームファイルをダブルクリックし、[の]に任意の数 
字を人力し、 [ OK ] をクリックします。ボリューム、パスをは変更しないでください。 



e 下のウインドウでプリンタを選択し、[ファイル]メニューか6[プ□ジェクトの 
送信]を選択します。フォームファイルがプリンタに登録されます。 

③完了画面で [ OK ] をクリックします。 

© OKI ストレージデバイスマネージャを終了します。 


ミ-ムを霞」た^ミオ-ムオ-バ-レイ) 
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4 便利な印刷機能 


© (□り /^ uu \ 

砂 W 


〇 プリンタドライバで才ーバーレイを登録し、アプリケーショ 
^ンから印刷します。 

〇目 P 刷したいファイルを開きます。 

@[ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 

(Windows 2000では、この操作は必要ありません。） 

©[印刷オプション]タブの[オーバーレイ]をクリックします。 

@「才ーバーレイ」画面のけーバーレイを使用する](こチェックをがけ、けーバー 
レイの定義] をクリックします。 



フォ-ム皇録したい(フォ-ムオパ-レイ) 
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@[オーバーレイ名]を人力し、[の]に OKI ストレージデバイスマネージャで登 
録したフォームの D を人力します。 



メェオーバーレイはフオームのクループです。1つの才ーバーレイに3つの ID 
■ J (フォームファイル）を登まますることができます。フォーム、才ーバーレイ 
は登録した川頁に重ね合わされます。 

0 [巧刷するページ]でそのオーバーレイを適用するページを選択します。ページ 
を指定して適用する場合は、「カスタム」を選択し、[ページを指定]に適用する 
ページを人力します。 

© [追加]をクリックします。 

©[閉じる]をクリックします。 
































































⑩定義したオーバーレイの中から目 P 刷に使用するオーバーレイを選択し、[追加]を 
クリックします。 



® 巧刷します。 


フォ—ムを登録したい(フォ—ムオ—バ—レイ) 
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4 便利な印刷機能 



j 印刷品位を変更したい 


初期設定では、「ふつう （600 X 600dpi)」 に設定されています。お使いの環境に 
合わせて[巧刷品位]を設定して<ださい。 


PS プリンタドライバで大きなサイズの用紙で正しく印刷されない場 

-^ 合は、[印刷品位]で「ふつう」を設をすると正しく印刷できる場合 

があります。 

Windows PS プリンタドライバをお使いの方 



〇目 P 刷したいファイルを開きます。 

©[ファイル] メニューの[目 P 刷]を 
選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2000では、この操作 
は必要ありません。） 

©[印刷オプション]タブのに口刷 
品位]を変更します。 
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Windows PCL/PCL XPS プリンタドライバをお使いの方 



〇巧刷したいファイルを開きます。 

@[ファイル]メニューのに口刷]を 
選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2000では、この操作 
は必要ありません。） 

©に P 刷オプション]タブの[印刷 
品位]を変更します。 


Macintosh プリンタドライバをお使いの方 

〇巧刷したいファイルを開きます。 

@ [ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

@ [ジョブオプション]パネルの[目口 
刷品位]を変更します。 


































































































Mac OS X プリンタドライバをお使いの方 



〇巧刷したいファイルを開きます。 

@ [ファイル]メニューの!:プリント] 
を選択します。 


@[プリンタ機能]パネルの[ジョ 
ブオプション]機能セットでに口 
刷品位]を変更します。 

rrri Mac os X 10.5 で、[プリ 

- - ント]ダイアログに[プリ 

ンタオプション]が表示さ 
れない場合は、[プリンタ] 
ポップアップメニューの 
横にある [▼] 三角ボタン 
をクリックしてくださし、。 


印 

刷 

品 

位 

を 

変 

更 


た 
































4 便利な印刷機能 


© ぃり /^ uu \ 

砂 W 

写真画像を鮮明に印刷したい（フオト 


写真などの画像を、より鮮明に巧刷することができます。 


妙 


Windows PS プリンタドライバ、 Macintosh プリンタドライバ、 
MacOSX プリンタドライバでは利用できません。 

[オフィスドキュメント]にチェックを付けている場合、[フオト 
モード]は設をできません。 


Windows PCL/PCL XPS プリンタドライバをお使いの方 

〇目 P 刷したいファイルを開きます。 



〇 高箱鱗階 i 间） 

〇 きれいお孤 x1 2孤 dpi) 
@ もっう咖 x6 孤 dpi) 
Q はやいお00 x600dpi) 
<0フかトド(田> 


S 昭帷 ):[] _胃] □部単位で En 刷が 
拍:ス•お小た)：^ 

1100 曲 日巧鱗 


□ 180 - 

□ 180 * 


囚 


I ウ: i -》- 7-ウ幽 — I I 才-が-レイ姐''' I I 7わ卜の''' I I その他也).'. 


I FYotecPrint (れ— ] 


[ 


J 〔 キサ：ホル 〕 I 通田曲 I 〔 ヘルブ ] 


©[ファイル]メニューの[目 P 刷]を 
選択します。 

@ [詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2000では、この操作 
は必要ありません。） 

〇 [巧刷オプション]タブのに P 刷品 
位]で[フォトモー円を選択します。 


写真覆を鮮明に印刷したい (7 ォトモ-ド) 
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細線がかすれるのを防ぎたい 


アプリケーションか6極細線が指定されたとき、線がかすれて印刷されるのを防ぎ 
ます。この機能は標準でオンになっています。 

Windows PCLXPS プリンタドライバでは利用できません。 

メ f 1 アプリケーシヨンによってはバーコードなどの間隔が狭くなること 
— ^ があります。その場合はこの機能をオフにしてください。 


Windows PS プリンタドライバをお使いの方 

〇目 P 刷したいファイルを開きます。 

©[ファイル]メニューの[目 P 刷]を 
選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2000では、この操作 
は必要ありません。） 

〇 [巧刷オプション]タブの[その他] 
をクリックします。 

@[極細線を補正する]にチェック 
を付けます。 


(Windows XP PS プリンタドライバの画面) 




Windows PCL プリンタドライバをお使いの方 



， r 


その他 


画な品胥の 

巧い！*- Qi きれい 

困った巧には 

回 スフ•-ルわイルのサイス'ち小さくする (EMF おがの 
□ 蛇:六•補小を伴う巧刷巧に、V-ゲレイ巧卜をお玲おを） 

回 ロリト从のが単位；旨定を语がるを） 

□ まぃで字は皆吾の上にまね合わせて E 円刷するに） 

□ 1如粉！まは巧(こま脱トトで生:がする(目） 

□ きね合わせのほ函を正描こま現する(巧 
【囚極編まを補正する姐 J 

実けすが凶） 

□ホストの開はを语ホするが 


〇巧刷したいファイルを開きます。 

@[ファイル]メニューの[目口刷]を 
選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2000では、この操作 
は必要ありません。） 

〇 [目 P 刷オプション]タブの[その他] 
をクリックします。 


@[極細線を補正する]にチて、ソク 
をがけます。 












































































4 便利な印刷機能 



Macintosh プリンタドライバをお使いの方 

〇巧刷したいファイルを開きます。 

@ [ファイル]メニューの!:プリント] 
を選択します。 

@ [ジョブオプション]パネルの[極 
細線を補正する]にチェックを 
付けます。 



MacOSX プリンタドライバをお使いの方 



〇目 P 刷したいファイルを開きます。 

@ [ファイル]メニューの!:プリント] 
を選択します。 

@ [プリンタの機能]パネルの[イ 
メージオプション]機能セットの 
[極細線を補正する]にチ王、ソク 
を付けます。 



] MacOSX 10.5 で、[プリ 
J ント]ダイアログに[プリ 


ンタオプション]が表示さ 
れない場合は、[プリンタ] 
ポップアップメニューの 


横にある [▼] 三角ボタン 


をクリックしてくださし、。 
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プリンタフオントに置き換えて印刷したい 


TrueType フォントをプリンタ内蔵フォントに置き換えて巧刷できます。 

-フォントの置き換え機能は、文書の体裁は保持しますが、フォント 
のデザインを再現させるものではありません。フオントのデザイン 
を正確に印刷する必要がある場合は、フォントの置き換え機能を無 
効にしてください。 

. 独自のプリンタドライバを使用している一部のアプリケーシヨンで 
は、フォントの置き換え機能が正常に動作しないことがあります。 

.Windows PS プリンタドライバはコンピユータの管理者の権限が必 
宴？：ころ。 

. MacOSX プリンタドライバでは利用できません。 

- Windows PCLXPS プリンタドライバでは利用できません。 


Windows PS プリンタドライバをお使いの方 

〇 Windows Vista/Server 2008で 
は、[スタート]-[コント□-ルパ 
ネル]-[プリンタ]を選択します。 
Windows XP では、[スタート]- 
[コント□ールパネル]-[プリンタ 
とその他の八ードウエア]-[プリ 
ンタと FAX] を選択します。 
Windows Server 2003では、[ス 
タート]-[プリンタと FAX] を選択 
します。 

Windows 2000では、[スタート] 
-啟定]-[プリンタ]を選択します。 

@ [OKI C 830 (PS)] アイコンをマ 
ウスのちボタンでクリックし、[プ 
□パティ]を選択します。 

@[デバイスの設定]タブの[フォ 
ント代替表]で、 TrueType フォ 
ントをプリンタフォントに置き換 
え、 [OK] をクリックします。 

©アプリケーションの[ファイル] 
メニユーか6[印刷]を選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2000では、この操作 
は必要ありません。） 

© [レイアウト]タブの[詳細設定] 
をクリックします。 




〇 [TrueType フォント]で[デバイ 
スフォントと代割を選択します。 








































4 便利な印刷機能 


© /^ D ^ 仁 □M 


Windows PCL プリンタドライバをお使いの方 

〇巧刷したいファイルを開きます。 


TrueTyp^a ントの出力おがぬ） 

〇 アウトライン : J オントとしな巧ンロード 
@ ビット ? ッフつオントとしな巧ンロ-ド 
< 囚フリンタフオントで是きがえるた ) j 

フわ卜置き換えテ - フ''ル 
TrueType フわ卜 の： 


〇 

な 


隅 . .. 


MV Boli 
NSimSun 
OCRB 

Pa latino Linotype 


PMingLiU 

Raavi 

訊 ruti 

SimHei 

SimSun 

Sylfaen 

[ 


CG Omega 

Albertus Medium 

Albertus Extra Bold 

Letter Gothic 


Univers 

Univers Condensed 
Marigold 

OCR-A 

qCR-B 

samssBammm 

mm^ 


~1 [ キみセル 


、ルフ • 妙 j 〔 爲準仙 I 


@ [ファイル]メニューの[目 P 刷]を 
選択します。 

@ [詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2000 では、この操作 
は必要ありません。） 

©[印刷オプション]タブの[フォ 
ント]をクリックします。 

© 「フォント」画面の[プリンタフォ 
ントで置き換える]にチェックを 
付けます。 

@[フォント置き換えテーブル]で 
TrueType フォントをどのプリン 
タフォントに置き換えるかを指 
定します。 


Macintosh プリンタドライバをお使いの方 



〇 [MicrolinePS] - [MicrolinePS 
Utility] - [MicrolinePS Utility] 
をダブルクリックします。 

@ メインダイア□グから[フォン 
卜の置き換え]を選択します。 


@ [ホスト側で選択したフォント] 
ごと(こ、[置換する]または[置換 
しない]をクリックします。 

〇 [フォント置き換えを有効にする] 
にチェックを付けます。 

@[保を]をクリックします。 


プ UA 夕7才 A 卜に置さ換えて印刷した 
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置き換えフォントー寶表 


コンピュータ側で還択したフォント 

フオント 

印刷に使用する 

通常表示 

Adobe Illustrator 等の表示 

種別 

フオント 

中ゴシック BBB 

ChuGothicBBB Medium 

TT 

平成角ゴシック体 W 日 

中ゴシック BBB- 等幅 

ChuGothicBBB Medium Mono 

TT 

平成角ゴシック体 W5 

中ゴシック体 

Gothi 祀 BB-Medium 

PS 

平成角ゴシック体 W5 

等幅ゴシック 

- 

PS 

平成角ゴシック体 W5 

Osaka 

Osaka Regular 

TT 

平成角ゴシック体 W5 

Osska- 等幅 

Osaka Regular-Mono 

TT 

平成角ゴシック体 W5 

リュウミンライト- KL 

Ryumin Light KL 

TT 

平成明朝体 W3 

リュウミンライト- KL- 等幅 

Ryumin Light KL Mono 

TT 

平成明朝体 W3 

細明朝体 

Ryumin Light 

PS 

平成明朝体 W3 

等幅明朝 

- 

PS 

平成明朝体 W3 

平成角ゴシック 

HeiseiKakuGothic \A/5 

TT 

平成角ゴシック体 W5 

平成明朝 

HeiseiMincho W3 

TT 

平成明朝体 W3 

本明朝 -M 

HonMincho-Medium 

TT 

平成明朝体 W3 

B 太ゴ B101 

FutoGoB 101-Bold 

PS 

平成角ゴシック体 W5 

B 太ミン A101 

FutoMinA 101-Bold 

PS 

平成明朝体 W3 

見出ゴ MB31 

MidashiGo-MB31 

PS 

平成角ゴシック体 W 日 

見出ミン MA31 

MidashiMin-MA31 

PS 

平成明朝体 W3 

丸ゴシック -M 

MaruGothic-Medium 

TT 

- 


TT : TrueType フォント 
PS : PostScript フォント 



















































































© /^ D ^ /DD \ / DD \ 


コンピュータのフオントで印刷したい 




TrueType フォントを画面表示のまま化力できます。 


印刷時間が長くなることがあります。 

Mac OS X プリンタドライバでは利用できません。 
Windows PCLXPS プリンタドライバでは利用できません。 


Windows PS プリンタドライバをお使いの方 

A 目 P 刷したいファイルを開きます。 


OKI C 830 (PS) 穿*■オプション 


を〇口 C8 孤 (PS) 詳細なドキ1イントの設ミ 
白&巧巧/化力 

用巧サイ; C M 
与画ヴラフィックス 

申®イイ-ジのをの野里 

KM の方ま: ICM 雨か 


3 ぉ ^ 


TrueType フォント WWiiliOiliifaiMfJliflHiBMM 、 


詳細な Ef] 刷碟能:をな 
日'み Pos 技び ip けブシヨン 
3みプリンタの概ち巨 

180 * : 巧おわし 
用紙チ I めを！！ 

巧化屋 : プリシ々 i 梯 


I r キサンセル 


©[ファイル]メニューのに口刷]を 
選択します。 

@ [詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2000では、この操作 
は必要ありません。） 

〇 [レイアウト]タブの[詳細設定] 
をクリックします。 

@ [TrueType フォント]で[ソフ 
トフォントとしてダウン□-ド] 
を選択します。 


Windows PCL プリンタドライバをお使いの方 

〇巧刷したいファイルを開きます。 




国 


TrueTyp 。 :} ントの化力お巧ぬ） 

〇 巧トライン 7 ォントとしてのンロ-ド 
® ビット ? ッフうォントとしな巧ンロ-ド 
■ □ ぅ ッンゎができきぉぇる場 ) 

フわ卜ききなえテづ''ル 
TrueType っわ卜の： 


a 


Arial Baltic 


Aria! Black 

Arial CE 


Arial CYR 

Arial Greek 


Arial Narrow 

Arial TUR 


Batang 
目 atari が he 


Book Antiqua 

Bookman Old Style 

式 


AvantGarde 

Bookman 

_ Helvetica-Na"ow 

NewCenturySch Ibk 
Pa latino 
ZapfChancery 
■ Courier PS 
Helvetica 
Times 

^■Coronet 
^^Clarendon Condense, 


I I キトンセル j [ 、ルフ•妙 j 〔 爲準(ぶ I 


@[ファイル]メニューの[印刷]を 
選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2000では、この操作 
は必要ありません。） 

〇に P 刷オプション]タブの[フォン 
卜]をクリックします。 

@1" フォント」画面のI：プリンタフォ 
ントで置き換える]のチェックを 
かします。 

アウトラインフオントとしてダウ 
ンロード 

プリンタでフォントイメージを作 
成します。 

ビットマップフオントとしてダウ 
ンロード 

プリンタドライバでフォントイ 
メージを作成しまず。 


n 、\ ピ M - 夕 G 7 才 A 卜で印刷した 
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4 便利な印刷機能 


© /^D^ 仁 □M 


Macintosh プリンタドライバをお使いの方 

〇 [MicrolinePS] - [MicrolinePS 
Utility] - [MicrolinePS Utility] 
を夕'ブルクリックします。 




@ メインダイア□グか6[フォント 
の置き換え]を選択します。 

@ [フォント置き換えを有効(こする] 
のチェックを外します。 

©[保を]をクリックします。 



ホスト側で逸巧したフオ 


値ゴシック 
: ska [TT1 


B [TT] 一 平ぶ巧ゴシック f ホ W5 

■ 平ぶ巧ゴシック巧 W5 
‘平ぶ巧ゴシック巧 W5 
• 平巧ちゴシック巧 W5 
• 平が巧ゴシック巧 W5 
• 平ぶ巧ゴシック巧 W5 
'-KL [TT1 一平刷欄巧 W3 

、-化-辜お 1TTJ 4平脚月測本 W3 


[ 〜ルプ j 


1□フォント是き換えをちタカに ID 


[ 星供しない I 


n ンピユ—夕のフォントで印刷した 
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プリンタドライバの設定をイ呆存して、繰り返し使用したい 


プリンタドライバで設定した内容を保をすることができます。 

複数箇所の設定を変更した内容を保存してお<と、次回か6ドライバ設定を指定す 
るだけで自動的に複数箇所の設定が保存されていた内容に変更されます。 




Windows PS プリンタドライバ、 Macintosh プリンタドライバ 、 Mac 
OS X プリンタドライバでは利用できません。 


サイス''を)： IA 4 21 


お沾がち域: I 自め遥巧 


巧;氏居の：をン捐綻 




じ オフ‘シ，ン(防'' I 


Windows PCL/PCL XPS プリンタドライバをお使いの方 


〇 Windows Vista/Server 2008で 
は、[スタート]-[コント□-ルパ 
ネル]-[プリンタ]を選択します。 
Windows XP では、[スタート]- 
[コント□ールパネル]-[プリン 
夕とその他の八ードウエア]-[プ 
リンタと FAX ] を選択します。 
Windows Server 2003では、[ス 
タート]-[プリンタと FAX ] を選 
択します。 

Windows 2000では、に夕ート] 
-啟赶-[プリンタ]を選択します。 


i 


(1 絲脂旋ぬ )… J 


3 P 0 


ドライ"1炼 M 
^巧丸レト 

(\劇 D ⑩…1】 


琴如 


ル 養 


[ 刖除吸 


[が— か慨帖 )—〕I 


II 通田曲 ] 〔 ヘルプ I 


@ [OKI C 830 ( PCL )] または [OKI 
C 830 (PCL XPS )] アイコンをマ 
ウスのちボタンでクリックし、[巧 
刷設定]を選択します。 

@レイアウトタイプ、印刷オプシヨ 
ン、カラーなどを設定を変更しまず。 

©[設定]タブの[ドライバ設定] 
で[追加]を選択します。 


ドライ A 可ミのなを 


設定をを） 


厚ち1 


囚巧化の情卽をな巧するた） 


キトンセル 


@[設定を]に設定のを前を入力し、 
[ OK ] をクリックします。 

用紙の情報を保存する 

チェックを付けると、[ 設定]タブ 
の[巧紙]の設定も保をしまず。 


メモ 


最大14個まで保ちする 
ことができます。 


保存した設定を呼び出して使います 

〇巧刷したいファイルを開きます。 



©[ファイル]メニューの[目 P 刷]を 
選択します。 

@[ドライバ設定]で、使用する設 
定を選択し、 [ OK ] をクリックし 
ます。 


プ U A タドラ V バの設定を保をして、繰り返し使用したい 
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頻繁に変更する機能は初期設定を変更すると便利です。 


Windows プリンタドライバをお使いの方 


Efl 刷の向き 
® 敬(が 

omi) 

〇 巧是劑こ回おを） 

雨面印刷 
® ねし化） 

〇 長ぶ材 ! iLi る也） 
〇 短巧を擺版の 


〇 巧お） 


シ - 卜ごとのペ - ジ留： 。 イ 




〇 Windows Vista/Server 2008で 
は、[スタート]-[コント□ールパ 
ネル]-[プリンタ]を選択します。 
Windows XP では、[スタート]-[コ 
ント□ールパネル]-[プリンタと 
その他の八ードウエア]-[プリン 
夕と FAX ] を選択します。 

Windows Server 2003では、[ス 
タート]-[プリンタと FAX ] を選択 
します。 

Windows 2000では、[スタート] 
-駿定]-[プリンタ]を選択します。 

@ [OKI C 830 (ぉ)](ぉは PS、PCL 
または PCL XPS (プリンタドラ 
イバの種類)）アイコンをマウス 
のちボタンでクリックし、[印刷 
設定]を選択します。 

@を設定を変更し、 [ OK ] をクリッ 
クします。 


Macintosh プリンタドライバをお使いの方 


プリンタ： I C830 


出力巧を： I ブリン 


■I 一お設定 


呂隅 [: [1] HIT 合い 


® をページ _ _ 

〇ペ - ジ ; 淀： [ トー I I 


を巧：[[自助遇巧 
1 巧目 ：I マルチバ — ^ 


:I [マルチパーバ 


G 丰 t ン feA I [[ ブ U ン 


〇巧刷したいファイルを開きます。 


0 [ファイル]メニニ 
を選択します。 


-の[プリント] 


@を設定を変更し、[設定の保を] 
をクリックします。 

の 確認画面で [ OK ] をクリ、ソクします。 


風 


[用紙設定:]ダイアロ 
グの初期設をは変更 
できません。 

アプリケーシヨン独自 
の設を項目は保存され 
ません。 


MacOSX プリンタドライバをお使いの方 

〇巧刷したいファイルを開きます。 

@ [ファイル]メニューの!;プリント] 
を選択します。 

@を設定を変更します。 

〇 [プリセット]で[別ちで保を] 
を選択し、「プリセ、ソトを保存」 
画面で適当な設定をを入力し、 
[ OK ] をクリックします。 

©[キャンセル] をクリックします。 

^ ■''、印刷 時に[プリセット] 
V ^ v で保存した設定:名を還 
択してください。 


げィズ 


: MM 


4便利な印刷機能 


© / □り （□り r UU \ 

W 

プリンタドライバの初期設定を変更したい 




す、\9ど hv 、< G 翼囊を畫した 
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© 




Windows PS プリンタドライバをお使いの方 

〇巧刷したいファイルを開きます。 

@[ファイル]メニユーの[印刷]を 
選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2000 では、この操作 
は必要ありません） 

©[カラー]タブの[トナーセーブ] 
をチェックします。 


© /^UU \ 仁 ^ 

トナーをセーブして試し印刷したし 


トナーの消費量を節約するように巧刷します。全体の色を明るくすることでトナー 
の消費量を節約します。同時に 10096 黒の色はそのまま保存することで、きれいな 
黒文字の再現を両立させています。 

トナーセーブをしてもなるベ<画像のバランスが失われに<<するために中間調を 
バランスよく明るくすることで調整します。このため、トナーの節約の量は巧刷画 
像によってことなります。 


厚み 


100%黒の色には無効です。 

印刷モードが[グレースケール]のときは有効になりません。 
PostScript で CMYK 印刷ができるアプリケーシヨンがありますが、 
CMYK で印刷指ををした場合は無効となります。また 、 PostScript 
でグレースケール（モノクロ）印刷した場合も無効となります。 
CIE カラースぺースで印刷データを作成する OS やアプリケーシヨ 
ンでは無効となります。 

Windows PCLXPS プリンタドライバでは利用できません。 


メモ 1 [ トナーセーブ]と[オフィスドキュメント]の設をを有効/無効に 

^-^ した時の印刷の濃度の目安 

[オフィスドキュメント]はプリンタドライバの[カラー]タブ、ま 
たは[カラー]パネルで設をします。 

例えば、シアン100%の色を印刷した時の濃度は表のようになります。 
数値が / J \さし、ほど、印刷結果は明るい感じになります。 

/:有効 一：無効 


トナーセーブ 

オフィスドキュメント 

印刷の濃度 

- 

- 

10096 (標準の設定） 

- 

/ 

約 95% 

/ 

- 

約 8 己％ 

/ 

/ 

約 70% 


実際のトナーセーブとオフィスドキュメントの設をによる印刷の濃 
度の変化は、印刷する画像によって異なります。 


トナ-を七-ブして音印刷した 




囑唯 盛疆嗟 


に 
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4 便利な印刷機能 


@ 巧装 

〇 オフ。お- 

〇 ダラ:)イヴ!口で 

〇 お-7.巧ンダオフ 

〇 モノウロ 


回 オフィスドキュメントぬ） 

_話础'. 

i _^础二 _ 1 

11 細'. 


をを本の邮||径)… I 〔 お 掌山） ] 


OK キサン t ル 通邸互） ヘルプ 


I 設ミ1向刷れ。シ，ン r カラ- 1 



Windows PCL プリンタドライバをお使いの方 

〇巧刷したいファイルを開きます。 

@[ファイル]メニューの[目 P 刷]を 
選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2000では、この操作 
は必要ありません。） 

©[カラー]タブの[トナーセーブ] 
をチェックします。 


Macintosh プリンタドライバをお使いの方 

〇目 P 刷したいファイルを開きます。 

@ [ファイル]メニューの!;プリント] 
を選択します。 

@ [カラーオプション]パネルの[卜 
ナーセーブ]にチェックします。 



曜堪議 I 


トナ-を七—ブして試し印刷した 
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MacOSX プリンタドライバをお使いの方 

〇巧刷したいファイルを開きます。 

@ [ファイル]メニューの!;プリント] 
を選択します。 

@ [カラー]パネルで[トナーセーブ] 
にチェックします。 

MacOSX 10.5 で、[プリ 

I- f ント]ダイアログに[プリ 

ンタオプション]が表示さ 
れない場合は、[プリンタ] 
ポップアップメニューの 
横にある [▼] 三角ボタン 
をクリックしてくださし、。 


































































オフィス文書の見やすさをイ呆ちながら、トナー消費量をセーブしたい 


オフィス文書に適したミ農度にトナー量を調整し、文書の見やすさを保ちなが6、卜 
ナー消費量をセーブすることができます。 

10096黒のミ農度はそのまま保持しますので、黒文字の読みやすさも損いません。 


喊 


Windows PS/PCL XPS プリンタドライバ、 Macintosh プリンタドラ 
イバ、 MacOSX プリンタドライバでは利用できません。 


Windows PCL プリンタドライバをお使いの方 

〇目 P 刷したいファイルを開きます。 

@ [ファイル]メニューの[目 P 刷]を 
選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2000では、この操作 
は必要ありません。） 

〇 [カラー]タブの[オフイスドキュ 
メント]をチェックします。 






































4 便利な印刷機能 


© 仁 □り /^uu\ 

印刷データをファイルに出力したい 


印刷データをファイルに書き化して保をすることができます。 
参う コンピユータの管理者の権限が必要です。 

Windows プリンタドライバをお使いの方 


r をお~1席ち 「 ボ -卜 1註 iMi さ走 II 色の居!里1オフ明ン r デバイスの設定 I 

OKIC830<PS) 

巧刷するポート(己） 

ドキュメントは、チIッウボッウスがオン(こねっているポートのうち、最初けI曲巧能ならので 
巧刷されます。 


□ COM1： シリアルボート 

□ COM2； シリアルボート 

□ COM3： シリ乃レボート 




I ポ-卜のち加①… 1 I ポ-卜の刖除⑩ 1 I ポ-卜の瓶 S 必… 1 

回 巧モ向サボ-卜をちかにする® 

□乃 ンタプールをちかじする(が 


J I キャンかレ J I 迪巧幽 I 


〇 Windows Vista/Server 2008で 
は、[スタート]-[コント□ールパ 
ネル]-[プリンタ]を選択します。 
WindowsXP では、[スタート]-[コ 
ント□ールパネル]-[プリンタとそ 
の他の八ードウエア]-[プリンタと 
FAX ] を選択します。 

Windows Server 2003では[ス 
タート]-[設定]-[プリンタと 
FAX ] を選択します。 

Windows 2000では[スタート]- 
感赶-[プリンタ]を選択します。 

@ [OKI C 830 (科)](がは PS、PCL 
または PCL XPS (プリンタドラ 
イバの種類)）アイコンをマウス 
のちボタンでクリックし、[プロ 
パティ]を選択します。 

@ [ポート]タブのに P 刷するポート] 
で [ FILE :] を選択し、 [ OK ] をク 
リックします。 

©目 P 刷します。[ファイルへ出力] 
で[化力先ファイルを]を入力し、 
[ OK ] をクリックします。 


印刷デ-夕をフアイルに男した 
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Macintosh プリンタドライバをお使いの方 

〇巧刷したいファイルを開きます。 

@ [ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

@[出力先]で[ファイル]を選択し 
ます。 

©[ファイルとして保を]パネルで 
設定を巧います。 

フオーマット 

ポストスクリプトファイル形式を 
指定します。 

PostScript レベル 

出力するプリンタに合わせて指定 
します。 



つ タノオーマット 

アス丰一/バイナリ形式のいずれ 
で保存するか指定します。 

バイナリの PostScript 言語ファ 
イルを転送する場合、通信サービ 
スがバイナリデータ転送をフルサ 
ポートしている必要があります。 

フォントの保持 

ファイルにダウン□-ド巧能なフォ 
ントを含めるか指定します。 Post- 
Script フォントしか使っていない場 
合は[なし]を選択します。 

@巧刷します。[を前]に保存する 
ファイルをを入力し、保を先を 
選択し、[保を]をクリックします。 
































































Mac OS X プリンタドライバをお使いの方 


〇目 P 刷したいファイルを開きます。 

@ [ファイル]メニューの!:プリント] 
を選択します。 




〈Mac OSX 10降の画面〉 


@ [ PDF ] をクリックし、保を方法 
を選択します 。 (Mac OS X 10.3 
では[出カオプション]パネル 
で[ファイルとして保初(こチェ、ソ 
クを付け、[フォーマット]で 
[ Pos 1: Script ;] を選択し、[保初 
をクリックします。） 


プリン》： (Wo M 

プリセット ： nm m 

-1。カオプション PM - 

4 g ファイルとして巧存 フオーマット ^Pos 皮 cript 



〇 [名前 (Mac OS X 10.3では側 
さ)で保存])に保存するファイル 
名を人力し、保を先を選択し、[保 
存]をクリックします。 


@ ( ブレビユー )( pdf として巧巧…) f ファクス…）〔キVジ七ル ) i 


<Mac OS X 10.3の画面〉 


メモ 1 Mac OSX 10.5 で、[プリ 

- ント]ダイアログに[プリ 

ンタオプション]が表示さ 
れない場合は、[プリンタ] 
ポップアップメニューの 
横にある [▼] 三角ボタン 
をクリックしてくださし、。 


印刷デ—夕をフアイルに出力した 
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4 便利な印刷機能 


© 仁 □り /^uu\ 

ポストスクリプトファイルをダウンロ 


ファイルに出力したポストスクリプトファイルなどをプリンタにダウン□ー ドし、 
巧刷することができます。 

OKI LPR ユーティリティ ( Windows ) を使う場合 

^ 主•ク ) TCP / IP でネットワークに接続している場合に利用できます。 

OOKI LPR ユーティリティを起動 
します。 

@[リモートプリント]メニユーの 
[ダウン□ー ド...]を選択します。 

@ダウン□ー ドするファイルを選 
択し、[開く]をクリックします。 

ポストスクリプトファイルのダウ 
ン□ー ドが開始されます。ダウン 
□-ドが終了すると、印刷されます。 



ポストスクリプトフアイルをダウン □- ドした 
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ドしたい 


MicrolinePS Utility ( Macintosh ) を使う場合 

^ を/) Mac OS X では利用できません。 




〇 [ MicrolinePS ] - [MicrolinePS 
Utility ] - [MicrolinePS Utility ] 
をダブルクリックします。 

©メインダイア□グから [ File ダウン 
□一円を選択します。 


@ダウン□ー ドするファイルを選 
択し、[開く]をクリックします。 

ポストスクリプトファイルのダウ 
ン□ー ドが開始されます。ダウン 
□-ドが終了すると、印刷されます。 

ィてポストスクリフトファ 

- イルを MicrolinePS Utility 

のアイコンやメインダ 
イァログにドラッグ&ド 
ロップすることでも、ダ 
ウンロー ドできます。 


































































© ぃり /^uu\ 
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ポストスクリプトエラーを印刷したい 




ポストスクリプトエラーが発生したときに、エラー内容を印刷することができます。 

Windows PS プリンタドライバをお使いの方 

〇巧刷したいファイルを開きます。 


OKI C830(PS) 穿*■オブション 


用巧サイ;?: M 
与面ヴラフィックス 
;占®イタージのをの管理 

KM の方ま: ICM おか 
KM の目的:匯悠 

TrueType フォント: デパイスフォ V トト巧を 
ヒ I !おドキュプントのオプション 

詳細な En 刷蝶お :撤 
自舜 S PostScript オプション 

PostScript 化カオプション 巧剧処巧げ速くむるよう展谎化 
TrueType フォント巧〇ン□ードオプション:白盈 I 




BBSBfftKB 曲!姑描踊I はい V1 1 


@[ファイル]メニューの[目 P 刷]を 
選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2000では、この操作 
は必要ありません。） 

〇 [レイアウト]タブの[詳細設定] 
をクリックします。 

©[ PostScript オプション]- 
[ PostScript エラーハンドラを送 
信]で[はい]を選択します。 


Macintosh プリンタドライバをお使いの方 

〇目 P 刷したいファイルを開きます。 


I [ キヤンセル 


プリンタ： [ C 830 


化力巧を：[[プリンタ 


1/"^ 実記緑処理 


rPostScript エラーが拉きた巧合 

〇特がなレポートなし 
〇画面上に勇巧 
^み詳細レポ-卜をプリント 


巧業 i 己錄- 

I □巧美内容のコピ-を巧が 
□巧美のロブを巧ぶ 


け実記録フォルダ- 


D プリシトミ S 巧 


[ 史占… 


〔丰ヤンレ j にプ IJ ント1 


@ [ファイル]メニュ - 
選択します。 


-のに P 刷]を 


@ [作業記録処理]パネルの 

[ PostScript エラーが起きた場合] 
で[詳細レポートをプリント]を 
選択します。 


MacOSX プリンタドライバをお使いの方 

〇巧刷したいファイルを開きます。 

@ [ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 


プリンタ：I C830 
プリセット： [ w * 


^ PostScript X5 - 1 


1 0 特にしポートは巧わない 1 
1 © 註拥レポートをプリント J 

1 


©プリンタのデフオルトを巧巧 
0同じ用巧サイズの別のカセツトに切り替える 
0替吿を表示 


0 ( 阳 Ft 〕 （プレビ; I う 


@ [エラー処理]パネルの 

[ PostScript エラー]で[詳細レ 
ポートをプリント]を選択します。 


(年ン七化) 卜^ 


メモ 


MacOSX 10.5 では、こ 
の機能を利用できません。 
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4 便利な印刷機能 



_ I アプリケーシヨン別の設定 


PS プリンタドライバで巧刷する場合にミ主意が必要なアプリケーションについて簡 
単に説明します。詳しくはをアプリケーションのマニュアルをご覧ください。 

Adobe PageMaker 7.0J/6.5J/6.0J (Windows 版） 

Adobe PageMaker 7.0 J /6.5 J /6.0 J で印刷する(こは、 PPD ファイルのインストール 
が必要です。 

©「ソフトウェア CD - ROM 」 を セツ 
卜します。 

©セッ トアッププ□グラムが起動 
しますので、に 830 dn ] 画面の 
ち上の X ボタンをクリ 、ソク して、 
画面を閉じます。 

@ [スタート]-[ファイルを指定し 
て実行...]をクリックします。 

©[さ)前](こ] U 下のようじ入力し、 
[0 K ] をクリックします。 
ここでは、 CD - ROM ドライブが。 
の場合を例(こしています。 

D :¥ MISC ¥ PPD ¥ SETUP£XE 


ヶ-シ3ン別の設を 
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@「インストール先の選択」画面が表 
示された6、[参照]をクリックし 
て、インストールするフォルダを 
選択し、 [0 K ] をクリックします。 

PageMaker 7.0 J の場合 
pagemaker 7 .0」¥rsrc¥ 

japanes 卿 pd4 

PageMake 「6.5 J の場合 
pm65j¥rsrc¥japanese¥ppd4 
PageMaker 6.0 J の場合 
pm 鮮 rsrc¥ppd4 


@ [ 次へ]をクリックします。 

PPD ファイルがインストールさ 
れます。 

み [完了]をクリックします。 

③[終了]をクリックします。 

© PageMaker の [ ファイル]メニュ ー 
か6[プリント]を選択します。 

⑩[プリンタ]と[形式]で [OKI 
C 830( PS )] を選択します。 

[プリンタ]はプリンタドライバを、 
所ミま]は PPD ファイルを意□ホし 
ています。 

® [目 P 刷]をクリックします。 





























































© /^ D ^ /DD \ / DD \ 



□ □ □ □ 


QuarkXPress4.1 /4.0J (Windows 版 、 Macintosh 版） 

• カラーマッチングを行う(こは、[補助]メニューの [ Xtention マネジャ ー] 
で [Quark CMS ] が ON (こなっている必要があります。 

• [ファイル]メニューの卸刷]-趾力]パネルで[八ーフトーン]を必ず 
[プリンタ](こしてください。[計算値](こすると印刷が粗くなります。 

• Macintosh と USB で接続している場合は[ファイル]メニューの[印刷]-[プ 
リンタフォント]タブでプリンタフォントをお索することができません。 
プリンタフォントを使うときは[プリンタフオント]タブの[ポストスクリプ 
卜巧刷]の欄をクリックして使用するフォントにチェックを付けてください。 


Adobe Photoshop?.0/6.0/5.5/5.0J 

(Windows 版 、 Macintosh 版） 

• [ファイル]メニューの拥紙設定]で[八ーフトーンスクリーン]をクリックし、 
[プリンタの初期設定値を使う]を必ず ON にしてください ( Macintosh では 
[ファイル]メニューの拥紙設定 ]- [Adobe PhotoshopXX ] パネルの[八ーフ 
卜ーンスクリーン])。 OFF にして印刷すると目 P 刷が粗くなることがあります。 

• 八ーフトーンスクリーン情報やトランスファー関数を含む EPS ファイルは、 
巧刷が粗くなることがあります。プリンタに最適な八ーフトーンで巧刷す 
るには、 EPS ファイルの作成時に八ーフトーンスクリーン情報やトランス 
ファー関数を含めないようにして<ださい。 


Adobe 川 ustratoM 0.0/9.0/8.0/7.0J 

(Windows 版 、 Macintosh 版 ) 

• [ファイル]メニューの[書類設定]で[プリンタの初期設定値を使う]を必ず 
ON にしてください。 OFF にして印刷すると印刷が粗くなることがあります。 

Macromedia FreeHand9.0/8.0J (Macintosh 版） 

• に C プ□ファイルが表示されない場合は、[システムフォルタの [ColorSync 
特性]またはに010 rSync プ□ファイル]にある [OKI C 830 600 dpi ]、[0 KI 
C 830に00 dpi ]、[0 KI C 830 600 dpi ( Multi )] ファイルを[システムフォルダ] 
-[初期設定]-に olorSync ™ 特性]フォルダに〕ピーしてください。 


て 7 U ヶ-シ3ン 別の設を 
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4 便利な印刷機能 



_I ProtecPaper について 


ProtecPaper ® は、印刷物を経由した情報の漏巧を抑止するためのシステムで、 
ProtecPrint ™ 印刷機能を内蔵したプリンタと、 Pr 饥 ecPrint プリンタ設定ユーティ 
リティと、読み取りソフト ProtecCheck ™ か6なります。 ProtecPrint プリンタ設 
定ユーティリティは、 ProtecPrint 目 P 刷機能を内蔵したプリンタの ProtecPrint 目口刷 
機能を設定するソフトウエアです。 

ProtecPrint 巧刷機能を内蔵したプリンタは、 PC に□グオンする際のユーザ D 、 PC 名、 
PC の IP アドレス、プリンタ名、目 P 刷時刻などの化所情報を、印刷時に Val - Code ( r ) 
と呼ばれる特殊なコードを利用し地紋として書き込みます。化所情報は削除困難な 
地紋として紙面全面に付加されるため、巧刷者に対して文書のずさんな管理や持ち 
化しの牽制、抑止効果があり、印刷物か6の情報漏巧の抑止効果が期待できます。 



ProtecCheck は、印刷物をスキャナか6読み} A んで化所情報を表示します。このた 
め、漏巧した巧刷物か6情報漏巧元がわかり、迅速に再発防止策を講ずることが巧 
能となります。また、複写物や用紙の一部か6でも巧刷元の特定が行えます。 



^ ProtecPaper , ProtecPrint , ProtecCheck の詳細については、沖データ 
V ^ V ホー ムぺージをご覧ください。 


ProtecPrint の全機能を使用し、すべての項目を埋め込み印刷するためには、 
ProtecPrint Full ライセンスをご購入いただき、 ProtecPrint プリンタ設定ユーティ 
リティを使用してこの ProtecPrint Full ライセンスのライセンスキーをプリンタ(こ登 
録する必要があります。 

ProtecPrint Full ライセンスおよび読み取りソフト ProtecCheck は、プリンタを 
お求めになった販売店よりご購入いただけますのでお問い合わせ<ださい。また 
ProtecPrint プリンタ設定ユーティリティの人手方法についても販売店にお問い合わ 
せください。 

なお、 ProtecCheck の体験版 （ProtecCheck Lite ) は沖データのホームぺージか6 
ダウン□ードいただけます。 

C 830加では、プリンタ初期状態で、機能が制限された ProtecPrint Lite が使用巧 
能です。下の項目が埋め} A まれます。 

【Protec Print Lite 埋め} A み目 P 刷項目】 

1. 巧刷日付 

2. プリンタ機種を 

3. プリンタシリアルナンバー 


Protec Print Full ライセンスではじ TF の項目が埋め込まれます。 

- 1. 印刷日付 

2. プリンタ機種名 

3. プリンタシリアルナンバー 

4. ログイン ユーザ 

5. コンピュータ名 

6. で書名 

7. 印刷端末 IP アドレス 

8. 印刷端末 MAC アドレス 

9. ジョブアカウントユーザ名 

10. ジョブアカウントユーザ ID 

11. 任意文字（追加プリンタ情報等の固を文字列） 

















































ProtecPrint Lite をお使いいただくには 


風 


ProtecPrint Lite は Windows PCL プリンタドライバで使用可能です。 


ProtecPrint Lite は、ライセンスキーのご購入なしでお使いいただけます。 
ProtecPrint Lite を使用して巧刷文書に化所情報を埋め込むには、 「ProtecPrint Lite 
を使って目 P 刷します」 （152 ページ） をご覧ください。 


ProtecPrint をお使いいただくには 


^ろ 


ProtecPrint は Windows PCL プリンタドライバで使用可能です。 


ProtecPrint の全機能をお使いいただく口ま、 ProtecPrint Full ライセンスご購入後、 
次の操作が必要です。 


〇 ProtecPrint プリンタ設定ユーティリティのインストール 

@プリンタ(こ ProtecPrint Full ライセンスキーを登録し、プリンタの ProtecPrint 
機能の詳細を設定 


使用方まについては、 PrctecPrint プリンタ設定ユーティリティと一緖にインストー 
ルされる、 「ProtecPrint マニュアル（リファレンス編)」をご覧ください。 










4 便利な印刷機能 


© 仁 □り /^uu\ 

ProtecPrint Lite を使って印刷します 


ProtecPrint Full ライセンスがない場合 、 ProtecPrint Lite をお使いいただけます。 

^ を. ク> ProtecPrint Lite は、 Windows PCL プリンタドライバで使用可能です。 

ドライ/ くの印刷設定を変更します 

ProtecPrint Lite を使ってアプリケーションで巧刷する手順を例にしています。 

〇目 P 刷したいファイルを開きます。 

@[ファイル]メニューの[目口刷]を選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 

(Windows 2000では、この操作は必要ありません） 

® [印刷オプション]タブの [ ProtecPrint ] をクリックします。 


I C830(PCL) 巧 BI 設ミ 


設ミが陆はフろ， ン！ カラ - I 



Efl 刷形な(ぶ - 

@巧巧巧刷 
〇 詔話巧刷 

〇 フリン妃瓶？ I 巧11訪定が 

〇| 音号化- 


号化記託げ刷 

£>-r~iiD 


部数を) 巾 麵 □が単巧で巧刷が 
化ホ•痛小(を: 

□無脚 


〇 高巧細(を階調） 

〇 きれい伽 0 x 1200 dpi ) 

©ふつうな邮ぶ邮 dpi ) 巧刷の向き(を 

〇 はやい伽 0 x 600 dpi ) @游 □ igo . 

□フォトトト化） 〇 巧 孤’ 


囚 


I ゥ4ートトクが… ) I オーが—レイが''.〕 〔 7オントの''' I 


I じ PmtecPrin 佩… 


)[ キャンかレ )[ 通用(が ] 1 ヘルブ I 


ProtecPrint Lite を使つて印刷します 
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©「 ProtecPrint 設定」ダイア□グで 、 [ProtecPrint Lite を使用する]にチェック 
を付けます。 








































































© ぃり /^ uu \ 
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ProtecPrint で地紋なしで印刷したい 




プリンタに ProtecPrintFull ライセンスキーが登録され、プリンタの ProtecPrint が 
有効になると、通常の状態で地紋が印刷されます。地紋なしで巧刷するには JU 下の 
設定を巧ってください。 


ろ 


地紋なしで印刷する場合は、あらかじめプリンタの ProtecPrint 設を 
で、地紋なし印刷を有効にしておきます。 

ProtecPrint 設定を変更する操作方法および地紋なし印刷の設定方法 
については ProtecPrint プリンタ設定ユーテイリテイと共にインストー 
ルされる、 「ProtecPrint マニュアル （リファレンス編)」 をご覧くださし、。 


ドライ/ くの印刷設定を変更します 

印刷する時(こ地紋なし印刷を指定する手順を例(こ説明します。 

〇目 P 刷したいファイルを開きます。 

@[ファイル]メニューのに口刷]を選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 

(Windows 2000では、この操作は必要ありません） 

@ [印刷オプション]タブの [ ProtecPrint ] をクリックします。 

li 設定 1111^ み] fe - L 



〇 音巧帥(を階前〉 

〇 きれい化加 x1200dpi) 
©ふつう お孤X抑 Odpi) 
〇 はやい蝴 Ox 朗 0dpi) 
□ 7 ォ巧-ド© 


E 円剧おかぶ - 

@ 巧餐か刷 
〇認 i 正が刷 

〇 フリンタじな巧 I 記記設定(が …I 

〇 時ち■化記!註が刷 
S 概に が 圓 □が単位で Efl 刷(じ 
姑ホ•お小®: ^ 

1100 .追 I □おかを） 

印刷のおき吸 
@溫 □巧0‘ 

〇 巧 □が 


囚 


[ ウ： H! 个寒 — I I 才-が-レイが''.〕 [ 7 ゎ似 I 


[PmtecPrint(P) … I 1 


][ キサシセ ル]I 適邸が I [ ヘルプ 


@ 「 ProtecPrint 設定」ダイア□グで、[地紋なし目 P 刷設定]をクリックします。 


弦を城として巧めをみます。 
化がねし Efl 刷- 


化がねし印刷の設定は、化がねし巧刷が i 午巧されている巧合に有な 


r 化被わし巧剧 I き定か I) ] 


S ： ン雜麵'銳霎 I :こは™"™^、巧 


m 


:な護れます。 


□ ProtecPrint Li おをほ用するの 

刖送 f ィセンスものこ博入がぶ要です。 


離® 


1 0K I I キ权セル 11 、ルフ•化） 11 括お(ぶ I 


@ 「 ProtecPrint 地紋なし印刷設定」ダイア□グで[地紋なし印刷を行う]にチェ、ソ 
クをつけます。 

©地紋なし巧质りを許巧するパスワードを[パスワード]に入力します。 

③地紋なし巧刷を確認する方法を選択します。 


フリンクのセキュリティレへ''ルぴほの巧含、この設定Iまお視されます。 


囚撇あなしか刷を巧う地） 


仍ワ-ドを)： I ********** 

I 撮ホ 10 文宇） 

@巧|こ地脱 j: しげ刷を巧う(が 


〇 印刷巧Iこ化がのち無を涯巧する(巧 


〇 Efl 刷時Iこ化がの有無ぞ进巧とがスワ-卜の入力をボめるを） 


がスワ-ドび一巧する巧合のみ化がむし En 刷Iこなります。 

がスワ-卜'カスー巧しなし觸合、または地放なしげ刷び許可されてい 
むい巧合は、化が付きの E[1 刷とむります。 


レフ•お） 


I 糖 i 仙 I 


Ul piGpfi 享器で印刷した 
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4 便利な印刷機能 



常に地紋なし印刷を行う 

次に設定を変更するまでは、指定されたパスワードがプリンタに設定した地紋なし 
印刷を許可する許巧パスワードと一致する場合に地紋なし印刷を巧います。 

印刷時に地紋の有無を確認する 

印刷時(こ地紋なし巧刷を確認するダイア□グを表示します。 



地紋なしで巧刷を行う場合は[地紋なし印刷を巧う]をチェックし、 [0 K ] をクリッ 
クします。 


piGitp 漂で印刷した 
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印刷時に地紋の有無のパスワードの入力を求める 

巧刷時に地紋なし印刷を確認するダイア□グを表示します。 



地紋なしで巧刷を巧う場合は[地紋なし巧刷を巧う]をチェックし、地紋なし印刷 
を許可するパスワードを[パスワード]に入力し [0 K ] をクリックします。 



プリンタの ProtecPrint 設をで地紋なし印刷が許可されており、さら 
に ProtecPrint 地紋なし印刷設をまたは、 ProtecPrint 地紋なし印刷の 
確認で入力されたパスワードがプリンタに設をした地紋なし印刷を 
許可する許可パスワードと一致する場合に地紋なし印刷を行います。 
プリンタの ProtecPrint 設をで地紋なし印刷が許可されていない場合 
や、パスワードが一致しない場合は、地紋つきの印刷になります。 




























ドライバの ProtecPrint 設定のアクセス制限をしたい 


制限つきのューザにはプリンタドライバの ProtecPrint の設定を変更できないよう 
にアクセス制限できます。 

^ ^ アクセス許可の設定!は 、 Windows Vista/Server 2008 / XP/Server 
2003/2000 で使用可能です。 

「プリンタの管理」が許可されているユーザがアクセス許可の設をを 
変更できます。 


ProtecPrint のアクセス許可を設定します 

〇 Windows Vista/Server 2008では、[スタート]-[コント□—ルパネル]を選択し、 
[プリンタ]をクリックします。 

Windows XP では、[スタート]-[コント□-ルパネル]-[プリンタとその他の八一 
ドウエア]-[プリンタと FAX ] を選択します。 

Windows Server 2003では、[スタート]-[プリンタと FAX ] を選択します。 
Windows 2000では、[スタート]-駿定]-[プリンタ]を選択します。 

@設定を変更するプリンタのアイコンをマウスのちボタンでクリックし、[プ□パ 
ティ]を選択します。 


@ [デバイスオプション]タブをクリ、ソクし [ ProtecPrint アクセス許巧]をクリ、ソク 


します。 



©「 ProtecPrint アクセス許可」ダイア□グで、[プリンタの管理が許可されたユー 
ザのみ]にチェックをつけます。 



本設定によりプリンタの管理が許巧されないユーザは、[巧刷オプション]タブの 
[ ProtecPrint ] ボタンが無効になります。 

















































4 便利な印刷機能 


( MEMO ) 
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カラーについて 


カラーマッチングじついて ...... 

簡単にカラーマッチングする（オフィスカラー)。.… 
に C プ□ファイルをプリンタにダウン□ー ドする ...... 

ICC プ□ファイルを使用してカラーマッチングする（グラフィ、ソクプロ）。.… 
パレ、ソトカラーを変更してカラーマッチングしたい ( Windows ) 。.… 
パレットカラーを変更してカラーマッチングしたい ( Macintosh ) 。.… 
ガンマ值や色相を変更してカラーマッチングしたい ( Windows )...... 

ガンマ値や色相を変更してカラーマッチングしたい ( Macintosh ) 。.… 
カラー調整の設定をファイルじ保存したい ( Windows ) 。.… 
カラー調整の設定をファイルじ保をしたい ( Macintosh )...... 

カラー調整の設定をファイルから読み} A みたい ( Windows )...... 

カラー調整の設定をファイルから読み込みたい ( Macintosh )...... 

カラー調整の設定を削除したい ( Windows )...... 

カラー調整の設定を削除したい ( Macintosh )...... 

Macintosh の ColorSync を使いたい。.… 
黒の部分の仕上リを変更したい ...... 

モノクロ（白黒）で印刷したい ...... 

文字と背景の闇の白すじをなくしたい（ブラックオーバープリント） ...... 

印刷用インクでの印刷結果をシミュレートしたい ...... 

色見本印刷して希望色の RGB 値をミまめたい ( Windows ) 。.… 
写真の印刷濃度を調整したい（八ーフトーン調整） ...... 

分版印刷をしたい ...... 

特定の色巧を強<したい、または弱<したい ...... 


89280己15913己78903579156 
55667788899999900000111 
11111111111111122222222 
































5 カラーについて 



_ I カラーマッチングについて 


カラーマッチング 

データの 作成か6 化 力までに至る作業過程において、カラーを一貫した手法に基づい 
て管理することが重要になります。例えばスキャナやデジタルカメラや モニタ 等は黒 
に対して r ホ」 r 青」「緑」の3色の光を加えた配合率を RGB カラー空間上の値とし 
てカラーを表現します細ま混色)。一方プリンタは白伯色光)に対して、 r 射情」「緑」 
の3色を反射光か6取り除く、「シアン」 r マゼンタ」「イェロー」と r 黒」の4色のトナー 
の配合率を CMYK カラー空間上の値としてカラーを表現します（減法混色)。 

RGB カラー空間や CMYK カラー空間は、お使いの機器(こ化をしたカラー空間であ 
るためじ、カラー空間を変換する際にそれぞれの機器の特性を考慮しないと再現さ 
れた色も異なった色(こなってしまいます。 

データの作成か6化力までカラーの一貫性を維持するには、機器によるカラーの違い 
を考慮してカラー変換する必要があります。この処理をカラーマッチングといいます。 
カラーマッチングを行うプ□グラムをカラーマネジメントシステムに MS ) といいます。 

本プリンタでは、プリンタドライバのカラーマッチングとアプリケーションのカラー 
マ、ソチングを利用することができます。 

カラーマッチングを使用しても、印刷色がモニタ上の色に比べくす 
んで見えることがあります。これはプリンタで再現できる色の範囲 
がモニタで再現できる色の範囲より狭いため、カラーマッチングを 
使用してもモニタ上の鮮やかなカラーが再現できないためです。 


カラ-マ'ソチングについて 
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利用できるカラー マネー ジメントシステム 


プリンタドライバ 

Windows 

Windows 

Windows 

MacOS 

Mac OS X 

カラーマッチング 

PS 

PCL 

PCL XPS 

9.0 〜 9.2.2 

10.3 

プリンタに内蔵のカラー 
マッチング 

([オフイスカラー]モード） 

〇 

〇 

- 

〇 

〇 

プリンタに内蔵のカラー 
マッチング 

([グラフィックプロ]モード） 

〇 

〇 

- 

〇 

〇 

Windows の Image Color 
Matching 
が） (ICM) 

〇 

- 

〇 

- 

- 

ColorSync 

- 

- 

- 

〇 

〇 

アプリケーションの 
カラーマッチング 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


《 「Image Color Matching 」 を利用するには、アプリケーシヨンが対応している 
必要があります。 
























簡単にカラーマッチンクする 


(オフィスカ 


ワープ□ソフト-表計算ソフトやプレゼンテーション用ソフトなどビジネス文書を 
よく使用するユーザ向けに最適な方法のカラーマッチングを提供します。これ6の 
ソフトウエアで使用される RG 目カラーで表現された色をお使いのプリンタ用に力 
ラーマッチングします。 

カラーマッチングにはプリンタに搭載されている専用のアクセラレータ （ AS に）を 
使用してカラーマッチングを巧います。 RGB カラースペースの印刷データをプリン 
夕の CMYK カラースぺースに変換する際に、カラーマッチング処理が適用されます。 

^ ^ - RGB カラースぺースの 印刷 データに がしてのみ有効です。 

ソ - CMYK カラー スぺ ースの印刷データにがしては雌剣または[才 
フィスカラー]を還がしてもカラーマッチングは適用されません。 
この場合は「グラフィックプロ」を還択してください。 

- Windows でにじプロファイルをインストールしている場合は、[レ 
イアウト]タブで[詳細設を]をクリックし、[に M の方法]で [ICM 
無効]を選択します。 

- Windows PCLXPS プリンタドライバでは利用できません。 


モ' [カラー調整] 

- カラーマッチング処理の色の表現方法を指定します。 

-モニタ （6500 K ) /自動 

モニタ（色温度6500 K ) との相性を重視した上で、目 P 刷するドキュメントに 
合わせて最適な方まで色を表現します。通常はこの設定でお使い<ださい。 

.モニタ （6500 K ) /コントラスト重視 

モニタ（色温度6500 K ) との相性および写真などの自然画に適した階調性を 
重視した方まで色を表現します。 

.モニタ （6500 K ) /鮮やかさ重視 

モニタ（色温度6500 K ) との描佳および図形や文字に適した鮮やかさを重視 
した方まで色を表現します。 

•モニタ （9300 K ) 

モニタ（色温度9300 K ) との相性および写真などの自然画に適した階調性を 
重視した方まで色を表現します。 


-) 


• デジタルカメラ 

写真が明る<なるように色を表現します。撮影環境条件やシーンなど、場合 
によっては他のカラー調整項目を選択した方がよい場合があります。 

•sRGB 

プリンタの色再現域内の色はそのままとし、プリンタの色再現域内に入らな 
い色はプリンタの色再現域の外殻の色にマッチングします。特定の色をマッ 
チングするのに適していまず。 

[ CMYK シミュレーション] 

お使いのプリンタで Japan Color 、 SWOP 、 EuroScale のようなオフ 
セット印刷標準カラーをシミュレーションする場合(こ選択します。 

ターゲットの巧刷装置のインクを選択します。 

[黒の生成] 

カラーで印刷する時の黒の仕上がりを設定します。通常は自動のまま 
ご使用 < ださい。 


S 是 - R ラ-； fv クす i 才 7 V スカラ-) 
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5 カラーについて 


その化姐 …I 
を篇本の印刷の… I 语宰也）」 

[； ~ oi < 11 キサンた化 J I 巧胤が J 


© /^UU \ /DD \ 


Windows PS プリンタドライバをお使いの方 

〇目 P 刷したいファイルを開きます。 

@ [ファイル]メニューの[目 P 刷]を 
選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2000では、この操作 
は必要ありません。） 

©[カラー]タブの[印刷モード] 
で雌鍵または[オフィスカラー] 
を選択します。 


([主ろ 


にじプロファイルをイン 
ストールしている場合 
は、[レイアウト]タブで 
[詳細設定]をクリック 
し、[に M の方法]で[に M 
無細を選がします。 


囑堪 


斯がが抑- 

み 磨 嗟？ 


簡是カラ-マツチング至(オフィスカラ-) 
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[色兒本のが刷但 ) '.'I [ 損ホの） I 


][ キサン垃レ] [ 迪邸が ] I ヘルプ ] 


/Vindows PCL フリンタドライバをお使いの方 

〇巧刷したいファイルを開きます。 

©[ファイル] メニューの[印刷]を 
選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2000では、この操作 
は必要ありません。） 

©[カラー]タブの[印刷モード] 
で雌鄭または[オフィスカラー] 
を選択します。 

[オフィスカラー]を選択した場 
合、必要に応じて[詳細]ボタン 
をクリックして、表示された画面 
内の[カラー調整]や[黒の生成] 
などを適切な設定に変更します。 


; OKI C830(PCL ) 巧刷設ミ 





























































© /^ D ^ 仁 ^ 仁、 




Macintosh プリンタドライバをお使いの方 

〇目 P 刷したいファイルを開きます。 


プリンタ ：I C 830 


出力巧を： I プリンタ 


— I ]カコーオプション 


□ トナーセー 

色みお： 


I オフイスカラー 

丢 I 

-プリント 


I ォフ 

丢| 

I 指定なし 

妻 I 


D 


[ 設定が呆存 


G 丰 ヤン tA j II ブ u ント 


プリンタ： [ C 830 


出力巧を： I プリンタ 


P I オフィスカラー 


( モニタ （6 己0010 /白苗） 

妻1 


1指定なし 



1自め 

壬 


: 1を定なし 

妻1 


に1綻の f 呆巧 


[ 丰ヤン t ル ( [|プリント]! 


@ [ファイル]メニューの!;プリント] 
を選択します。 

@ [カラーオプション]パネルの虹! 
刷モード]で[オフィスカラー] 
または[推奨]を選択します。 

[オフィスカラー]を選択した場 
合、必要に応じて[オフィスカ 
ラー]パネル内の [ RG 目カラー 
設定]やに MYK シミュレーショ 
ン]、[黒の生成]を変更します。 


MacOSX プリンタドライバをお使いの方 

〇巧刷したいファイルを開きます。 

@ I ；ファイル]メニューの!;プリント] 
を選択します。 

@ [カラー]パネルの[目 P 刷モード] 
で雌鍵または[オフィスカラー] 
を選択します。 

[オフィスカラー]を選択した場 
合、[詳細]ボタンをクリックし 
て[オフィスカラー詳細設定]パ 
ネルを開き、必要に応じて[力 
ラー調整]やに MYK シミュレー 
シ ヨン]、 [黒の生成]を変更します。 



(キ1»ンセル J f プリシ»- 3 


オフィスカラー詳巧設定 






CMYK シさュレーシヨン 


黑のをぶ 


©自 巧 

G CMYK トナー生成 
0黒か)トナーのみで生成 


メモ 


Mac OS X に添付され 
るプリンタドライバの 
制限で、ミ凡用的なア 
プリケーションで「推 
奨」または[オフィスカ 
ラー]を指定しても、無 
効となります 。 Mac OS 
X 上では、この機能は 
RGB カラースペースで 
の出力を明示的に指を 
できるアプリケーショ 
ンから印刷する場合に 
のみ有効となります。 

MacOSX 10.5 で、[プ 
リント]ダイアログに 
[プリンタオプション] 
が表示されない場合は、 
[プリンタ]ポップアッ 
プメニユーの横にあ 
る [▼] 兰角ボタンをク 
リックしてくださし、。 


S 是 - R ラ-； fv クす i 才 7 V スカラ-) 
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このプリンタでは一般的なカラー管理によく使用されるに C プ□ファイルを使用し 
たカラーマッチングワークフ□一を提供しています。この機能を使用するためには、 
本プリンタとカラーマッチングの対象となる人出力装置（モニタ、スキャナ、デジ 
タルカメラ、他の巧刷装置）のに C プ□ファイルをあ6かじめプリンタ(こ登録して 
お < 必要があります。 

に C プ□ファイルの登録や参照には[プ□ファイルアシスタント]を使用します。 


砂 


メモ 


プロファイルアシスタントのインストール方法については、沖デー 
タホームぺージのダウンロードぺージをご覧ください。 

-お使いの入出力装置用のプロファイルがない場合には、その装置 
のメーカや販売店にご相談ください。 

- Windows PCLXPS プリンタドライバでは利用できません。 

じ(下の4つのタイプのプロファイルが登録できます。各4つのタイ 
プごとに12個まで登録することができます。 

- RG 巳ソース 

モニタ、スキャナ、デジタルカメラなどの RGB 入力装置用のプロ 
ファイル 

- CMYK シミュレーション 

プリンタやイメージセッタなどの CMYK 出力装置用のプロファイル 
-プリンタ 

お使いのプリンタのプロファイル。プリンタプロファイルを作成 
編集可能な上級ューザのみご使用ください。 

-リンクプロファイル 

CMYK から CMYK に直接変換するプロファイル。リンクプロファ 
イルを作成編集可能な上級ユーザのみご使用ください。 


Windows をお使いの方 

〇 [スタート]-[すべてのプ□グラム ] (Windows 2000では[プ□グラム])-[沖 
データ]-[プ□ファイルアシスタント]-[プ□ファイルアシスタント]を選択し、 
プ□ファイルアシスタントを起動します。 

@プリンタをお索します。 

ネットワーク接続している場合は [ TCP / IP ネットワーク]を、 US 目接続して 
いる場合は [ USB ] をチェックして隔始]をクリックします。 


Profile Assistant 



ヘルプ I キャンたル j 


5カラーについて 


© /^UU \ /DD \ 仁 

^ W W 



にじプロファイルをプリンタにダウンロー ドする 


□ □ □ □ 


ICC プ□ミ V ル多ソ\夕にダウ A □-ドする 
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© /^D^ /DD \ / DD \ 




@ プリンタリストか 6 登録したいプリンタを選択します。ユーティリティのメイン 
画面が表示されます。 


profile Assistant _ 


R セントロボート； 
R USB ボート 


口 TCP/IP ネットワーク 
ま斤しいがま範囲 


—励〇 I 


ロ ローカルサブネットを巧まする 


閲始 I 


IP アドにでお定 I 


ヘルブ I ^ャンたル」 




次回必降の起動では、@、@の手順は省略され、最後に還択したプリ 
ンタに自動的に接続します。別のプリンタを還巧したい場合には、メ 
イン画面で「プリンタの変更」をクリックして@、@の手順で再度プ 
リンタを還ネ尺してください。 


©[追加]をクリックします。「プリンタ(こ登録したいに C / に M プ□ファイルを選 
択します」画面が表示されます。 


邸 ぉ鸿 Profile Assistant 

ブリンさ： C830 on 192.168 .0.2 | 

f ……'巧巧の巧置1| 

HDD をき容き： 巧 G 日 

「ブリンさ上のブロファイル- 


「まモブロファイル巧類-1 

R 悦 B ソース [7 ブリンタ 

17 CMYK シミュレーション 17リンク 

巧巧 1 ID 1亦イルを 1ゴント 八 

惦 B リース 1 is330.icm RICOH RUSSIAN-SC 040402 

惦 B ソース 2 AdobeRGB1998.icc Adobe RGB (1998) 

说 B ソース 3 WideGamutRGB.icc Wide Gamut 悦 B 

惦目リース 4 dppd6518.icm Generic Monitor か pie 悦 B D 的削— 

惦 B リース 5 AppleRQB.icc Apple 悦 B 

惦目ソース 6 CIERGB.icc CIE RGB 

惦 B リース 7 ColorMatchRGB.icc ColorMatch RGB 

惦目リース 8 Diamond Compatible ... DiamondTron Monitor G22 D93 ^ 

J 一つ Q OQ 勺け/ P 1 白 Cam ザ 

< > 

【胤 D j 

I 

1苗がX巧1 

ヘルブ I が-シみ惭反 I が7 I 


@登録したいに C プ□ファイルを選択し、[開く]をクリックします。 

-必要に応じて[ファイルの場巧]を変更して、お使いのコンピユータ 
Vf V 上のに C プロファイルが格納されたディレクトリに移動してくださし、。 

-に C プロファイルをクリックすると、リストにに C プロファイルの情報(説 
明(デバイス情報)、サイズ、作成日、色空間など)が表示されます。登録 
したいに C プロファイルを特定するためにこのリストを参照してください。 


プリンタにを绿したい ICC/IGM ブ日フ7イルを这おします。 


カイルの巧所 ①：I a color 


つ をけ圆’ 


]adod6522 图 NEC Compatible 9300 K G2.2 

3 appd6518 匹 I s 惦目 Color Space Profile 

]Diamond Compatible 9300K G2.2 @ Trinitron Compatible 9300K G2.2 
]Hitachi Compatible 9300 K G2 ぶ 
I is330 
)kodak.dc 


に閒嗯… 


フ 7 ィルの種語の： |IC のか 7 イル如 . IGC に M) 


▼1 _キャン t ル」 


説明： 
サイズ： 
巧ぶ日： 

色空間： 
クラス： 
Copyright 


ブリンかこ登録したいに C / に M ブロファイルぞ遽巧します。 


©表示されているヒント情報に従って登録するプ□ファイルのタイプを選択します。 


profile Assistant 


「ブ□ファイルの进巧一 


G: 削附 DOWS わ ystem32 わ poo 削 rivers も olor わ悦 B Color Space Profile.icm き 

巧が日： Mon. Feb. 09. 1998 をを間： RGB 

巧巧： S 防 BIEC61966-2.1 クラス： mn か 

Copyright： Copyright (c ) 1998 Hewlett-Packard C サイズ： 3144 bytes 


-スブロファイルとしてき錄巧ち目です。 


t ブロファィル;ぉ目 f 

I 悦 B ソ-ス J 



1 

2 

3 

4 


5 

6 

7 

8 

1にゴ 9 

10 

11 

1 12 1 


sRGB IEC61966-2.1 


ヘルブ」—キャンたル」I 


IGG プ11177 V 是プソ\夕に‘：一? S ウン □- ドする 
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5 カラーについて 



© 1〜にの中か6プ□ファイルを登録したい番号を選択します。 


登録されていない空き番号のボタンが白色で、既に登録されている番号のボタ 
ンが水色で表示されます。登録済み番号を指定して登録した場合には上書き登 


録されます。 



©登録するプ□ファイルじついて、装置名などのメモ情報を[コメント]欄に記載し 


ます。 



メモ] この情報はプリンタに登ままされたプロファイルの一覧表示(本ユーティ 

- リティのメイン画面）やカラープロファイルリストの印刷（プリンタ操 

作パネル）に使用されます。登録者が外のプリンタ使用者が登録され 
たに C プロファイルがどの装置用なのかを認識できるようにしておく 
と便利です。 
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© [0 K ] をクリックします。 



⑩メイン画面(こ登録したプ□ファイルをが表示されたことを確認し、[終了]をクリツ 


クします。 



メエ 1- 登録したプロファイルはプリンタドライバの[印刷モード]の[グラ 

- フィックプロ]のモードでカラーマッチングに使用できます。使用方 

まについては ncc プロファイルを使用してカラーマッチングする（グ 
ラフィックプロ）」 （168ぺージ） をご覧くださし、。 

. プリンタの操作ノ巧ルから^，^ボタン，@設定:ボタンを使用し 

て、[プリンタ情報印刷]-[カラープロファイルリスト/印刷実行]を行 
うと、プリンタに登録したに C プロファイルの 一K 表を印刷すること 
ができます。 
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MacOS 9/OS X をお使いの方 

〇プ□ファイルアシスタントを起動します。 

@プリンタをお索します。 

ネットワーク接続している場合は[ネットワーク]タブを、 US 目接続している 
場合は [ USB ] タブをクリックします。 

@プリンタリストか6登録したいプリンタを選択し、曜択]をクリックします。 

^ プリソタ道巧 1 


ネットワーク 



いアドレス： xxx . xxx . xxx . xx 為 


© 


キ V ン七ルう ( 逛拆 ， 




USB2.0 にが応していません。 

USB 接続で使用する場合は、 USB1.1 で接続する必要があるため USB 
Speed を 12Mbps に設定:してください。 

USB Speed の設を方法は「操作パネルのメニユ ーー 覧」（セットアップ 
編）の「 Boot Menu」 をご覧ください。 


©ユーティリティの メイン画面で[追加]をクリックします。 

SSO 7の7ィ，レ7シジト 


M ： 


Profile Assistant 


プリンタ ‘. "OKICXXX ■: TCP/IP(XXX.XXX.XXX.XXX) 
HDD をき 容量： 18.58 CB 


登巧巧れブ□ファイル ーK: 


1(を化.〇 

I 削巧 ...I 


表示ブロフ7ィル： 


③ 


g RGB ソース g プリンタ 巧 CMYK シミルー;が g C 




次回杉降の起動では、@、@の手順は省略され、最後に還巧したプリン 
夕に自動的に接続します。另 IJ のプリンタを還ネ尺したい場合には、メイン 
画面で「プリンタの変更」をクリックして®、@の手順で再度プリンタ 
を選巧してください。 


IGG プ a ミ V 是プ U 、\夕に‘：一? S ウン □- ドする 
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5 カラーについて 



@「プ□ファイルを選択してください」画面で登録したいに C プ□ファイルを選択 
し、[選択]をクリックします。 


ブ□ファイルを*巧して<ださい 



[ キヤジ七ル ) 仁 j ■が) 


必要に応じてお使いの Macintosh 上のに C プロファイルが格納された 

- i フォル ダに 移動 してく ださし、。 

- ICC プロファイルをクリックすると、リストにに C プロファイルの 
情報 (Description (デバイス情報)、 Size (サイズ)、 Date (作成日）、 
Color Space 饱空間）など）が表示されます。登録したいに C プロファ 
イルを特をするためにこのリストを参照してください。 

. に C プロファイルは通常に TF のフォルダに格納されています。希望す 
る装置のプロファイルが見つからない場合はその装置のメーカーにお 
問い合わせください。 


0 S 9 :[起動ドライブ]:システムフォルダ： ColorSync プロファイル 
0 S X :[起動ドライブ]:ライブラリ： ColorSync : Profiles 
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@ [プ□ファイル種類]メニューで登録するプ□ファイルのタイプを選択します。 


ブ□ファイル宿巧 


ファイルを： VGA Displav-SBSlCSCO.icc 
巧巧： VGA Display 

作巧日： 2007年8月31日（を） Iを空間： RCB 

サイブ： 1256 1クラス： f けプモニタ 

Copyright : Copyright Apple Computer, Inc., 2003 


プ□ファイルの： 


ブ□ファイル挂篇： 


I RGB ソ—う 


巧 W 先ブリンタ： "OKI CXXX •: TCP/IP (巧も XXX.XXX ぶが） 


③ 


〔キ r ン七ル) 卜 追化！ ） 


© 1〜12の中か6プ□ファイルを登録したい番号を選択します。 

既に登録されている番号がボールド+下線で表示されます。登録済み番号を指 
定して登録した場合には上書き登録されます。 


ブ□ファイル巧報 








































































© /^D^ 仁 ^ 仁、 



□ □ □ □ 


©登録するプ□ファイル(こついて、装置名などのメモ情報を[コメント]欄(こ記載し 
ます。 r 


ブ□ファイル巧« 


フアイルを： VCA Displav-5B81C5CO.icc 
巧巧： VGA Display 

か巧日： 2007年8巧31日（お Iをま巧： RGB 

サイズ： 12S6 Iクラス： f けフ•レイ/だ夕 

Copyright : Copyright Apple Computer, Inc., 2003 


ソト： 

ADliptay 


f □ファイル S 類： 
(rcb ソース 


③ 


〔キヤンセル ) f 追か^ 


メモ 


この情報はプリンタに登録されたプロファイルの一覧表示（本ューティ 
リティのメイン画励やカラープロファイルリストの印刷(プリンタ操作パ 
ネル)に使用されます。登録者に(外のプリンタ使用者が登録されたに C プ 
ロファイルがどの装置用なのかを認識できるようにしておくと便利です。 


© [追加]をクリックしてプリンタへの登録を開始します。 

^ プ□ファイル巧巧 


ファイルを -. VGA Displav-SBSlCSCO.icc 
武巧： VCA Display 

巧巧日： 2007年8月31日（を） Iを空间： RGB 

サイズ： 12S6 Iクラス： テ•けプレイ/モニタ 

Copyright : Copyright Apple Computer, Inc., 2003 



巧 Irt ホプリンタ ： "OKI Cxxx •: TCP/IP (XXX.XXX.XXX.XXX) 


③ 


( キャンセル 


⑩登録したプ□ファイル名が表示されたことを確認し、 [0 K ] をクリックしてユー 
ティリティを終了します。 

'^0 6 0 ブ〇フ7^"ル7シスタジト 


[メモ 


Profile Assistant 


"OKI Cxxx' : TCP/IP(xxx.xxx.xxx.xxx) 



を示ブロファイル： 


③ 


g RGB ソース 巧プリンタ M CMYK シミ：!しづか Me 


登録したプロファイルはプリンタドライバの[印刷モード]の[グラ 
フィックプロ]のモードでカラーマッチングに使用できます。使用方 
まについては ncc プロファイルを使用してカラーマッチングする（グ 
ラフィックプロ）」 （168ぺージ） をご覧くださし、。 

プリンタの操作ノ巧ルから^ボタン， （3) 設定:ボタンを使用し 

て、[プリンタ情報印刷]-[カラープロファイルリスト/印刷実行]を行 
うと、プリンタに登録したに C プロファイルの一覽表を印刷すること 
ができます。 


IGG プ d 7 7 V 若プ U 、\夕に‘：一? S ウン □- ドする 
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DTP 向けのソフトウエアをよく使用するユーザ向けにに C プ□ファイルを利用した 
カラーマッチングワークフ□一を提供します。 

任意の RGB 入力装置（モニタやデジタルカメラ）とプリンタ間のカラーマッチング 
や、任意の CMYK 出力機器のシミュレーシヨン印刷を指定することができます。 
カラーマッチングに、任意の人出力機器用のに C プ□ファイルを使用する場合、あ 
6かじめに C プ□ファイルをプリンタに登録する必要があります。に C プ□ファイ 
ルの登録方法は nCC プ□ファイルをプリンタにダウン□ー ドする」 （162 ページ） 
をご覧 < ださい。 


貧ろ 


も OKI C830(PS) 巧刷設ミ 

回因 I 

I レイアウト II 巧紙/品ち II 印]抑が詞ン I カラー I 

. 


CMYK リンクプロファイルは PCL プリンタドライバでは指をでき 
ません。 

Windows 上の PS プリンタドライバでにじプロファイルをインス 
卜ールしている場合は、[レイアウト]タブで[詳細設を]をクリッ 
クし、[に M の方ま]で[に M 無効]を還がします。 

Windows PCLXPS プリンタドライバでは利用できません。 


Windows プリンタドライバをお使いの方 

〇目 P 刷したいファイルを開きます。 

©[ファイル]メニューの[目 P 刷]を 
選択します。 

© [詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2000では、この操作 
は必要ありません。） 

©[カラー] タブの[印刷 モード] で 
[グラフィ、ソクプロ] を選択します。 

[詳細]をクリックしてを種カラー 
マッチング設定を変更します。 
(169 ページ 参照） 


鳴 


I をパ。ィづ- 

广カラー7ッチンヴオフ 

嚷 T モノクロ 


詳帥生)…」 


その他処 — 」 


をを本のげ刷お)''' I 


11 キゎセル 1〔 迪巧曲 1 


Macintosh プリンタドライバをお使いの方 

A 巧刷したいファイルを開きます。 


プリンタ： I C830 


化力巧を： I ブリン 


•I カラー オブ； 
t 印刷 モ ' 


Tl - 


I モード： ヴ•ラフィックプロ 


□トナーセーブ 
をみ賠： 


-ブリント 


I ォフ 

;| 

I 指定なし 

さ I 


3) 


[ 設定が旅 


@ [ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

@ [カラーオプション]パネルの[印 
刷モー鬥で[グラフィックプ □] 
を選択します。 

必要に応じて、[グラフィックプ 
□ 1]、[グラフィックプ □ 2] パネ 
ル内のを種カラーマ、ソチング設定 
を変更します。 （169 ぺージ 参照） 


MacOSX プリンタドライバをお使ぃの方 

〇巧刷したいファイルを開きます。 

@ I ；ファイル]メニューの!;プリント] 
を選択します。 

@ [カラー]パネルの[目 P 刷モード] 
で[グラフィックプロ]を選択し 
ます。 

[詳細]ボタンをクリックして[グ 
ラフィックプ□詳細設定]パネ 
ルを開き、必要に応じてを種力 
ラーマッチング設定を変更します。 
(169 ページ 参照） 

f 乂不 1 MacOSX 10.5 で、[プリ 
い、り ント]ダイアログに[プリ 
ンタオプション]が表示さ 
れなぃ場合は、[プリンタ] 
ポップアップメニューの 
横にある [▼] 兰角ボタン 
をクリックしてくださし、。 


…- TT-Tij 



< 0 グラつイツクブ。 > 【 #•) 


( その化^ 

W ぶ 


5カラーについて 


© /^UU \ /DD \ 仁 

^ W W 



□ □ □ □ 


にじプロファイルを使用してカラーマッチングする（グラフィックプロ） 


ICC プ□ミ V ルを使用してカラ-マツチングする(グラ7ィツクプ旦 
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□ □ □ □ 


「詳細」画面では lu 下の設定が巧能です。 

カラーマッチングワークフ□一として[に C プ□ファイルカラーマッチング]、[目口 
刷シミュレーション]、[プ□ファイルの生成（測色用)]、[アプリケーションでカラー 
マ、ソチング] の4つのケース用に最適化されたタスクを用意しています。 

にじプロファイルカラーマッチング 

DTP アプリケーションで扱われるデータは、 RG 目や CMYK カラー空間で表現 

されたデータが混在することがあります。 

このタスクボタンを選択すると、 RGB データと CMYK データのそれぞれに対 

してカラーマッチングの対象となるソースデバイスのプ□ファイルを指定すること 

ができます。 

• [ RG 目プ□ファイル]では RG 目データの入力装置（通常モニタやデジタル 
カメラ）のプ□ファイルを選択します。標準プ□ファイルまたは [ RG 目ソー 
ス 1] から [ RG 目ソースに]の中か6 RG 目ソース用(こ登録したプ□ファ 
イルを選択します。標準では [ sRGB ] 装置用のプ□ファイルが登録されて 
います。 

• [ CMYK 入カプ□ファイル]では通常 CMYK データの最終的な出力対象と 
なっている目 P 刷装置（オフセット目 P 刷機やインクなど）のプ□ファイルを 
選択します。標準プ□ファイルまたはに MYK ソース 1] から に MYK ソー 
ス 12] の中か6 CMYK シミュレーション用(こ登録したプ□ファイルを選択 
します。標準では [ JapanColor ] 、 [ SWOP ]、[ Euroscale ] 用のプ□ファイ 
ルが登録されています。 

• [プリンタプ□ファイル]ではお使いのプリンタのプ□ファイルを選択します。 
通常[自動]を選択します。これ(こよりプリンタにレジデントで組み込まれた 
お使いのプリンタ用のプ□ファイルが選択されます。プ□ファイル作成用の 
ソフトウエアなどによりプリンタプ□ファイルを作成、入手巧能なユーザは、 
[プリンタ 1] か6[プリンタに](こ登録したプ□ファイルを選択することもで 
きます。 

• [ CMYK リンクプ□ファイル]では CMYK データを直接プリンタの CMYK 
じ変換するためのリンクファイルを作成巧能な上級ユーザのみ使用して< 
ださい。通常はリンクファイルは使用しないでください。 


印刷シミュレーション 

他の出力装置ヴリンタ、オフセット目 P 刷機、イメージセッタ)の出力結果をシミュ 
レートする場合に選択します。 

RGB データ、 CMYK データ共に夕ーゲットになっている印刷装置での印刷結果 
をシミュレートした結果となります。 

に C プ□ファイルカラーマッチングとの違いは、特に RGB データに関していっ 
たん RGB プ□ファイルとターゲットの印刷装置間でカラーマッチングされた結 
果がお使いのプリンタでシミュレーションされる点となります。 

プロファイルの生成（測色用） 

にじ Profile を作成する場合の測色用データを目 P 刷するためじ用います。この 
モードではカラーマッチングを施さず、かつトナー層厚制限を緩いものとします 
ので、正確なカラーマッチング特性を得ることが巧能となります。 

このモードは通常の巧刷目的で使用しないでください。 

アプリケーションでカラーマッチング 

アプリケーションでカラーマッチングを行う場合に指定します。プリンタおよび 
ドライバでのカラーマッチングを巧いません。 


ICC プ□ミVルを使用」了カラ-7ツチ、Vクする(グラ 7V ツクプロ) 
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カラー調整ユーティリティを使用して 、 Microsoft Excel や Word などで選択したパ 
レツトの色を調整範囲内で指定することができます。 




カラー調整ユーティリティのセットアップについては、 11ぺージ 
をご覧くださし、。 

プリンタドライバごとに設をを行ってください。 

テスト印刷は B5 サイズじ(上の用紙を使用してください。 
プリンタの共有で接続されているプリンタでは使用できません。 
カラー調整ユーティリティを使用してカラーマッチングを行う場 
合、コンピユータの管理者の権限が必要です。 

[Boot Menu] の [Job Limitation] が Encrypted Job] に設定:し 
てある場合、サンプル印刷、テスト印刷機能は使用できません。 
[巳 oot Menu] の [Job Limi ね tion] については、「操作パネルのメ 
ニユ ー- 實」（セットアップ編）の 「BootMenu」 をご實くださし、。 
Windows PCLXPS プリンタドライバでは利用できません。 


1 カラー 調整 ユーティリティで、カラー 調整を行います。 

〇 [スタート]-[すべてのプ□グラム ] (Windows 2000では[プ□グラム])-[沖デー 
夕]-[カラー調整ユーティリティ]-[カラー調整ユーティリティ]を選択します。 

@ [パレットカラーを調整します]を選択し、[次へ]をクリックします。 


碟おぞ遇巧して「放へ J ぞクリックします。 
•碟お涯巧- 


OKI 

PRINTING SOLUTIONS 


堅!: 呵 


ロバレットカラ-を調留します。を ）I 


f g 广ガン7.を巧を捕正します。(留 

广設ミをインボート.エクスポート.刖除します。 (E) 




み鸣)> || 


キャンたル_ヘルプ I 


@「プリンタ選択」画面が表示された6、使用するプリンタを選択し、[次へ]をク 
リックします。 


) くレットカラー i 同おぞ剛台します。 
1•巧まブリン5ぞ遇巧します。 


OKI 

<戻る必 If みへ(の> ~|J キャンたル I A ルブ I 

カラー調整ユーティリティが起動します。 

K 乂 平） インストールされているプリンタドライバが表示されます。プリンタ 
L_LI ドライバごとに設定:を行ってください。 


©「設定選択」画面が表示された6、リストボックスか6設定を選択して[サンプ 
ル目 P 刷]をクリックします。 


設定这巧 [OKI C830(PS)] 


懿纖、 


巧巧の i るちぞ漏集する巧合に 


徽鄰®識豁苗臟鄕探？ 


OKI 


__サンブルげ刷 J 1 


_<戻る©」试へ職> 1—キャンかレ」_〜口 _I 


「色見本サンプル」が印刷されます。 


5カラーについて 


© /^UU \ /DD \ / DD \ 

W W 




パレットカラーを変更してカラーマッチングしたい ( Windows ) 


パレツトカラ-を畫してカラ-マツチ、Vクしたい (windows) 
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< 戻る ( 昼 ）」^ /をへ贼 > 1_ キャン t ル」_ヘルプ I 


5. 函面のバレ 、: 
バレットをクリ乂 


4. r テストげ刷 J をクリックして調袋巧ま色サンブルを巧刷します < 

义碧 


J ソソレで C|J 巧 IJ レホタ。 

:豁袁觀齡一て?由盤萬〇^】 


へ J ぞク M ックします。 


U ゎット J 



© こ □□ 、 

田 


@[次へ]をクリックします。 

「パレ、ソトカラー調整」画面が表示されます。 

@[テスト巧刷]をクリックします。 


「調整対象色サンプル」が印刷されます。 


国国国 図 図 

■H 国国 □ 

■H 国 □□ 

B □目 

■H □目 

■ 1 ■□ 


斗 . r テスト巧刷 J ぞクリックして調数寸象色サンブルを巧刷します。 

5. 画面のバレットのをと調涅巧まをサンブルのをを比巧し、一巧していない 5^ スト Efi 刷 I 
) 《レットをクリックします。摄けてま示される画面の巧示 I こなって調皆を巧い 了乂广 I 化 j 1 

化ット I 


< 戻るお）」 ^ みへ独 > ] _ キャンセル」 — ヘルプ _| 



© 



□ □ □ □ 


©「パレットカラー調整」画面のパレット（画面色）と、巧刷された「調整対象色 
サンプル」を比較します。異なる色があった場合、調整を行います。 au 下はホ 
丸の部分のパレ、ソトカラーを調整する場合の例です） 

《調整が象色サンプル》 


《「パレットカラー調整」画面》 


尚 


X印がついている色は調整できません。 


fflil 


国国 国図図 
■H 国国 □ 

■圍 ！！□□ 

S □目 

■■国 □□ 

圓 圓囚〇〇 




パレツトカラ-を変更し了カラ-マツチングした：：> ( windows ) 
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5 カラーについて 



©「パレットカラー調整」画面の調整対象色（画面色）をクリックします。 



る! 

□[ 

1 ■ 1 
■ 国 1 
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斗. r テスト巧刷 J ぞクリックして調裝巧象色サンブルを巧刷します。 

5. 画面のバレットの色と調留巧まをサンブルのをを比巧し、一巧していないテスト巧刷1 
} 《レットをクリックします。綺ブてま示される函面の!旨巧こなって調留ぞ讯、了乂。化 j 1 

£ 结臟離縱靡 g (鍵谨踪飄煤リたット I 

<戻るあ）1 ''れ邸> 

i | キャンセル 1 ヘルプ 1 


「調整值入力」画面が表示されます。 

© X 値、 Y 値のプルダウンで調整可能な範囲を確認します。 



メモ全体のバランスを考慮して、調整可能な範囲は色により異なります。 


パレツトカラ-を畫してカラ-マツチ、 V クしたい ( windows ) 
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⑩ r パレットカラー調整」画面の調整対象色（画面色）に対して調整範囲内で最も 
希望する色を「色見本サンプル」の中か6探し、 X 方向（色相）、 Y 方向（明度) 
の値（ X 値、 Y 値）を確認します。 



化「パレットカラー調整」画面の調整対象色（画面色）をクリックします。 


■ ■国国 国■■国 

^9 ^9 ^9 ^9 
I I ^9 息 ^9 ^9 

HHT I 巧 I I 巧 I LizJ 1 28 1 291 ^9 


□ 


□ 


図 


斗. r テスト印刷 j ぞクリックして調裝巧象色サンブルを En 刷します。 

5. 画面の J すレットのをと調 SI 巧まをサンブルのをぞ比おし、一巧していなし、テスト巧刷 I 
) {レットをクリックします。摄けてま示される画面の指示Iこがって調留ぞ巧い 了 乂广口 刪 I 
ます。 

6. 一巧していなしりてレットすぺてを調涅しがえたら、「テストげ刷 J をクリック 1 I 
します。調留巧まをサンブルのをげちちした色にまわったことを權忍し、「成 U むツト I 
へ J ぞク U ックします。 


く戻るを)」；巧:へが)> I —キャン t ル」_ヘルプ」 


r 調整值入力」画面が表示されます。 
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® 「調整値人力」画面で、⑩で確認した X 値と Y 値を選択し、 [0 K ] をクリックします。 

_ホンブルのやから进巧した調空巧まをと一巧するをををつ 

墓:譜燃。 

X X Y 

U 


デフォルト化 ： f 


色見本サンブル調些巧を色 


設定が [5 






「パレットカラー調整」画面に戻ります。 

® [テスト印刷]をクリックして「調整対象色サンプル」を印刷します。変更後の 
「調整対象色サンプル」の色が、設定した値の色見本サンプルの色(こ近づいてい 
るか確認し、他にも調整したい色がある場合は、③〜⑩を繰り返します。[次へ] 
をクリックします。 


を バレ， 

トカラーミ涅 [0 KI C 830 ( PS )] 惭お] ( 

国 

II 


国 ■国国 圍 ■■■ 


■ 

_ 圖 

□ □ 


m 




を 

-28 - 

-20- 

国 

図 

^5_ 


^7_ 

□ 

図 


斗. r テスが邮 
5.函面のバし 
バレットぞク|> 
ツ。 


卜印刷 J をクリックして調数様をサンブルを En 刷します。 
と調ぉ巧重 


ックします。綺ブてま示される画 


M テスト巧刷 I 】 


へ J ぞクリックします。 


jr ： '' れ i! 


_キサル」—ヘルプ 


⑩設定のを前を人力し、[保を]をクリックします。 



⑩ [0 K ] をクリックします。 

風 


プリンタドライバのアップデート、再インストールを行った場合は、 
カラー調整ユーティリティを起動すると、作成したカラー調整名を再 
度読み込みます。[設を選択]にカラー調整名が表示されるのを確認し、 
[終了]をクリックしてください。 


偏院了]をクリックし、カラー調整ユーティリティを終了します。 


パレツトカラ-を変更し了カラ-マツチ、 V クした：：> ( windows ) 
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2 プリンタドライバで設定名を選択し、印刷します C 
Windows PS プリンタドライバをお使いの方 


RGB カラ-設定 

。ラー調装が： 

~1 

ト ク自輯 

zl 

1 [7 ユ-ザ-設定 y; 1 

u ホのを巧 

d 1 





「CMYK シミュレーション-1 

「黒の生成(昼)-1 

1巧定むし 


自れ 

广 CMY かナーでを巧 

广ま〇〇トナーのみでを巧 


_キわセル」_括宰 ⑩ J 


〇巧刷したいファイルを開きます。 

@[ファイル]メニューの[目 P 刷]を 
選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2000では、この操作 
は必要ありません。） 

〇 [カラー]タブの[カラー調整]で 
[ユーザー設定](こチェックを付け、 
カラー調整ユーティリティで作成 
したカラー調整をを選択します。 




[印刷モード]が[オフ ィ 
スカラー]の場合にのみ有 
効です。 



パレツトカラ-を畫してカラ-マツチ、 V クしたい ( windows ) 
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Windows PCL プリンタドライバをお使いの方 

〇巧刷したいファイルを開きます。 

@[ファイル]メニューの[印刷]を 
選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2000では、この操作 
は必要ありません。） 

〇 [カラー]タブの[印刷モード] 
で[オフィスカラー]を選択し、睛 
細]をクリックします。 

@「オフィスカラー詳細設定」画面 
の [ RG 目カラー設定]で[ユーザ 
設定](こチェックをがけ、カラー 
調整ユーティリティで作成した 
設定値を選択します。 





プリンタドライバのアッ 
プテート、再インストー 
ルを行った場合は、 力 
ラー調整ユーティリティ 
を起動すると、作成した 
カラー調整名を再度読 
み込みます。[設を還が] 
にカラー調整名が表示 
されるのを確認し、[終 
了]をクリックしてくだ 
さい。 














































© /^ D ^ /DD \ / DD \ 




パレットカラーを変更してカラーマッチングしたい （ Macintosh ) 


!ユーティリティを使用して 、 Microsoft Excel や Word などで選択したパ 
三を調整範囲内で指定することができます。 

カラー調整ユーティリティのセットアップについては、 83ぺージ 
をご覽ください。 

PPD ファイルごとに設をを行ってください。 

テスト印刷は A4 サイズじ(上の用紙を使用してください。 

プリンタの共有で接続されているプリンタでは使用できません。 

[Boot Menu] の [Job Limitation] が Encrypted Job] に設定:し 
てある場合、サンプル印刷、テスト印刷機能は使用できません。 
[Boot Menu] の [Job Limitation] については、「操作パネルのメ 
ニュ ー- 覧」（セットアップ編）の 「BootMenu」 をご覧くださし、。 


ラー調整ューティリティで、カラー調整を行います。 

J ケーシヨン (MacOS 9.1 上の場合は 、 Applications (MacOS 9))] - 
) ATA ] -[カラー調整ユーティリティ]-に 830]- [カラー調整ユーティ 
] をダブルクリックします。 


カラー閑里ユーティ U テイ 


@対象プリンタを選択し、 [ PPD ファイルの選択]をクリックして PPD ファイル 
を選択します。 


カラーお整ユーティリテイ 


巧をプリンタを巧がします。 



r 巧了 


次へ 


ヘルプ ) 


PPD ファイル： PPD お8巧 


カラー調整ユーテイリテイの設定:は、ここで還巧した PPD に保存されます。 


@ [パレットカラーの調整]をクリックします。 

© 0 〇 カラー筑整ユ■テイリテイ 


な能の8巧： 


广ぉ了 


( 

バレット カラーの 讚整 

7) 

( 

戻る 

J 







( 

ガンマ/を巧/巧度-お度の巧巧 

) 







C 

ヘルプ 

J 

( 

設:定のィジポート/エクスポート/削除 

) 





メモ 


PPD 

ファイルの 
进巧... 



パレツトカラ—を変更してカラ—マッチングしたい ( Macintosh ) 


ま R を 

調の 

-卜 

ラツ 

カレ 


、ィ.一 
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5 カラーについて 


© /^ D ^ 仁 □M 


〇「パレ、ソトカラーの調整」画面が表示された6、リストボックスか6設定を選択 
して[サンプル印刷]をクリックします。 


バレットカラーの巧空 


. おを名を巧巧します。 

新規にお定を巧5#合は f 新規 J を、巧巧の鼓定モ編をずるち合は 
お集したい鼓定をを a 巧しまず。 


r 次へ J ポタンモクリックしまず。 



「色見本サンプル」が印刷されます。 



パレットカラ—を変更してカラ—マッチングしたい (Macintosh) 
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@ [ 次へ]をクリックします。 


バレットカラーの a 整 


1. 設定名を»巧します。 

新規に設定在行ラち合は規 J を、巧ちの設定を巧まするち合は 
お窠したい設定名を a 巧します。 

新規 


2. r サンプル巧巧 J ポタンをクリックしてを見本サンプルモ巧两します。 
(サンプル巧巧結まはが時の手頭で必妄とな0まず。） 



3. r 次へ J ポタンモクリックします。 


(〔巧へ 9 


@[テスト目 P 刷]をクリックします。 

_"レツトカラーの巧巧 


4. r テスト巧 Wj をクリックして巧を巧みをサンプルモ巧巧します。 

1( テスト®« Jj 

5. 函面のバレットの色と巧ち巧象色サンプルのをを比校し、一巧して 
いないパレットをクリックします。病けて表示される函面の指示に 
巧って巧巧を行います。 



■ ■■■■■■■ 
H H 国 ■国 H H 国 
国国 巧 国 国国 B ! 

■宜己 ■己 回 ■図 

曰曰回曰曰曰曰図 


〔へ,け ) 


7. お定名モ入力し>■巧を J モクリックします。 

設定を： 

〔巧規 I こ保存'') 

PPD ファイル： OKI C830 


メモ画面左下部に®で還巧した PPD ファイル名が表示されます。 




























































r 調整対象色サンプル」が巧刷されます。 



(；±/) X 印がついている色は調整できません。 


© 



□ □ □ □ 


©「パレットカラー調整」画面のパレット（画面色）と、巧刷された「調整対象色 
サンプル」を比較します。異なる色があった場合、調整を巧います。 （1 U 下はホ 
丸の部分のパレ、ソトカラーを調整する場合の例です） 

《調整が象色サンプル》 


pllllll 

□□□□□□□図 


《「パレットカラー調整」画面》 


バレットカラーの巧巧 


4. r テスト巧 Wj をクリックして巧を巧みをサンプルモ巧巧しまず。 { 巧了 


( テスト巧两 ） 

5. 面面のバレットのをと巧ち巧象色サンプルのをを比校し、一巧して 
いないバレットをクリックします。統けて表示される函面の指示に 
なつて巧ちモ巧います。 

■ ■■■■■■■ 
> ■国 ■■■■ ■ 

【■) B 巧 巧 曰 B 国 因 
、 r 巧 白 ■旦回 ■図 

曰 曰回 曰旦曰曰図 


ヘルプ J 


7. 設定名を入力し•■なを J モクリックします。 
お定名： 


J( なを 


PPD ファイル： OKI C830 


パレツトカラ-を変更してカラ-マツチングしたい ( Macintosh ) 
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5 カラーについて 


© /^ D ^ 仁 □M 


©「パレット カラー調整」画面の調整対象色（画面色）をクリックします。 


バレットカラーの巧を 


4. r テスト巧两 J をクリックして巧巧巧を色サンプルモ巧巧します。 


Q テスト前®! ) 

5. 面面のバレットのをと巧を巧象色サンプルのをを比校し、一巧して 
いないバレットをクリックします。統けて表示される函面の指示に 
巧って巧整を巧います。 

园■■圍 ■■■国 
H ■ B 园 ■ ■ 
【■】 ■ 園 H 曰 H 国 因 

白 H 曰曰 H 図 
曰曰回曰曰曰曰図 


( へ/レプ ) 


7. 設定名を入力し>■巧巧 J モクリックします。 
設定名： 


J ( なを 


PPD ファイル： OKI C830 


「調整值入力」画面が表示されます。 


© X 値、 Y 値のポップアップメニューで調整巧能な範囲を確認します。 


バレットカラーの巧整 


を見本サンプルの中か6巧巧した巧巧巧ををと一致するをを 
見つけ、X方巧と Y 方向の値を巧器します。 

巧巧した設定値ん Y の化を入力します。 


u 


デフオルト個： 
設定化： 


を見本ヴジプル葡整がホを 


X Y 

a 10 I 
(10 W 


( 辛ャジ七ル^ 

〔ヘル7 ^ 


メモ全体のバランスを考慮して、調整可能な範囲は色により異なります。 


パレツトカラ-を変更してカラ-マツチ、 V クしたい ( Macintosh ) 


178 


⑩「パレットカラー調整」画面の調整対象色（画面色）に対して調整範囲内で最も 
希望する色を「色見本サンプル」の中か6探し、 X 方向（色相）、 Y 方向（明度) 
の値( X 値、 Y 値)を確認します。 



® 「パレットカラー調整」画面の調整対象色（画面色）をクリックします。 

"レツトカラーの巧を_1 


4. r テスト巧两 J をク y ツクして巧を巧みをサンプルを巧巧します。 


Q テスト巧巧 ） 

5. 函面のバレットのをと巧整巧象を巧ジプルのをモ比較し、一巧して 
いないバレットをクリックします。巧けて表示される函面の指示に 
がって巧巧を巧います。 


园 ■■国 ■■■国 

B B — B 證 B B 

(■)■ 園 H 曰 ■国 因 

曰曰 H 旦旦 B 図 
曰 曰回 曰曰旦回図 


7. 設定名を入力し■■なを]をクリックしまず。 

鼓定名： 

[巧規 I f 巧存) 

PPD ファイル： OKIC830 


r 調整值入力」画面が表示されます。 





























































「パレットカラー調整」画面に戻ります。 

® [テスト巧刷]をクリックして「調整対象色サンプル」を印刷します。変更後の 
「調整対象色サンプル」の色が、設定した値の色見本サンプルの色に近づいてい 
るか確認します。 

他にも調整したい色がある場合は、 © 〜⑩を繰り返します。 

r _ バレットカラーの巧を _ " 


®@ で選択した PPD ファイル(こ設定を保をする場合は、[保を]をクリックします。 

「認証」画面が表示された場合は、管理者権限を持つユーザさ)とパスワードを入 
力します （ OSX のみ)。 

[キャンセル]をクリックすると、設定はユーティリティにも PPD ファイルにも 
保存されません。 

ム PPD に設定を巧ちしをすか？ 

^ なを-寺 I キャンセル1 

⑩[終了]をクリックし、カラー調整ユーティリティを終了します。 

®MacOSX の場合、[プリンタ設定ユーティリティ]に登録されているカラー調 
整を行ったプリンタを一旦削除し、プリンタを再登録します。 


® 「調整値入力」画面で、®で確認した X 値と Y 値を選択し、 [0 K ] をクリックします。 


⑩設定名を人力し、[保初をクリックします。 


バレットカラーの巧を 



バレットカラーの葡巧 


を見本サンプルの中か6巧巧した葡巧巧象をと一巧するをを 
見つけ、X方向と Y 方向の化を巧巧します。 

巧热した設定化X、 Y の個を入力します。 


U 


デフオルト化 
設を巧 


芭見本サンプル巧 S がホを 




( 牛ヤン七ル j 

( ヘルプ ） 


可 


H — 図図図谐 

■■H ■旦篇 

■国■曰 回 ir 

■画 旦旦旦 ly 

^■圍旦日回|南！ 


な’ ^ ■■図図図黑 
副蟲 ■■ 国 ■巧 f 溫 

パ M ■■ ■旦曰 Ir 

■H 日旦旦 iu 




■■■■曰 - 

il—Bn 日日 1 !! 

一 ■■■巧 回網賴 


パレツトカラ-を変更してカラ-マツチングしたい ( Macintosh ) 
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5 カラーについて 


© (□り /^ uu \ 

砂 W 


2 プリンタドライバで設定名を選択し、印刷します。 
Macintosh プリンタドライバをお使いの方 

〇巧刷したいファイルを開きます。 

@ [ファイル]メニューの!:プリント] 
を選択します。 

@ [カラーオプション]パネルの[印 
刷モード]で[オフイスカラー] 
を選択します。 


© [オフィスカラー ] パネルの[ユー 
ザーカラー調整]で、カラー調 
整ユーティリティで作成した力 
ラー調整をを選択します。 




パレツトカラ-を変更してカラ-マツチ、 V クしたい ( Macintosh ) 
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Mac OS X プリンタドライバをお使いの方 

〇巧刷したいファイルを開きます。 

@ [ファイル]メニューのロリント] 
を選択します。 

@ [カラー]パネルの[印刷モード]で 
[オフィスカラー]を選択します。 


〇睛細ボタンをクリックしてけ 
フィスカラー詳細設定]パネルを 
開き、[ユーザカラー調整]で、力 
ラー調整ユーティリティで作成 
したカラー調整をを選択します。 


Mac OS X 10.5 で、[プリ 

- ント]ダイアログに[プリ 

ンタオプション]が表示さ 
れない場合は、[プリンタ] 
ポップアップメニューの 
横にある [▼] 三角ボタン 
をクリックしてくださし、。 





































































































ガンマ値や色相を変更してカラーマッチングしたい （ Windows ) 


カラー調整ユーティリティを使用して、ガンマ値や色相を調整してカラーマツチン 
グすることができます。 


^ろ 


カラー調整ユーテイリテイのセットアップについては、 11ぺージ 
をご覧くださし、。 

プリンタドライバごとに設をを行ってください。 

テスト印刷は B5 サイズに Lb の用紙を使用してくださし、。 
プリンタの共有で接続されているプリンタでは使用できません。 
カラー調整ユーティリティを使用するには、コンピュータの管理者 
の権限がか要です。 


• [Boot Menu] の [Job Limitation] が Encrypted Job] に設定:し 
てある場合、テスト印刷機能は使用できません。 [Boot Menu] の 
[Job Limitation] については、「操作パネルのメニユ ー- 覧」（セッ 
トアップ編）の 「Boot Menu」 をご覧くださし、。 

- Windows PCLXPS プリンタドライバでは利用できません。 


@「プリンタ選択」画面が表示された6、調整するプリンタを選択し、[次へ]を 
クリックします。 


ブリシ々这折 


ガンマ•色ホ目補正ぞ閱おします。 


1.巧象ブリンさぞ进折します。 



OKI 


I で || 


キャンセル_ A ルブ_ 


カラー調整ユーティリティが起動します。 



カラー調整ユーティリティで、ガンマ値•色相などを変更します。 


〇 [スタート]-[すべてのプ□グラム ] (Windows 2000では[プ□グラム])-[沖デー 
夕]-[カラー調整ューティリティ]-[カラー調整ューティリティ]を選択しまず。 

@ [ ガンマ.色相を補正します]を選択し、[次へ]をクリックします。 



rrri インストールされているプリンタドライバが表示されます。プリンタ 
ドライバごとに設定:を行ってください。 

©リストボックスか6基準となるモードを選択し、[次へ]をクリックします。 











































































5 カラーについて 



@ガンマ、色相、明度•彩度のをスライドバーの値を変更して調整します。 



7^ -ガンマ用スライドバーで全体の明暗を、色相/明度用スライドバーで 
— 出力色を調整できます。 

. [ガンマ]を左方向に調整するほど明るくなります。 

-プリンタ色ボタンで調整が象色が切り替えられます。 

-[色相]は色相環の順方向 (+) または逆方向 (一) に各色を調整します。 
例えば、 Y (黄)のスライドバーを （+) 方向に動かすと G (緑）に近づき、 
(-) 方向に動かすと R (ホ)に近づきます。 
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[メモ 


[インクの原色を使用する]は、トナーの原色100%の色が使用されるよう 
に調整します。ここをチ I ックした場合、その色に関しては[色相]スライ 
ドバーは固をされ、次のようなトナー配合で印刷されるように調整します。 


プリンタ色 

結果 

シアンに） 

シアントナー10096 

マゼンタ （M) 

マゼンタトナー10096 

イエ □-(¥) 

イエ□-トナー10096 

ホが） 

マゼンタトナー10096 +イエ□-トナー10096 

緑(の 

シアントナー10096十イエ□-トナー10096 

青©) 

シアントナー10096十マゼンタトナー10096 


@[テスト目 P 刷]をクリックします。 


niHitt サンブル(カラー an ユーティリティ:ガンマ•色««»用） 
けガンマ jMfKtlCBIflk) 



シアン マゼンタ 貧 


r 調整確認サンプル」が印刷されます。 


























































©調整結果を確認し、[設定]をクリックします。 

希望する調整結果が得6れない場合は、手順@、@を繰り返します。 

©[保存]をクリックします。 


©設定のを前を人力し、[保存]をクリックします。 



⑩ [0 K ] をクリックします。 




プリンタドライバのアップデート、再インストールを行った場合は、 
カラー調整ユーティリティを起動すると、作成したカラー調整名を再 
度読み込みます。[設を還択]にカラー調整名が表示されるのを確認し、 
[完了]をクリックしてくださし、。 


® [完了]をクリックし、カラー調整ユーティリティを終了します。 


ガ 


ンマ値や色相を変更してカラ—マッチングしたい ( windows ) 
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2 プリンタドライバで設定名を選択し、印刷します。 

Windows PS プリンタドライバをお使いの方 

〇巧刷したいファイルを開きます。 

@ [ファイル]メニューの[目 P 刷]を 
選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2000では、この操作 
は必要ありません。） 

〇 [カラー]タブの[カラー調整]で 
[ユーザー設定](こチェックを付け、 
カラー調整ユーティリティで作成 
したカラー調整名を選択します。 


^ を/) [印刷モ-ド]が[オフィスカラー]の場合にのみ有効です。 




ガンマ値や色相を変更してカラ-マツチ、 V クしたい ( windows ) 
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Windows PCL プリンタドライバをお使いの方 

〇巧刷したいファイルを開きます。 

©[ファイル]メニューのに口刷]を 
選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2000では、この操作 
は必要ありません。） 

〇 [カラー]タブの[印刷モード] 
で[オフィスカラー]を選択し、睛 
細]をクリックします。 

@「オフィスカラー詳細設定」画面 
の [RGB カラー設定]で[ユーザ設 
定]にチェックを付け、カラー調 
整ユーティリティで作成した設定 
値を選択します。 





プリンタドライバのアップデート、再インストールを行った場合は、 
カラー調整ユーティリティを起動すると、作成したカラー調整名を再 
度読み込みます。[設を選択]にカラー調整名が表示されるのを確認し、 
[終了]をクリックしてください。 



















































© /^ D ^ /DD \ / DD \ 



□ □ □ □ 


ガンマ値や色相を変更してカラーマッチングしたい ( Macintosh ) 


I ユーティリティを 使用して、 ガンマ 値や色相を調整して カラーマツチン 
:ができます。 

-カラー調整ューティリティのセットアップについては、 83ぺージ 
をご覽ください。 

.PPD ファイルごとに設をを行ってください。 

.テスト印刷は A4 サイズに(上の用紙を使用してください。 

-プリンタの共有で接続されているプリンタでは使用できません。 

• [Boot Menu] の [Job Limitation] が Encrypted Job] に設定:し 
てある場合、テスト印刷機能は使用できません。 [Boot Menu] の 

[Job Limitation] については、「操作パネルのメニュ-覧」（セッ 

トアップ編）の 「Boot Menu」 をご覧くださし、。 

画面では OSX10.4 を例にしています。 


ラー調整ューティリティで、ガンマ値•色相などを変更します。 

ケーシヨン (MacOS 9.1 上の場合は 、 Applications (MacOS 9))] - 
lATA ]- [カラー調整 ユーティリティ]- に 830]- [カラー調整 ユーティ 
] をダブルクリックします。 


杉 


カラー閑里ユーティ U ティ 


@対象プリンタを選択し、 [ PPD ファイルの選択]をクリックして PPD ファイル 
を選択します。 

カラー調をユーティリテイ 


巧ホプリンタを巧がしまず。 


巧了 



次へ 


ヘルプ ) 


PPD ファイル： PPD お8巧 


カラー調整ユーテイリテイの設定:は、ここで還巧した PPD に保存されます。 


@ [ガンマ/色相/明度•彩度の調整]をクリックします。 

e 〇_カラー巧整ユーティリテイ 


なおの«巧： 


お了 


し 

バレットカラーの巧整 

) 


に 

ガンマ/を巧/巧度-お度の巧を 



「 

設定のインポート/エクスポート/削除 

) 


ヘルプ ) 


メモ 


メモ 


PPD 

ファイルの 
进巧... 



ガンマ値や色相を変更してカラ—マッチングしたい ( Macintosh ) 


、イ•一 


束五と 

調こ^主- 

-る^ 

ラす 

ヵグ 
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5 カラーについて 


© /^D^ 仁 □M 


©「ガンマ/色相/明度•彩度の調整」画面が表示された6、リストボックスか6 
基準となるモードを選択し、[次へ]をクリックします。 

' ガンマ/を巧/巧度-お度の巧在 f 


. 巧正したい設定名を a 巧します。 


モニタ (6500k)/ コントラストち視 
モニタ (6500k)/ おやかさ重視 
モニタ (9300k) 
sRGB 

デジタルカメラ 


f ( 次へ） ） 


@ガンマ、色相、明度•彩度のをスライドバーの値を変更して調整します。 


ガンマ/を巧/巧度*を度の巧を 


2. ガンマ征モ指定して、出力を （CMYK をてのを）の巧巧を巧ちします。 

ガンマ I 0 

■ I 




3. 各をのを巧®と巧度.お度 f ちを指定して出力色モ巧控します。 

/ツンタ B を巧 こ!インクの原をを巧用ずる 

©ホ 
0黄を 
0巧 

0シアン 明度.お度 j 

0育 

0マゼンタ 


= 目 


Q ヘルプ ） 


5. 設定名を入力し、保ををクリックしまず。 
お定名： 


[ モニタ (6500k)/〕 ントラスト重視 

|( 巧巧） 

PPD ファイル： OKI C830 



ガンマ値や色相を変更してカラ-マツチ、 V クしたい ( Macintosh ) 
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メ王画面左下部に®で還がした PPD ファイル名が表示されます。 

- ガンマ用スライドバーで全体の明暗を、色相/明度用スライドバーで 

出力色を調整できます。 

-[ガンマ]を左方向に調整するほど明るくなります。 

-プリンタ色ボタンで調整が象色が切り替えられます。 

-[色相]は色相環の順方向 (+) または逆方向 (一) に各色を調整します。 
例えば、 Y (黄）のスライドバーを （+) 方向に動かすと G (緑）に近づき、 
(一)方向に動かすと R (ホ)に近づきます。 



[インクの原色を使用する]は、トナーの原色100%の色が使用されるよう 
に調整します。ここをチてックした場合、その色に関しては[色相]スライ 
ドパーは固をされ、々のようなトナー配合で印刷されるように調整します。 


プリンタ色 

結果 

シアン （ C ) 

シアントナー10096 

マゼンタ （ M ) 

マゼンタトナー10096 

イエローが） 

イエ□-トナー10096 

ホが） 

マゼンタトナー10096 +イエ□-トナー10096 

緑(の 

シアントナー10096十イエ□-トナー10096 

青旧） 

シアントナー10096 +マゼンタトナー10096 


























































@[ テスト巧刷]をクリックします。 


niHia サンブル(カラー«»ユーティリティ:ガンマ•色巧 ■» 用） 
けガンマ jMfMttt 函 A) 



r 調整確認サンプル」が巧刷されます。 


©調整結果を確認します。 

希望する調整結果が得6れない場合は、手順@、@を繰り返します。 


© 




③設定名を人力し、[保初をクリックします。 


ガンマ/を巧/明度-お度の巧を 


2. ガンマ化を指定して、出力を （CMYK をての色）の巧巧モ屏巧します。 


國 


I 


( リセット ） 


ザ 


3. 各をの色旧但と明度•駭度 ffi モ指定して出力色を巧度します。 
フ! J ジタ e を巧 □インクのおをモ巧巧ずる 

©ホ " 

0黄を -23 

0巧 

S ごジ 明度.を度 6 

0マゼンタ 37 


を入力し、保存をクリックします。 


圓 [巧存 ） 1 


@@で選択した PPD ファイル(こ設定を保をする場合は、[保を]をクリックします。 

「認証」画面が表示された場合は、管理者権限を持つユーザさ)とパスワードを入 
力します （ OSX のみ)。 

[キャンセル]をクリックすると、設定はユーテイリティ(こも PPD ファイル(こも 
保をされません。 


A PPD に設定を巧ちしをすか； 


»— なを 一 I 


キャンセル) 


⑩カラー調整ユーティリティを終了します。 

® MacOSX の場合、[プリンタ設定ユーティリティ]に登録されているカラー調 
整を巧ったプリンタを一旦削除し、プリンタを再登録します。 


' カンマ値や色相を畫してカラ-マツチングした：：> ( Macintosh ) 
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2 プリンタドライバで設定名を選択し、印刷します。 
Macintosh プリンタドライバをお使いの方 

〇巧刷したいファイルを開きます。 

@[ファイル]メニューの[印刷]を 
選択します。 


プリンタ ：I C 830 


化力巧を： 0^リンタ ク1 


|-1カラーオプション 


1印刷モード： 

1オフィスカラー 

さ1 

□ブラックオーパ 

-プリント 


□トナーセーブ’ 



色み賠： 

1ォフ 

ク1 

ハーフトーン ill ) 袋； 

1巧定なし 

さ1 


に設定のは巧 


I キャンたル ] f プ|~|ント j 


プリンタ ：I C 830 ク I 

[- I ]オフイスカラー 


R 日 B カラー設定： I モニタ （6500 K ) /白が） ■ 
〔 MVK クミュトぉン： I 指定なし 


ユーザーカラー調！！： 


✓指ちなし 

設定2 1 


に設定の f 呆巧 


@ [カラーオプション]パネルの[印 
刷モード]で[オフイスカラー] 
を選択します。 


化力巧を： I プリンタ さ1 


〇 [オフィスカラー ] パネルの[ユー 
ザーカラー調整]で、カラー調 
整ユーティリティで作成した力 
ラー調整をを選択します。 


〔丰ヤンたル ) [^ブリント I 



ガンマ値や色相を変更してカラ-マツチ、 V クしたい ( Macintosh ) 
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Mac OS X プリンタドライバをお使いの方 


〇巧刷したいファイルを開きます。 

©[ファイル]メニューの[目 P 刷]を 
選択します。 



@[カラー]パネルの[目 P 刷モード] 
で[オフィスカラー]を選択します。 


オフィスカラー詳捆投定 


RGB カラー度ち 



•のを巧 


0黒ル)トナーのみで生ぶ 


( OK ) ( キヤン七ル） (樣巧） 


〇睛細]ボタンをクリックして[才 
フィスカラー詳細設定]パネルを 
開き、[ユーザカラー調整]で、力 
ラー調整ユーティリティで作成 
したカラー調整をを選択します。 

f 、, T 1 Mac OS X 10.5 で、[プリ 

' - 1 ント]ダイアログに[プリ 

ンタオプション]が表示さ 
れない場合は、[プリンタ] 
ポップアップメニューの 
横にある [▼] 三角ボタン 
をクリックしてくださし、。 





































































































© ぃり /^ uu \ 

w w 

カラー調整の設定をファイルにイ呆存したい （Windows) 




カラー調整ユーティリティで設定した内容をファイルに保存できます。 




-カラー調整ユーティリティのセットアップについては、 11ぺージ 
をご覧くださし、。 

-プリンタドライバごとに設をを行ってください。 

.テスト印刷は B 5 サイズに Lb の用紙を使用してください。 

-プリンタの共有で接続されているプリンタでは使用できません。 

-カラー調整ユーティリティを使用するには、コンピュータの管理者 
の権限がか要です。 

- Windows PCLXPS プリンタドライバでは利用できません。 


7カラー調整ューティリティを起動します。 

〇 [スタート]-[すべてのプ□グラム] (Windows 2000では[プ□グラム])-[沖デー 
夕]-[カラー調整ューティリティ]-[カラー調整ューティリティ]を選択しまず。 

@[設定をインポート•エクスポート-削除します]を選択し、[次へ]をクリック 
します。 


蝶おを进巧して「みへ J をクリックします。 

碟お遇巧 

バレット为ラーを i 间留します。® 


-i — 


' ガン7•を巧を補正します。(留 


励 

rhwrw r 视腊がち — 

猫が 嫌撥 


設走をインポート•エクスポート•肖 I 脱します。© I 


戻る(目） I 汝へ(が> 


__キヤンたル__ヘルプ I 


@設定を保存したいプリンタを選択し、[次へ]をクリックします。 


設定のインポート • エクスボート•肖 IJ 様を巧し1ます。 

設^をインポート • エクスポート•刖梯を巧うブリンタぞ进折し 




OKI 


)WN) > ] |_ 


キャンセル _ ヘルプ _I 


を h- 薩 G 囊をミ V た霉」ち (windows) 
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5 カラーについて 


© (□り /^ uu \ 

砂 W 


? 設定を保存します。 

©[エクスポート]をクリックします。 



@ r 設定のエクスポート」画面で設定リストか6エクスポートしたい設定を選択し、 
[エクスポート]をクリックします。 



メモ] Ctrl キーまたは Shift キーを押しながら選がすると、複数の設をを還が 
- できます。 


カラ-調整の設定をフ7ィルに保存したい ( windows ) 
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@保を場所を選択し、設定用のフォルダ名を人力して[保を]をクリックします。 
© [ OK ] をクリックします。 

@[完了]をクリックし、カラー調整ユーティリティを終了します。 


















































© ぃり /^uu\ 

w w 

カラー調整の設定をファイルにイ呆存したい ( Macintosh ) 




カラー調整ユーティリティで設定した内容をファイルに保存できます。 

カラー調整ユーティリティのセットアップについては、 83ぺージ 
巧ソ をご K くださし、。 

. PPD ファイルごとに設をを行ってください。 

.テスト印刷は A 4 サイズに(上の用紙を使用してください。 

. プリンタの共有で接続されているプリンタでは使用できません。 


メモ画面では 0 S X 1 0.4 を例にしています。 


7カラー調整ューティリティを起動します。 

〇 I !アプリケーション (MacOS 9.1 (上の場合は 、 Applications (MacOS 9))]- 
[ OKIDATA ] -[カラー調整ューティリティ]-に 830]- [カラー調整ューティリ 
ティ]を夕'ブルクリックします。 

杉 

カラー围里ユー ティ U ティ 

@対象プリンタを選択し、 [ PPD ファイルの選択]をクリックして PPD ファイル 
を選択します。 

カラー調整ユーテイリテイ 


巧ホプリンタを巧がします。 


お了 



次へ 


PPD 

ファイルの 

おが". 


ヘルプ ) 


PPD ファイル： PPD ホ涅巧 


メモカラー調整ユーテイリテイの設風よ、ここで還がした PPD に保存されます。 


@ [設定のインポート/エクスポート/削除]をクリックします。 

© 0 〇_カラー葡整ユーティリテイ 


巧能の8巧： 

し 

巧了 

J 

( バレットカラーのお整 

)( 

ちる 

J 


ガンマ/を巧/巧度-お度の巧ち 


r 設定のインポート/ェクスポート/削除 


ヘルプ ) 


2 


設定を保存します C 


〇[エクスポート]をクリックします。 

胃設定のインポート/ェクスポー 卜/削除 


お定のインポート/エクスポート： 

エクスポート 、j ファイルに設定を窗き込みます。 
r" インポートつファイルか5ぉ定を取0込みます。 


設定の削除： 

([ 由 ■) a 巧した設定を削除します。 

設定1 
設定 2 


PPD ファイル： OKIC830 


メモ画面左下部に手順1の®で還択した PPD ファイル名が表示されます。 
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5 カラーについて 



©「エクスポート」画面で設定リストか6エクスポートしたい設定を選択し、[エ 
クスポート]をクリックします。 

ェクスポート 


ェクスポートしたい設定を a 巧して，■■ェクスポート J ポタンをクリックします。 
( shift キーを伸しなが弓で複が否が巧） 



@保を場所を選択し、設定用のフォルダ名を入力して[保を]をクリックします。 

；〇〇0 巧存 ： 



©カラー調整ユーティリティを終了します。 


カラ-調整の設定をフ7ィルに巧存したい ( Macintosh ) 
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カラー調整の設定をファイルから読み込みたい （ Windows ) 


カラー調整の設定をファイルか6読み込むことができます。 


@設定を読みんかたいプリンタを選択し、[次へ]をクリックします。 



カラー調整ユーテイリテイのセットアップについては、 11ぺージ 
をご覧くださし、。 

プリンタドライバごとに設をを行ってください。 

テスト印刷は B 5 サイズに Lb の用紙を使用してくださし、。 


-プリンタの共有で接続されているプリンタでは使用できません。 

-カラー調整ユーティリティを使用するには、コンピュータの管理者 
の権限がか要です。 


- Windows PCLXPS プリンタドライバでは利用できません。 


設定のインボート • エクスポート•肖 IJ 除を巧し1ます。 

設定のインポート • エクスポート•刖除を巧うブリンさぞ巧析し 
てください。 


OKI 

PRINTIN6 SOLUTIONS 



カラー調整ユーティリティを起動します。 


;れ(の > ] |_ 


キャンセル 


ヘルブ J 


〇 [スタート]-[すべてのプ□グラム ] (Windows 2000では[プ□グラム])-[沖デー 
夕]-[カラー調整ユーティリティ]-[カラー調整ユーティリティ]を選択します。 

@[設定をインポート•エクスポート-削除します]を選択し、[次へ]をクリック 
します。 



〇 設定を読み込みます。 

〇[インポート]をクリックします。 












































































5 カラーについて 


© /^D^ 仁 □M 


©読み込みたい設定が保存されているフォルダ内の". CCM " ファイルを選択し、[開 
<] をクリックします。 


ファイルを巧く 

回 因 

I ファイルの 巧巧 か I ^ OtherOo lor Data 

二 J ぉを巧國， I 


^ lOtherColor Data.ccm： 



ファイルを(が： I 

[胡くり） I 

) 

I ファイルの 種領 の： |CCM ファイル林. ccm) 

: d キサシ邮 I 



@ r 設定のインポート」画面の設定リストか6インポートしたい設定を選択し、[イ 
ンポート]をクリックします。 


Ctrl キーまたは Shift キーを押しながら還択すると、複数の設をを還が 
できます。 


なも驢勤媒酸だ 巧し 





カラ-調整の設ををフ7ィルに違したい ( windows ) 
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® 設定が読み} A めたことを確認し、[完了]をクリックします。 
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□ □ □ □ 


カラー調整の設定をファイルから読み込みたい ( Macintosh ) 


カラー調整の設定をファイルか6読み込むことができます。 


メモ 


‘カラー調整ユーティリティのセットアップについては、 83ぺージ 
をご寶ください。 

‘ PPD ファイルごとに設をを行ってください。 

•テスト印刷は A4 サイズに(上の用紙を使用してください。 

‘プリンタの共有で接続されているプリンタでは使用できません。 

画面では OSX10.4 を例にしています。 


7カラー調整ユーティリティを起動します。 

〇 [アプリケーシヨン (MacOS 9.1 上の場合は 、 Applications (MacOS 9))]- 
[ OKIDATA ] -[カラー調整ユーティリティ]-に 830]- [カラー調整ユーティリ 
ティ]を夕'ブルクリックします。 

た 

カラー男签ユーテイ U テイ 


@対象プリンタを選択します。 


カラー調整ユーティリテイ 



@ [ PPD ファイルの選択]をクリックして PPD ファイルを選択します。 


メモカラー調整ユーテイリテイの設定:は、ここで還ネ尺した PPD に保存されます。 


〇 [設定のインポート/エクスポート/削除]をクリックします。 

© © ^ カラー巧を ユー ティ IJ ティ 


巧能の s 巧： 





C 

巧了 

) 

C 

バレットカラーの葡整 

) 

( 

戻る 

) 







( 

ガンマ/を巧/巧度-彩度の巧ち 

) 







( 

ヘルプ 

) 

( 

設定のインポート/エクスポート/削除 






2 


設定を読み込みます。 


©[インポート]をクリックします。 

設定のインポート/ェクスポート/削除 


設定のインポート/ェクスポート： 


( エクスポート ） ファイルに巧定を叩き込みます。 
1 C インポート^3フ7イ 


アイルから設定を巧〇这みまず。 


C 

終了 

J 


C 

巧る 

J 


し 

ヘルプ 

J 


a がした設定を削除します。 


mi 


PPD ファイル： OKI C 830 


メモ画面左下部に手川頁1の@で還択した PPD ファイル名が表示されます。 


を了辜 sadntGsh) 
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5 カラーについて 



@読み込みたい設定が保存されているフォルダ内の ". ccm " ファイルを選択し、[開 
<] をクリックします。 



©「インポート」画面の設定リストか6インポートしたい設定を選択し、[インポー 
卜]をクリックします。 

インポート 

インポートしたい設定をながして、 r インポート J ポタンをクリックします。 

( shift キーを巧しなが6で復な g 巧巧） 



C をて g 巧つ |(イン,ザートつ 1 C キャンセル ) 


メモ Shift キーを押しながら還がすると、複数の設をを還巧できます。 


カラ-調整の設定をフ7ィルに巧存したい ( Macintosh ) 
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©® で選択した PPD ファイルに設定を保存する場合は、[保を]をクリックします。 

「認証」画面が表示された場合は、管理者権限を持つユーザさ)とパスワードを入 
力します （ OSX のみ)。 

[キャンセル]をクリックすると、設定はユーティリティ(こも PPD ファイル(こも 
保をされません。 

A PPD に設定をおちしをすが？ 

I 卜ぉを一) I キャンセル ) 


@ r パレ、ソトカラーの調整」および「ガンマ/色相/明度-彩度の調整」画面で設 
定が読み込めたことを確認し、カラー調整ユーティリティを終了します。 
























































© ぃり /^uu\ 

w w 

カラー調整の設定を削除したい （ Windows ) 




不要になったカラー調整を削除できます。 


〇 [スタート]-[すべてのプ□グラム ] (Windows 2000では[プ□グラム])-[沖デー 
夕]-[カラー調整ユーティリティ]-[カラー調整ユーティリティ]を選択します。 

@[設定をインポート•エクスポート-削除します]を選択し、[次へ]をクリック 
します。 


碟おぞ遇巧して「)欠へ J ぞクリックします。 

碟お遇巧 

广バレットリラーを調おします。を） 


- j — 


' ガン7•を巧を補正します。喧） 


gZlF 


巧走をインボート•エクスポート•削陆します。と） 


OKI 

PRINTING SOLUTIONS 




戻る旧）」；か\ (が > ] ーキヤンたル_| _ A ルプ 


@設定を保をしたいプリンタを選択し、[次へ]をクリックします。 


た ブリンタ還扶 


設定のインポート • エクスポート’刖除を巧し1ます。 

設面:!インボ ー ト • ェクスボート • 肖リ隐ぞ巧うブリンタぞ遥巧し 


OKI 

PRINTING SOLUTIONS 


) 仁みへ她> ] I 


キャン t ル」_ A ルプ 


©削除したい設定をリストか6選択し、悄 U 除]をクリックします。 


r 設定のインボート/エクスボート- 

JT クスボート I ファイルに設定をまき込みます。 

_インボート J ファイルから設定を取りをみます。 


r 設走の肖り除- 

刖除する設定るを遇巧します。 

弄る锁 _ 


OKI 

PRINTING SOLUTIONS 


G 


折し; 


，た i 結を刖除します。 


<戻る ( i ) I 完‘ 

r || キャンセル I 

〜け I 



©[はい]をクリックし、設定を削除します。 

国 


(区;……..ほ风の……….な 


この設ちを削除しますか？ 
いいえ ( U ) I 


@設定が削除されたことを確認し、[完了]をクリックします。 


「設定のインポート/ェクスボート- 


JL クスボート I ファイルに試ちをまき込みます。 
インボート」ファイルから設定を取り込みます。 


I ■設定の刖除一 


刖除する設定をを遇巧します。 


OKI 


PRINTING SOLUTIONS If 自リ陆 11 遇巧した i 統ぞ肖り除します。 


_<戻る(昼）_売了_ I I キャン t ル」_ヘルブ 


カラ-調整の設をを削除したい ( windows ) 
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不要になったカラー調整を削除できます。 

メモ I 画面では OSX10.4 を例にしています。 

〇 [アプリケーション (MacOS 9.1 U 上の場合は 、 Applications (MacOS 9))]- 
[ OKDATA ]- [カラー調整ユーティリティ]-に83 0]- [カラー調整ユーティリ 
ティ]を夕'ブルクリックします。 

わ） 

カラー男をユー テイ U テイ 

@対象プリンタを選択します。 



@ [PPD ファイルの選択]をクリックして PPD ファイルを選択します。 

" カラー巧をユーテイリテイ 
巧象プリンタを a 巧します。 ( 一一~\ 


〇 [設定のインポート/エクスポート/削除]をクリックします。 


g©o カラー調整ユーティリテイ 


なおの a が： 





C 

お了 

) 


バレットカラーの巧整 

) 

C 

ちる 

) 







C 

ガンマ/色巧/巧度-お度の巧ち 

) 







( 

ヘルプ 

) 

( 

»巧のインポート/エクスポート/削お 

) 





©削除したい設定をリストか6選択し、悄 U 除]をクリックします。 


篇：定のインポート/ェクスポート/助除 



[メモ I 画面左下部に手順1の®で還巧した PPD ファイル名が表示されます。 

@®で選択した PPD ファイルに設定を保をする場合は、[保を]をクリックします。 

「認証」画面が表示された場合は、管理者権限を持つユーザさ)とパスワードを入 
力します （0 SX のみ)。 

[キャンセル]をクリックすると、設定はユーティリティ(こも PPD ファイル(こも 
保をされません。 

A PPD に設定を保存しますか？ 


巧 J 


次へ 


PPD 

ファイルの 
进巧... 


ヘルフ ) 


PPD ファイル： OKICSSO 


メモカラー調整ユーティリティの設風よ、ここで還巧した PPD に保存されます。 


( なを ) ( キヤンレ， 


5カラーについて 


© / □り （□り r UU \ 

W 

カラー調整の設定を削除したい ( Macintosh ) 



□ □ □ □ 


カラ-調整 Q 設定を削除したい ( Macintosh ) 
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〇 r パレ、ソトカラーの調整」および「ガンマ/色相/明度-彩度の調整」画面で設 
定が削除されたことを確認し、カラー調整ユーティリティを終了します。 



















































































Macintosh の ColorSync を使いたい 


風; 


アプリケーシヨンが ColorSync にが応している必要があります。 
モニタの キヤ リブ レーシヨ ン、 ICC プロ ファ イル設をが完了して 
いることを確認してください。 


Macintosh プリンタドライバ 


〇目 P 刷したいファイルを開きます。 

@ [ファイル]メニューの!:プリント] 
を選択します。 




@ [カラー•マッチング]パネルの[力 
ラー指定]でに01 or Sync カラー. 
マッチング]を選択します。 
[プリンタ用プ□ファイル]で 
[OKI C 830 600 Multi ( PS )]. [OKI 
C 830 に00 dpi ( PS )] または [OKI 
C 830 600 dpi ( PS )] を選択します。 


〇 [カラーオプション]パネルのに口 
刷モード]で[カラーマッチング 
オフ]を選択します。 


MacOSX プリンタドライバ 



@ ( pdf 〇 ( キャンセル ) * ザ ww i 4 


(MacX 10.5の画面） 



@ f PDF，） （プレビュ ー) 


( 中1*ン七ル) ► プ U ツト) 


〇巧刷したいファイルを開きます。 

@ [ファイル]メニューのロ リント] 
を選択します。 

@ Mac OS X 10.5では、[カラー- 
マッチング]パネルで 
に olorSync ] を選択し、[プロ 
ファイル]で [OKI C 830 600 
Multi ( PS)] ， [OKI C 8301200 
dpi ( PS )] または [OKI C 830 
600 dpi ( PS )] を選択します。 
Mac OSX 10.5 ]:>( 外では、 

に010 rSync ] パネルの[カラー 
お換]で[標準]を選択します。 


(MacX 10.4 U 下の画面） f メモ 1 MacOSX 10.5 で、[プリ 

I - ント]ダイアログに[プリ 

ンタオプション]が表示さ 
れない場合は、[プリンタ] 
ポップアップメニューの 
横にある [▼] 三角ボタン 
をクリックしてくださし、。 









































































































5 カラーについて 



■ I 黒の部みの仕上りを変更したい 


カラーで巧伟りするときの黒の部分の仕上りを変え6れます。目 P 刷モードが[オフィス 
カラー]または[グラフィックプロ]の場合に利用できます。 


メモ 黒の生成 
•自動 

印刷するドキュメントに合わせて最適な方まで黒を生成します。 
印刷モードが[オフィスカラー]の場合のみ還ネ尺できます。 

- CMYK トナーで生成 

シアン、マゼンタ、イエロー、黒のトナーで黒を合成します。茶 
色に近い黒になります。写真に適しています。 

.黒 ( K ) トナーのみで生成 

黒トナーのみで黒を印刷します。図形、文字に適しています。写 
真を印刷すると暗い部分が黒っぽくなることがあります。 

メ テキストとグラフィックスに純ブラックを使用 

- テキストやグラフィックスに RGB 色空間でを義されたブラック 

( R =0、 G =0、 B =0) または CMYK 色空間で定:義されたブラック （ C =0、 
M =0、 Y =0、 K =100%) が指定:されている場合に、黒 （ K ) トナーの 
みで印刷するかどうかを指をします。 

-オン 

黒指をのテキストやグラフィックスを黒 （ K ) トナーのみで印刷し 
ます。 

-オフ 

黒指をのテキストやグラフィックスはカラーマッチングに指をし 
ているプロファイルに化存して黒 （ K ) トナーのみまたは CMYK 
で合成された黒になります。 


黒の部八刀の化上りを畫した 
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Windows PS プリンタドライバをお使いの方 



〇巧刷したいファイルを開きます。 

@[ファイル]メニューのに口刷]を 
選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2000では、この操作 
は必要ありません。） 

©[カラー]タブの[印刷モード] 
で[オフィスカラー]または[グ 
ラフィックプ〇]を選択し、[詳 
細]をクリックします。 


@ [黒の生成]か6適当な項目を選 
択します。[グラフィックプロ] 
モードではさ6(こ[テキストとグ 
ラフィックス(こ純ブラックを使 
用](こ対しても適当な項目を選択 
します。 





































© /^ D ^ /DD \ / DD \ 




Windows PCL プリンタドライバをお使いの方 

〇目 P 刷したいファイルを開きます。 


を二帥如 0K) / 


B ち悼の調袋 _ 

フ''ラ仆ネス(じ：に ( o ' 
かラストの:1〇 ~I 9 


■ 

まのち胁旦 ） 1 

m 熟 ! I 

〇 CMYK け-で.ちぶ I 
〇 ま化)トナーのみでを巧 ■ 


ホ 


I [ ゎンセル ] I 、ルフ•お） J [ 


@[ファイル]メニューの[目 P 刷]を 
選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2000では、この操作 
は必要ありません。） 

〇 [カラー]タブの[印刷モード] 
で[オフィスカラー]または[グ 
ラフィックプ〇]を選択し、[詳 
細]をクリックします。 

@[黒の生成]か6適当な項目を選 
択します。 

[グラフィ、ソクスプ □] モードでは 
さ6に[テキストとグラフィック 
に純ブラックを使用]に対して 
も適当な項目を選択します。 


Windows PCLXPS プリンタドライバをお使いの方 

〇巧刷したいファイルを開きます。 


插巧ち職を 

Ipi "] 巧刷オフろカラー [ 





果の生巧(致 


@賢.漏 

©CMYK け 一で をが 

©IKK) け-のみで生ぶ 



J [ キヤシむレI [ ヘルプ J 


@ [ファイル]メニューの[印刷] 
を選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 

©[カラー]タブの[カラー（ユー 
ザ設定)]を選択し、[黒の生成] 
か6適当な項目を選択します。 


:〔〔日30 


出力巧を： I プリ> 


-Iオフイスカラ— 


〔モニタ （6500K) /自ゎ 


日旨ちなし 


f まのちぶ： 


〔ま (K) トナ-のみでまぶ 


Macintosh プリンタドライバをお使いの方 

〇巧刷したいファイルを開きます。 
@ [ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

@ [カラーオプション]パネルの[印 
刷モード]で[オフィスカラー] 
または[グラフィックプロ]を選 
択します。 

® [黒の生成]か6適当な項目を選 
択します。 

[グラフィックプロ]モードでは 
さらに [テキストとグラフィック 
スに純ブラックを使用]に対し 
ても適当な項目を選択します。 


ユーザ—カラ—調结： 


0旨定なし 


レ I にブIい 


S 雰 G & ホを畫した 
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5 カラーについて 



Mac OS X プリンタドライバをお使いの方 

^ 主/) アプリケーションによっては利用できないことがあります。 

〇目 P 刷したいファイルを開きます。 
@ [ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

@ [カラー]パネルの卸刷モード] 
で[オフィスカラー]またはを[グ 
ラフィックプロ]選択します。 
©[詳細]ボタンをクリックして 
[オフィスカラー詳細設定]また 
は[グラフィックプ□詳細設定] 
パネルを開き、[黒の生成]か6 
適当な項目を選択します。[グラ 
フィ、ソクプ □] モードでは、さ 
6に[テキストとグラフィックス 
に純ブラックを使用]に対しても 
適当な項目を選択します。 

pTTI Mac OS X 10.5 で、[プリ 

I - f ント]ダイアログに[プリ 

ンタオプション]が表示さ 
れない場合は、[プリンタ] 
ポップアップメニューの 
横にある [▼] 三角ボタン 
をクリックしてくださし、。 


プロファイルカラーマツチジグ 
〇巧两シミュレーシヨン 
〇プ□ファイルのを成（測を用） 
OAWi でカラーマツチジグ 


RCB プ□ファイル： 


プリンタプ□ファイル： 


©CMYK 入カブ□ファイル 


定なし 


^をおのな巧 

0 CMYK リンクプ□ファイル 


黒 (K) トナーのみで生な 


黒の部八刀の化上りを畫した 
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Windows PCL フリンタドライバをお使いの方 

〇巧刷したいファイルを開きます。 


曜( 
唯 ( 
盘( 
略 


障 


©国 


[ 詳細… 


I をを本のが抑を)''—) 〔 煩を(が ^ 


J [ キサシむ レ]〔 適巧曲 II ヘルプ ] 


: OKIC 830 (PCL> 巧刷設ミ 
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@[ファイル]メニューの[印刷]を 
選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2000では、この操作 
は必要ありません。） 

〇 [カラー]タブの[目 P 刷モード]で 
[モノクロ]を選択します。 

または、[設定]タブの[モノク 
□巧刷]にチェックをがけます。 


をを本の E 邮似 — I 


その他姐 …I 

语宰也) I 


II キめセル〕 〔 a 脚が I 


@[ファイル]メニューの[目 P 刷]を 
選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2000では、この操作 
は必要ありません。） 

〇 [カラー]タブの[印刷モード]で 
[モノクロ]を選択します。また 
は[目 P 刷オプション]タブの[モ 
ノク□印刷](こチェックをがけま 
す。 
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砂 W 

モノクロ（白黒）で印刷したい 

印刷データに手を加えることなく、カラーデータをグレースケール(階調のある白黒) 
で印刷します。 

< ミ 主 /、 Windows PCL XPS プリンタドライバでは利用できません。 


Windows PS プリンタドライバをお使いの方 

〇目 P 刷したいファイルを開きます。 


k OKI C 830 (PS ) 巧 a 記を 

0因 1 

1 K アウト II 用紙/品 R II 印 n わ切ン1ポー1 

. 


モノク□百黃で印刷した 


^純獻 I 蜘 

^曜 堪み疆|^ 
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5 カラーについて 



Macintosh プリンタドライバをお使いの方 

〇巧刷したいファイルを開きます。 

@ I：ファイル]メニューの!:プリント] 
を選択します。 

@ [カラーオプション]パネルのに口 
刷モード]で[モノクロ]を選択 
します。 



MacOSX プリンタドライバをお使いの方 

〇目 P 刷したいファイルを開きます。 

@ [ファイル]メニューの!:プリント] 
を選択します。 

@ [カラー]パネルの[目 P 刷モード] 
で[モノク □] を選択します。 

Mac OSX 10.5 で、[プリ 

- ント]ダイアログに[プリ 

ンタオプション]が表示さ 
れない場合は、[プリンタ] 
ポップアップメニューの 
横にある [▼] 王角ボタン 
をクリックしてくださし、。 
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文字と背景の間の白すじをなくしたい（ブラックオーバープリント) 


黒10096の文字を色の付いた背景上に描画する場合に、文字と背景部分を重ねあわ 
せて印刷（オーバープリント）することができます。文字と背景の境界に白すじな 
どの隙間ができた場合に設定して<ださい。 

• アプリケーシヨンによっては利用できない場合があります。 

V -文字が黒100%でない場合や、文字がアウトライン抽出等により 
グラフィックス化されている場合やイメージとなっている場合に 
は利用できません。 

例えば 、 Windows Vista/Server 2008 / XP/Server 2003/2000 T ' Micro ¬ 
soft Office アプリケーシヨンを使用する場合 、 True Type フォントを 
使用して大きな文字を印刷すると、アプリケーシヨン側でで字をグ 
ラフィックイメージに置き換えるため、ブラックオーバープリント 
が効かないことがあります。この場合はプリンタ内蔵フォントを指 
走:してください。 

-背景の色が濃い場合（トナー層厚として240%を超える場合）に 
はトナーがきちんとを着しないことがあります。例えばシアン 
50%、マゼンタ50%、イエロー 50%の背景色の上に黒100%の 
文字を描画すると、トナー層厚は50+50+50+100=250%となり、 
240%を超えることになります。 

- Windows PCLXPS プリンタドライバでは利用できません。 


Windows PS プリンタドライバをお使いの方 



〇巧刷したいファイルを開きます。 

@[ファイル]メニューの[巧刷]を 
選択します。 


@[詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2000では、この操作 
は必要ありません。） 

〇 [カラー]タブの[その他]をクリツ 
クします。 


Windows PCL プリンタドライバをお使いの方 

〇印刷したいファイルを開きます。 

@[ファイル]メニューのに口刷]を 
選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2000では、この操作 
は必要ありません。） 

〇 [目 P 刷オプション]タブの[その他] 
をクリックします。 

@ [黒い文字は背景の上(こ重ね合わ 
せて目 P 刷する]にチェックをがけ 
ます。 



Macintosh プリンタドライバをお使いの方 

〇巧刷したいファイルを開きます。 

@ [ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

@[カラーオプション]パネルの 
[ブラックオーバープリント]に 
チェックを付けます。 



@[ブラ、ソクオーバー プリント] に 
チェックを付けます。 




































































5 カラーについて 


© /^D^ 仁 □M 


Mac OS X プリンタドライバをお使いの方 


树 


アプリケーシヨンによっては利用できないことがあります。 

」〇巧刷したいファイルを開きます。 

@ [ファイル]メニューの!:プリント] 
を選択します。 


その他 


因プリンタのハーフトーンを使用する 
巧ブラツクオーバープリント 1 
因モノク□函なの运適化 


を分お：オフ 


mm ) 【キ 1 »ン七ル )([ 


@ [カラー]パネルの[その他]ボ 
タンをクリ 、ソク して[その他] 
パネルを開き、[ブラックオー 
バープリント](こチェックを付 
けます。 


Mac os X 10.5 で、[プリ 


ント]ダイアログに[プリ 
ンタオプション]が表示さ 
れない場合は、[プリンタ] 
ポップアップメニューの 
横にある [▼] 兰角ボタン 
をクリックしてくださし、。 


文字と背景 G 間 G 享じをなくしたい(ブラックオ-'パ-プリント) 
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印刷用インクでの印刷結果をシミュレートしたい 


CMYK カラーデータを調整してオフセツト印刷等で使用されるインクの特性をプリ 
ンタでシミュレートします。 

- Windows PCL / PCLXPS プリンタドライバでは利用できません。 

- MacOSX プリンタドライバでは、アプリケーシヨンによっては利 
用できないことがあります。 

-[印刷モード]が[オフィスカラー]、または[グラフィックプロ]の 
とき有効になります。 


Windows PS プリンタドライバをお使いの方 

〇目 P 刷したいファイルを開きます。 

@[ファイル]メニューのに口刷]を 
選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2000では、この操作 
は必要ありません。） 

©[カラー]タブの[目 P 刷モード] 
で[グラフィックプロ]を選択し、 
[詳細]をクリックします。 

@ [ 印刷シミュレーション]を選択 
し、[シミュレーション対象プロ 
ファイル]でシミュレートしたい 
インク特性を選択します。 


一に C ブロファイルカラーマッチング 
で 印刷シ5ユレーシ3ン 
〜ブロファイルの生脱測色脉 
• APf 叫でカラーマッチング 


入力- 

悦 B ブロファイル晒： 

jsRGB 

zl 

1 

■"シミユレーシヨン対象ブロファイル掛， 

巧ちむし 

Jj 

指足なし ベ 

EuroScale 

JapanColor 

CMYK ソース1 

CMYK ソース2 

，• 


漱11 

言 i 度 


r 化力-1 

ブリンタブロファイルぬ)： 

1 自か 

z \ 

-- 中ま瑪を 


1 別貧的 

d 


まのを脱欧 


fbM 丫かナ ーで ちぶ こ J 

P テキストとヴラフイックスに純ブラックを博用の 
[ ~沉~_わンセル J _括お也）」 



Macintosh プリンタドライバをお使いの方 

〇巧刷したいファイルを開きます。 

@ [ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

@ [カラーオプション]パネルの[目口 
刷モー鬥で[グラフィ、ソクプロ] 
を選択します。 

©[グラフィクスプ al ] パネルの 
[カラーマッチングタスク]でに口 
刷シミュレーション]を選択し、 
[シミュレーション対象プ□ファ 
イル]でシミュレートしたいイン 
ク特性を選択します。 

ビジネス文書などの場合、©の手順で[カラーオプション]パネルの 
[印刷モード]で[オフィスカラー]を還ネ尺し、[オフィスカラー]パネル 
の、 [ CMYK シミュレーシヨン]でシミュレートしたいインク特性を 
還がすることもできます。 



7^ ビジネス文書などの場合、©、©の手順で[カラー]タブの[オフィス 

-^ カラー]を選ネ尺して[詳細]をクリックし、 [ CMYK シミュレーシヨン] 

でシミュレートしたいインク特性を還ネ尺することもできます。 









































































5 カラーについて 



Mac OS X プリンタドライバをお使いの方 

( ay ) アプリケーシヨンによっては利用できないことがあります。 

〇巧刷したいファイルを開きます。 

@ [ファイル]メニユーの!:プリント] 
を選択します。 

@ [カラー ] パネルの[目 P 刷モード] 
で[グラフィックプロ]を選択し 
ます。 



グラフィックプ□詳扭投定 


六7七 2 k ぶラ—マツチジグ 


【@印*!シミユレ-シヨン1 
—ノ U ノグ1ル yj 生化じが框巧） 


〇 A 內 i でカラーマツチジグ 


入力 

化力 

RCB ブ□ファイル： 

プリジタプロファイル： 

(sRGB 酬 

(帥 m 

I 

シミユレーシヨン巧みプ□ファイル： 

カラーの表現： 

( 指定なし M 

— > ^巧覚的 ；| 

墨おの«存 


マッチング巧® 

、 黒のを成： 

巧い 

ブ - - - 

な度《 な テキストとグラフイツクス 

に巧ブラックを巧巧 


f OK 3 ( キャンセル * ( 觀$ 4 


©[詳細]ボタンをクリックして[グ 
ラフィックプ□詳細設定]パネル 
を開き、旧]刷シミュレーション] 
を選択します。 
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グラフィックブ□詳抽設定 


0に C プ□ファイルカラーマツチジグ 
@巧两シミュレーシヨン 
〇プ□ファイルの生ぶ（測を用） 
Oap 測でカラーマツチジグ 


@ [シミ ュレーシヨン 対象プ □ファイ 
ル]でシミュレートしたいインク特 
性を選択します。 


^ ^ ^ _ 

RC 8 プ□ファイル： I プリジタプ□ファイル： 



fsRCB im 〔自巧 



7^ ビジネス文書などの場合、@、©、®の手順で[カラー]パネルの[印 
— J 刷モード]で[オフィスカラー]を還択し、[詳細]ボタンをクリック 
して[オフィスカラー詳細設を]パネルを開き、 [ CMYK シミュレーシヨ 
ン]でシミュレートしたいインク特性を選がすることもできます。 



Mac OS X に添付されるプリンタドライバの制限で、ミ凡用的なアプリ 
ケーシヨンで「オフィスカラー」を指をしても無効となります 。 Mac OS 
父上では、この機能は RGB カラースペースでの出力を明示的に指を 
できるアプリケーシヨンから印刷する場合にのみ有効となります。 


Mac OS X 10.5 T \ [プリント]ダイアログに[プリンタオプション]が 
表示されなし、場合は、[プリンタ]ポップアップメニユーの横にある [▼] 
兰角ボタンをクリックしてください。 
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色見本印刷して希望色の RG 目値を決めたい （Windows) 



色見本目 P 刷ユーティリティはプリンタで RGB 色の見本を印刷するためのユーティリ 
ティです。印刷された色見本を見ることにより、希望する色を巧刷するにはアプリ 
ケーシヨンでどのような RGB 値の指定を巧えばよいかを確認することができます。 




Macintosh では利用できません。 

色見本印刷ユーティリティのセットアップについては、 11ぺージ 
をご覧くださし、。 


色見本を印刷します。 

OI； スタート] - [すべてのプ□グラム] (Windows 2000では[プ□グラム]) 
-阱データ]-[色見本目 P 刷ユーティリティ]-[色見本目 P 刷ユーティリティ] 
を選択します。 

@[印刷]ボタンをクリックします。 

@プリンタを選択します。 

〇 [OK] または[印刷]をクリックします。 

色見本が3ページ巧刷されます。 

(サンプル） 



カラーフロック B：203 


色の値 


'R : 

: 255 

G ： 

: 203 

B : 

220 


亡] ご圆圆晒圆 

G: 巧 2 G：101 G：0 G：0 G：0 な日 
B：152 目 :101 目 :0 B：0 B：0 目 :0 

■ ■■圍 ■■ 


R;255l 
I G：203 I 

) ^ お 20j 


G：152 G：101 G；0 

B：186 B：152 B；85 


B 石 1 B：34 



民 2 配 民 2 艮 5 

G：203 G:1 班 

技 229 日 :203 


朽 255 
G：203 
巨 :237 



R255 
(3:101 
旺 178 



R254 
G：0 
目 :127 



R203 
G：0 
目:101 




R152 R101 

G：0 G：0 

B：76 B 加 



民 255 
G：152 
目:220 



R255 
G：101 
旺如 3 



R2 別 

G：0 

B：169 



R203 
G：0 
目 : 135 



R152 
G：0 
目:101 



R101 

G：0 

B：67 


[メ引 カラーブロックの下に表示される RG 巳値は、カラーブロックの R (ホ)、 

I-^ G (緑)、巳清)の色の成分量 (0 〜 255) を表してぃます。 

©巧刷された色見本から、巧刷したい色を選択し、印刷されている RG 目値を 
メモします。 


貪本印刷して希望色の RGB 値をまたい (windows) 


209 













5 カラーについて 


© /^D^ /DD \ 


P メモ 色見本に印刷したい色がない場合は、じ TF の手順で色見本のカスタ 
^- マイズを行います。 


カスタム色見本の S を 


お 
お度を): 
明度(じ 


^ ■ - 

IUU «- 


— 

如- 

三 


[ 糖 i 屯 ） I 

1 1 



〇 [切り替え]ボタンをクリックし、 
カスタム色見本に切り替えます。 

@[詳細]ボタンをクリックし、[力 
スタム色見本の編集]ダイア □ 
グを表示します。 

@希望の色がモニタ画面で表示さ 
れるまで、3つのバーを調整し、 
[閉じる]をクリックします。 

色ネ目：色相を変更します。0 
はホを示し、値を増加 
すると緑方向へひと回 
りします。 


み 


彩度 


鮮やかさを変更します。 
彩度が高ければよリ鮮 
やか(こ、低ければ濁った 
色(グレー)となります。 

彩度 100 


彩度0 



色見本印刷して希望色の RO 田値をみめたい (windows) 
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明度：ミ農さを変更します。明 
度が最大（100%)の場 
合には白、最も暗くな 
るの％)と黒となります。 



明度0 -^ 明度100 

©[印刷]ボタンをクリックします。 

@プリンタを選択します。 

© [OK] または[印刷]をクリックし 
ます。 

プリンタか61ページ目 P 刷され 
ます。 

〇色見本(こ希望する色が見つか6 
ない場合は、手順®か6繰り返 
します。 


〇 アプリケーションから希望する色を印刷します。 

〇アプリケーションを起動します。 

@アプリケーション上で、テキストやグラフィックを選択し、目 P 刷したい色の 
色見本の RGB 値を変更します。 




アプリケーシヨン上での色の指を方まは、各アプリケーシヨンの 
マニュアルを ご實ください。 


©巧刷します。 




アプリケーションから希望する色を印刷する際、色見本を印刷した 
ときに使用した設を値と同じプリンタドライノ く設を値を使用してく 
ださい。 
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写真の印刷濃度を調整したい（ハーフトーン調整) 



プリンタの CMYK を色の八ーフトーンミ農度を調整することができます。 
写真などの画像がミ農すぎる場合に調整して < ださい。 




Windows PCUPCLXPS プリンタドライバでは利用できません。 

PS ハーフトーン調整ユーティリティのセットアップについては、 Windows 
の場合は 11ぺージ、 MacOSX の場合は 65ぺージ をご覧ください。 
Windows では[ハーフトーン調整名]を登録後、プリンタドライバの[力 
ラー]タブに[ハーフトーン調整]メニユーまたはその内容が表示されな 
し、場合があります。この場合はコンピユータを再起動してください。 

ハーフトーン調整を使用すると、印刷が遅くなる場合があります。速度を 
優先したし、場合は、[ハーフトーン調鹽で[指定:なし]を選択してくださし、。 
Adobe PageMaker 7.0 J /6.5 J の場合は、[プリント]ダイアログの[形式] 
で[プリンタ名]を還択してから[プリンタ特性]をクリックし、[ハー 
フ トーン調整] で 「ハーフトーン調整名」を指をしてください。 

「ハーフトーン調整名」を登録する]^ソ前から起動されていたアプリケー 
シヨンは、印刷前に再起動する必要があります。 

アプリケーシヨンによっては、ドットゲインの補正やハーフトーン調整 
を印刷時に指をしたり、または EPS ファイルにその設をを含める機能 
を持つものがあります。アプリケーシヨン側のこのような機能を利用す 
る場合は、[ハーフトーン調整]で[指をなし]を還択してください。 

PS ハーフトーン調整ユーティリティの「プリンタの還択」リストには機種 
名が表示されます。[プリンタと FAX](Windows 2000では[プリンタ]) 
フォルダに複数の同一機種プリンタが存在する場合は、登録した「ハー 
フトーン調整名」はすべての同一機種プリンタに有効となります。 


Windows PS プリンタドライバをお使いの方 
1 ハーフトーン 調整名を登録します。 

〇 [スタート]-[すべてのプ□グラム] (Windows 2000では[プ□グラム])-[沖 
データ]- [PS 八ーフトーン調整ユーティリティ]- [PS 八ーフトーン調整ユー 
ティリティ]を選択します。 

@[プリンタの選択]か6プリンタを選択します。 





アプリケーシヨン (Adobe PageMaker 等）によっては印刷時に独自に用 
意された PPD ファイルを使用するものがあります。この場合は [APS 
PPD の還が]を還巧し、[参照]をクリックしてアプリケーシヨンの使用 
する PPD ファイルを選択します。 


@惭就をクリックします。 


量 G 詔震を薩」ちで7卜-ン調整} 
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5 カラーについて 


© /^D^ 仁 □M 


©次のいずれかの方まで八ーフトーンを調整し、「八ーフトーン調整名」に名前を 
入力してか6 [0K] をクリックします。 

を色ごとに調整するときは、に MYK すべてに適用]のチェックを外し、調整す 
る色にチェックをがけます。 

• グラフ線を直接操作する。 

線をドラッグしたり、線上でクリックします。制御点を移動させて調整を行います。 

• ガンマ値を入力する。 

ガンマ値を入力し、[ガンマセット]をクリックします。自動的に13の点で滑らかなカー 
ブを生成し中間調を調整します。値は0.01から99.99まで指定できます。 1.0 より 
大きな値では中闇調が薄くなり、ルさい値ではミ農くなります。 

• 各濃度テキストボックスに値を入力ずる。 


〈調整の目安〉 


下を参考にして < ださい。 


赤を;農ぐする場合 
青を濃<する場合 
緑をミ農 <する場合 
赤を薄<する場合 
青を薄<する場合 
緑を薄<する場合 


シアンの値を上げます。 
イエ□一の値を上げます。 
マゼンタの値を上げます。 
シアンの値を下げます。 
イエ□-の値を下げます。 
マゼンタの値を下げます。 


©[追加一]をクリックします。 

八ーフトーン調整名が[プリンタ]の [ —覧]に表示されます。 


か•フト-ンち空のを差 


写真の印刷震を調整したい(ハ-フト-ン調整) 
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@[適用]をクリックします。 

1つの PPD ファイルに最大6つまで「八ーフトーン調整名」を登録できます。 



© PPD への登録完了画面で [OK] をクリックします。 

③[終了]をクリックし、 PS 八ーフトーン調整ユーティリティを終了します。 

〇プリンタドライバでハーフトーン調整名を選がし、印刷します。 

〇巧刷したいファイルを開きます。 

@ [ファイル]メニューの[目 P 刷]を選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 

(Windows 2000では、この操作は必要ありません。） 

〇 [カラー]タブの[八ーフトーン調整]で、手順1の®で作成した r 八ーフトーン調 
整を」を選択し、巧刷します。 





























































































Mac OS X プリンタドライバをお使いの方 

〇 [アプリケーシヨン]- [OKIDATA] - [Halftone] - [PS ハーフトーン調整ユーティ 
リ テイ] をダブルクリックします。 



P 圳-扑づ詞整 1 ぅィ iJ 于ィ 

@ [新規八ーフトーン調整の定義]をクリックします。 

@次のいずれかの方まで八ーフトーンを調整し、「八ーフトーン調整名」に名前を 
入力し、[保初をクリックします。 

を色ごとに調整するときは、に MYK すべてに適用]のチェックをかし、調整す 
る色にチェックを付けます。 

• グラフ線を直接操作する。 

線をドラッグしたり、線上でクリックします。制御点を移動させて調整を行います。 

• ガンマ値を入力する。 

ガンマ値を入力し、[ガンマセット]をクリックします。自動的に13の点で滑らかなカー 
ブを生成し中間調を調整しまず。値は 0.01 から99.99まで指定できます。 1.0 より大 
きな値では中間調が薄くなり、ルさい値ではミ農くなります。 

• 各濃度テキストボックスに値を入力する。 



0 20 40 60 80100 入力 ㈱ 

0% 10.00 ] 30% 1" I 70% [ っ100% 100.0し： 

S % r 14096 I " っ8096 80.00 

1096 5096 '2 Zm ' 9096 ； ガンマ…._ 

20% 60% 95兑 ( n ン7かット ) 

〇八ーフトーン調整を登録する PPD ファイルが選択されているか確認します。 

別の PPD ファイルが選択されている場合は [PPD ファイルの選択...]をクリックし、 
目的の PPD ファイルを選択します。 



©[追加一]をクリックします。 

新しい八ーフトーン調整名がちの登録一覧に表示されまず。 

@[保を]をクリックします。「認証」画面が表示された場合は、管理者権限をも 
つユーザをとパスワードを入力します。 

登録一覧に表示している八ーフトーン調整をを、選択されている PPD ファイルに登録 
します。 



©PS 八ーフトーン調整ユーティリティを終了します。 

© [プリンタ設定ユーティリティ](こ登録されている八ーフトーン調整を行ったプ 
リンタを一旦削除し、プリンタを再登録します。 

© 印刷したいファイルを開きます。 

⑩[ファイル]メニューの[プリント]を選択します。 

の[プリンタの機能]パネルの[ジョブオプション]機能セットの[八ーフトーン 
調整]で、手順®で作成した「八ーフトーン調整名」を選択し、印刷します。 

プリジタ ：I C 830 W 

プリセット：[1¢ 4 

-(； プリンタの«能 1)^ - —— 

«おセット： I ジョブオプション 14) 



口）(阳 F ,) f プレピユ ー) 广キャンセル (ブ IJ ジト 


量 G 詔震を薩」ちで7卜-ン歷 
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5 カラーについて 



Macintosh プリンタドライバをお使いの方 

〇 [ MicrolinePS ] - [MicrolinePS Utility ] - [MicrolinePS Utility ] をダブルクリッ 
クします。 

@[メインダイア□グ]メニューか6 [八ーフトーン調整]を選択します。 



@持巧規八ーフトーン調整の定義]をクリックします。 

©次のいずれかの方まで八ーフトーンを調整し、「八ーフトーン調整名」（こ名前を 
入力し、[保を]をクリックします。 

各色ごとに調整するときは、に MYK すべて(こ適用]のチェックをかし、調整す 
る色にチェックを付けます。 

• グラフ線を直接操作する。 

線をドラッグしたり、線上でクリックします。制御点を移動させて調整を行います。 

• ガンマ値を入力する。 

ガンマ値を入力し、[ガンマセット]をクリックします。自動的に13の点で滑らかなカー 
ブを生成し中間調を調整しまず。値は 0.01 から99.99まで指定できます。 1.0 より大 
きな値では中間調が薄くなり、ルさい値ではミ農くなります。 

• 各濃度テキストボックスに値を入力ずる。 



写真の印刷震を調整したい(ハ-フト-ン調整) 
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@八ーフトーン調整を登録する PPD ファイルが選択されているか確認します。 

別の PPD ファイルが選択されている場合は [PPD ファイルの選択...]をクリックし、 
目的の PPD ファイルを選択します。 

@随加イをクリックします。 

新しい八ーフトーン調整をがちの登録一覧に表示されます。 

©[保を]をクリックします。 

登録一覧に表示している八ーフトーン調整名を、選択されている PPD ファイルに登録 



© MicrolinePS Utility を終了します。 

© 巧刷したいファイルを開きます。 

⑩[ファイル]メニューの[プリント]を選択します。 

® [カラー設定]パネルの[カラー]で r カラー/グレースケール」を選択します。 

® [カラーオプション]パネルの[八ーフトーン調整]で、手順0で作成した r 八一 
フトーン調整を」を選択し、目 P 刷します。 













































































































































み版印刷をしたい 


アプリケーションが分版目 P 刷の機能を持っていなくても、シアン、マゼンタ、イエ 
□一、黒の4色に色分解巧刷を行うことができます。 




Windows PCL/PCL XPS プリンタドライバでは利用できません。 
Adobe Illustrator を使用する場合は、アプリケーシヨンの分版印刷 
機能を使用してください。プリンタドライバの設をはカラーマッ 
チングオフにしてください。 


7^ 色分解の機能は版下作成用です。指をされた各原色の版を黒トナー 
— f で印刷します。それぞれの原色インクで印刷する機能ではありません。 


Macintosh プリンタドライバをお使いの方 

〇巧刷したいファイルを開きます。 

@ [ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

@ [カラーオプション]パネルの[色 
分解]で分版巧刷したい色を選 
択します。 



Windows PS プリンタドライバをお使いの方 



〇目 P 刷したいファイルを開きます。 

@[ファイル]メニューのに口刷]を 
選択します。 

© [詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2000では、この操作 
は必要ありません。） 

©[カラー]タブの[その他]ボタン 
をクリックします。 

@ [色分解]で分版印刷したい色を 
選択します。 


MacOSX プリンタドライバをお使いの方 


その化 


〇目 P 刷したいファイルを開きます。 


その他 

I 苗プリンタのハーフトーンを使用する 
己ブラツクオーバープリント 
え グレースケール画像のを適化 



@ [ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 


@ [カラー]パネルの[その他]ボタ 
ンをクリックして[その他]パネ 
ルを開き、[色分解]で分版印刷 
したい色を選択します。 

rrri Mac os X 10 . 5 で、[プリ 

y - f ント]ダイアログに[プリ 

ンタオプション]が表示さ 
れない場合は、[プリンタ] 
ポップアップメニューの 
横にある [▼] 兰角ボタン 
をクリックしてくださし、。 






































































5 カラーについて 



© ぃり /^uu\ 

w w 

特定の色味を強くしたい、または弱くしたし、 



□ □ □ □ 


プリンタの色巧を巧みに合わせて調整する場合は、プリンタの操作パネルで調整を 
巧ってください。 

調整は、を色の淡い ( Highlight ) •ミ農い ( Dark ) •中間 ( Mid - tone ) の3か所の部分 
をミ農くしたり、薄くしたりすることで指定します。 

ここでは、シアンの色の淡い部分を少しミ農くする手順じついて説明します。シアンの 
他の部分や、他の色を調整したい場合は、それぞれの色(こついて調整を行ってください。 



特 

を 

の 

色 

味 

若 

強 

< 

し 

た 

し、 

ま 

た 

は 

弱 

< 

し 

た 


([主ろ 


プリントジョブアカウンティング（オプション）で[口ーカルプリン 
卜]が[印刷不可]、または[カラー印刷不可]に設定されている場合 
は印刷できません。 


カラー調整パターンを印刷します。 

ボタンを数回押して[プリンタ調整]を選択し、^設定ボタンを 
押します。 

ボタンを数回押して[調整パターン印刷/実行]を表示します。 
® G ) 設定ボタンを押します。 

カラー調整パターン印刷が開始されます。 


カラー調整パターンには四角が縱11巧、横4列で配置されていて、縦11 
行は色の調子を表しており、 [ H に HUGHT 淡い部分]、 [ MD - TONE 中間部]、 
に ARK ミ農い部分]とそれぞれの文字ち側に破線が印刷されています。 

横4列は左か6シアン、マゼンタ、イェロー、ブラックを表しており、[シ 
アン]、[マゼンタ]、[イエ□一]、[ブラック]と巧刷されています。 


カラー調整パターン 
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o シアンの色を調整します。 

淡い部分の調整は、淡い部分 ( Highlight ) の設定値を変更します。 


3 アプリケーシヨンから印刷します。 

W 巧みの調すにな6ない場合は手順1, 2を繰り返してください。 


〇 [ Highlight / XX ] ( XX は現在設定されている値）と表示されていること 
を確認します。表示されている場合は、©に進みます。そうでない場合は、 
@〜©を実行します。 

ボタンを数回押して[プリンタ調整]を選択し、0設定ボタンを 
押します。 

ボタンを数回押して[シアン調整]を選択し、設定ボタンを押 

します。 

©/^\ボタンまたは^く、>ボタンを数回押して [ Highlight ] を選択し、 
設定ボタンを押します。 

ボタンを数回押して、設定されている値より大きい値を選択し、 
し^))設定ボタンを押します。 

メモ I 数字を増やすと濃ぃ方向に、減らすと薄ぃ方向に調整されます。 
設定ボタンを押し、値のち側(こ[ネ]をがけます。 

© n 「オンライン」ボタンを押し、[オンライン](こします。 



特 

ま: 

の 

色 

味 

若 

強 

< 

し 

た 

し、 

ま 

た 

は 

弱 

< 

し 

た 
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5 カラーについて 


( MEMO ) 
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6 プリンタメニューの使い方について 


省電カモード（パワーセーブ）に入るまでの時間を変更したい . 220 

印刷を丰ャンセルしたい . 221 

プリンタの動作モードを変更したい . 221 

コンピュータからプリンタの状態を確認したい . 222 

コンピュータからプリンタの設をを変更したい . 223 

プリンタ内蔵フォントを確認したい . 224 

内蔵八ードディスク（オプション）を初期化したい . 225 

プリンタの操作パネルで IP アドレスを設定したい . 229 

内蔵八ードディスク（オプション）やフラッシュメモリの空き容量を5在認したい ( Windows )....... 230 

内蔵八ードディスク（オプション）やフラッシュメモリの空き容量を痛保したい . 231 

操作パネルの表示言語を変更したい ( Windows ). 236 

操作パネルの表示言語を変更したい ( Macintosh ). 239 





















6 プリンタメニューの使い方について 


© /^D^ /DD \ / DD \ 

W W 



□ □ □ □ 


省電カモード（パワーセーブ）に入るまでの時間を変更したい 


省電カモードに入るまでの時間を設定できます。 

省電カモードに入るまでの時間を長くすると、巧刷開始までの時間を短くできる場合 
があります。 


fr. 


=「1か」1分間データを受信しないと省電カモードになります。 

「3か」 

「5か」 

「15か」 

「30か」 

「60か」 

「240か」 * は初期値です。 


ここでは操作パネルで時間を変更する手順を説明します。 

A 珍 ボタンを数回押して[メニュー]を選択し、設定ボタンを押し 
ます。 

ボタンを数回押して[システム設定]を選択し、^設定ボタンを 
押します。 

@ [パワーセーブ移行時間]が選択されているので、0設定ボタンを押します。 

©£、^ボタンまたは^八〉ボタンを数回押して、設定したい時間を選択し、 
0) 設定ボタンを押します。 

オンラインボタンを押し、[巧刷できます]を表示します。 


メモ ] [Boot Menu ] の [Power Save ] を [ Disable ] にすると省電カモードに入 
-^ らなくなりますが、を着器を印刷可能温度に保つために電力を消費 


します。プリンタを使用しないときには電源を OFF にしてください 


省電カモ-ド(パワ-セ-ブ)に乂るまでの時間を髪した 
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印刷をキャンセルしたい 


プリンタで処理中のデータをキャンセルすることができます。 


プリンタの操作パネルで印刷をキャンセルします。 

00「キャンセル」ボタンを2秒] U 上押して、表示が変わった6離します。 


プリンタは印刷ジョブの最後まで受け取ってキャンセルします。 




. プリンタで印刷準備が整つたぺージはそのまま印刷されます。 

. [データを削除しています]が長く続く場合はコンピュータで印刷 
ジョブを削除してください。 


プリンタの動作モードを変更したい 


プリンタの動作モードを変更することができます。 




T 自動」 自動で動作モ-ドを切り替えます。 

「 PostScript 」 PostScript モードに固定:します。 

「 PCLJ PCL モードに固定:します。 


* は初期値です。 


ここでは操作パネルで動作モードを変更する手順を説明します。 

ボタンを数回押して[管理者用メニュー]を選択し、^設定ボタ 
ンを押します。 

@ [パスワード入力]画面になるので、パスワードを人力します。パスワード 
の初期値は [ aaaaaa ] です。 

@ボタンを数回押して[巧刷設定]を選択し、0設定ボタンを押し 
ます。 

© [動作モー鬥が選択されているので、^設定ボタンを押します。 

ボタンまたはボタンを数回押して、設定したい値を選択し、 
0) 設定ボタンを押します。 

@ G オンラインボタンを押し、[印刷できます]を表示します。 





















ネットワーク上のコンピュータか6プリンタの状態を確認できます。 


メモ 


Windows の場合、 Prin に uperVision 、 ネットワークステータスモニ 
夕でも行うことができます。詳しくは「1 Windows ソフトウェア」 
(9 ぺージ） をご覧くださし、。 


Web ブラウザを使う場合 

^ 主/) TCP / IP でネットワークに接続してし、る場合に利用できます。 


「プリンタステータス」画面で確認する 


ファイルの漏集を）を示な）わ尉こ入り姐ツ-ルのヘルプお） 

〇 戻る，〇 因 国ろなぉ ホ ゎ就こ A 。 ザが ィァ € 

アド レス(り〉 を http：// 192.1 68.0.2 


を）《*を）京吊がが祐乂〇祖ツ-ル巧 W 口が 

i 〇房る - 0 .因固 ft ホ 6 *臥。巧0’ 互白む-进 

アドいむ 1¢ http://192.168.tt2/ 


麵 


〇 Web ブラウザを起動し、[アドレ 
ス]にプリンタの IP アドレスを 
人力し、 Enter キーを押します。 

「プリンタステータス」画面が表 
示されます。 



「ステータスウインドウ」で確認する 




「ステータスウインドウ」でも、プリンタの状態を確認することができます。 
詳しくは「ステータスウインドウを使います」 （ Windows をお使いの 
方は 53ぺージ、 Macintosh をお使いの方は 75ぺージ） をご覽くださし、。 


OKI LPR ユーティリティ ( Windows ) を使う場合 

0 ま/、 TCP / IP でネットワークに接続してし、る場合に利用できます。 


ファイルの才 
南夕 f 巧ントト''...域 
な因 みグの表示 JJ ) 


オフろ3ンり） A ルフ*ぉ） 


进〇灯 ■ぶ脚 "]^^ W BM 

ク 1一剛き止を） 

フリンタの追加…(が 
フリン》の削除也） 

フリンタの再設志..(巧 


〇 OKI LPR ユーティリティを起動 
します。 

@対象のプリンタを選択します。 [ リ 
モートプリント]メニューの[プ 
リンタのステータス...]または 
[ジョブの表示...]を選択します。 

プリンタの表示パネルの内容が 
表示されます。 


6プリンタメニューの使い方について 



/dd \ 仁 

心 W V ジ 

コンピュータからプリンタの状態を確認したい 




n、\ ピ M- 夕か多 UA ミが f 確認したい 
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コンピュータからプリンタの設定を変更したい 


プリンタの設定の一部を変更することができます。 


Web ブラウザを使う場合 

(を/) TCP / IP でネットワークに接続している場合に利用できます。 


ファイル©漏集を）ま示な）わ尉こ入り曲ツ-ルのヘルプ祖） 

〇 戻る， © 因 国ろ户なま 龙ね ちに入。 ザ タディァ € 

アドレス® 窜 http：// 192.1 68.0.2 



〇 Web ブラウザを起動し、[アドレ 
ス]にプリンタの IP アドレスを 
人力し、 Enter キーを押します。 

「プリンタステータス」画面が表 
示されます。 

@[管理者の□グイン]をクリック 
し、[ユーザ名](こ 「 root 」、 [パ 
スワード](こ現在のパスワードを 
入力し、 [0 K ] をクリックします。 

f 1 パスワードの初期値は、 

I -1 「 MAC アドレスの英数字 

下6巧」です。 MAC アド 
レスは、手順〇の面面に 
表示されています。 

@左のフレームか6設定を変更し 
たい項目をクリックします。 

©必要な変更をした後、 [0 K ] をク 
リックします。 






























6 プリンタメニューの使い方について 



_| プリンタ内蔵フォントを確認したい 


プリンタに内蔵しているフォントを確認できます。 


操作パネルを使う場合 


プリンタじ標準で内蔵しているフォントをを目 P 刷します。 




A 4 用紙]^ソ外で印刷を行うとすべての内容が印刷されないことがあ 
ります。 

プリントジョブアカウンティング（オプション）で[口ーカルプリン 
卜]が [ 印刷不可]または[カラー印刷不可]に設をされている場合に 
は印刷できません。 



プ 


夕 

内 

蔵 


フ 

才 


を 

確 

自お 

し 

た 


〇トレイ(こ A 4 用紙をセットします。 

@\ボタンを数回押して[プリンタ情報巧刷]を選択し、@設定ボタ 
ンを押します。 

ボタンを数回押して [ PS フォントリスト/巧刷実行]を選択し、 
^設定ボタンを押します。 

フォントをが印刷されます。 
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MicrolinePS Utility ( Macintosh ) を使う場合 


プリンタ(こ内蔵しているすべてのポストスクリプトフォントをを確認することがで 
きます。 



Mac 0 S X では利用できません。 




〇 [ MicrolinePS ] - [MicrolinePS 
Utility ] - [MicrolinePS Utility ] 
をダブルクリックします。 

0 [メインダイア□グ]メニューか6 
[フォントリスト表示]を選択しま 
す。 


©[プリンタ ROM ] を選択すると 
プリンタに標準で内蔵している 
フォントが表示されます。 





















































© ぃり /^uu\ 

w w 

内蔵ハードディスク（オプション）をネリ期化したい 



□ □ □ □ 


内蔵八ードディスクを初期の状態に戻すことができます。 

内蔵八ードディスクは3つのパーティションに分割されています。内蔵八ードディ 
スクを初期化（イニシャライズ）すると、パーティションも分割し直します。特定 
の八°ーテイシヨンのみをフォーマツトすることもできます。 


[メモ] 


内蔵ハードディスクのパーティションには [ PS ]、[ PCL ]、 [共通] 
があります。 

[ PS ] 

PostScript モードのフォームを格納するエリアです。 

[ PCL ] 

PCL モードのフォームを格納するエリアです。 

肤通] 

「暗号化認証印刷」、「認証印刷」、「プリンタに保存」でジョブを登 
録したり、エラーログを格納するエリアです。 




内蔵ハードディスクを初期化すると、じ(下の内容が消去され 
ます。初期化しても良いか+分検討してくださし、。 

•「暗号化認証印刷」、「認証印刷」、「プリンタに保存」で登録した 
ジョブ 

• 登録した フオーム 
. エラーログ 






プリントジョブアカウンティング（オプション）にプリンタがすでに 
追加されている場合は、内蔵ハードディスクの初期化をする前に、プ 
リントジョブアカウンティングに関する情報をプリンタのハードディ 
スクからいったん削除するか要があります。このため、ログの取得を 
終了し、プリントジョブアカウンティングからプリンタを削除してく 
ださい。プリンタの削除方法は、「プリントジョブアカウンティング 
ユーザーズ マニュアル」 をご覧ください0 


操作パネルを使う場合 




[管理者用メニュ ー] の「ハードディスク設を」は工場出荷時の設 
走:では表示されません 。 Boot Menu でに torage Setup ] - [Enable 
Initialization ] を [ Yes ] に変更する必要があります。詳しくは「操作パネ 
ルのメニュ ー- 覽」（セットアップ編）の 「Boot Menu 」 をご K くださ 
いをご覽ください。 


初期化する 

〇プリンタの電源を切ります。 


过さぃ 


電源の切り方は「電源を切ります」（セットアップ編）をご實くだ 


@プリンタの操作パネルの0「設定」ボタンを押しなが6電源を入れます。 
© 「設定:」ボタンは押したままにしてください。 

@操作パネル(こ 「Boot Menu 」 と表示されたら、0)「設定」ボタンを離します。 
〇 [Enter Password 」 と表示されるので、^へ^ボタンまたは^ 》 ゾ\ボタン 
を数回押してパスワードの1巧目を表示し、 Q ) r 設定」ボタンを押します。 
同様の手順で6〜じ巧のパスワードを入力します。 

パスワードの初期値は [ aaaaaaj です。 


メモ 


@@「設定」ボタンを押し、/^ \ボタンを数回押すと [Storage Setup ] 
が表示されます。 

「設定」ボタンを押し、ボタンを数回押すと [Enable Initializa ¬ 
tion ] が表示されるので、 [ Yes ] を選択します。 

プリンタは自動的にリブートします。 

〇 [目 P 刷できます]の画面(こなった6、 [ y )) ボタンを数回押して[管理者用 
メニュー]を選択し、 I 苗 jr 設定」ボタンを押します。 


内蔵ハ-ドディスク(オプシヨ A) 蓋期化したい 
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ンタメニューの使い方について 


© /^D^ 仁 □M 


© パスワード入力画面(こなるので、ボタンまたは / wS ボタンで1巧 
目を表示し、0)「設定」ボタンを押します。同様の手順で6〜にがのパ 


スワードを人力します。 


メモパスワードの初期値は 「 aaaaaa 」 です。 


ボタンを数回押して[八ードディスク設定]を選択し、@ r 設赴 
ボタンを押します。 

⑩ ボタンを数回押して[初期化]を選択し、（(<^))「設定」ボタンを押し 
ます。 

の [実行しますか？はい/いいえ]と表示されるので、 『心 、ボタンを数回押 
して[はい]を選択し、 i <^)) r 設定」ボタンを押します。 

©[すぐ(こ実行しますか？はい/いいえ]と表示されるので、/^、ボタンを 
数◎押して[はい]を選択し、 @ r 設定」ボタンを押します。 

八ードディスクの初期化を開始します。プリンタは自動的(こリブートします。 
操作 パネル(こ [印刷できます]と表示された 6、 初期化は完了です。 


プ 

内蔵ハ-ドディスク(オプション)蓋期化したい 
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特定!のパーテイシヨンのフオーマット 

〇プリンタの電源を切ります。 


- 電源の切り方は「電源を切ります」（セットアップ編）をご覧くだ 

戶 J さぃ。 

@プリンタの操作パネルの^「設定」ボタンを押しなが6電源を入れます。 
( ay ) © 「設を」ボタンは押したままにしてください。 

@操作パネルに旧〇饥 Menu」 と表示されたら、0)「設定」ボタンを離します。 

0 [Enter Password」 と表示されるので、^〉ボタンまたはボタン 
を数回押してパスワードの1巧目を表示し、 0)r 設定」ボタンを押します。 
同様の手順で6〜にがのパスワードを入力します。 

。モ I パスワードの初期値は [ aaaaaaj です。 

「設定」ボタンを押し、 lly \ ボタンを数回押すと [Storage Setup] 
が表示されます。 

@0「設定」ボタンを押し、ボタンを数回押すと [Enable Initializa¬ 
tion] が表示されるので、 [Yes] を選択します。 

プリンタは自動的にリブートします。 

©[目 P 刷できます]の画面(こなった6、ボタンを数回押して[管理者用 
メニュー]を選択し、©「設定」ボタンを押します。 

© パスワード入力画面(こなるので、'^ボタンまたは lly )> ボタンで1巧 
目を表示し、設定」ボタンを押します。同様の手順で6〜にがのパ 
スワードを入力します。 

メモ 1 パスワードの初期値は 「 aaaaaaj です。 

©/^\ボタンを数回押して[八ードディスク設定]を選択し、 M))r 設定」 
ボタンを押します。 

















© /^ D ^ /DD \ / DD \ 



□ □ □ □ 


⑩ボタンを数回押して[フォーマット]と表示されるので、フォーマッ 
卜したいパーティションを選択し、 ) r 設定」ボタンを押します。 

® [実行しますか？はい/いいえ]と表示されるので、 lly \ ボタンを数回押 
して[はい]を選択し、 (Mjr 設定」ボタンを押します。 

® [すぐ(こ実行しますか？はい/いいえ]と表示されるので、/^、ボタンを 
数回押して[はい]を選択し、 c<^))r 設定」ボタンを押します。 

パーティションのフォーマットを開始します。プリンタは自動的にリブートします。 

操作 パネル(こ [印刷できます]と表示された6、初期化は完了です。 

OKI ストレージデバイス マネー ジャ （ Windows ) を使う場合 

〇 [スタート]-[すべてのプ□グラ 
ム] (Windows 2000では[プ □ 
グラム])-[沖データ]- [OKI ス 
トレージデバイスマネージャ]- 
[OKI ストレージデバイスマネー 
ジャ]を選択します。 

@r プリンタの横索」画面でプリン 
夕を接続しているポートを選択 
し、[開始]をクリックします。 

@[閉じる]をクリックします。 

©下のウィンドウでプリンタを選 
択し、[プリンタ]メニューか6[管 
理者機能]を選択します。 

@庶在のパスワー鬥(こ管理者パス 
ワードを入力します。パスワード 
の初期健ま 「PASSWORD」 です。 



置巧装置の巧巧化 


I 


1=0：- HDD0- PCL 
1：- HDD0-COMMON 
姑 iskO% - HDD0 - PS 
& - FLASH0 - MIX 
紛 lashO% - FLASH0 - PS 


> {ーテイシヨンのほ用用途 
0PCL 〇 共通に 0MM0N) 


〇 PostScript (PS) 


ディスク全巧の巧期化必 


L フラッシュを巧の謹ヒ(凹） I 

1バーテイシヨンの巧朗化(り i 


I ヘルブ(ぶ I 

|[ . mm . i 


@[記憶装置の初期化]をクリック 
します。 


©初期化する場合は[ディスク全 
体の初期化]をクリックします。 

特定のパーティションをフォー 
マットする場合はリストから 
フォーマットしたいパーティショ 
ンを選択し、[パーティションの 
初期化]をクリックします。 

パーティションの使用目的を変 
更する場合はリストか6フォー 
マットしたい八°ーティションを選 
択し、[パーティションの使用用 
遠]でパーティション種類を選 
択して[パーティションの初期 
イヒ]をクリックします。 

©初期化確認画面で[はい]をク 
リックします。 

© シャットダウン確認画面で[はい] 
をクリックします。 

⑩完了画面で [OK] をクリ、ソクします。 
化プリンタの電源を OFF/ON します。 


メモ 


電源の切り方は「電源を 
切ります」（セットアップ 
編）をご覧ください。 


内蔵ハ-ドディスク(オプシヨ A) 蓋期化したい 
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ンタメニューの使い方について 


© /^D^ 仁 □M 


MicrolinePS Utility (Macintosh ) を使う場合 

PS パーティションのフオーマットを巧います。 PCL 、 共通のパーティションはそのま 
まです。 




Mac OS X では利用できません。 

[Boot Menu ] の [Job Limitation ] が Encrypted Job ] に設定!し 
てある場合、本機能は使用できません 。 [Boot Menu ] の [Job 
Limitation ] については、「操作パネルのメニユ ー- 覧」（セットアッ 
プ編）の 「 Boot Menu 」 をご覧ください。 


〇 [ MicrolinePS ] - [MicrolinePS 
Utility ] - [MicrolinePS Utility ] 
をダブルクリックします。 



@ [ユーテイリテイ]メニユーか6 
[デイスクの初期化]を選択します。 


([まろ 


©初期化する八ードディスクの 
ディスク番号にチェックをがけ、 
[初期化]をクリックします。 

ディスク番号はパーティ 
シヨン番号ではありませ 
ん。 PS パーティシヨンが 
ディスク# 0となります。 
PS パーティシヨンが複 
数ある場合は、パーティ 
シヨン番号が小さい方 
からディスク# 0、ディ 
スク#1、ディスク# 2 
となります。 


プ 

内蔵ハ-ドディスク(オプション)蓋期化したい 
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® 初期化してもよいか再度確認し、 
[初期化]をクリックします。 


〇 バードディスクの巧巧化を行うとハードディスク内の 
巧郎はすぺで巧巧化されます C 
?リ巧化を行うおにハードディスクの内容を植詔し、 
フォントが既にインストールされでいるハードデイス 
クを巧巧化しないよう <れぐれもご‘;'主まください。 


[ 巧細ヒ I 车ャン t ル jj 


@再起動確認画面で [0 K ] をクリッ 
クします。 


© プリンタの電源を OFF/ON します。 

I [メ f 1 電源の切り方は「電源を 
‘ 切ります」（セットアッ 

プ編）をご覧ください。 





















































© /^ D ^ /DD \ / DD \ 



□ □ □ □ 


プリンタの操作パネルで IP アドレスを設定したい 


プリンタの操作パネルから、プリンタの IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウエイ 
アドレスを設定できます。 


尚 


メモ 


IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスの入力を間違 
えると、ネットワークがダウンするなど、重大な障害が発生します。 
ネットワーク管理者と相談の上、 IP アドレスを設をしてください。 

プリンタの IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスは、 
「AdminManager」 で設定:することもできます。 「AdminManager」 で 
の設を方まは、 「AdminManager」 （15 ぺージ） をご實くださし、。 


A の ボタンを数回押して[管理者用メニュー]を選択し、0設定ボタ 
ンを押します。 

©[パスワード入力]画面(こなるので、パスワードを入力します。 

パスワードの初期値は [aaaaaa] です。 


メモ 


ボタンまたは〉ボタンを押して[ネットワーク設定]を選択し、 
0) 設定ボタンを押します。 

〇 [ TCP / IP ] が[無効]に設定されている場合は、[有効]に設定します。 

@ボタンを数回押して [IP アドレス]を選択し、 0) 設定ボタンを押 
します。 

ボタンまたは^ >ボタンを押して、 IP アドレスの1巧目を設定 

します。 

0® 設定ボタンを押します。 

@@〜©を繰り返して、全ての巧を設定します。 

@4巧目を設定すると、値の左側に*がつきます。 




) 戻るボタンを押します。 


の [ IP アドレス]と同様(こ、[サブネットマスク]、[ゲートウエイアドレス]を 
設定します。 

® G オンラインボタンを押し、[印刷できます]を表示します。 


プ UA ミ操作。ハ、 K - 芋 IPK ドレ K を設をした 
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内蔵八ードディスクやフラッシュメモリのをパーティシヨンの空き容量を確認する 
ことができます。 


r メモ 1 「OKI ストレージデバイスマネージャ」のセットアップについては、 

' -^ 55ぺージ をご覧ください。 

〇 [スタート]-[すべてのプ□グラ 
ム ] (Windows 2000では[プ □ 
グラム])-[沖データ]- [ OKI ス 
トレージデバイスマネージャ]- 
[0 KI ストレージデバイスマネー 
ジャ]を選択します。 

@ r プリンタの横索」画面でプリン 
夕を接続しているポートを選択 
し、[開始]をクリックします。 

@[終了]をクリックします。 

©[閉じる]をクリックします。 

@下のウィンドウでプリンタを選 
択し、[プリンタ]メニューか6[リ 
ソースを表示する]を選択します。 


レー5デバイスマネージャ—に830 • 


隹 乃イル 

田ホ^^ 


プリンタ电） ^S(V) ウィンドウ触）ヘルプ(ぶ 


す 


事 


DISK0 FLASH0 


©内蔵八ードディスクの場合は 
[ DISK 0] を、フラッシュメモリの 
場合は 『 LASH 0] を選択します。 

内蔵ハードディスクが 
搭載されていない場合 
は、に ISK0] は表示さ 
れません。 


るお _ 

歌 ボリュ-ム F 
を ボリュ-ム 1 : 

巧 利ュ-ム JWis... 


サイズー 
2000576512 
5001453568 
3孤0日日郎64 



□ケーシヨシ 

HDD0 

HDD0 

HDD0 


©[表示]メニューか6 [詳細]を 
選択します。 

© 用途欄にパーティションの種別 
が表示され、空き容量欄にパー 
ティションごとの空き容量が 
Byte 単位で表示されます。 


フラッシュメモリの場 
合は、 [ PS ] と [ MIX] 
が別々に表示されます 
が、同じパーティシヨ 




ンを示します。 


6プリンタメニューの使い方について 


仁 ロロ^ 仁 □□飞 

W W 





内蔵ハードディスク（オプション）やフラッシュメモリの空き容量を確認したい （ Windows ) 



内蔵ハ—ドディスク(オプション)やフラッシュメモリの空き容量を 
確認したい (§ ndows ) 


〇 

3 

2 























© /^ D ^ 仁 ^ 仁、 




内蔵ハードディスク（オプション）やフラッシュメモリの空き容量を確保したい 


内蔵八ードディスクやフラッシュメモリの空き容量を確保するにはいくつかの方法 
があります。 

内蔵ハードディスクの場合 

内蔵ハードディスクの不要なジョブを削除する 

r 暗号化認証印刷」、 r 認証印刷」または r プリンタに保存」指定をした印刷ジョブが、内 
蔵八ードディスクの r 共通」パーティションに残ったままになっていると、八ードディ 
スクの容量を圧迫します。これらのジョブを削除することによって、空き容量を確 
保することができます。 r パスワードを入力してか6印刷したい(認証巧刷)」 （113ペー 
シ 0 、 「ジョブを保ちして繰り返し印刷したい」 （1 19ページ) をご覧ください。 




\ 共通」パーティシヨンの空き容量が確保されます。 「PS」 および「 PCLJ 
パーテイシヨンの空き容量は変わりません。 


内蔵ハードディスクのパーティシヨンサイズを変更する 

使用していないパーティションのサイズをルさくすること(こより、目的のパーティ 
シヨンの空き容量を確保することができます。 


が 




パーティションのサイズを変更すると、が下の内容も消去さ 
れます。消去されてもよいか+分検討してくださし、。 

•「暗号化認証印刷」、「認証印刷」、「プリンタにイ呆存」で登まました 
ジョブ 

. 登録した フォーム 
. エラーログ 




プリントジョブアカウンティング（オプション）にプリンタがすでに 
追加されている場合は、パーティションのサイズを変更する前に、 
プリントジョブアカウンティングに関する情報をプリンタのハード 
ディスクから一旦削除する必要があります。このために、ログの取 
得を終了し、プリントジョブアカウンティングからプリンタを削除し 
てください。プリンタの削除方法は、「プリントジョブアカウンティ 
ングユーザーズ マニュアル」 をご覧ください。 


〇 内蔵ハ—ドディスク(オプション)やフラッシュメモリの空き容量を 
確保したい 
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操作パネルを使う場合 


樹 


管理者用メニュ ー] の「ハードディスク設を」は工場出荷時の設 
走:では表示されません。巳 00 1 Menu でに torage Setup ] - [Enable 
Initialization ] を [ Yes ] に変更する必要があります。詳しくは「操作パ 


ネルのメニュ 
ださし、。 




覧」（セットアップ編）の 「Boot Menu 」 をご覽く 


〇プリンタの電源を切ります。 


メモ 


電源の切り方は「電源を切ります」（セットアップ編）をご實くだ 
さい。 


@プリンタの操作パネルの0「設定」ボタンを押しなが6電源を入れます。 

^ 主./)© 「設を」ボタンは押したままにして〈ださい。 

© 操作パネル(こ 「Boot Menu 」 と表示された6、設定」ボタンを離します。 
〇 [Enter Password 」 と表示されるので、 ^ ボタンまたは ly ^ >ボタン 
を数回押してパスワードの1巧目を表示し、な r 設定」ボタンを押します。 
同様の手順で6〜じ巧のパスワードを入力します。 


メモ 


パスワードの初期値は 「 aaaaaa 」 です。 


@0「設定」ボタンを押し、ボタンを数回押すと [Storage Setup ] 
が表示されます。 

「設定」ボタンを押し、 !^\ ボタンを数回押すと Enable Initializa ¬ 


tion ] が表示されるので、 [ Yes ] を選択します。 
プリンタは自動的にリブートします。 


0 [巧刷できます]の画面になった6、ボタンを数回押して[管理者用 
メニュー]を選択し、 f <^ jr 設定」ボタンを押します。 




内蔵ハ—ドディスク(オプション)やフラッシュメモリの空き容量を 
確保したい 


2 

3 

2 


③パスワード入力画面(こなるので、'^^ボタンまたは Ky )) ボタンで1巧 
目を表示し、「設定」ボタンを押します。同様の手順で6〜にがのパ 
スワードを入力します。 

f メモ 1 パスワードの初期値は 「 aaaaaa 」 です。 

ボタンを数回押して[八ードディスク設定]を選択し、 M )) 「設定」 
ボタンを押します。 

⑩ボタンを数回押して[パーティシヨン変更]と表示され、 PCL パーティ 
シヨンサイズが選択されていますので、変更する場合は^ ボタンまた 

は ny )) ボタンを数回押して設定したいサイズを表示し、0 r 設定」ボタ 
ンを押します。 

I , ^ j PCL パーティシヨンサイズを変更すると、共通パーティシヨンサ 
イズも変わります。共通パーティシヨンサイズ、 PS パーティシヨ 
ンサイズの変更も同様です。 

® [実行しますか？はい/いいえ]と表示されるので、^、ボタンを数回押 
して[はい]を選択し、© r 設赴ボタンを押します。 

® [すぐに実行しますか？はい/いいえ]と表示されるので、 I 心 、ボタンを 
数回押して[はい]を選択し、 ( c ^) r 設赴ボタンを押します。 


プリンタは自動的にリブートします。 

操作 パネルに [巧刷できます]と表示された6、初期化は完了です。 




















OKI ストレージデバイスマネージャ （ Windows ) を使う場合 


「 OKI ストレージデバイス マネー ジャ」のセットアップについては、 

55ぺージ をご覧ください。 

〇 [スタート]-[すべてのプ□グラ 
ム ] (Windows 2000では[プ □ 
グラム])-[沖データ]- [ OKI ス 
トレージデバイスマネージャ]- 
[0 KI ストレージデバイスマネー 
ジャ]を選択します。 

@ r プリンタのお索」画面でプリン 
夕を接続しているポートを選択 
し、[開始]をクリックします。 

@[閉じる]をクリックします。 

©下のウィンドウでプリンタを選 
択します。[プリンタ]メニュー 
から [管理者機能]を選択します。 


@庶在のパスワー円に管理者パス 
ワードを入力します。パスワード 
の初期健ま rPA % W 0 RD 」 です。 



@[記憶装置の初期化]をクリック 
します。 


是巧疫置の巧巧化 


か = 0: - HDD 0 - PCL 
か =い HDD 0 - COMMON 
巧 3 =沿蛾〇% - HDD 0 - PS 
= 2：- FLASH 0 - MIX 
=紛 I が hO % - FLASH 0 - PS 


} {ーテイシヨンのほ吊巧途 

0 ra 〇 共巧な) MM 0 N ) OPostScript ( PS ) 


'いードディスクのトティシヨンヴイズをを^ 

1 20 ド 

〇 バーティション1の固定 

1 50 しこ 

〇 バーティション2の固ち 

、[ 30 C 

〇 バーティション3の固ち 


I ディ又ク全巧の巧期化屯）0 


■ フラッシュを巧の巧巧化(凹)1 I ぺレブが I 

L バーテイシヨンの巧巧化の J [ 閉じるが J 


e リスト か6 HDD パーテ イシ ヨン 
を選択し、[八ードディスクのパー 
テ ィシ ヨン サイズ変更]でサイズ 
を変更し、[ディスク全体の初期 
イヒ]を クリック します。 

③初期化確認画面で [ OK ] をクリッ 
クします。 

© シャットダウン確認画面で[はい] 
をクリックします。 

⑩完了画面で [ OK ] をクリ、ソクします。 

® プリンタの電源を OFF / ON します。 

^て 1 電源の切り方は「電源を 
‘ 切ります」（セットアッ 

プ編）をご覧ください。 



内蔵ハードディスク（オプション）の初期化をします 

内蔵八ードディスクを初期の状態(こ戻すことができます。 

内蔵八ードディスクの初期化を巧う場合は、「内蔵八ードディスク(オプション)を初 
期化したい」 に25ページ） をご覧<ださい。 




























































6 プリンタメニューの使い方について 


© /^ DD ^ 仁 □M 


フラッシュメモリの場合 
フラッシュメモリの初期化をします 

フラッシュメモリを初期の状態に戻すことができます。 




フラッシュメモリを初期化すると、必下の内容も消去されま 
す。消去されてもよいか+分検討してください。 

• 登まましたフオーム 


心 



内蔵ハ—ドディスク(オプシ「 
確保したい 


ン)やフラッシュメモリの空き容量を 


4 

3 

2 


操作パネルを使う場合 




[管理者用メニュ ー] の「フラッシュメモリ設を」は工場出荷時の設 
走:では表示されません 。 Boot Menu でに torage Setup ] - [Enable 


Initialization ] を [ Yes ] に変更する必要があります。詳しくは「操作パネ 
ルのメニュ ー- 覧」（セットアップ編）の 「Boot Menu 」 をご覧ください。 


〇プリンタの電源を切ります。 

電源の切り方は「電源を切ります」（セットアップ編）をご覧ください。 


メモ 


@プリンタの操作パネルの Q ) r 設赴ボタンを押しなが6電源を入れます。 
(ミ 主/)© 「設を」ボタンは押したままにしてください。 


@操作パネルに 「Boot Menu 」 と表示されたら、設定」ボタンを離します。 
〇 [Enter Password 」 と表示されるので、ボタンまたはボタン 
を数回押してパスワードの1巧目を表示し、 G ) 「設定」ボタンを押します。 
同様の手順で6〜じ巧のパスワードを入力します。 

メモ I パスワードの初期値は 「 aaaaaa 」 です。 


® Q ) 「設定」ボタンを押し、/^ \ボタンを数回押すと [Storage Setup ] 
が表示されます。 


@0「設定」ボタンを押し、ボタンを数回押すと [Enable Initializa ¬ 
tion ] が表示されるので、 [ Yes ] を選択します。 

プリンタは自動的(こリブートします。 

0 [巧刷できます]の画面になった6、ボタンを数回押して[管理者用 
メニュー]を選択し、 (^) r 設定」ボタンを押します。 

© パスワード人力画面になるので、ボタンまたはボタンで1巧 
目を表示し、 fd ) r 設定」ボタンを押します。同様の手順で6〜にがのパ 
スワードを入力します。 

メモ I パスワードの初期値は 「 aaaaaa 」 です。 
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□ □ □ □ 


ボタンを数回押して[フラッシュメモリ設定]を選択し、@「設定」 
ボタンを押します。 

⑩ ボタンを数回押して[初期化]を選択し、@「設定」ボタンを押し 
ます。 

® [実行しますか？はい/いいえ]と表示されるので、 『み ボタンを数回押 
して[はい]を選択し、設定」ボタンを押します。 

® [すぐに実行しますか？はい/いいえ]と表示されるので、ボタンを 
数回押して[はい]を選択し、@)「設定」ボタンを押します。 

フラッシュメモリの初期化を開始します。プリンタは自動的(こリブートします。 
操作 パネル(こ [巧刷できます]と表示された 6、 初期化は完了です。 


OKI ストレージデバイスマネージャ ( Windows ) を使う場合 


メモ 


「 OKI ストレージデバイスマネージャ」のセットアップについては、 

55ぺージ をご覧ください。 

セキュリティキットが取り付けられている場合、フラッシュメモ 
リの初期イヒを行うことはできません。 

〇 [スタート]-[すべてのプ□グラ 
ム ] (Windows 2000では[プ □ 
グラム])-[沖データ]- [ OKI ス 
トレージデバイス マネージャ]- 
[ OKI ストレージデバイス マネー 
ジャ]を選択します。 

© r プリンタのお索」画面でプリン 
夕を接続しているポートを選択 
し、[開始]をクリックします。 



バスワード 

バスワード巧数半ち 8 文宇)： 

r バスワードの巧を ( ご )… 


I ブリンタシヤツけ ’ ウン极 J 


置巧装置の初期化 


1=0：- HDD0- PCL 
?=1 ： - HDD0-COMMON 
3 = ?SdiskO« - HDD0 - PS 

5 = 祝 1 が帕?《 - FLASHO - PS 


い’ーテイシヨンのほ用用途 

PCL - 其巧に 0MM0N) 


PostScript (PS) 


1 ディスクを巧の巧期化を）〕 

フラッシュを巧の巧巧化(凹） 
バーテイシヨンの巧巧化の I 


1 ヘル ブ お） I 

\ 閉じるが I 


@[閉じる]をクリックします。 

©下のウィンドウでプリンタを選 
択します。[プリンタ]メニュー 
から [管理者機能]を選択します。 

@庶在のパスワード](こ管理者パス 
ワードを入力します。パスワード 
の初期値は 「 PASSWORD 」 です。 

@[記憶装置の初期化]をクリック 
します。 


み リストか6円 ash パーテイシヨン 
を選択し、[フラッシュ全体の初 
期化]をクリックします。 

©初期化確認画面で[はい]をク 
リックします。 

@シャットダウン確認画面で [ OK ] 
をクリックします。 

⑩完了画面で [ OK ] をクリ、ソクします。 
化プリンタの電源を OFF / ON します。 


メモ 


電源の切り方は「電源を 
切ります」（セットアッ 
プ編）をご覧ください。 


H 内蔵ハ—ドディスク(オプション)やフラッシュメモリの空き容量を 
確保したい 
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プリンタの操作パネルに表示される言語を日本語または英語に切り替えることがで 
きます。工場化荷時の設定では、日本語になっています。 

動作環境 

Windows Vista/Server 2008 / XP/Server 2003/2000日本語版が動作している 
コンピュータ 

i ： rF の説明は 、 Windows XP Home Edition を例(こしています。 

本プログラムは、プリンタドライバを使用します。あらかじめプリンタ 
ドライバをインストールしてくださし、。詳しくは、ユーザーズマニュア 
ル（セットアップ編)をご覧くださぃ。 

起動します 

〇プリンタの電源を ON にします。 

© Windows が起動していることを確認し、プリンタ添がの「ソフトウェア CD - 
ROMJ をセットします。セットアッププ□グラムが起動します。 

@[使用許諾契約]をよく読み、[同意する]をクリックします。 

©[その他のソフトウェア]をクリックします。 

OKI 





6プリンタメニューの使い方について 



© 打 □ \ いり 

操作パネルの表示言語を変更したい 


操作パネル G 雲言語を髪したい ( windows ) 
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(Windows) 


@[プリンタ表示言語セツトアップの起動]をクリックします。 



@プリンタ表示言語セットアップが起動します。[次へ]をクリックします。 


ブリンタま示貢夏 t ブト 



が C そ乃ンタをを言活か你ヴかザー!^ 

孤暂々織强か卜内のパ-做、誦才か-かはルは巧る邸を 


•かトアク巧巧う tt に巧ンタげ削か巧々いこと巧苗忍してください 
•むトアゥ厮了谢こ、プリンが)巧想れび •£ 項です 


OKI 


わトア，前月始おけ广かがかッウしてく微、 
や止すなぶ:、"かンむの i クリヴクしな巧み、 



区 


タイトルバーの「プリンタ表示言語セットアップウィザード Ver 」 の 
後に本ツールのバージョンが表示されます。 




































© /^D^ /DD \ 

颗 巧 


0 言語を切り替えるプリンタを選択し、[次へ]をクリックします。 


ま示言語を切りをえるブリンタぞ进巧してください。 


,A 

■[ブリンタる l — 

I C830 J 


广をてのブリンタ祿示 


じボート 〔がント I 巧巧 


されていない巧を、 


ヴポートされてし、るブリンタびインストールされ 


OKI 

PRINTING SOLUTIONS 


ブリンタを涅巧し、"ホへ，，をクリックしてください。 


* 卜:..''.が:邸 ->. 1| 


キャンたル j 


メモ 


[使用できるプリンタ]リストには本ツールがサポートされているプリ 
ンタが表示されます。 


©セットアップする言語を選択し、[次へ]をクリックします。 




r 言語選択」画面が化てこなかった6? 
® に進みます。 


© 



□ □ □ □ 


©[メニュー印刷を巧う]をクリックし、メニュー巧刷を実行します。[次へ]を 
クリックします。 

印刷されたメニューマップはこの後の画面で使用します。 


メモ 


ず^^ iir 


I をえるためには、せットアッブする言語びブリンさじ巧なし 


タニュー巧刷を巧い、巧刷される " Language form が"刻1詔してください。 
タニュー巧刷を巧う I こは、 "タニュ ー Efl 刷を巧う’’ぞクリックしてください。 


y ニュ-巧刷ぞ巧ぅ_|1 


OKI 

PRINTING SOLUTIONS 


キャン它ル」 


⑩メニュー目 P 伟リ結果の " Language format " が、画面(こ表示されている数字の範囲 
内であることを確認し、[次へ]をクリックします。 


たットアップする言語びプリン如す临していることを植忍します。 

タニュー Efl 刷括まの " Language format " び、 Y.Y W 上、沿< UTF であることを跑忍して 


IP 


OKI 

PRINTING SOLUTIONS 


Language format 创 I 記し、"かを如ッウし " C ください。 

く戻る(目） 


撒邸 Z ::; 


キャ:/たル」 


操作パ、 It ル雲警語を賽したい ( windows ) 
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たットアッブ結果びま示されな L 化きは、 W 下の原因かちえられます。 
• プリンタげまミ言語たットアッブ碟組こさ惦していない 
-ブリンさとコンビュータげ正し < 接倚されていなし、 




® プリンタの操作パネルを見てダウン□ー ドが成功したことを確認し、プリンタ 
を再起動して < ださい。 


0セット アツ フする内容を確認し、[セットアップ]をクリックします。 




画面の [Language version :] の右の" X . X " は、本ツールに含まれる言 
語ファイルの Lanauaae version が表示されます。 



® [完了]をクリックします。 


讯レ視 て、 セット ア パび脚 化 こと 繩就 、ブリン》 ぞ 
エラーををして L 々ときは、エラーの内容を植忍してください。 



OKI 

PRINTING SOLUTIONS 


メモ 


Power Off/On 

Message Data FI 色 ceiv 色 d OK 


プリンタを再起動してください 
未 ツセージデー タの書き込みが完了しました 


英語表示イメージ 


日本語表示イメージ 



プリンタま示言まセブト 


操作パネルの表示言語を変更したい (§ ndows ) 
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岐 ③か 6の続き 

⑩ [ キャンセル]をクリ、ソクし、本プ□グラムを終了します。 

® プリンタの電源が ON であることと、プリンタ添付の「ソフトウエア CD - 
ROMJ をセットしていることを確認します。 

⑩[スタート]-[ファイルをを指定して実行]を選択します。 

⑩ rE :¥ Utilities ¥ PaneDwn ¥ oppnlngs . exe 」 を人力し、 〔0 K ] をクリックします。 
(ここでは CD - ROM ドライブが E :の場合を例にしています。） 

⑩ ® の画面が表示されるので、画面の説明どおり(こ進めます。 

(© の画面でセットアップする言語を選択できます。） 
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操作パネルの表示言語を変更したい ( Macintosh ) 


本機の操作パネルに表示される言語を日本語または英語に切り替えることができま 
す。工場化荷時の設定では、日本語になっています。 

動作環境 

Mac OS X 10.3 〜 10.5.2 (日本語版） 

( ま/) MacOS9 ではご使用になれません。 

〇プリンタの操作パネルでメニューマップを出力します。 

@ メニューマップに目 P 刷されている 「Language format 」 の数字を確認します。 

@ TCP / IP 接続する場合、メニューマップに巧刷されている IP アドレスを確認し 
ます。 

〇 「ソフトウエア CD - ROM 」 をセットします。 

@ [ Utility ]- [パネルダウン□-ド]-[パネル言語セツトアップ]をダブルクリ、ソクし 
ます。 



バネル言語セジトアジプ 


@接続方法を選択するためのダイア□グが表示されます。 [ USB ] もしくは [ TCP / 
IP ] を選択してください。 TCP / IP 接続を選択した場合は、メニユーマップで確 
認した IP アドレスを入力します。 


搜梳方法 


Ouse 

© TCP/IP 

1白己,1反日. 0.2 


キャンセル） 


OK 


a [ OK ] ボタンをクリックします。 


接統方法 
いアドレス 


OUSB 

©T びリ P 
19江168.0ぶ 


丰 t ンゼル) 【( 


0K 


3 


操作。；是塞画を賽」た S ( Macintosh ) 
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@ © 

③メインダイア□グが表示されますので、メニューマップ印刷結果の "Language 
format " が、画面(こ表示されている数字の範囲内であることを確認します。 



メ 画面右上の Language version は、本ツールが書き込む言語ファ 
- イルのバージョンです。 

ツールの言語ファイルバージョンはマニュアルに記載のバージョンと 
は異なる場合があります。 


設定内容 


CU versioniVO. 42 [ 101. 23 U02. 14 S3.1. 3r B01. 00 LOO. 02 PPC750CL 700MHz 00087210 00080001 F50 JO ] 

PU versioniOO. 00. 01[PI03.10 LOOO. 02. 01 DUOO. 00.11]ET: 000000000305022122210900000 OOOOF 
PCL Program version;04. 38 [ 04. 30 X03.18 P F ] 

PS Program vers ion: 3015, PSE4 
両面印刷： installed トレイ 1:A4 横送り 

JP1 POEO DPR: 1.5 61 MC:CP 【Language format:0.42 J 

c：o M：o Y：o K：o KYMC-1111 

Network version:b0. 05 Web RemoteiOO. 04 Language:JAPANESE 

ENGINE:668 K:294 C:1459 T:2:l:2:4, l:0:0:0:0, B:0, F:0 

V —J 


6 プリンタメニューの使い方について 


ド D d\ 


操作パネルの表示言語を変更したい ( Macintosh ) 
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@[言語の選択]ポップアップメニューか6、使用したい言語を選択します。 



⑩[ダウン□ー ド]ボタンをクリックします。言語を設定するためのファイルがプ 
リンタに送信されます。送信が終了すると、終了した旨を知6せるための画面 
が表示されます。 



の 


プリンタを再起動します。 

















































© /^ D ^ /DD \ / DD \ 



□ □ □ □ 


Macintosh OS 9 の場合 

〇 [ MicrolinePS ] - [MicrolinePS Utility ] - [MicrolinePS Utility ] をダブルクリツ 
クします。 

を選択します。 



@ メニューマップ目 P 刷結果の "Language format " が、画面(こ表示されている数字 
の範囲内であることを確認します。 


メモ 


ツールの言語 ファ イルバージョンはマニュアルに記載するバージョン 
とは異なる場合があります。 



設定内容 


C830 


CU version:V0. 42 [ 101. 23 U02. 14 S3.1. 3r B01. 00 LOO. 02 PPC750CL 700MHz 00087210 00080001 F50 JO ] 

PU vers ion:00. 00. 01[PI03.10 LOGO. 02. 01 DUOO. 00.11]ET: 000000000305022122210900000 OOOOF 
PCL Program version:04. 38 [ 04. 30 X03.18 P F ] 

PS Program version:3015, PSE4 
両面印刷： installed トレイ 1:A4 横をり 

JP1 POEO DPR:1. 5 61 MC:CP | Language format:0.42 | 

C：0 M:0 Y:0 K:0 KYMC-ini | Language version:0. 60 J 

Network versionibO. 05 Web RemoterOO. 04 
ENGINE:668 K:294 C:1459 T:2:l:2:4. I:0:0:0:0, B:0, F:0 


O [言語の選択]ポップアップメニューから、使用したい言語を選択します。 


し anguage ve 广 Sion ; 1.0 


言語を還巧しで下さい。 
言語： [✓ ENGLISH 


I る 


メニューマップ巧刷括果の " Language format" が、 1.0 であるこ 
とを巧記しで下さい。 


メニュー巧刷 J J ダウンロード 


@ [ダウン□-鬥ボタンをクリックします。言語を設定するためのファイルがプリ 
ンタ(こ送信されます。送信が終了すると、終了した旨を知6せるための画面が表 
示されます。 


し angusqe version : 1.0 


言語を還巧しで下さい。 
言語： I JAPANESE 


ヘルプ J 


メニューマツブ巧刷箱まの " Language format" ザ、 1.0 であるこ 
とをお i 忍しで下さい。 


メニュー印刷 


@プリンタを再起動します。 


操作。；是塞画を賽」た S ( Macintosh ) 
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6 プリンタメニューの使い方について 


(MEMO) 
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ネットワーク機能について 


田 

ネットワーク設定!項目の一覧 

プリンタのネットワーク機能で設定できる項目を説明します。 

現在設定されている値は、メニユーマップ巧刷のネットワークの設定情報 (Network 
Information ) で確認できます。 

設定値を変更するには、 TELNET , Web ブラウザ， AdminManager，Setup Utility を 
使用します。 




TCP/IP 


網かけ部は初期値です。 


項目 

設を値 

機能説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

Admin 

Manager 

Setup 

Utility 

TCP/IP 


TCP/IP 

プ□トコ 
ルを使用 
する 

TCP/IP プ 

□ トコル 
を使用ず 
る 

ENABLE 

DISABLE 

TCP / IP プ〇トコルの使用/非使用 
を設定しまず。 

IP Address 
Set 

IP アドレス 
設定 

DHCP / 

巨 OOTP を 
使用する 

DHCP / 
BOOTP を 
使用する 

AUTO 迫動） 
MANUAU 手動） 

DHCP / 目00 TP サーバへ IP アドレ 
ス取得を要求するか、しないかを設 
定します。 

IP Address 

IP アドレス 

IP アドレス 

IP アドレス 

192.168.100.100 

IP アドレスを設定します。 

Subnet 

Mask 

サブネッ 
トマスク 

サブネッ 
トマスク 

サブネツ 
トマスク 

255.255 .255.0 

サブネットマスクを設定しまず。 

Default 

Gateway 

ゲート 

ウェイア 

ドレス 

デフオル 
トゲート 
クエイ 

デフオル 
トゲート 
クエイ 

日. 0.0.0 

ゲートウェイ（デフォルトルータ）ア 
ドレスを設定します。日. 0.0.0 はルータ 
なしを意巧します。 

DNS 

Server 

( Pri .) 

DNS サー 
バアドレ 
ス（プラ 
ィマリ） 

プライマリ 

サーパ 


日.0.0 .0 

プライマリ DNS サーバの IP アドレ 
スを設定します。 SMTP ( E - Mail ) プ 
□ トコルを使用ずるときに設定して 
くだ'さい。に MTP Server Name 」 

を IP アドレスで設定する場合は、設 
定ずる必要はありません。 

DNS 

Server 

( Sec .) 

DNS サー 
バアドレ 
ス（セカ 
ンダリ） 

セカンダリ 
サーパ 


0.0 .0.0 

セカンダリ DNS サーバの IP アドレ 
スを設定しまず。 SMTP ( E - Mail ) プ 
□ トコルを使用ずるときに設定して 
くだ'さい 。 「SMTP Server Name 」 

を IP アドレスで設定する場合は、設 
定する必要はありません。 

Dynamic 

DNS 

ダイナミ、ソ 
ク DNS 

DDNS を 
使用する 


ENABLE (有効） 
DISABLE (無効） 

IP アドレスなどが、変更されたとき 
に、それらの情報を DNS サーバに登 
録し直ずか、しないかを設定します。 

Domain 

Name 

ドメイン 

を 

ドメイン名 

- 

なし 

プリンタが属するドメイン名を設定 
します。 

WINS 

Server 

( Pri .) 

WINS サー 
バ ロラ 
イマリ） 

プライマリ 

サーバ 


日.0.0 .0 

Windows 環境で、ネームサーバロ 
ンピュータをから IP アドレスに変換 
ずるためのサーバ）を使用している 
場合に、ネームサーバの IP アドレス 
またはネームサーバ名を設定します。 




























網かけ部は初期値です。 


項目 

設を値 

機能説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

Admin 
Manag 色 r 

Setup 

Utility 

WINS 

Server 

( Sec .) 

WINS サー 
八’（セカ 
ンダリ） 

セカンダリ 
サーパ 


0.0 .0.0 

Windows 環境で、ネームサーバ（コ 
ンピュータをから IP アドレスに変換 
ずるためのサーバ）を使用している 
場合に、ネームサーバの IP アドレス 
またはネームサーバをを設定します。 

Scope ID 

スコープ 

ID 

スコープ 

ID 

— 

なし 

WINS の ScopelD を設定します。1 
〜223文字の英数字でず。 

Windows 

Windows 

Network 
PnP を使 
用ずる 


ENABLE ( 有効） 
D に ABLE (無効） 

Windows の自動お出機能の使用/非 
使用を設定します。 

Macin ¬ 

tosh 

Macintosh 

巨 onjour を 
使巧する 

- 

ENABLE ( 有効） 

D に ABLE ( 無効） 

Macintosh の自動お化機能の使用/ 

非使用を設定します。 

Printer 

Name 

プリンタ 

名 

プリンタ 

を 


「 OKI 」 +「-」+ 
「製品を」+「-」 

+ 「 MAC ァドレ 
ス英数字下6巧」 

自動お出機能で、プリンタ名をコン 
ピュータにどのように表示させるか 
を設定します。 

Password 

パスヮー 
ド設定 

admin パ 

スワード 

admin パ 

スワード 

MAC アドレス 
英数字下6巧 

管理者パスワードを変更します。15 
文字 U 内の英数字です。大文字、ル 
文字は区別されます。忘れてしまう 
と設定を変更できなくなります。 

IP Ver ¬ 
sion 

IPv 6 

IPv 6 を使 
用ずる 

IPv 6 を使 
用ずる 

ENABLE ( 有効） 
DISABLE (無効） 
(TELNET では 
riPv4 Only 」 
riPv4+v6jriPv6 
Only 」 となりま 
す） 

IPv 6 の機能の使用/非使用を設定し 
まず。 

WSD 

Print 

WSD Print 

— 

— 

ENABLE ( 有効） 
DISABLE ( 無効） 

WSD Print の使用/非使用を設定し 
ます。 

しし TD 

LLTD 

— 

— 

ENABLE ( 有効） 
DISABLE ( 無効） 

LLTD の使用/非使用を設定しまず。 


© 



□ □ □ □ 


SNMP 


網かけ部は初期値です。 


項目 

設を値 

機能説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

Admin 
Manag 色 r 

Setup 

Utility 

Contact 
to Admin 

管理者の 

連絡先 

SysCon - 

ねは 

SysCon - 

ねな 

なし 

システム管理者の連絡先を入力しま 
ず。半角で255文字 U 内でず。 

Printer 

Name 

プリンタ 

を 

SysName 

SysName 

「 OKI 」 +「-」+ 
「製品名」+「-」 

+ 「 MAC アド レ 
ス英数字下6巧」 

プリンタの名前を入力します。半角 
で31文字内です。 

Printer 

Location 

設置場所 

SysLoca - 

tion 

SysLoca - 

tion 

なし 

プリンタの設置場所を入力しまず。 
半角で255文字以内です。 

Printer 

Asset 

Number 

プリンタ 
管理番号 



なし 

お客様がプリンタを管理ずるための 
数値を入力することができます。半 
角で8文字以内です。 

SNMP 

Version 

使用する 
SNMP 設 
定 



SNMPV 1 

SNMPV 3 

SNMPv 3+ SNMPv 1 

使用ずる SNMP バージョンを設定し 
ます。 

User 

Name 

ューザを 

ューザ名 

- 

root 

SNMPV 3 におけるユーザ名を設定し 
ます。1〜32文字の英数字です。 

Auth 

Pass - 

phrase 

認証設定 
パスフ 
レー ズ 

パスフ 
レー ズ 


なし 

SNMPV 3 パケット認証に使用ずる認 
証キーを生成するためのパスワード 
を設定しまず。 

8〜32文字の英数字です。 

Auth Key 


認証キー 
(HEX 

コード） 


なし 

SNMPV 3 パケット認証に使用される 
認証キーを HEX コードで設定しま 
す。選択されたアルゴリズムによつ 
て入力文字数が変動します。 

MD 5:16 オクテット ( HEX 〕ー ド32文字） 
SHA : 20オクテット ( HEX コード40文字） 

Auth 

Algorithm 

認証設定ア 
ルゴリズム 

アルゴリ 
ズム 

— 

MD 已 

SHA 

SNMPV 3 パケット認証で使用するア 
ルゴリズムを設定します。 

Privacy 

Pass - 

phrase 

暗号化設 
定パスフ 
レー ズ 

パスフ 
レー ズ 


なし 

SNMPV 3 パケット暗号化に使用ずる 
プライバシーキーを生成するための 
パスワードを設定します。 

英数字8〜32文字です。 

Privacy 

Key 


プライバ 
シーキー 
(HEX 

コード） 


なし 

SNMPV 3 パケット暗号化に使用される 
パスワードを HEX コードで設定します。 
DES : 16オクテット （ HEX 〕ー ド 

32文字） 

Privacy 

Algorithm 

暗号化設 
定アルゴ 
リズム 

アルゴリ 
ズム 


DES 

SNMPV 3 パケット暗号化で使用ずる 
アルゴリズムを設定します。 

設定値は " DES " 固定です。 

R 朗 d 

Commu ¬ 

nity 

SNMP 

R 朗 d 〕 
ミュニティ 
の設定 

SNMP 

Read 

Commu ¬ 

nity 


public 

SNMPvl で使用ずる 、 Read Com - 
munity を設定します。15文字以内 
の英数字でず。 


ミ^つ-ク設毫目の I 覧 
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7 ネットワーク機能について 



網かけ部は初期値です。 


項目 

設を値 

機能説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

Admin 
Manag 色 r 

Setup 

Utility 

Write 

Commu ¬ 

nity 

SNMP 

Wrte コ 

ミュニティ 
の己又た 

SNMP 

Write 

Commu ¬ 

nity 


public 

SNMPvl で使用する 、 Write Com - 
munity を設定します。1日文字 U 内 
の英数字です。 


EtherTalk 網かけ部は初期値です。 


項目 

設を値 

機能説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

Admin 
Manag 白 r 

Setup 

Utility 

EtherTalk 

EtherTalk 

EtherTalk 

プロトコル 
を使用する 

EtherTalk 

プロトコル 
を使巧ずる 

ENABLE ( 有効） 
D に ABLE (無効） 

白 herTalk の使用/非使用を設定し 
ます。 

Printer 

Name 

EtherTalk 

プリンタ 

を 

プリンタ 

を 

プリンタ 

名 

製品名 

曰 herTalk のプリンタをを指定しま 
す。31文字 U 内の英数字です。接続 
ずるネットワークで推一のを称で無 
い場合には自動的に番号が名称のホ 
尾に追加されます。 

Zone 

Name 

EtherTalk 
ゾーン名 

ゾーンを 

ゾーンを 

* 

曰 herTalk ゾーンをを指定します。 

32文字以内の英数字です。 


ネットワ-ク設毫巨の I 覧 
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NetBEUI 


網かけ部は初期値です。 


項目 

設を値 

機能説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

Admin 
Manag 色 r 

Setup 

Utility 

NetBEUI 

NetBEUI 

NetBEUI 

プ〇トコル 
を使用する 

NetBEUI 

プ〇トコル 
を使用ずる 

ENABLE ( 有効） 
D に ABLE (無効） 

NetBEUI の使用/非使用を設定しま 
す。 

Short 

Printer 

Name 

ショート 

プリンタ 

を 

ショート 

プリンタ 

を 

ショート 

プリンタ 

を 

「製品名」+ 

「 MAC アドレス 
英数字下6巧」 

コンピュータ名を設定しまず。この 
名前で NetBEUI 上で識別されます。 
Windows であればネットワークコン 
ピュータ中の PrintServer グループ 
に表示されまず。15文字以内の英数 
字でず。* 1 

Work ¬ 

group 

Name 

ワークグ 
ループを 

ワークグ 
ループ 

ワークグ 
ループ 

PrintServer 

ワークグループ名を設定できます。 
このさ!称で Windows のネットワー 
クコンピュータ中に表示されまず。 

1已文字 U 内の英数字です。 

Comment 

コメント 

コメント 

コメント 

曰 hernet Board 
OkiLAN 84巳 Oe 

コメントを設定します。 Windows の 
ネットワークコンピュータで表示お 
まを詳細に設定したときにこのコメ 
ントが表示されまず。48文字内の 
英数字でず。 


*1: 表示されたアイコンを開くと、下表のようなファイルがを在しまず。 


ディレクトリ 

ファイルを 

機能 

SETUP 

Config.ini 

IP アドレスの設定変更ができます。 

このファイル中の IP アドレスを変更して、またもとの位置に戻ずだけでプ 
リンタの IP アドレスをファイルに記載した値に変更ずることができます。 

Websetup 

プリンタのもつ Web Page を起動します。 

REPORT 

Status . 

txt 

プリンタに設定されている設定値の概要を表示しまず。 

このファイルは変更ずることができません。現在の設定を表示するファイ 
ルでずから、 Report . txt とは内容が異なる場合があります。 

Report . 

txt 

プリンタに設定されている設定値の詳細を表示しまず。 

このファイルは変更することができません。設定値を表示ずるファイルで 
ずから、 S ね tus . txt とは内容が異なる場合があります。 


風 


本プリンタの Master Browser 機能は、 Workgroup 名が 「PrintServer」 の場合 
にのみ起動します。 Master Browser 機能は同一 Workgroup 内に存在するマシ 
ンの情報を管理し、イ也の Workgroup からの一覧要求に応答する機能です。 

沖データ製プリンタ外の機器の Workgroup に 「PrintServer」 の名前をつけ 
た場合、その機器は正常に管理されなくなります。（その機器がネットワーク 
上で見えなくなることがあります。） 

本プリンタの Master Browser 機能で管理できるプリンタは最大8台です。 
NetBEUI プロトコルでは、イ也の ユーザ （イ也のプロトコルを含む）からのジョ 
ブの印刷中はエラーメッセージが表示され、印刷できません。 















































Dhnter trap 網かけ部は初期値です。 


項目 

設を値 

機能説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

Admin 
Manag 色 r 

Setup 

Utility 

Prn-Trap 

Commu¬ 

nity 

プリンタ 
Trap コ 

ミュニティ 

を設定 

プリン 
夕 Trap 

コミュニ 
ティを 


public 

プリンタ Trap のコミュニティ名を 
設定します。31文字 U 内の英数字で 
ず。 

TCP#1- 已 
Trap En¬ 
able 

Trap 送信 
許可# 1-5 

TCP #1-5 
Printer 
Trap を有 
効にずる 


ENABLE 

DISABLE 

TCP #1-5 でプリンタ Trap を使用ず 
るかどうか設定します。 

TCP #1-5 
Printer 
Reboot 
Trap 

プリンタ 

再起動 

#1-5 

TCP #1-5 

プリンタ 

リブート 


ENABLE 

DISABLE 

プリンタが再起動したときに SNMP 
メッセージを送信するかを還択しま 
す。 

TCP #1-5 
Receive Il¬ 
legal Trap 

不正 Trap 
受信# 1-5 

TCP #1-5 
受信異常 


ENABLE 

DISABLE 

「プリンタ Trap コミュニティを設定」 
で指定した U かのコミュニティをで 
プリンタにアクセスしたときに Trap 
を使用するかどうか設定します。 

TCP #1-5 
Online 

Trap 

オンライ 
ン #1-5 

TCP #1-5 
オンライ 
ン 


ENABLE 

DISABLE 

プリンタが ON-LINE になるたびに 
SNMP メッセージを送信するかを設 
定します。 

TCP #1-5 
Offline 

Trap 

オフライ 

ン #1-5 

TCP #1-已 
オフライ 
ン 


ENABLE 

DISABLE 

プリンタが OFF-LINE になるたびに 
SNMP メッセージを送信するかを設 
定します。 

TCP #1-5 
Paper Out 
Trap 

用紙なし 
#1-5 

TCP #1-5 
用紙なし 


ENABLE 

DISABLE 

プリンタが用紙切れ状態になったと 
きに SNMP メ 、ソ セージを送信するか 
を選択します。 

TCP #1-5 
Paper 
」am Trap 

用紙ジャ 
ム #1-5 

TCP #1-5 
用紙ジャ 
ム 


ENABLE 

DISABLE 

プリンタに用紙がつまったときに 
SNMP メッセージを送信するかを選 
択します。 

TCP #1-5 
Cover 

Open 

Trap 

カバー 

オープン 

#1-5 

TCP #1-5 
カ パー 
オープン 


ENABLE 

DISABLE 

プリンタのカバーが開かれるたびに 
SNMP メッセージを送信するかを選 
択しまず。 

TCP #1-5 
Printer 

Error Trap 

プリンタ 

エラー 

#1-5 

TCP #1-已 
プリンタ 

エラー 


ENABLE 

DISABLE 

プリンタにエラーが発生したときに 
SNMP メッセージを送信するかを選 
択します。 

TCP #1-5 
Trap Ad¬ 
dress 

アドレス 

#1-5 

TCP# 1-5 


O.O.O.O 

TCP/IP の場合の Trap 送信先アドレ 
スを設定します。設定値は10進数 
「>"< >"< .>"< >"<」おまで入力しま 
ず。 IP アドレスが0.0 .0.0 の場合は、 
Trap を送信しません。アドレスは5 
か所まで指定できます。 


© 




網かけ部は初期値です。 


項目 

設を値 

機能説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

Admin 
Manag 色 r 

Setup 

Utility 

IPX Trap 
Enable 

IPX Trap 
送信許可 

IPX 

Printer 
Trap を有 
効にする 


ENABLE 

DISABLE 

IPX でプリンタ Trap を使用ずるかど 
うか設定します。 

IPX Online 
Trap 

IPX オンラ 
イン 

IPX オン 
ライン 


ENABLE 

DISABLE 

プリンタが ON-LINE になるたびに 
SNMP メッセージを送信するかを設 
定します。 

IPX Of¬ 
fline Trap 

IPX オフラ 
イン 

IPX オフ 
ライン 


ENABLE 

DISABLE 

プリンタが OFF-LINE になるたびに 
SNMP メッセージを送信するかを設 
定します。 

IPX Paper 
Out Trap 

IPX 用紙な 
し 

IPX 用紙 
なし 


ENABLE 

DISABLE 

プリンタが用紙切れ状態になったと 
きに SNMP メ 、ソ セージを送信するか 
を還択します。 

IPX Paper 
」am Trap 

IPX 用紙 
ジャム 

IPX 用紙 
ジャム 


ENABLE 

DISABLE 

プリンタに用紙がつまったときに 
SNMP メッセージを送信するかを選 
択しまず。 

IPX Cover 
OpenTrap 

IPX 力 

バーオー 

プン 

IPX 力 

バーオー 

プン 


ENABLE 

DISABLE 

プリンタのカバーが開かれるたびに 
SNMP メッセージを送信するかを選 
択します。 

IPX 

Printer 

ErrorTrap 

IPX プリン 
タエラー 

IPX プリ 
ンタエ 
ラー 


ENABLE 

DISABLE 

プリンタにエラーが発生したときに 
SNMP メッセージを送信するかを選 
択します。 

IPX Trap 
Net/Ad¬ 
dress 

IPX 

IPX 


000000 00: 
000000000000 

IPX の場合の Trap 送信先アドレスを 
設定します。設定値は、ネットヮー 
クアドレス （8 巧）+ ノードアドレス 
(12 巧）で入力します。 
「00000000:000000000000」の場 
合はトラップを発巧しません。アド 
レスは1か所のみ指定できまず。 
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7 ネットワーク機能について 
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Email 受 i 己 


網かけ部は初期値です。 


項目 

設を値 

機能説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

Admin 
Manag 色 r 

Setup 

Utility 

POP or 
SMTP 

使用する 
プ□トコ 
ル 

POP 受 
信プ□卜 
コルを使 
用ずる 
/SMTP 
受信プロ 
トコルを 
使用ずる 


POP 

SMTP 

D に ABLE( 無効） 

Email 受信機能の使用/非使用を指定 
します。使用ずる場合、そのプ□卜 
コル （P0P/SMTP) を指定しまず。 

POPS 

Server 

POP サー 
バを 

POP3 

サーバを 


なし 

POP サーバ名を指定します。ドメイ 
ンをまたは IP アドレスを指定してく 
ださい。 

POP port 
number 

POP ポー 
卜番号 

POP3 
ポート番 


110 

POP サーバにアクセスずるための 
ポート番号を設定しまず。 

POPS 

Server 

User ID 

POP ュー 
ザ ID 

POP3 

ユーザ ID 


なし 

POP サーバにアクセスするための 
ユーザ ID を指定します。 

POPS 

Server 

Password 

POP パス 
ワード 

POP3 パ 

スワード 


なし 

POP サーバにアクセスするためのパ 
スワードを指定しまず。 

Use 

APOP 

APOP* 

ポート 

APOP を 
使用ずる 

— 

N0 (無効） 

YES (有効） 

APOP の使用/非使用を指定します。 

Mail 

Polling 

Time(min) 

POP 受信 
闇隔 

ポーリン 
グ間隔 


OFF 

1 

巳 

10 

30 

60 

受信メールを POP サーバに取得し 
に巧く間隔を指定します。 

Domain 

filter 

ドメイン 
フィルタ 

ドメイン 
フィルタ 
を使用ず 
る 


ENABLE (有効） 
DISABLE (無効） 

ドメインフィルタ機能の使用/非使 
用を指定します。 

Filter 

Policy 

以下に設 
定したド 
メインか 
らの Email 
を 

フィルタ 
ポリシー 


DENY( 拒否） 
ACCEPT 滸巧） 

指定したドメインからの Email に対 
ずる許可/拒否を指定します。 

Domain 

1-5 

ドメイン 

1-5 

ドメイン 
フィルタ 
1-5 


なし 

ドメインフィルタ機能の対象となる 
ドメインをを指定します。 
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SMTP (Email 送信） 網かけ部は初期値です。 



項 

§ 




TELNET 

Web 

ブラウザ 

Admin 

Manager 

Setup 

Utility 

設を値 

機能説明 

SMTP 

Send 

SMTP 送 
信 

SMTP 送 
信を使用 
ずる 


ENABLE( 有効） 
DISABLE( 無効） 

SMTP(Email) 送信プ〇トコルを使用 
ずるかどうか設定します。 

SMTP 

Server 

Name 

SMTP 

サーバを 

SMTP 

サーバを 


なし 

SMTP サーバをを設定します。ドメ 
インをまたは IP アドレスを指定して 
ください。ドメイン名を指定する場ろ 
は、 DNS(Pri)(sec) の設定が必要でず。 

SMTP Port 
Number 

SMTP 
ポート番号 

SMTP 
ポー ト番号 

— 

2已 

SMTP のポート番号を設定しまず。 
通常は初期設定でご使用ください。 

Printer 
Email Ad¬ 
dress 

プリンタ 
Email アド 

レス 

送信元ア 
ドレス 


なし 

プリンタの Email アドレスを設定し 
ます。 

Reply-To 

Address 

返信先 

Email アド 

レス 

返信先ア 
ドレス 


なし 

返信用のアドレスを設定します。通 
常はネットワーク管理者のメールア 
ドレスを指定してください。 

Email Ad¬ 
dress 1-5 

Email アド 

レス1-日 

送信先ア 
ドレス 

1- 已 


なし 

送信先のアドレスを設定します。ア 
ドレスは5ヶ所まで指定できます。 

Notify 
Mode 1-5 

障害通が 
方法 

モード設 
定 


EVENT 

(障害発生時の通が） 
PERIOD 
(定期的な通矢の 

障童を通巧する方まを設定します。 

Email Alert 
IntervaKH 
ours)1- 已 

メール通 
知間隔 

定期通巧 
闇隔 


1 

\ 

24 

通矢□間隔を設定します。定期的な通 
矢□を選択した場合のみ有効です。 

Consum¬ 

able 

Warning 
Event 1-5 

消耗品 

警告 

消猜品の 
ま意 


DISABLE( 無効） 
lmmediate( 即時） 

48 H 45 M 
ENABLE( 有効） 

プリンタの消耗品 （ トナーカート 
リッジ、イメージドラムなど）に関 
ずる警告を通がずるかどうかを設定 
します。 

発生時の通巧を選択している場合の 
み有効です。 

Consum¬ 

able 

Warning 

Period 

1-5 

消耗品 

警告 

消清品の 
注意 


ENABLE( 有効） 

D に ABLE( 無効） 

プリンタの消耗品 （ トナーカート 
リッジ、イメージドラムなど）に関 
する警告を通がずるかどうかを設定 
します。 

定期的な通巧を選択している場合の 
み有効です。 













































網かけ部は初期値です。 



項 

g 




TELNET 

Web 

ブラウザ 

Admin 
Manag 色 r 

Setup 

Utility 

設を値 

機能説明 

Consum¬ 
able Error 
Event 1-5 

消猜品 

エラー 

消爲品の 
エラー 


DISABLE( 無効） 
lmmediate( 即時） 

1 

48 H 45 M 
ENABLE( 有効） 

プリンタの消耗品 （ トナーカートリッジ、 
イメージドラムなど）に関するエラーを 
通巧するかどうかを設定します。 

発生時の通巧を還択している場合の 
み有効です。 

Consum¬ 
able Error 
Period 

1-5 

消猜品 

エラー 

消耗品の 

エラー 


ENABLE( 有効） 
DISABLE( 無効） 

プリンタの消耗品 （ トナーカートリッジ、 
イメージドラムなど）に関するエラーを 
通巧するかどうかを設定します。 

定期的な通巧を選択している場合の 
み有効です。 

Mainte¬ 
nance 
Warning 
Event 1-5 

メンテナ 

ンスユ 

ニット 

警告 

メンテナ 
ンスのを 
意 


D に ABLE( 無効） 
lmmediate( 即時） 

\ 

2H0M 

1 

48 H 4已 M 
ENABLE( 有効） 

メンテナンスユニット （ 定着器ユ 
ニット、ベルトユニ、ソトなと）に関 
ずる警告を通巧ずるかどうかを設定 
しまず。 

発生時の通巧を選択している場合の 
み有効でず。 

Mainte¬ 

nance 

Warning 

Period 

1-5 

メンテナ 

ンスユ 

ニット 

警告 

メンテナ 
ンスのを 
意 


ENABLE( 有効） 

D に ABLE( 無効） 

メンテナンスユニット （ 定着器ユ 
ニット、ベルトユニットなど）に関 
ずる警告を通がずるかどうかを設定 
しまず。 

定期的な通巧を選択している場合の 
み有効です。 

Mainte¬ 
nance Er- 
ror Event 
1-5 

メンテナ 
ンスユ 
ニット 
エラー 

メンテナ 
ンスのエ 
ラー 


D に ABLE( 無効） 
lmmediate( 即時） 

\ 

48 H 4己 M 
ENABLE( 有効） 

メンテナンスユニット（定着器ユニット、 
ベルトユニ、ソトなど）に関するエラーを 
通巧するかどうかを設定します。 

発生時の通巧を選択している場合の 
み有効です。 

Mainte¬ 
nance Er- 
ror Period 
1-5 

メンテナ 
ンスユ 
ニット 
エラー 

メンテナ 
ンスのエ 
ラー 


ENABLE( 有効） 
DISABLE( 無効） 

メンテナンスユニット（定着器ユニット、 
ベルトユニ、ソトなど）に関するエラーを 
通巧するかどうかを設定します。 

定期的な通巧を選択している場合の 
み有効です。 

Paper 
Supply 
Warning 
Event 1-5 

用紙の補 
充警告 

用紙の補 
をのを意 


D に ABLE( 無効） 
lmmediate( 即時） 

\ 

0H 15M 

1 

48 H 45 M 
ENABLE( 有効） 

用紙に関ずる警告を通巧ずるかどう 
かを設定します。 

発生時の通巧を選択している場合の 
み有効でず。 
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網かけ部は初期値です。 



項 

g 




TELNET 

Web 

ブラウザ 

Admin 
Manag 色 r 

Setup 

Utility 

設を値 

機能説明 

Paper 

Supply 

Warning 

Period 

1- 已 

用紙の補 
を警告 

用紙の補 
をのを意 


ENABLE( 有効） 
DISABLE( 無効） 

用紙に関ずる警告を通がずるかどう 
かを設定します。 

定期的な通巧を選択している場合の 
み有効です。 

Paper 

Supply 

Error 

Event 1-5 

用紙の補 

充エ 

ラー 

用紙の補 

充のエ 

ラー 


D に ABLE( 無効） 
lmmediate( 即時） 

1 

48 H 45 M 
ENABLE( 有効） 

用紙に関するエラーを通がずるかど 
うかを設定しまず。 

発生時の通巧を選択している場合の 
み有効です。 

Paper 
Supply 
Error Pe¬ 
riod 1-5 

用紙の補 

充エ 

ラー 

用紙の補 

充のエ 

ラー 


ENABLE( 有効） 

D に ABLE( 無効） 

用紙に関ずるエラーを通巧ずるかど 
うかを設定しまず。 

定期的な通巧を選択している場合の 
み有効です。 

Printing 
Paper 
Warning 
Event 1-5 

巧刷中の 
用紙警 

EP 刷中の 
用紙のを 
意 


D に ABLE( 無効） 
lmmediate( 即時） 

48 H 45 M 
ENABLE( 有効） 

用紙の搬送に関ずる警告を通がずる 
かどうかを設定します。 

発生時の通巧を還択している場合の 
み有効です。 

Printing 

Paper 

Warning 

Period 

1-5 

EP 刷中の 
用紙警 

EP 刷中の 
用紙のを 
意 


ENABLE( 有効） 

D に ABLE (無効） 

用紙の搬送に関ずる警告を通がずる 
かどうかを設定します。 

定期的な通巧を還択している場合の 
み有効です。 

Printing 
Paper Er¬ 
ror Event 
1-5 

巧刷中の 
用紙エ 
ラー 

EP 刷中の 
用紙のエ 
ラー 


D に ABLE( 無効） 
lmmediate( 即時） 

1 

2H0M 

1 

48 H 45 M 
ENABLE( 有効） 

用紙の搬送に関ずるエラーを通がず 
るかどうかを設定しまず。 

発生時の通巧を還択している場合の 
み有効です。 

Printing 
Paper Er¬ 
ror Period 
1- 已 

EP 刷中の 
用紙エ 
ラー 

巧刷中の 
用紙のエ 
ラー 


ENABLE( 有効） 
DISABLE( 無効） 

用紙の搬送に関するエラーを通がず 
るかどうかを設定します。 

定期的な通巧を選択している場合の 
み有効です。 

Storage 
Device 
Event 1- 已 

ストレージ 
デバイス 

ストレージ 
デバィス 


DISABLE( 無効） 
lmmediate( 即時） 

1 

48 H 45 M 
ENABLE( 有効） 

ストレージデバイスじ閱ずるエラーを 
通知するかどうかを設定しまず。 

発生時の通巧を運択している場合のみ 
有効です。 

Storage 
Device 
Period 1- 己 

ストレージ 
デバイス 

ストレージ 
デバィス 


ENABLE( 有効） 
DISABLE( 無タカ） 

ストレージデバイスじ閱ずるエラーを 
通失□するかどうかを設定しまず。 

定期的な通巧を選択している場合のみ 
有効です。 
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7 ネットワーク機能について 
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網かけ部は初期値です。 



項 

巨 




TELNET 

Web 

ブラウザ 

Admin 
Manag 色 r 

Setup 

Utility 

設を値 

機能説明 

Print 

Result 
Warning 
Event 1-5 

EP 刷の結 
果警告 

EP 刷の結 
果のを意 


DISABLE( 無効） 
lmmediate( 即時 j 

1 

48 H 45 M 
ENABLE( 有効） 

EP 刷結果に影響ずる障害に関ずる警 
告を通巧ずるかどうかを設定します。 
発生時の通巧を選択している場合の 
み有効でず。 

Print 

Result 

Warning 

Period 

1-5 

EP 刷の結 
果警告 

EP 刷の結 
まのを意 


ENABLE( 有効） 
DISABLE( 無効） 

EP 刷結果に影響する障童に関ずる警 
告を通巧するかどうかを設定します。 
定期的な通巧を還択している場合の 
み有効でず。 

Print Re¬ 
sult Error 
Event 1-5 

EP 刷の結 

果ェ 

ラー 

巧刷の結 
まのエ 
ラー 


D に ABLE( 無効） 
lmmediate( 即時） 

1 

2 H 0 M 

1 

48 H 45 M 
ENABLE( 有効） 

EP 刷結果に影響ずるエラーを通がず 
るかどうかを設定します。 

発生時の通巧を選択している場合の 
み有効です。 

Print 

Result Er¬ 
ror Period 
1-5 

EP 刷の結 

果ェ 

ラー 

EP 刷の結 

果のエ 

ラー 


ENABLE( 有効） 

D に ABLE( 無効） 

EP 刷結果に影響ずるエラーを通がず 
るかどうかを設定しまず。 

定期的な通巧を選択している場合の 
み有効です。 

Interface 
Warning 
Event 1- 已 

インター 
フェース 
の異常警 

I/F のを意 


D に ABLE( 無効） 
lmmediate( 即時） 

1 

48 H 4 已 M 
ENABLE( 有効） 

インターフェース （ ネットワーク 
etc.) に関する警告を通巧ずるかどう 
かを設定します。 

発生時の通巧を還択している場合の 
み有効でず。 

Interface 

Warning 

Period 

1-5 

インター 
フェース 
の異常警 

I/F のを意 


ENABLE( 有効） 

D に ABLE( 無効） 

インターフェース （ ネットワーク 
etc.) に関する警告を通がずるかどう 
かを設定します。 

定期的な通巧を選択している場合の 
み有効でず。 

Interface 

Error 

Event 1-5 

インター 
フェース 
の異常ェ 
ラー 

I/F のエ 
ラー 


DISABLE 
lmmediate( 即時） 

1 

2H0M 

1 

48 H 45 M 
ENABLE 

インタフェース （ ネットワーク etc.) 
に関するエラーを通がずるかどうか 
を設定します。 

発生時の通巧を還択している場合の 
み有効です。 

Interface 
Error Pe¬ 
riod 1-5 

インター 
フェース 
の異常ェ 
ラー 

I/F のエ 
ラー 


ENABLE( 有効） 
DISABLE( 無効） 

インタフェース （ ネットワーク etc.) 
に関するエラーを通巧ずるかどうか 
を設定しまず。 

定期的な通巧を選択している場合の 
み有効です。 
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網かけ部は初期値です。 


項目 

設を値 

機能説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

Admin 
Manag 色 r 

Setup 

Utility 

Security 
Warning 
Event 1-5 

セキュリ 
ティ 

セキュリ 
ティのを 
意 


DISABLE( 無タカ） 
lmmediate( 即時） 

\ 

2 H 0 M 

48 H 45 M 
ENABLE( 有効） 

セキユリティ機能の中で発生した警 
告を通がずるかどうかを設定しまず。 
発生時の通巧を選択している場合の 
み有効です。 

Security 

Warning 

Period 

1-5 

セキュリ 
ティ 

セキュリ 
ティのを 
意 


ENABLE( 有効） 
DISABLE( 無効） 

セキユリティ機能の中で発生した警 
告を通巧するかどうかを設定します。 
定期的な通巧を還択している場合の 
み有効です。 

Other Er¬ 
ror Event 
1-5 

その他 

その他の 

ェラー 


D に ABLE( 無効） 
lmmediate( 即時） 

\ 

2H0M 

\ 

48 H 45 M 
ENABLE( 有効） 

その他の重大なエラーを通巧ずるか 
どうかを設定します。 

発生時の通巧を選択している場合の 
み有効です。 

Other Er¬ 
ror Period 
1-5 

その他 

その他の 

ェラー 


ENABLE( 有効） 

D に ABLE( 無効） 

その他の重大なエラーを通巧するか 
どうかを設定しまず。 

定期的な通巧を還択している場合の 
み有効です。 

Attached 

Info 

Printer 

Model 

付力□情報 
設定プ 
リンタモ 
デル 

付力□情報 
設定プ 
リンタモ 
デル 


ENABLE( 有効） 
DISABLE( 無効） 

送信メールに記載ずるプリンタ情報 
に、プリンタモデル名を含めるかど 
うかを設定しまず。 

Attached 

Info 

Network 

Model 

付力□情 
報設定 
ネット 
ワーク 
インタ 
フェース 

付力□情報 

設定 

ネット 

ワーク 

インタ 

フェース 


ENABLE( 有効） 

D に ABLE( 無効） 

送信メールに記載ずるプリンタ情報 
に、ネットワークインタフェース名 
を含めるかどうかを設定します。 

Attached 

Info 

Printer 

Serial 

Number 

付力□情報 
設定プ 
リンタシ 
リアルナ 
ンバー 

イ寸力□情報 
設定シ 
リアル番 


ENABLE( 有効） 
DISABLE( 無タカ） 

送信メールに記載するプリンタ情報 
に、プリンタのシリアルナンバを含 
めるかどうかを設定しまず。 








































網かけ部は初期値です。 


項目 

設を値 

機能説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

Admin 
Manag 色 r 

Setup 

Utility 

Attached 

Info 

Printer 

Asset 

Number 

付力□情報 
設定プ 
リンタ管 
理番号 

付力□情報 
設定 

Asset 番 


ENABLE( 有効） 

D に ABLE( 無効） 

送信メールに記載ずるプリンタ情報 
に、プリンタの管理番号を含めるか 
どうかを設定します。 

Attached 
Info Printer 
Name 

付力□情報 
設定プ 
リンタ名 

ィ寸力□情報 
設定シ 
ステムを 


ENABLE( 有効） 

D に ABLE( 無効） 

送信メールに記載ずるプリンタ情報 
に、 SystemName を含めるかどうか 
を設定します。 

Attached 

Info 

Printer 

Location 

付力□情報 
設定設 
置場所 

付加情報設 
定プリン 
タロヶー 
シヨン 


ENABLE( 有効） 

D に ABLE( 無効） 

送信メールに記載ずるプリンタ情報 
に、 SystemLocation を含めるかど 
うかを設定しまず。 

Attached 
Info IP 
Address 

付力□情報 
設定 IP 

アドレス 

ィ寸力□情報 
設定 IP 

アドレス 


ENABLE( 有効） 

D に ABLE( 無効） 

送信メールに記載ずるプリンタ情報 
に、 IP アドレスを含めるかどうかを 
設定します。 

Attached 
Info MAC 
Address 

付力□情報 
設定 

MAC ァド 

レス 

付力□情報 
設定 

Ethernet 

アドレス 


ENABLE( 有効） 

D に ABLE( 無効） 

送信メールに記載するプリンタ情報 
に、 MAC アドレスを含めるかどう 
かを設定しまず。 

Attached 
Info Short 
Printer 
Name 

イ寸力□情報設 
定ショー 
トプリンタ 
名 

付加情報設 
定ショー 
トプリンタ 
を 


ENABLE( 有効） 

D に ABLE( 無効） 

送信メールに記載ずるプリンタ情報 
に、プリンタのコンピュータ名を含 
めるかどうかを設定しまず。 

Attached 

Info 

Printer 

URL 

付力□情報 
設定プ 
リンタ 

URL 

付力□情報 
設定 
プリンタ 
URL 


ENABLE( 有効） 
DISABLE( 無効） 

送信メールに記載ずるプリンタ情報 
に、プリンタの URL を含めるかどう 
かを設定します。 

Comment 
Line 1-4 

コメント 

コメント 

1-4 


なし 

送信メールの文末に付加するコメン 
卜を設定します。4巧設定できます。 

1巧は63文字まで入力でき、それ 
を越える場合は自動的に改行します。 

SMTP 

Auth 

SMTP 認 
証設定 

SMTP 認 

S 止誌定 

— 

ENABLE (有効） 
DISABLE (無効） 

SMTP 認証をするかどうかを設定し 
ます。 

User ID 

ユーザ ID 

ユーザ ID 

- 

なし 

SMTP 認証のユーザ ID を設定します。 

User 

Password 

パスヮー 

K 

パスヮー 

K 

— 

なし 

SMTP 認証のパスワードを設定しま 
す。 



Maintenance 網かけ部は初期値です。 



項 

g 



TELNET 

Web 

ブラウザ 

Admin 
Manag 色 r 

Setup 

Utility 

設を値 

機能説明 

LAN 

Scale Set¬ 
ting 

LAN の規 
模の設定 

LAN 

Scale 


NORMAL (普通） 
SMALL (ル規模） 

NormaK 普通）：通常この設定を使用 
してください。スパニングツリー機 
能を持つ八ブじ接続した場合でも 
効率よく動作します。ただし、コン 
ピュータが2, 3台のルさな LAN に 
接続するとプリンタが起動する時間 
が長くなるデメリ、ソトがあります。 

SMALL (ル規模）：コンピュータが 
2,3台のルさな LAN から大型の 
LAN まで対応しますが、スパニ 
ングツリー機能を持つ八ブに接 
続した場合に効率よく動作でき 
ない場合があります。 

HEX 

HEX ダン 

- 

- 

NO 

このモードに設定すると、受信した 

Dump 

Mode 

プモード 



YES 

巧刷データをすべて16進数で表示 
します。プリンタを再起動すると本 
モードをあけます。 

HUB Link 
Setting 

HUB との 
接続の設 
定 



AUTO NEGOTIATION 
10 肥 ASE-TX FULL 
100BASE-TX HALF 

10BASE-T FULL 

10BASE-T HALF 

HUB との通信速度と通信方法を設 
定ずることができます。通常は、 
AUTO NEGOTIATION を設定しま 
ず。 

HUB の通信速度を固定して使用した 
い場合は、プリンタ側の通信速度設 
定と同じ値にすることをお勤めしま 
す。 
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7 ネットワーク機能について 



Security 網かけ部は初期値です。 


項目 

設を値 

機能説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

Admin 
Manag 色 r 

Setup 

Utility 

FTP 

FTP 

FTP 

Service を 
使用ずる 


ENABLE ( 有効） 
D に ABLE (無効） 

プリンタに対して FTP でのアクセス 
の使用/非使用を設定します。 

Telnet 

Telnet 

Telnet 
Service を 
使用ずる 


ENABLE ( 有効） 
D に ABLE (無効） 

プリンタに対して TELNET でのアク 
セスの使用/非使用を設定します。 

Web 
(Default 
Port 80) 

Web (ポー 
卜蓄号： 

80) 

Web 

Service を 
使用する 


ENABLE ( 有効） 
D に ABLE (無効） 

プリンタに対して WEB ブラウザで 
のアクセスの使用/非使用を設定し 
ます。 

Web (IPP) 

Web 



1 

\ 

80 

1 

65535 

プリンタの Web ページにアクセス 
するためのポート番号を設定します。 

IPP (De¬ 
fault Port 
631) 

IPP (ポー 
卜番号； 

631) 

IPP Ser¬ 
vice を使 
用ずる 


ENABLE ( 有効） 
D に ABLE (無効） 

户ドプロトコルの使用/非使用を設 
おします。 

SNMP 

SNMP 

SNMP 
Service を 
使用ずる 


ENABLE ( 有効） 
D に ABLE (無効） 

プリンタに対して SNMP でのアクセス 
の使用/非使用を設定しまず。通常は 
ENABLE (使用する）でお使いください。 

SMTP (E- 
mail) 


SMTP 送 
信を使用 
する 


ENABLE ( 有効） 
D に A 目 LE (無効） 

SMTP 送信の使用/非使用を設定し 
ます。 

SMTP 

SMTP 

SMTP 
ポート番 


1 

\ 

25 

\ 

65535 

SMTP プ〇トコルのポート番号を設 
定します。 

POP 

(E-mail) 

POP 

P(3P3 プ 

□ トコル 
を使用ず 
る 


ENABLE (有効） 
D に A 目 LE (無効） 

POP3 プロトコルの使用/非使用を 
設定します。 

POP 

POP 

POP3 
ポート番 


1 

\ 

110 

1 

65535 

ド0ド3プ〇トコルのポート番号を設 
定します。 

SNTP 

SNTP 

SNTP を 
使用ずる 

— 

ENABLE ( 有効） 
D に A 目 LE (無効） 

SNTP プロトコルの使用/非使用を 
設定します。 
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網かけ部は初期値です。 


項目 

設を値 

機能説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

Admin 
Manag 色 r 

Setup 

Utility 

Local 

Ports 

Local 

Ports 

— 

— 

ENABLE ( 有効） 
D に ABLE (無効） 

独自プ〇トコルの使用/非使用を設 
足;します。 

TCP/IP 


TCP/IP プ 

□ トコルを 
使用する 


ENABLE ( 有効） 
D に ABLE (無効） 

TCP/IP プ〇トコルの使用/非使用 
を設定します。 

NetBEUI 

NetBEUI 

NetBEUI 

プ□トコ 
ルを使用 
する 


ENABLE ( 有効） 
D に ABLE (無効） 

NetBEUI プロトコルの使用/非使用 
を設定します。 

NetWare 

NetWare 

NetWare 

プ□トコ 
ルを使用 
する 


ENABLE ( 有効） 
D に ABLE (無効） 

NetWare プ□トコルの使用/非使用 
を設定しまず。 

EtherTalk 

EtherTalk 

EtherTalk 

プ□トコ 
ルを使用 
する 


ENABLE ( 有効） 
D に ABLE (無効） 

EhterTalk プ〇トコルの使用/非使 
用を設定しまず。 

Password 

ベスつ一 

ド設定 

admin パ 

スワード 


MAC アドレス 
下6巧 

管理者パスワードを変更します。1已 
文字 iU 内の英数字です。大文字、ル 
文字は区別されまず。忘れてしまう 
と設定を変更できなくなります。 



設定デー 
夕の暗号 
化通信を 
使用ずる 


ENABLE ( 有効） 
D に ABLE (無効） 

ツール (AdminManager) とプリンタ 
間の設定データ通信を暗号化します。 
設定ずると、バージョンが古いツー 
) レから 、プリンタの設定が巧えなく 
な LJ ます。 
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IP Filtering 


網かけ部は初期値です。 


項目 

設を値 

機能説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

Admin 
Manag 色 r 

Setup 

Utility 

IP 

Filtering 

IP フイル 
タリング 

IP フイル 
夕を使用 
する 


ENABLE ( 有効） 
D に ABLE (無効） 

IP アドレス毎のアクセスを制限する 
機能の使用/非使用を設定します。 
ただし、この機能は IP アドレスにつ 
いて充分な夕□識を必要としまず。 

通常は必ず D に ABLE( 使用しない）じ 
なるように設定しておいてください。 
ENA 目 LE( 使用する）に設定し、以下 
の設定をしないと TCP/IP によるア 
クセスが一切できなくなってしまい 
まず。 

Start 

Address 

#1-10 

開始アド 
レス 
#1-10 

開始アド 
レス 
#1-10 


0.0 .0.0 

プリンタへアクセスを許可する IP ア 
ドレスを指定します。 

単一の IP アドレスを指定することも 
できますが、範囲で指定することち 
できます。アドレスの範困 （r 開始ア 
ドレス」と「終了アドレス」）を設定 
してください。 O.O.O.O を入力すると 
無効になりまず。 

End 

Address 

#1-10 

終了アド 
レス 
#1-10 

終了アド 
レス 
#1-10 


0.0 .0.0 

IP Address 
Range 
#1-10 
Printing 

巧刷 
#1-10 

印刷を許 
巧する 
#1-10 


ENABLE 

DISABLE 

IP Address Range #1-10 で設定し 
た IP アドレスからの巧刷を許可しま 
す。 

IP Address 
Range 
#1-10 
Configu¬ 
ration 

設定 

#1-10 

設定を許 
巧する 
#1-10 


ENABLE 

DISABLE 

IP Address Range #1-10 で設定し 
た IP アドレスからの設定変更を許可 
します。 

Admin IP 
Address 

設定され 
る管理者 
の IP アド 
レス 

管理者の 

IP アドレ 
ス 


O.O.O.O 

管理者の IP アドレスを指定します。 
このアドレスだけは、'必ずプリンタ 
にアクセスできます。 

ただし、管理者がプ□丰シ経由でプ 
リンタにアクセスするように設定し 
ている場合には、プ□キシのアドレ 
スが設定されてしまいます。プ□キ 
シのアドレスが設定されるとプ□キ 
シ経由でアクセスする人は全て許可 
となりまず。 

管理者はプリンタに対してプ□キシ 
を経由しないでアクセスすることが 
理想です。 
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MAC Address Filtering 


網かけ部は初期値です。 


項目 

設を値 

機能説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

Admin 
Manag 色 r 

Setup 

Utility 

MAC 

Address 

Filtering 

MAC アド 

レスフイ 
ルタリン 
グ 



ENABLE( 有効） 

D に ABLE( 無効） 

MAC アドレス毎のアクセスを制御 
する機能の使用/非使用を設定しま 
す。ただし、この機能は MAC アド 
レスについて十分な巧識を必要とし 
ます。通常は必ず USABLE (使用し 
ない）になるように設定しておいて 
ください。 ENABLE (使用ずる）に 
設定し、じ(下の設定をしないとネッ 
トワークによるアクセスが一切でき 
なくなってしまいます。 

MAC 

Address 

Access 

MAC アド 
レスから 
の通信 



ACCEPK 許可） 
DENY( 拒否） 

MAC Address Access #1-50 で設 
定した MAC アドレスからのアクセ 
スを許可するか拒否するかを設定し 
ます。 

MAC 

Address 

#1-50 

フイルタ 
ずる MAC 
アドレス 

#1-50 



00:00:00: 

00:00:00 

プリンタへアクセスを許可 （ 拒否） 
する MAC アドレスを指定しまず。 
00:00:00:00:00:0日を入力ずると無 
効になりまず。 

Admin 

MAC 

Address 

設定され 
る管理者 
の MAC ア 
ドレス 



00:00:00: 

00:00:00 

管理者の MAC アドレスを指定しま 
ず。 

このアドレスだけは、必ずプリンタ 
にアクセスできます。ただし、管理 
者がプ□キシ経由でプリンタにアク 
セスずるように設定してい 
る場合には、プ□キシのアドレスが 
設定されてしまいまず。プ□丰シの 
アドレスが設定されているとプ□丰 
シ経由でアクセスする人は 
全て許可となりまず。 

管理者はプリンタに対してプ□丰シ 
を経由しないでアクセスすることが 
理想でず。 
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7 ネットワーク機能について 



SSL/TLS 網かけ部は初期値です。 


項目 

設を値 

機能説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

Admin 
Manag 色 r 

Setup 

Utility 

Cipher 

( SSL / 

TLS ) 

S 义 /TLS 

HTTP / 

IPP 


ON (オン） 

OFF (オフ） 

SSL / TLS の使用/非使用を設定し 
ます。 

Ciper 

Strength 

暗号化強 
度 

暗号化強 
度 


Weak (弱） 
Standard (標準） 
Strong 猫） 

暗号化の強度を設定します。 


使用ずる 
証明書の 
作成 

証明書作 
成 


自身で署名した証 
明書を使用する 
(自己署名証 B 月 書） 
認証局が発行した 
証明書を使巧する 
语忍証局証明書） 

自己署名証明書を作成します。また、 
認証局へ送付する CSR の作成と認 
証局が発行する証明書のインストー 
ルをします。 

- 

Common 

Name 

Common 

Name 

— 

(プリンタ自身 
の IP アドレス） 

自己署名証明書作成時には装置の IP 
アドレス（固定）となります。 


Organiza ¬ 

tion 

Organiza ¬ 

tion 


なし 

組織名：所属ずる組織の正式を称を 
指定します。入力巧能文字数は64 
文字。 


Organiza ¬ 
tional Unit 

Organiza ¬ 
tional Unit 


なし 

組織単位：属する部門や課、その他 
組織内のサブグループを指定します。 
入力巧能文字数は64文字。 


Locality 

Locality 


なし 

都市名：組織がある都市をや地名を 
指定しまず。入力巧能文字数は128 
文字。 

- 

State / 

Province 

State / 

Province 

— 

なし 

州/県：組織がある州や県を指定し 
ます。人力巧能文字数は128文字。 


Country / 

Region 

Country / 

Region 


なし 

国 コー ド: 2文字のに0国/地域 コー 
ドを入力します 。 （JP (日本 ）、 US (ア 
メリカ合衆国）等）入力巧能文字数 
は2文字 

■ 

鍵タイプ 

鍵を換の 
方法 

— 

RSA 

暗号通信に使用ずる鍵の方式を設定 
します。 


鍵サイズ 

鍵のサイ 
ズ 


2048 bit 

1024 bit 

512 bit 

暗号通信に使用ずる鍵のサイズを設 
定しまず。 
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SNTP 


網かけ部は初期値です。 


項目 

設を値 

機能説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

Admin 
Manag 色 r 

Setup 

Utility 

SNTP 

SNTP 

SNTP を 
使用ずる 

— 

ENABLE ( 有効） 
D に ABLE (無効） 

5り下ドプ0トコルの使用/非使用を 
設定します。 

NTP 

Server 

( Pri .) 

NTP サー 
バ ヴラ 
イマリ） 

NTP サー 
バを 1 


なし 

時間取得をずる NTP サーバー（プ 
ライマリ）の IP アドレスを設定しま 
す。 

NTP 

Server 

( Sec .) 

NTP サー 
バ (セカ 
ン ダリ） 

NTP サー 
バ名 2 


なし 

時間取得をする NTP サーバー（セ 
カンダリ）の IP アドレスを設定しま 
す。 

Adjust 

Interval 

調整間隔 

時間補正 
間隔 


1 hour 俯間） 

12 hours (時間） 
24 hours (時間） 

NTP Server 1または 、 NTP Server 

2に時間取得に行くインターバルを 
設定しまず。 

Local 

Time 

Zone 

タイム 

ゾーン 

□一カル 
時間設定 


00:00 

GMT との時間差を設定します。 

Daylight 

Saving 

夏時間 

夏時間設 
定 

- 

ON (オン） 

OFF (オフ） 

サマータイムの設定をします。 


Job List 


網かけ部は初期値です。 


項目 

設を値 

機能説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

Admin 

Manager 

Setup 

Utility 


ジョブ 
キュー表 
示項目設 
定 



ドキュメント名 
ジョブ状態 
ジョブ種類 
コンピュータ名 
ユ ーザ名 
印刷済み面数 
送信時間 
送信ポート 

現在プリンタの EP 刷待ちになつてい 
るジョブ （ EP 刷データ）の一覧に表 
示する項目を選択します。 

還択しない場合には、初期値の項目 
で一覧が表示されます。 


















































Web 印刷 網かけ部は初期値です。 


項目 

設を値 

機能説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

Admin 
Manag 色 r 

Setup 

Utility 


給紙トレ 
イ 



トレイ 1 

MP トレイ 
トレイ 2 

EP 刷に使用ずる給紙トレイを選択し 
ます。 

* :トレイ 2 は、オプションの増設 
トレイュニット装着時に表示。 


EP 刷部数 



1 

1 

999 

1 度に巧刷する部数を入力します。 
1-999 の範囲で設定できます。 

— 

部単位巧 
刷 

- 

— 

チェックあり 
チェックなし 

複数の文書を EP 刷する場合、文書を 
部単位で EP 刷します。 


用紙サイ 
ズし合わ 
せる 



チェックあり 
チェックなし 

E 口刷の斷こ、田刷する PDF ファイル 
の用紙サイズと、トレイの用紙サイ 
ズが異なる場合、 EP 刷する PDF ファ 
イルの用紙サイズをトレイの用紙サ 
イズに合わせて編集ずるかどうかを 
選択しまず。 


両面 EP 刷 



なし 

長編を綴じる 
短編を綴じる 

両面 EP 刷を行う際の、綴じ方を還択 
しまず。 


EP 刷ペー 
ジ指定 



チェックあり 
チェックなし 

開始ページ、終了ページを指定ずる 
ことで、巧刷するページを指定しま 
す。 


PDF パス 
ワード 



チェックあり 
チェックなし 

暗号化された PDF ファイルを EP 刷 
する場合に、チェックを付けてパス 
ワードを指定します。 
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IEEE802.1X 


網かけ部は初期値です。 



項 

g 



TELNET 

Web 

ブラウザ 

Admin 
Manag 色 r 

Setup 

Utility 

設を値 

機能説明 

802.1X 

IEEE802.1X 

E 圧 802 .1X 
を有効に 
する 


ENABLE( 有効） 
DISEBLE( 無効） 

EEE 802 .1X 機能の使用/非使用を 
設定します。 

EAP Type 

EAP タイ 

EAP タイ 

— 

EAP-TLS 

EAP 方式を選択します。 


プ 

プ 


PEAP 


EAP User 

EAP ユー 

EAP ユー 

- 

なし 

EAP で使用ずるユーザ名を指定しま 


ザ 

ザ 



ず。 EAP-TLS/PEAP 選択時に有効 
です。 64 文字以内の英数字です。 

EAP 

EAP パス 

EAP パス 

- 

なし 

EAP User に対応したパスワードを 

Password 

ワード 

ワード 



指定します。 PEAP 選択時のみ有効 
でず。 64 文字 U 内の英数字でず。 

Use SSL 
Certificate 

SSL/TLS 
の証明書 

S 义 /TLS 
の証明書 

- 

ENABLE( 有効） 
DISEBLE( 無効） 

S 义 /TLS 用の証明書を IEEE802.1X 
認証に使用ずるかどうかを選択しま 


を EAP 認 
証に使用 
する 

を使用ず 
る 



す。 SSL/TLS 用証明書がインストー 
ルされていない場合は "ENABLE (有 
効）"は選択できません。 EAP-TLS 
還択時のみ有効です。 

Authenticate 

Server 

サーバを 
認証する 

サーバを 
認証する 


ENABLE( 有効） 
DISEBLE( 無効） 

RADIUS サーバから送られてきた証 
明書を、 CA 証明書を使って認証ず 
るか否かを選択します。 

EAP retry 

- 

- 

- 

1 

1 

EEE 802 .1X 認証動作のリトライ回 
数を設定します。 1 回- 9 回までの範 





3 

囲で設定できます。通常は変更せず 





1 

9 

にお使いください。 

EAP 

- 

- 

- 

10 

IEEE802.1X 認証中にサーバレスポ 

timeout 




1 

60 

ンスを待つためのタイムアウト値を 
設定します。 1 日秒- 6 日秒の範囲で 
設定できます。通常は変更せずにお 
使いください。 


ミ^つ-ク設毫目のI覧 
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ネットワーク機能を初期化します 




初期化すると全てのネットワーク設を項目が初期値になります。 


プリンタの電源を OFF にします C 




メモ U 電源の切り方は「電源を切ります」（セットアップ編）をご覧くださし、。 


ネットワ—ク機能を初期化します 
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〇 プッシュスイッチを押したまま、プリンタの電源を ON にし、 
操作パネル上に [Wait a Moment/Network Initializing ] が表 
示されたら、離します。 



ネットワークの設定値が初期化されます。 
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ネットワークの設定情報 (Network Information ) を印刷します 


プリンタの電源を ON にし、[印刷できます]になったこと 
を確認します。 



2 


プッシュスイッチを3秒間に(上押し続けてから、離します。 



t 圆 

て战。 

1 固 

」 lanq 


爲 


§y 

00000 

88888 

8888 § 


巧 


プッンュスイッチ 


ネットワークの設定情報 (Network Information) が2枚巧刷されます。 


(例） 


MAC アドレス 




ネットワ—クの設を情報 (Network Information ) を 
が用します 


7 

5 

2 






































































7 ネットワーク機能について 


IP アドレスの設を 


@ © 


IP アドレスとは … 

TCP / IP プロトコルを使用してネットワーク接続する場合、コンピュータとプリン 
夕に IP アドレスを設定する必要があります。 IP アドレスはネットワーク上に接続さ 
れたコンピュータやプリンタの住所のようなものです。正しく設定しないと必要な 
情報を届ける住所がわか6ず、通信ができな<なります。 


r メモ 1 


(例） 


Macintosh をネットワーク接続する場合は、 EtherTalk プロトコル 
を使用するため、 IP ァドレスを設をする必要はありません。 
Macintosh 環境で Web ブラウザ （67 ぺージ） や Setup U 川 ity (76 
ぺージ） を使用する場合には、 IP アドレスを設定してください。 



: 192. 168. 0. 3 

I_ _I 

n 

ネットワークアドレス 

ホスト ID 


: 255. 255.255. 
: 192. 168. 0. 



プリンタ 

IP アドレス 


サブネ、ソトマスク 
ゲートウェイ 


192. 168. 0. 2 


L 


J 


T 

ネットワークアドレス 

ホスト ID 

: 255. 255.255. 0 

: 192. 168. 0. 1 


IP アドレス S を 
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IP アドレスはどんな値でも使えるわけではなく、ままりがあります。3巧の数字が 
4つに区切6れた形で設定します。 

例でいうと「192.168.0」までをネットワークアドレスといい、残りの巧」やに」 
をホスト ID といいます。標準的なネットワークの場合、コンピュータとプリンタの 
ネットワークアドレスが同じでないと通信できません。ホスト ID は、どの機器とも 
重複しないような値で、1〜254の間で設定します。 

また、 IP アドレス外に、サブネットマスク、ゲートウェイの設定も必要です。基 
本的にサブネットマスクは口日5.255255.0」を設定します。ゲートウェイは、接 
続しているルータの IP アドレスを指定します。通常、コンピュータとプリンタに設 
定するサブネットマスクとゲートウエイは同じ値にします。 


コンピュータの IP アドレス 

お手元のコンピュータ(こ設定されている IP アドレスを確認しましょう。 

コンピュータの IP アドレスは、接続しているネットワーク環境によって異なります。 
インターネットをご利用の場合、接続しているプ□バイダやルータメーカか6指定 
された値に設定されています。何の値が設定されているかや DHCP などのサーバが 
あるかどうかは、プ□バイダやルータメーカに確認してください。社内などでネッ 
トワーク管理者が いる 場合は、管理者に確認して<ださい。 

多 < の場合、コンピュータは初期設定で 「 IP アドレスを自動取得する」設定じなっ 
ています。一般の家庭用ルータ （ ADSL ルータやに DN ルータ）（こは DHCP サーバ 
が標準で搭載され ている 場合が多く、お手元のコンピュータ(こ何も設定しなくても、 
ルータ(こ接続し、コンピュータの電源を入れただけで、サーバより自動的(こ IP アド 
レスを取得します。 

お手元のコンピュータの取得している IP アドレスがわか6ない場合は、下記手順で 
確認してください。手順はシステム環境のバージョン(こより異なりますので、詳細 
はをシステム環境のマニュアルをご覧ください。 
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Windows の場合 

〇 Windows を起動します。 

@コマンドプ□ンプト （ MS - DOS プ□ンプト）を選択します。 

(Windows Vista/Server 2008 /XP/Server 2003 の場合〉 

[スタート]-[すべてのプ□グラム]-[アクセサリ]-[コマンドプ□ンプト] 
を選択します。 

(Windows 2000 の場合〉 

[スタート]-[プ□グラム]-[アクセサリ]-[コマンドプ□ンプト]を 
選択します。 

@丰ーボードか6 [ ipconfig ] と入力し、 [ Enter ] キーを押します。 

現在設定されている IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイが表示 
されます。 

r -ia|x{ 


.lieresold Windows f [Version 

(C) Copyright 1985*2001 Microsoft Corp. 


i indows IP Configuration 


Ethernei adapter ローわルエリア接統： 

Connection-specific DNS Suffix 

IP Address. 

Subnet Mask . 

Default Gateway . 


192.168 .0.3 
255.255 .255.0 
192.168 .0.1 




(Windows XP の場合） 


Macintosh の場合 

〇 Macintosh を起動します。 

@ (Macintosh の場合〉 

[アッスレメニュ ー]- [コント□-ルパネル]- [ TCP / IP ] を選択します。 

(Mac OS X の場合〉 

[アップルメニュー]-[システム環境設定]-[インターネットとネ、ソトワーク] 
-[ネットワーク]-[表示]で的蔵 Ethernet ] を選択し、 [ TCP / IP ] タブ 
を選択します。 


風 


表示されない場合は、[すべて表示]をクリックしてくださし、。 


夏ドレス震化 
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プリンタの IP アドレスをる崔言忍します 

現在、プリンタ(こどんな IP アドレスが設定されているか確認しましょう。 


プリンタじ設定されている IP アドレスは、ネットワークの設定情報 (Network Infor ¬ 
mation ) じ表示されています。ネットワークの設定情報 (Network Information ) を印刷し、 
IP アドレスを確認してください。ネットワークの設定情報 (Network Information ) の詳 
細は 257 ページを ご覧ください。 


9ieWorl^ Informauon 


Planter Name OKI 

Printer Serial Number 
Printer Asset Number 

General Iiuormation 


Netwoili Model 
Firmware Version 

HUB Link Setting 
HUB Link Status 
Ne^vort( Status 

IEEE 602.1 X Status 
Protocol ON/OFF 


00：a0:87：a4:9C:9B 
AUTO NEGOTIATE 

Unicast Padcets Rec< 
Packets Transmitted 
Total Packets Receivi 


File Version (WE/WJ/DF/LO/IO) VV1,01 / W1.01/ 01.01 / 01,01 / 01.01 

XM Version (PNL/WEB/NIF/NSP) 01.01 / 01,01 / 01.01 / 01,01 



Job PoHing Rate 

Context Name 

Printer Name 
Job Timeout 

EtherTalk Cox 

Etherlah Printer Name 


IP K ドレスの豎 
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プリンタの IP アドレスを設定します 

ネットワークの環境(こ応じて、プリンタ(こ IP アドレスを設定しましょう。 

(1) 初期設定のまま使用します。 

. ネットワーク上に DHCP/BOOTP サーバなどがある場合 

プリンタは初期設定で riP ADDI ^ E % SET 」 が 「 AUTO 」 (こ設定されています。 
ネットワーク上(こ DHCP / BOOTP サーバなどがある場合は、ネットワーク 
に接続し、プリンタの電源を入れただけで、サーバより自動的に IP アドレ 
スを取得します。 

現在のコンピュータとプリンタの設定が下記のよう(こなっていれば、その 
ままお使い(こなれます。プリンタの IP アドレスを設定したり変更をする必 
要はありません。 

- IP アドレスのネットワークアドレスが、コンピュータとプリンタで同 
じ值になっていること。 

- IP アドレスのホスト ID が、コンピュータとプリンタで違う值(こなって 
いること。 

-サブネットマスクとゲートウェイが、コンピュータとプリンタで同じ 
値になっていること。 

. ネットワーク上に DHCP/BOOTP サーバなどがなく、接続しているコンピュー 
夕がすべて Windows XP の場合 

プリンタは初期設定で riP ADDRESS SET 」 が 「 AUTO 」 (こ設定されています。 
「 Auto 」 に設定されている場合、けーパを使用しないアドレス解ず」機能を 
使うことができます。そのため、ネットワーク上に DHCP / 目 OOTP サーバ 
などがなくても 、 Windows XP と通信して自動的に IP アドレスを設定しま 
す。 

現在のコンピュータとプリンタの設定が下記のよう(こなっていれば、その 
ままお使い(こなれます。プリンタの IP アドレスを設定したり変更をする必 
要はありません。 

- IP アドレスのネットワークアドレスが、コンピュータとプリンタで同 
じ值(こなっていること。 

- IP アドレスのホスト ID が、コンピュータとプリンタで違う值(こなって 
いること。 

-サブネットマスクとゲートウェイが、コンピュータとプリンタで同じ 
値になっていること。 
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. ネットワーク上に DHCP/BOOTP サーバなどがなく、接続しているコンピユー 
夕がすべて Macintosh で、 Web ブラウザや Setup Utility を使用しない場合 

Macintosh をネットワーク接続する場合は、[ホ6「下311<プロトコルを使用す 
るため、 IP アドレスを設定する必要はありません。 

(2) IP アドレスを手動で設定します。 

. ネットワーク上に DHCP/BOOTP サーバなどがなく、接続しているコンピユー 
夕のシステム環境が異なっている、 または社内ネットワーク管理者により決 
められた I P アドレスを指をされたなど、 （ 1 ) に当てはまらない場合 
プリンタにまめ6れた IP アドレスを手動で設定してください。 IP アドレス 
は、プリンタの操作パネルや AdminManager ( Windows)、Setup Utility 
( Macintosh ) 、 TELNET などで設定できます。 

設定の詳細は、 「 AdminManager 」 （1日ぺージ）、 に etup Utility 」 （76 ぺージ）、 
[ TELNET 」 （54 ぺージ）、 「プリンタの操作パネルで IP アドレスを設定した 
し に29ページ） をご覧ください。 


IP アドレス設定のしくみ（参考） 

IP アドレスを設定する機能は次のような構成(こなっています。 





IP アドレスの設を 
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DHCP/BOOTP を使います 


DHCP サーバまたは目 OOTP サーバか6 IP アドレスを取得できます。 


食う; 


セットアップにはコンピユータの管理者の権限が必要です。 

IP アドレスの入力を間違えると、ネットワークがダウンするなど 
の重大な障害が発生する恐れがあります。ネットワーク管理者と 
+分相談の上、設をしてください。 


DHCP サーバの設定 

DHCP とは、 TCP / IP ネットワーク上のをホスト(こ動的(こ IP アドレスを割り当てるた 
めのプロトコルです。 IP アドレスの他にサブネ、ソトマスクを設定することもできます。 




プリンタには、固をの IP アドレスが割り当てられるように DHCP サー 
バを 設 をして ください。 ランダムにI P アドレスを割り当てると、ネッ 
トワーク経由で印刷ができない場合があります。固をの IP アドレス 
を割り当てる方まについては、各 DHCP サーバのマニュアルをご實 
ください。 


動作確認環境 

Windows 2003 Server 日本語版 DHCP サーバ 
Windows 2000 Server 日本語版 DHCP サーバ 
Windows 2000 Advanced Server 日本語版 DHCP サーバ 
Windows NT Server 4.0 日本語版 DHCP サーバ 
Windows NT Server 4.0 日本語版 DHCP リレーエージェント 
Sun OS 4.1.3 +WDE 版 DHCP パ'-ジョン 1.3.6 


呈 § SOTP を使います 
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iU 下の説明は 、 Windows Server 2003 Standard Edition 日本語版を例にしています。 


〇に夕ート] - [コント□-ルパネル]-[プ□グラムの追加と削除]を選択します。 

@ [ Windows コンポーネントの追加と削除]を選択します。 

@ [ Windows コンポーネントウィザード]が開いた6、[コンポーネント]か6[ネッ 
トワークサービス]を選択して、[詳細]をクリックします。 



® 勵的ホスト構成プ□トコル （ DHCP )] を選択し、 [ OK ] をクリックします。 



@[次へ >] をクリックして、[コンポーネントの構成]が終了した6 [完了]をク 
リックします。 















































® [ IP アドレス]の項目にゲートウェイの IP アドレスを入力して[追加]をクリツ 
クした後、[スコープのアクティブ化]が表示されるまで[次へ]をクリックします。 


⑩[今すぐアクティブ(こする]を選択し、[次へ]をクリックします。 

⑩院了]をクリックして、新しいスコープの追加を終了します。 

⑩ DHCP の管理画面から、追加したスコープの[予約]を選択し、[操作]-惭し 
いそ約]を実行します。 



つマイII,化）「吐化化、ま壬れ A 



m 

&を i。 叫；ヘルプ地 


面アドレストル 
あ アドレスのリース 

巧垣励 

なス〕-ブオプション 
:….巧サ-バ-オプション 

み 予め 

モ抑ま DHCP クライアントじ巧に同じ IP アドレスを割り当て 

予巧を遇！) D するには、膊巧]メニューの瞄しい予湖を如 

なま:様かは、 DHCP クライアントがある特定のあ囲からアド 
ようじするためのオプションです。 

予巧と陈ホに関する詳しい巧綱ま、オンラインヘルプを争暖 



@ 微 © ( 


@ [プ□グラムの追加と削除]を終了します。 

©[スタート]-[管理ツール]-に HCP ] を選択します。 

©設定を巧うサーバを選択した状態で、[操作]-[新しいスコープ]を実行します。 


ゎ 

里 DHCP、 I 

白…を拉由卜 


ファイルの「撕お直）ま示城ヘルプお〉 
が計槪赖ま示ち》... 


バックアップ(助.. 
巧元 (QL 


すべての:ロープの淫合性(直)… 


ユーザー ウラスの定養化1)... 
ペン巧クラスの定義に)… 
既定のオプションの設ミ私. 


肖り除必 

最巧の’お郎じ巧巧を〉 


-J 的 IP アドレスを要ボする]ンビュータじ割り当て？ 
です。扮的 IP アドレスの害I]り当ての前こ、ス〕づを俩 
のます。 

トブお卸 D するには、脾伯タニューの肋しいス]づ 
ーバーの設冠こ聞する詳しい情綱ま、わライン AJ レプ 


©[新しいスコープウィザード]が開始された6 [次へ]をクリックします。 

⑩[スコープを]の設定画面で、[名前]の項目に任意のスコープ名を人力し、[次へ] 
をクリックします。 

の [ IP アドレスの範囲]の設定画面で、 DHCP サーバに管理させる IP アドレスの 
範囲を入力し、に HCP オプションの構成]が表示されるまで[次へ]をクリツ 
クします。 


織礎11辨瓣^鱗總夕纖基®^戸をホスト 


長さむ 

サブネットマスがぶ： 


イ々へ独 > ]】 


キゎセル J 


® に HCP オプションの構成]で、引き続きオプションの構成を巧うかを選択します。 
ここでは、引き続きゲートウェイアドレスの設定を行うので、[今すぐオプショ 
ンを構成する]を選択して[次へ]をクリックします。 


呈 § SOTP を使います 
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7 ネットワーク機能について 



⑩惭ししげ約]のを項目を人力して随畑をクリックした後、[閉じる]をクリッ 
クします。 

-そ約を ：任意のを前を人力します。 

- IP アドレス：プリンタ(こ割り当てる IP アドレスを人力します。 

• MAC アドレス：プリンタの MAC アドレスを入力します。 



⑩ DHCP の管理画面を閉じて、設定を終了します。 


OHOP / 田00 TP を使います 
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B00TP サーバの設定 


B 00 TP とは、 TCP / IP ネットワーク上のをホスト(こ、目 00 TP サーバ(こ登録した IP 
アドレスを割り付けるプロトコルです。 


下の説明は、下記の環境を例(こしています。 

ワークステーシヨン： Red Hat Linux の目 00 TP サーバ ( bootp -2.4.3-7. i 386 rpm ) 
IP アドレス ：192.168 .0.2 

MAC Address : 00:80:8ス 84:9 C :9 目 

ホストを : C 830 dn 




MAC Address は、ネットワークの設定:情報 （Network Information) 
に表示されています。 （257 ぺージ参照） 


〇 / etc / hos おファイル(こプリンタの IP アドレスとホストをを登録します。 
192.168 .0.2 C830dn 


@ / etc / bootptab ファイルに次の設定を追加します。 


C830dn：\ 
ht 二 1:\ 

ha 二 008087849 C9B:\ 


/ etc / hosts ファイルに登録したホストを 
八ードウエアタイプを1にします。 

MAC Address 


ip 二 192.168.0.2:\ 
sm 二 255.255 .255. 0:\ 
gw 二 192.168 .0.1: \ 
vm 二 rfcl048 :\ 


IP アドレス 
サブネツトマスク 
ゲートウェイ 
rfc 1048 モードの指定 


@ B 00 TP サーバを起動します。 

# /usr/sbin/bootpd -s 


©プリンタの電源を ON (こします。 



























プリンタの設定 

下の説明は、 AdminManager と Windows XP Home Edition を例にしています。 

プリンタの初期設をでは、 「 DHCP/BOOTP protocol 」 が ENABLE 」 
に設をされてぃます。プリンタを初期設をでお使ぃの場合は、設を 
の必要はありません。 

〇プリンタの電源を ON じします。 

© Windows が起動していることを確認し、プリンタ添付の「ソフトウェア CD - 
ROM 」 をセットします。 

セットアッププ□グラムが起動します。 

@「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 

©[その他のソフトウェア]をクリックします。 



© 




@ [ NIC セツトアップユーティリティの起動]をクリックします。 




OKI 


@ [ 日本語]をクリックします。 




Oki Data Corporation 



OHOP / 田00 TP を使います 
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ネットワーク機能について 
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か [OKI Device Standard Setup ] をクリックします。 


0 Setup Utility 

Setup Uti1itf 

巧を 因 

□ □ 

IpI はじめにも誌みください 


|9| OKI Device 
护が網 Standard Setup 


1 怖 ■ 

Em OKI Device 

Quick Setup 


Oki Data Corporation 


©[インストールせずに、直接 CD-ROM か6起動する]を選択し、[次へ]をクリツ 
クします。 

AdminManager が起動します。 


@一覧よりイーサネ、ソトアドレスを参照して、設定を巧うプリンタを選択します。 
機種名(こは、 OkLAN 84日 Oe と表示されます。 


み顯 若 麵'怠瞬媒 


ブリン: 


ち Te 化が net7 ドレス 1 IP アドレス 


台の OKI Device びをつかりました。 


[ e/a [00:80:87:84:9 じ 9B] をい 92.168.0.2 ] ^ 


MAC アドレスは、ネットワークの設剧青報 （Network Information ) に 
MAC Address として、表示されています。 （257 ぺージ参照） 


メモ 


呈 CP/BOOTP を使い享 
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⑩啟定]メニューの [OKI Device の設定]を選びます。 



® [ TCP / IP ] タブの DDHCP/BOOTP を使用する]をチェックし、[設定]をクリッ 
クします。 __ 



⑩設定に間違いがなければ、 [ OK ] をクリックします。 

設定値がプリンタ(こ送信されます。 

® 設定値を有効にするため、[はい]をクリックします。 

リブ-卜後プリンタは新しい設定:値で動作します。 
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^ w w 

通信を暗号化します （ SSL / TLS ) 




Web ページか 6 の設定及び IPP 目 P 刷時にコンピュータ（クライアント）-プリンタ 
間の通信を暗号化できます。 

( HTTP による通信の暗号化） 


設定方法 


暗号化設定ツールとしては] U 下のものがあります。 

1) Web ページ 

2) AdminManager 

3) TELNET (暗号化強度願/標準/強）、 SSL/TLS (暗号化）の ON/OFF (有 
効-無効）のみ変更可能） 


2 設定の流れ 

Web を使用してプリンタで証明書を作成する手順を示します。 
作成できる証明書の種類は] U 下の2種類があります。 

自己署を証明書 

認証局証明書に SR の作成） 


卿 


プリンタの I P アドレスが証明書作成時から変更されてしまうと、そ 
の証明書は無効になってしまいます。証明書作成後はプリンタの I P 
アドレスを変更しないでください。 


証明書作成手順 

〇 Web ブラウザを起動します。 

@ [アドレス]に URLrht 取://プリンタの IP アドレス」を人力し、 Enter キーを押し 
ます。 


つァイル © 編集 © 亲元 W お 


! な胃 る，。^ 因 固 I 

^ アドレス屯 { 藝 http ： // 192.1 68.0.2 / r 


プリンタ ステータス 画面が表示されます。 


@[管理者の□グイン]をクリックします。 


f ‘II■の巧美但を示な> わ前こ入口お 


ヘルブ化） ft 

〇 ちる，〇 .困固ろ户 なぉ ホ ぉちな。巧を!，な團 B を进 I を]’； リン。， 

叩: i. ッが函 http：// 192,168.02/ V . 口紳 


OKI 



® を誓化し享 ( SSL / TLS ) 
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7 ネットワーク機能について 
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©じーザー名]に 「 ro 饥」または radmin 」、 [パスワー鬥に現在のパスワードを 
入力し、 [0 K ] をクリックします。 


狗 


パスワードの初期値は 「 MAC アドレス」の英数字下6巧です。 
MAC アドレスは、手順@の画面に表示されています。 


©[セキュリティ] タブをクリックします。 





信号を暗号化します ( SSL / TLS ) 
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@[暗号化 （ SSL / TLS )] をクリックします。 
e SSL / TLS 設定を有効(こします。 



暗号化強度を変更したいときは？（通常は[標準]のままご使用ください。) 
腐=「暗号化強度の変更」をクリックします。 
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③ CommonName 、 Organization 、 等の項目を人力します。 


「認証局が発行した証明書を使用する」を選巧した場合、入力内容等 
証明書発行手続きの詳細は、認証局の手順に従ってください。 



鍵を換方式、鍵サイズを変更したいときは？ 

(初期値は RSA 、 1024 bit です。通常はそのまま変更せずじご使用ください。） 
B す「詳細を変更する」をクリックします。 


- 品; 







■3 闷I 因 


■ OK I击ャ 


11024 bit V 




©人力内容が表示されます。 

内容を確認し、 [ OK ] をクリックしてください。証明書を作成します。 



iU 上で自己署を証明書の作成は完了です。 

認証局証明書の場合、続いて] U 下の手順が必要です。 

⑩ CSR を取り出し認証局へ送がします。（認証局証明書の場合） 

テキストボックス内の 「…― BEGIN CERTIFICATE REQUEST — か 
タソら 「…一 END CERTIF に ATE REQUEST をコピーしてください。 
CSR の送付方法は、認証局によって Web ぺージへ貼り付ける、ファ 
イルとして送付する、メール本文に添付する等があります。 

:ファイルの ffi か E) *5 のおおり姐。-ルのヘルプ(が 


〇 戻る . 〇 .因固め户がホ ホ te ちに入。 ■© をな因 B な-ぶ 

アドレスがを h け p://1 莊1 




mmmB け 


U 下の CSFid が B まミる巧ボ)を!巧 i ■台へさがしてな:： 

ミ巧正巧へ05枕3お^すを 

な下が- BEGIN CERTIFICATE REQUES1 

か6 • - END CERTIFICATE REQUEST 

: CAQYCAQAwXTEUHBIGAlUEAxHLHTkyLj 口 OC4wI 
: xDDAKB が IVBAsTJLOSLSTELHJl が AlUEBxHCSlJLxC 

KEbJKUDCBuzANB が qhki 巧が!占 JL 站 FJLAOB がれが於 gYEA8x ぴ NHaSx 丘 lA 
DDqfe9jNEC10cBb92 扣订 wWULJ3xYrC か yuaKJlSQILJSlgSKllVDSwBF04glGo5P 
/t42HKxuxJ7NF2xPIchJFx33ASKTgDYRhNyE0MTDh+aQIweC>4vfBe3Z2n2gzsLlIlI 
が TSKelBufvqeWtsCAiirEJLAaAJLlULOGC 的货比 3DQES6 仰 AA が B 

iEnpHaYHREIIfsATK0KSe42Xb+ZQ2dZEHGli+sBq08 - —— 

； S9a£tqGtfPyW7ve4hnZL}c028TfHS4QqzvZL3dzIeJ 


lltVOwrbKGicORnbGZANl 
: ND CERTIFICATE REQUl 

コピーした CSR を国註ちの « 君こがって国 H ちへを巧し、 H 明きの巧行を化苗して化さい。 

gggy よ: gT 写巧-了です S 


® を誓化し享 ( SSL / TLS ) 
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7 ネットワーク機能について 
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の認証局か6発行された証明書を ( Web を使用して）インストールします。（認証 
局証明書の場合） 


；ファイルの; 


' ツ-ルのヘルブ化） 

1 〇ミる • 〇困固 ft 户巧巧々ぉちに入り巧 0 ，逆團 B な’ 4 真を. 

:バドレス也》! 宅} http；//192.1 68.02 /securityfrmhtm 

OKI 


m 



密註8が《行しわ!!町 S をインストールします， 

な T のテキストボックス I 巧巧かちな巧害苗!占り讨けてくた 


W 下のテキストボックスに発巧ミ 


—— BEGIN CERTIFICATE REQUEST - 

[IBoDCCAQ)cClQAvyDEUHB IGAIUE わ HLHTkyL が2 OC 4 wLj ] 
S 甘 RBVEExDDAK 己 gNVBAsTAOSLSTELHAkGAlOEBxMCSlAxD リ 


巧訊た班弦か Eh 

こ ATE REQUEST- 


:师ミ巧〉挪リ巧け、掛師タン老们してなさし、； 


I IxEDAOBgNVBAoTB 09 L 

JQGEwJKUDCBnzANBg 的 hkiG 9 wOBA 证 FAAOBjQAwgYkCgYEAz/ な咕90 
Jrl 9 )c/YdplBQrEeplpJ+ina+ 96 Qeoknae 507 WQ/mXFglTLrs/+l/uxSxKiGwwjR 2 
OA¥KcT 9 oiVUzTTvkghDZYjbQ 6 fLJqO)cx)cJKo+VChrGuvRGsq 70 s/KDXlPSHElftnO 
6 pKaOB 9 h 口 143 Fg 3 FYdUrSe 6 Hc 08 ee 0 JSN 0 CATrEJUlaJlAttA 0 GC 3 qGSa 3 DQEBSQ 0 JL 
4 GBAHXtRcFiKwly 3 WafkSpbpAywfuCLGbiPbl 2 pIzKPD£ 8 eHTSjKiWLd 5 vPMhzr 
a 8 hp 9 PlklgcGxPGC?vsM 9 PIw 8 a/fE 5 rOzcs+gCOzPkfQRLyLSHRoUeMyBpyXisnnN 
Co 4 Fa 2 VCCaJO/ 27 dw 080 +dhhR 2 VtFfiLJqOeFqiCjC 2 AcIi 
- END CERTIFICATE REQUEST - 


ををはな上でま了です. 

5* ぺージをま示すると R ち化 iJft をな巧しまず， 



手順〇〜©に従い、暗号化 （ SSL / TLS ) 設定画面を表示します。 

発行された証明書の BEGIN CERTIFICATE -----」 から END 
CERTIFICATE …-」までをテキストボックスへ貼り付け、「送信」をクリ、ソクします。 

これで認証局証明書の作成は完了です。 


信号を暗号化します ( SSL / TLS ) 
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使用方法 

Web ぺージからの設定 


〇 Web ブラウザを起動し、アドレスに mttps :// プリンタの IP アドレス」と人力し、 
接続します。 



7ァイル(巳漏集喧表示地わ 


な 日5，貧 因 回’ 

アドレス ® https ：// 192.1 68.0.2 / j [ 
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颗 巧 


印用！] ( IPP 印刷） 

環境 

使用可能な os 


Windows Vista, Windows Server 2008， Windows 
XP，Windows Server 2003, Windows 2000, 
Windows 2000 サーバ 


O コンピュータの電源を ON にし Windows を起動します。 

^ ^ 工場出荷時の設をでは、 IPP は無効になっています。 

'vV IPPT ' 印刷を行うためには、「 Web ブラウザ」 （44 ぺース を起動し、ネッ 
トワークタブの [ IPP ] (49 ぺージ） の設をを行ってください。 

©プリンタを追加します。 

(Windows Vista/Server 2008の場合〉 

[スタート]-[コント□-ルパネル]-[プリンタ]をクリックします。[プ 
リンタのインストール]をクリックします。 

(Windows XP の場合〉 

[スタート]-[コント□ールパネル]を選択し、[プリンタとその他の八一 
ドウエア]をクリックします。 

[コント□ールパネルを選んで実行します]の[プリンタと FAX] をクリッ 
クします。 

[プリンタのタスク]-[プリンタのインストール]をクリックします。 
(WindowsServer 2003の場合〉 

[スタート]-[プリンタと FAX] をクリックします。 

[プリンタの追加]をダブルクリックします。 

；フ7イルの Si 




@「プリンタの追加ウィザード」画面で、[次へ]をクリックします。 

〇 [ネットワークプリンタまたは他のコンピュータに接続されているプリンタ]を 
選択し、[次へ]をクリックします。 


メェ] [プラグアンドプレイが応プリンタを自動的に検出してインストールす 
-^ る]のチェックは外してください。 



@ [インターネット上または自宅/会社のネットワーク上のプリンタに接続する] 
を選択し、 URL の設定を https:// プリンタの IP アドレス /ipp または https:// 
プリンタの IP アドレス/ ipp/lp と人力し、[次へ]をクリックします。 



@ [ディスク使用]をクリックします。 


プリンタのち加ウィザード 



製适元 

ぺ 

プリンタ 

へ 

"Agfa 

Alps 

Apollo 

Apple 


IS^AGFA-AccuSet v 班。 

^ AGFA-Accuse に F v52.3 
S^AGFA-AccuSet 800 


APS-PS 

V. 

^AGFA-AccuSet 孤 OSF v52.3 

V 








































































7 ネットワーク機能について 



e r ソフトウエア CD - ROM 」 をセットします。 

©[製造元のファイルのコピー元]に次のように人力し、 [0 K ] をクリックします。 

ここでは CD - ROM ドライブがなの場合を例にしています。 

PS ドライバをインストールする場合 

D :¥ Drivers ¥」 PN ¥ WinXP 2 K¥PS 
PCL ドライバをインストールする場合 

D :¥ Drivers ¥」 PN ¥ WinXP 2 K¥PCL 
PCLXPS ドライバをインストールする場合 
D ¥ Drivers ¥」 PN ¥ WinXP 2 k¥XPS 



1 ポストスクリプトに対応しているアプリケーシヨン (Adobe Illustrator 

- など）から印刷する場合は PS を選がします。 

そのイ也のアプリケーシヨンから印刷する場合は、どちらでも還ができます。 

©プリンタ名を選択し、[次へ]をクリックします。 



⑩プリンタをを確認し、通常使うプリンタで[はい]を選択し、[次へ]をクリックします。 

" TT ] 「プリンタ共有」画面が表示されたら、[このプリンタを共有しない] 
- を還択し、[次へ]をクリックします。 


管 IT を管 IT 化」享 { SSL / TLS ) 
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® [テストぺージを印刷しますか？]で[いいえ]を選択し、[次へ]をクリ 、ソク します。 
® [完了]をクリックします。 

® 「八ードウエアのインストール」画面が表示された6、[続行]をクリックします。 



ファイルのコピーが開始されます。 

⑩プリンタアイコンを選択し、ちクリックでプ□パティを開きます。[テストぺ一 
ジの巧刷]をクリックします。 



テストページが巧刷された6、セットアップは完了です。 









































































目口刷したいファイルを開きます。 


⑩[ファイル]-圆刷]を選択し、作成した IPP プリンタを指定して印刷を巧います。 



信号を暗号化します ( SSL / TLS ) 
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IP アドレスでのアクセス制限機能 （ IP フィルタ）を使います 


\のアクセスを IP アドレスを用いて管理できます。 

iager ( Windows )、 Web ブラウザ、 TELNET で設定ができます。 

プリンタの初期設をでは、 「 IP フィルタ」が「無効」に設をされて 
ノ います。 

. IP アドレスの入力を間違えると、 IP プロトコルを用いてプリンタへ 
アクセスできな〈なります。+かを意して設をして〈ださぃ。 

引ま、下記の環境を例(こしています。 

'夕 ： C 830 dn 

'夕の IP アドレス： 192.168.0.2 

ブラウザ ： Microsoft Internet Explorer Ver . 6.0 


:設定方法 

ブラウザを起動します。 

ノス]に URL 「 http :// プリンタの IP アドレス」を入力し 、 Enter キーを 
ザ。 _ 


CG30 - Microsoft 


7ァイルの漏集® 奉-示 W わ 

な 戻る，な 因 固 I 

了ドレス ( Si http：// 192.168 .0.2 / ^ 


プリンタ ステータス 画面が表示されます。 


@[管理者の□グイン]をクリックします< 


〇 [ユーザを](こ 「 root 」、 [パスワード](こ現在のパスワードを入力し、[〇 K ] をクリツ 
クします。 


192.168 .0.2 に巧径 


回固 


C 830 



ユーザーを(曲 

|c root 

v| 

バスワードを)： 

1本♦本本本本 

1 


□バスワードを記ちする(段 



[I 0 K ijl 

キャン t ル1 


" TT 1 -パスワードの初期値は 「 MAC アドレスの英数字下6巧」です。 
-~ • MAC アドレスは、手順®の画面に表示されています。 





納シシ^ 
减リリホ 
™ ププ W 

が 


と 

33 

起 


P 


ま 


動げ批 

〇 @ 



4 

2 


IP アドレスでのアクセス 制限機能 ( IP フィルタ)を 
巧います 

























































©[セキュリティ]をクリックします。 



@ [ IP フィルタリング]をクリックします。 



© 




0「ステップ1」で、 「 IP フィルタリングの設定」を[有効]にします: 




は患。 

•r 致ち J にチェッ^7«入れなかった巧合脱肺—卜を{細 U たげ用ができなくかぶん 

また、ステッブ2の巧定におわらず、即刊 /is^ 巧をなち理电アドレスをステッブ3で!捕できます。 



.送イ言 I . 寺ャンセル—1纖强 


<g) 


IP フィルタリングを「有効」にすると、「ステップ2」で設をした範囲に(外の 
I P アドレスのホストからのアクセスが一切できなくなります。 


@「ステップ2」で、 IP アドレスの範囲を設定します C 




IP アドレスを使用して、印刷/設をを許可するホストの範囲を入力し 
てください。 

IP アドレスは、"."で区切られた半角の数字を使用してください。 

IP アドレス0.0.0.0を入力すると、無効になります。 

IP アドレスの範囲が重なった場合、「優先度」の高いアドレス範囲の 
設をが優先されます。 

ステップ2の指をに関わらず、印刷/設をが可能な管理者アドレスを 
ステップ3で設をできます。 


D - P アドレスでのアクセス 制限機能 ( IP フィルタ)を 
使います 


275 


















































































7 ネットワーク機能について 


OKI 




© [アドレス範囲バーの表示/更新]ボタンをクリックします。 


IP アドレスの範囲を、修正したい場合は、該当する IP アドレスを入力し直し、 
再度、[アドレス範囲バーの表示/更新]をクリックして<さだい。 

⑩「ステップ3」で、「設定される管理者 IP アドレス」の値を設定します。 



r 設定される管理者 IP アドレス」に管理者の IP アドレスを人力することにより、 
万一 r ステップ2」で誤った設定を巧ってしまった場合でも、管理者は r 設定さ 
れる管理者 IP アドレス」で設定した IP アドレスのホストか6再設定することが 
できます。 


Iレのお集のま示な）もち(こ入口 &) ツ —J い 

； 〇 戻る • 0 .因图々 P 核 ホ 1 

:アドレス 似を http：//192.1 60.02 /securityfrmWm 


3 巧 をな国 白を. 进 


:を- 






6 

2 


IP アドレスでのアクセス 制限機能 ( IP フィルタ)を 
巧います 


(P) 


プロキシ等を経由してプリンタにアクセスしている場合、「あなたのホ 
スト IP アドレス」として、経由している機器のアドレスが表示されま 
す。したがって、あなたのホストのアドレスと表示されている「あな 
たのホストの IP アドレス」が異なる場合があります。 

「管理者 IP アドレス」として何も登録しない場合は、ステップ2の設を 
によっては、プリンタにまったくアクセスできなくなることがあります。 
管理者の IP アドレスを登まましたくない場合は、「登録する管埋者の IP 
アドレス」の欄を空欄にしてください。 


©「送信」をクリックします C 



® プリンタ(こ設定値が保ちされ、ネットワーク機能が再起動します。 
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MAC アドレスでのアクセス制限機能を使います 

@[管理者の□グイン]をクリックします。 


\のアクセスを MAC アドレスを用いて管理できます。 
iager、Web ブラウザで設定ができます。 

MAC アドレスの入力を間違えると、ネットワークを用ぃてプリンタ 
へアクセスできなくなります。+分を意して設をしてくださぃ。 

弓は、下記の環境を例じしています。 

'夕 ： C 830 dn 

'夕の IP アドレス：192.168 .0.2 

ブラウザ ： Microsoft Internet Explorer Ver. 6.0 


:設定方ま 


ブラウザを起動します。 

ノス]に [ http:// プリンタの IP アドレス]を人力し、 Enter キーを押します。 


C830 - 


ノス]を入力し 


: 7ァイルの漏集® 亲示 W わ 

: ©戻る ， G 因 固 I 


: アドレス屯 I g] http ： // 192.168 .0.2 / 


'タステータス 画面が表示されます。 


Iレの活集のま示がわ巧に入り(かツールのヘルプが 

i 〇蔚 • 〇 .因国ろ！ /P«* ホ旅 な。 @ 0 •を 国白な 进 ^ を 


liBB 


OKI 



〇 [ユーザ名]じ [root] 、[パスワード]に現在のパスワードを入力し [0K] をクリツ 
クします。 


192 . 168 . 0.2 

じ巧径 

回画 1 


C830 



ユーザーる仙: 

|C root 

v | 

バスつードを)： 

1 #本#本#本 

1 


□バスワードを記おする(を 



【1 0K it 

キャンかレ 1 




パスワードの初期値は 「MAC アドレスの英数字下6巧」です。 
MAC アドレスは、手順®の画面に表示されています。 



M >0 アドレスでのアクセス制限機能を使います 


一の 


が f 


、 ィ • ' 
誓 


pi 

U 


と b 円 

動 I 防 

起®© 


A 

リ 

プ 
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7 ネットワーク機能について 


© /^□ 口 、 

田 


©[セキュリティ] をクリックします。 



© [MAC アドレスフィルタリング]をクリックします。 



MAC てドレスで S7 ク七 K 制限雲を使います 
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© 




@[ステップ 1] で [ MAC アドレスフィルタリングの設定]を「有効」にします。 


乃イルのお集を)ホ示がわちじ入り姐ツ-ルの A 

〇 房5 •幻’ 因 国 巧). pe * 々 ts 

?ドレスの )h 晰 //19Z168.0*2/securi 帅 mhtm 


■aiHia 


， 包 をを国 B を. 进 


;を -:; i 


OKI 








































































































⑩「ステップ2」で特定の MAC アドレスか6の通信を r 許巧 （ 拒否）」するかどうか 
を選択します。 




MAC アドレスを使用して通信を許可 （ 拒否）するホストの MAC アド 
レスを入力してください。 

MAC アドレスは、"："で区切られた半角の数字を使用してください。 
ステップ2の指をに関わらず、通信が可能な管埋者アドレスをステッ 
プ3で設をできます。 


© 




化 r ステップ3」で、「設定される管理者 MAC アドレス」の値を設定します。 



「登録する管理者の MAC アドレス」に管理者の MAC アドレスを入力すること 
により、万 一r ステップ2」で誤った設定を行ってしまった場合でも、管理者は r 登 
録する管理者の MAC アドレス」で設定した MAC アドレスのホストか6再設定 
することができます。 


風 


プロキシ等を経由してプリンタにアクセスしている場合、「あなたのホ 
ストの MAC アドレス」として、経由している機器のアドレスが表示 
されます。したがって、あなたのホストのアドレスと表示されている「あ 
なたのホストの MAC アドレス」が異なる場合があります。 

「管理者 MAC アドレス」として何も登録しなし、場合は、ステップ2の設 
走:によっては、プリンタにまったくアクセスできなくなることがあります。 
管理者の MAC アドレスを登録したくない場合は、「登録する管理者の 
MAC アドレス」の摘 1を00:00:00:00:00:00にしてくださし、。 


MACK ドレ K で GK ク七 K 護雲を使います 
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7 ネットワーク機能について 


© / □り /□□、 

砂 W 


⑩「送信」をクリックします。 



® プリンタ(こ設定値が保ちされ、ネットワーク機能が再起動します。 



M >0 アドレスでのアクセス制限機能を使います 
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© 仁 □り /^ uu \ 

w w 

メール送信機能 （ SMTP ) を使います 




メール送信機能 （SMTP) を実装しています。プリンタにエラーが発生した場合、メー 
ルを送信することができます。 定期的にエラーが発生しているかどうかを送信する設 
定と、エラーが発生した時点でメールを送信する設定とを選択することができます。 
Web ブラウザ、 TELNET で設定ができます。 

じ(下の説明は、下記の環境を例にしています。 


プリンタ 

プリンタの IP アドレス 
Web ブラウザ 


C 830 dn 
192.168 .0.2 

Microsoft Internet Explorer Ver. 6.0 


電子メール送信の設定をします 

〇 Web ブラウザを起動します。 

@ [アドレス](こ URLrhttp:// プリンタの IP アドレス」を入力し、 Enter 丰一を押します。 
ここでは、プリンタの IP アドレスが192.168 .0.2 の場合を例じしています。 


: 7ァイルの漏集® 亲元 . W わ 

:鐵 胃る， 因 固 I 


:アド レス 屯) I 藝 http ： // 192.1 68.0.2 / 
プリンタ ステータス 画面が表示されます。 


@[管理者の□グイン]をクリックします。 


Iレの活集のま示がわ巧に入り(かツールのヘルプが 

i 〇戻る，〇 .因图巧！户なまホ6就 A 。 巧0’を国 B な进 ^を!， 


OKI 



©[ ユーザーを](こ 「root 丄[パスワー鬥（こ「現在のパスワード」を人力し、 [0K] 
をクリックします。 


192.168 .0.2 じ接径 


回固' 


C 830 



ユーザーを仙： 

|C root 

v | 

バスワードを)： 

1*** 綱 

1 


□バスワードを記おするの 



flOK た 

キャンかレ1 


パスワードの初期値は 「MAC アドレスの英数字下6巧」です。 


MAC アドレスは、手順@の画面に表示されています。 


メ-差信籠言 TP 一を使います 
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7 ネットワーク機能について 


© /^UU \ /DD \ 


@[ネットワーク] を クリック します。 





@ [Email] -[送信設定]をクリックします。 



；フパルの点ち史 ）: 


ま示がも新こ入り化）ツ-ルのヘルブ化） 

〇 ちる ，〇 ■困固を 户な巧 々 fe ちに A 0 巧 0 ’な国 B な •ぶ 




画 


アドレスが [@ http；//192.1 68,02 /networkfrmhtm 


OKI 



メ —ル送信機能 ( SMTP ) を使います 
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©r ステップ1」で、 「SMTP 送信設定」を[有効]にします。 



③「ステップ2」で、送信(こ必要なアドレスを設定します。 

① 「SMTP サーバ」（こ、メールサーバのドメインをまたは IP アドレスを設定し 
ます。 


②「プリンタ Email アドレス」に、プリンタに与え6れたメールアドレスを設定 
します。 


③「返信先 Email アドレス」に、プリンタか6送信されたメールに対する返信用 
メールアドレスを設定します。通常、プリンタの管理者のメールアドレスを 
I又たして、ブしピし、 

「SMTP サーバ」をドメイン名で設定:する場合は、「TCP/IP」設定:にお 
VrV し、て、 DNS サーバの設定:が必要です。 

-メールサーバにはプリンタからのメール送信を許可する設をが必要です。 
メールサーバの設をについてはネットワーク管理者にご相談ください。 











































































©lU 後、さ 6 に詳しい設定をしたい場合は、「ステップ3」で [SMTP プ□トコル 
のさ6に詳細な設定を行うことができます。]をクリックします。 



⑩[付加情報設定]をクリックします。 



を ぺづがま示されました • インタ-ネット 


それ] U かの場合は®へ進みます。 

⑩[セキュリティ設定]をクリックします。 



⑩ Email 送信メッセージの文末に追加したい情報を選択または入力します。 
® [OK] をクリックします。 

⑩[その他]をクリックします。 


⑩「返信先 Email アドレス」に、プリンタか6送信されたメールに対する返信用メー 
ルアドレスを設定します。 通常、プリンタの管理者のメールアドレスを設定し 
てください。 




送信げエラ H こなった巧含：:、エラー巧かメールをを信するアドレスを設ちします。 


、巧信 先 Email アドレス 


I キャンセル 


の 「SMTP 認証」を[有効]にします。 _ _ _ 

迫 バ-ジげま示されました * ィントネ，卜 


⑩口ーザ D」 を人力します。 


©「パスワード」 を人力します。 




「ューザ ID」 と「パスワード」を間違えると、メール送信機能が正常 
に働きません。を意してください。 


® [OK] をクリックします。 

@「送信」をクリックします。 

® プリンタに設定値が保存され、ネットワーク機能が再起動します。 


⑩ [0K] をクリックします。 


認証方式はメールサーバのサポートしている認証方式の中から自動 
- 的に還ネ尺されます。 



































































7 ネットワーク機能について 


店苗曲 m ま样き E 

a な)!^左 一g 奇巧 I 

功な i 烧されてしる Email ぞ进かするを脱をアドレス毎Iこを賠'することげできます。 
妾招、した L >ァドレスぞ进巧してくだみ、 

["巧助げ渡 M Iアドレス1 t 


ぶ巧 I 生ム、，吉 II. 1~9^3^8强ぞで巧巧ピな?^巧巧》下して<だか， 

biS I 十了ソだル I KS 巧奋をクリアする W 合には r キャンセル J を押下してくだホ1 




© /^UU \ /DD \ 

^ W 


発生した障害を定期的に通知します 

〇拒 mail]- [障害情報]をクリックします。 


@障害通知先のメールアドレスを入力します。 


0*5 • 〇 ■因 国 fl ) 户胎 


アドレスの? jg http：//192.1 放日. 2/n が workfrm.htm * 


3 巧 をな国 曰な' 进 


OKI 




タスが更化した閲こ Ema がッたージぞ汹言するための!なを巧たとびできます。 

ぶだみ、。巧借綻はぶちありません） 

ほするアドレスが件設ミするなび巧ます。 

城IコトI 

〕ピ-| 



班ち (DibE- が岳 \ 

現な設定されてし々 Ema 昭进巧す漁许を': 
きおした L ヴドレスを涅巧 L てくだ 3U 


をアドレスちIこ妻おすることができます • 


J SS巧8をg居する《をじは^送巧Jを押下してくだみ>• 

ssrts をウリアする《をには r キャンセル巧巧下してくだみV 


@設定したメールアドレスの[設定]ボタンをクリックします。 

[コピ ー] ボタンをクリックすると、障害通知条件の設ををイ也の宛先に 

I- ) コピーすることができます。複数の宛先に同じような障害通知条件を 

設をする場合に便利です。 


公べ- ジがま示がほ说 


>瓶！を）ま示な）も就:入り化）ツ—ルのヘルブ化） 

I 〇戻る，〇 .困固を户なおホ fe ちむ。巧 0 ’為国 B をな 


:を-^ 


m 


:アドレスが] i http： が 192.16目. 02/ne れ 


四 


心が I ^ i ご I 


一一过ぉ过お 



メ-ル送信機能 ( SMTP ) を使います 
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©「定期的な通知」にチェックを付け、「ステップ2へ」をクリックします。 



@ [障害通®間隔設定]でメールを送信する間隔を設定します。 



7^ 期間内に通知が象のエラーが発生しなかった場合は、メールの送信は 
— 行われません。 







































































































ホレージデバイス 


じ巧!フェースの異常 

セキュIみィ 


」戻る I 



巧ち巧な因店設を 

ブリンタのげ態を Email で巧別する時間間煩を設定してくださし、 

ただし設定できる時間は1時間别みで1〜24までです。 

メー ル胁面ち 區_ Jg 聞日ペ僻间半ち巧を） 

巧ま巧なまか設定 

Emai に記巧して巧知する美讲こチェックをしてください。 

チェックびされてぃなし口頁目Iま嫩口する内容Iこきまれません。 

設か 


© /^UU \ /DD \ 


@ [障害通知条件設定]で通知対象のエラー種別にチェックを付けます。 



画 J 柳 I 贈 i ! J ! I 

鎖 liiil 歲 ii 

ilgii l y ; 1 1 , 

巧 巧 回 巧 19 巧 Q 巧 EIEI 回 巧 巧 回 巧 


e [ OK ] をクリックします。 


© 



□ □ □ □ 


© 障害通知条件の設定内容を確認します。 

の一責表したし^場合 

a . [現在の設定一覧参照]ボタンをクリックします。 

b . 設定内容を確認し、ウィンドウを閉じます。 


■ぶ过1 口 


f 

ill 


:ホレージデバイス I 


蜘二 


■ 说おな ■ 


^1~= 






—. 諭一 




②2つの宛先の設定条件を比較したい場合 

a . リストボックスでそれぞれ比較したい宛先を選択します。 

b . 表示された設定内容を確認します。 


メモ 


設を条件比較表内をクリックすることにより、通知条件設をを変更す 
ることができます。 


i 六ィルの漁 


) わお入り咕 


お美®まモな）もが入り化）ツ-ルのヘルプな） 

〇 ちる，〇 ■因 固 A 户巧ホ 々も ぉこん。 €) 0，马国 B な进 I を] 

アドレスで） 胃 http：// 192.168.02 /networkfrnihtm 


KUB 


OKI 




ななのを去 一K を居 1 

奇減まされて t 、る Emai 巧脚するを件を、も 
争賠したし > アドレスを SI 巧して ad さい* 

I 初巧巧推 ^ ドレス1 • 



送情IキャンセルI 麗結寶，说るる增雜辭兜こ盛下だな だか. 


メ-差信籠言 TP 一を使います 


置；輔 
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7 ネットワーク機能について 


© / □り /□□、 

砂 W 


©「送信」をクリックします 



⑩プリンタに設定値が保ちされ、ネットワーク機能が再起動します。 



メ —ル送信機能 ( SMTP ) を使います 


286 



I •• き *** I 


ぶ巧 I 主一、，ゎII ~I 3P 虫み8を送わす去場些口ま r 巧污 J を押下してくだれ，， 

CIS I ホサノ C ル I史$巧8をクI巧する《をには r キャンセル J を押下してくだみ 


OKI 


nHMTWM SOUmONS 


@ 設定したメールアドレスの[設定]ボタンをクリックします。 

I [メ T 1 [コピ ー] ボタンをクリックすると、障害通知条件の設ををイ也の宛先に 

I- 1 コピーすることができます。複数の宛先に同じような障害通知条件を 

設をする場合に便利です。 


© 




障害が発生したことを通知します 

〇 [Email] -[障害情報]をクリックします。 


@障害通®先のメールアドレスを入力します。 




方ィルの想集のま示な？わをじ入り &) ッ—ルのヘルブ沿） 

〇 戻る，〇 •因图租户 なを ホね みじん。 €) 0’ ^固 B なな 

: アれ •ス 也） j を h けが/192.1放日. 2/netwo か rtahtm 


画ぶ回 I 因 

i を’ 

v 因; 級! 


OKI 




乃ィルの活実のま示な）も孰こ入り(かッ—ルのヘルブ化） 

〇 戻る，な-因 固 A 户なま 々も ホな。 お 0’ •^團 B な-ぶ 

j アドレス 必馆 Mtp：// 192.1筑 .CL2/networkfrm>itm 


■aiBE 




In 




ii 









































































































©「障害発生時の通知」にチェックを付け、「ステップ2へ」をクリックします。 



@ [障害通知条件設定]で通知対象のエラー種別にチェックを付けます。 



© 



□ □ □ □ 


©エラーが発生してか6 メールを送信するまでの遅延時間を設定します。 


半觀ぞ 
Xが商のが 


) 巧合は即時メー ルがおをされます ♦ 


を ペー:?がまモされました 


メモ 


遅延時間を設をすることにより、長時間発生し続けているエラーだけ 
を通知することができます。 

. 遅延時間を「0時間0分」に設をすると、エラーが発生すると即時にメー 
ルが送信されます。 

e[OK] をクリックします。 

© 障害通®条件の設定内容を確認します。 

の一覧表71^したし^場合 

a. [現在の設定一覧参照]ボタンをクリックします。 

b. 設定内容を確認し、ウィンドウを閉じます。 





画 






註!！まち（巧をちの吾告) 


メ —ル送信機能 ( SMTP ) を使います 
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7 ネットワーク機能について 


© /^UU \ /DD \ 


②2つの宛先の設定条件を比較したい場合 

a . リストボックスでそれぞれ比較したい宛先を選択します。 

b . 表示された設定内容を確認します。 


メモ 


設を条件比較表内をクリックすることにより、通知条件設をを変更す 
ることができます。 


Iわち(こ入口迫）ツ-ルのヘルプ妙 

； ©g る•田■因图巧！户な* ホ麻、。 €)を>^因0な进 ！を. 

；アドレス也)! 坦 httpy/192.1 妨日 ^/networkfrmirtm 



©「送信」をクリックします< 

：ファイルの点を(りま示が t. 


〇 戻る，〇困 固ろ户 なま 1 

アドレス (皮]^ http：//192.16ail2/networkfmhtm 


] e @，每團 Bii - ぶ 


义 


OKI 





送情|| いセルI 


巧ま巧 S ををなする«をには r 达宿 J を押下してくだ曲、 

巧 S 巧8をク IJ7 する《をには r キャンセル J を押下してくだみ、, 


メ-ル送信機能 ( SMTP ) を使います 
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⑩プリンタに設定値が保存され、ネットワーク機能が再起動します。 






































































































SNMP を使います 


SNMP エージェントを実装しています。市販されている SNMP マネージャでプリ 
ンタの設定値の参照-変更をすることができます。 

SNMP マネージャで参照-変更巧能な設定項目は MIB と呼ばれ、 C 830 dn は MIB - 
II および沖データプライベート MIB に対応しています。沖データプライベート MIB 
については、プリンタ添付の「ソフトウェア CD - ROM 」 の [ MISC ] - [ Mib ] フォ 
ルダの中の 「 Readme - j . txt 」 を参考にしてください。 


WZIVIP を使います 
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7 ネットワーク機能について 


© /^uu \ 仁 ^ 


SNMPV 3 を使います 


SNMPV3 対応エージエントを実装しています。 

SNMPV3 対応 SNMP マネージャを使うと、 SNMP によるプリンタの管理を暗号化 
し安全に行うことができます。 

AdminManager(Windows)、Web ブラウザ、 Telnet で設定できます。 


]：> (下の説明は、下記の環境を例にしています。 


プリンタ 

プリンタの IPv4 アドレス 
Web ブラウザ 


C830dn 
192.168 .0.2 

Microsoft Internet Explorer Ver. 6.0 


SNMPv 3 の設定をします 

〇 Web ブラウザを起動します。 

@ [アドレス]に [http:// プリンタの IP アドレス]を入力し、 Enter キーを押します。 
プリンタ ステータス 画面が表示されます。 


7ァイルの漏集® 表示 W わ 

感 戻る， り-因 固 I 


アドレス屯, 寶 http：// 192.1 68.0.2 / 


SNMR /3 を使います 
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@[管理者の□グイン]をクリックします。 



〇 [ユーザ名]に [root]. [パスワード]に[現在のパスワー鬥を入力し [0K] をクリツ 
クします。 



メモ 


. パスワードの初期値は 「MAC アドレス」の英数字下6巧です。 
- MAC アドレスは、手順®の画面に表示されています。 






























































@[ ネットワーク] タブを クリック します。 



@ [SNMP] -厳定]をクリックします。 



© 




©ロテ、ソプ1」で使用する SNMP のバージョンにチェックを付け、 r ステップ2へ」 
をクリックします。 

i ファイルのおちのま示な）もみじ 


) 〜けお） み 

I 〇ミる •な. 函固 fi 户な巧々お新;みり 巧 色!，み国 y な•进 ！ を’！ リンク 

。口 初 


：アドレス也> 曲 httD：// 192,1 66.0.2/networkfrm.htm 


OKI 



メモ 


に NMPv 3] を還がした場合は、 SNMPV 1 での参照.設をはできなく 
なります。 [ SNMPv 3+ v 1] を還択した場合は、 SNMPV 1 と SNMPv 3 
の両方で参照はできますが、設をは SNMPV 3 でしかできません。 


@r ステップ2」で[ユーザ名](こ SNMPV3 ユーザをを人力します。 



sip <3 を使ぃます 
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7 ネットワーク機能について 


© /^□口 、 

田 


©r 認証設定」で[パスフレー乃に認証用パスフレーズを人力します。 



⑩[アルゴリズム]を選択します。 



SNMR/3 を使います 
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®r 暗号化設定」で[パスフレー乃に暗号化用パスフレーズを人力します。 



メモ暗号化アルゴリズムは [ DES ] のみ還択できます。 


⑩「送信」をクリックします。 



® プリンタ(こ設定値が保存され、ネットワーク機能が再起動します。 


お使いの SNMP マネー ジヤの コンテキスト 名には 「 v 3 context 」 を設 
- J 走:してください。 



































































































































IPv 6 を使います 


IPv 6 機能を実装しています。 

IPv 6 アドレスは自動的(こ取得されます。 IPv 6 アドレスの手動設定はできません。 
IPv 6 では(下のプロトコルに対応しています。 

巧刷： LPD 、 Port 9100、 IPP、FTP 
設定： HTTP 、 Telnet 、 SNMPv 1/ v 3 

SMTP 送信、 IP フィルタリング、 WINS 登録 、 SNMP Trap などは IPv 4 ( このみ対応 
しています。 


本製品との正常動作を確認済みのアプリケーシヨンは下表の通りです。 



Windows XP で IPv6 を使用するには別途 IPv6 のインストールが必 
要です。 


7°P トコル 

アプリケーション 

使用条件 

LPD 

Windows Vista 

Windows XP 

コマンドプ□ンプトの LPR 

(1) hosts ファイルの編集、または DNS サーバを経由することで、 
ホスト名での指定も巧能です。 

(2) ただし、 Telnet から IPv6 のみを有効にするよう設定した場合、 
DNS サーバを用いたホストを指定はできなくなりまず。 

(3) また、リンク□-カルアドレス（先頭が" fe80" で始まるアドレス） 
を指定して接続ずる場合には、ホスト名での指定はできません。 

Port 9100 

Redhat Linux 9.0 

LPRng 

(1) hos ねファイルの編集、または DNS サーバを経由することで、 
ホスト名での指定も巧能です。 

(2) ただし、 Telnet から IPv6 のみを有効にするよう設定した場合、 
DNS サーバを用いたホスト名指定はできなくなりまず。 

(3) また、リンク□-カルアドレス（先頭が" fe80" で始まるアドレス） 
を指定して接続ずる場合には、ホスト名での指定はできません。 

FTP 

Windows Vista 

Windows XP 

コマンドプ□ンプトの FTP 

(1) hosts ファイルの編集、または DNS サーバを経由ずることで、 
ホストをでの指定も巧能です。 

(2) ただし、 Telnet から IPv6 のみを有効にするよう設定した場合、 
DNS サーバを用いたホストを指定はできなくなります。 

(3) また、リンク□-カルアドレス（先頭が" fe80" で始まるアドレス） 
を指定して接続ずる場合には、ホストをでの指定はできません。 


Mac OS X 

ターミナルからの FTP 

(1) hosts ファイルの編集、または DNS サーバを経由ずることで、 
ホストをでの指定も巧能です。 

(2) ただし、 Telnet から IPv6 のみを有効にするよう設定した場合、 
DNS サーバを用いたホスト名指定はできなくなります。 

(3) また、リンク□-カルアドレス（先頭が" fe80" で始まるア 
ドレス）を指定して接続ずることははできません。 



7°P トコル 

アプリケーション 

使用条件 

HTTP 

Windows Vista 

Internet Exploler 7.0 
Windows XP 

Internet Exploler 6.0 

(1) hosts ファイルの編集、または DNS サーバを経由したホスト 
をでの指定のみで接続が巧能です。 

(2) ただし、 Telnet から IPv6 のみを有効にするよう設定した場合、 
DNS サーバを用いたホストを指定はできなくなりまず。 

(3) またリンク□一カルアドレス（先頭が "fe8 日"で始まるアド 
レス）を指定して接続ずることはできません。 


Windows Vista 

Windows XP 

Mozilla Firefox(Ver.2.0) 

(1) IPv6 アドレスを "[]" で囲んで入力する必要がありまず。 

(2) hosts ファイルの編集、または DNS サーバを経由ずることで、 
ホストをでの指定も巧能です。 

(3) ただし、 Telnet から IPv6 のみを有効にずるよう設定した場合、 
DNS サーバを用いたホストを指定はできなくなります。 

(4) また、リンク□-カルアドレス（先頭が" fe80" で始まるアドレス） 
を指定して接続ずる場合には、ホストをでの指定はできません。 


Windows Vista 

Windows XP 

Mozilla(Ver. 1.7.8) 


Mac OS X 

Safari (1.2.3-v 125.9) 

(1) hosts ファイルの編集、または DNS サーバを経由したホスト 
名での指定のみで接続が巧能です。 

(2) ただし、 Telnet から IPv6 のみを有娜こするよう設定した場合、 
DNS サーバを用いたホストを指定はできなくなります。 

(3) また、リンク□一カルアドレス（先頭が "fe80" で始まるア 
ドレス）を指定して接続することはできません。 


Mac OS X 

Safari に. 0-v4 に. 2) 

(1) IP\/6 アドレスを "[]" で囲んで入力する必要があります。 

(2) hosts ファイルの編集、または DNS サーバを経由ずることで、 
ホストをでの指定电可能です。 

(3) ただし、 Telnet せら IPv6 のみを有効にずるよう設定した場合、 
DNS サーバを用いたホストを指定はできなくなります。 

(4) また、リンク□-カルアドレス（先頭が" fe80" で始まるア 
ドレス）を指定して接続ずることはできません。 

Telnet 

Windows Vista 

Windows XP 
コマンドプ□ンプトの 

Telnet 

(1) hosts ファイルの編集、または DNS サーバを経由ずることで、 
ホストをでの指定ち巧能です。 

(2) ただし、 Telnet せら IPv6 のみを有効にずるよう設定した場合、 
DNS サーバを用いたホストを指定はできなくなります。 

(3) また、リンク□-カルアドレス（先頭が" fe80" で始まるアドレス） 
を指定して接続する場合には、ホストをでの指定はできません。 


Mac OS X 

夕ーミナルからの Telnet 

(1) hosts ファイルの編集、または DNS サーバを経由ずることで、 
ホストをでの指定も巧能です。 

(2) ただし、 Telnet から IPv6 のみを有効にずるよう設定した場合、 
DNS サーバを用いたホストを指定はできなくなります。 

(3) また、リンク□-カルアドレス（先頭が" fe80" で始まるアドレス） 
を指定して接続する場合には、ホストをでの指定はできません。 
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7 ネットワーク機能について 


© /^UU \ /DD \ 


]:> (下の説明は、下記の環境を例にしています。 


プリンタ 

プリンタの IPv 4 アドレス 
Web ブラウザ 


C 830 dn 
192.168 .0.2 

Microsoft Internet Explorer Ver .6.0 


IPv 6 の設定をします 

〇 Web ブラウザを起動します。 

@ [ アドレス]に [ http :// プリンタの IPv 4 アドレス]を入力し、 Enter キーを押します。 
プリンタ ステータス 画面が表示されます。 


7ァイルの漏集® 亲示 W わ 


な 戻る 

アドレス 


进因固 


到を 


http ：// 192.168 .0.2 / 



WZIVIPVW を使います 
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@[管理者の□グイン]をクリックします。 



©[ ユーザ 名]に [ root ]、 [パ スワード] に[現在のパ スワード] を人力し [0 K ] 
をクリックします。 



メモ 


. パスワードの初期値は 「MAC アドレス」の英数字下6巧です。 
.MAC アドレスは、手順®の画面に表示されています。 
























































@[ ネットワーク] タブをクリックします。 



@ [ TCP / IP ] をクリックします。 



© 



□ □ □ □ 


e [ IPv 6] で[有効]を選択します。 


■aiEBH 


〇 ちる，〇 .困固を 户な巧 ホ 撫に A 。 巧を!，な国 B な!を- 

アドレス也；I 若) h 他州の.168.02 /network わ mhtm 、 


OKI 





I9Z1 68.02 
巧氏255.2巧.日 




〇 IP アドレスそ自めで取巧し王す •' 


巧巧してくだ 
• ( DHCP / B 0 C 

け* 

り TGP / IP お 

S | 

隔 11 


さ情 I キャンセル I 


③「送信」をクリックします。 


も'訊 こ入り化）ッ-ルのヘル ブ 化） ホ 

〇 房る • 〇 •困 国々户技* 々旅に M €)をな国〇を进 ！を’ 

i アドレス也） [^http：//! 巧.168.112 /network か rahtm 



@プリンタ(こ設定値が保ちされ、ネットワーク機能が再起動します。 




Telnet を使うと、 IPv4 を無効にし、 IPv6 のみ有効に設定:することがで 
きます。この場合、 IPv4 でしか機能しないネットワーク機能は使用で 
きなくなりますのでを意してくださし、。 


lp <6 を使い享 
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ネットワーク機能について 



IPv 6 アドレスをる崔認、します 

IPv 6 アドレスは自動的(こ取得されます。 

取得された IPv 6 アドレスは、 Web ブラウザ、ネットワークの設定情報 (Network 
Information ) (こ表示されます。 


〇 [ステータス]タブをクリックします。 




©[ネットワーク設定]- [ TCP / IP ] をクリックします。 



リンク□一カルアドレスとグ□ーバルアドレスを確認します。図示した環境で 
はグ□ーバルアドレスは取得されていません。 

メ 1 • グローバルアドレスがすべて‘‘0’’ で表示されている場合は、ルータ 

- からネットワークプレフィックスを取得できていません。お使いのルー 

夕が正しく 設 をされ ている か 確認して ください。 

• お使いのコンピユータから IPv6 を使ってプリンタに接続するための設 
走:方法は、お使いのコンピユータまたはアプリケーシヨンのマニユア 
ルをご K ください。 

















































© ぃり /^uu\ 

w w 

EtherTalk プリンタをを変更したい 




EtherTalk の場合に、プリンタに識別しやすい名前を付けることができます。 


MicrolinePS Utility (Macintosh ) を使う場合 

([み 


EtherTalk でネットワークに接続している場合に利用できます。 
Mac OS X T' は利用できません。 



プリンタを/ゾーンのま:を： 
ゾ-ンの透巧： 


丑 


巧しいをお： 


| c 830 

1 

「ヘルプ II 丰ヤンセル1 1元に戻す1 II 巧巧 |] 


〇 [ MicrolinePS ] - [MicrolinePS 
Utility ] - [MicrolinePS Utility ] 
をダブルクリックします。 

@[メインダイア□グ]メニューか 
6 [プリンタ名/ゾーンの変更] 
を選択します。 

@新しい名前を入力し、[保を]を 
クリックします。 


似 


プリンタ名の文字長は最大31文字にすることができます。ただしプリ 
ンタ名に仁:*などの記号は使用できません。 

2バイトコードの上下どちらかのバイトに仁:*@— ==) と一致するコード 
が含まれるような文字、例えば（円、淳、ァ、ま）などはプリンタ名 
として使用することはできません。 


Web ブラウザを使う場合 

【ミ 主/) TCP/IP でネットワークに接続している場合に利用できます。 


〇ち る•包' 国国 巧!户 な’ 

アドレスの j 坦 http：// 192.168.02 


ホぉ 巧に入。 ザが ィァ 



〇 Web ブラウザを起動し、[アドレ 
ス]にプリンタの IP アドレスを 
入力し、 Enter キーを押します。 
「プリンタステータス」画面が表 
示されます。 

@[管理者の□グイン]をクリック 
します。 

@ [ ユーザ さ)](こ 「 rootj 、 [パスワー 
ド](こ現在のパスワードを入力 
し、 [0 K ] をクリックします。 


〔メモ] 




パスワードの初期値は 
「MAC アドレスの英数 
字下6巧」です。 

- MAC アドレスは、手順 
〇の画面に表示されて 
います。 

〇 [ネ、ソトワーク]タブの [ EtherTalk ] 
をクリックします。 

@ [ EtherTalk プリンタさ)]に新し 
いを前を人力し、[送信]をクリツ 
クします。 


プリンタ名は32文字に(内の英数字で設をできます。 

プリンタ名に（=:*@— ==) などの記号は使用しないでください。 


mthelTalk プソ\夕名を蹇した 
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7 ネットワーク機能について 


© いり /^DD \ 

EtherTalk ゾーンを変更したい 


複数の論理ゾーンで区切6れている EtherTalk で、プリンタを現在のゾーンか6他 
のゾーンに変更できます。 


似 


選ネ尺できるゾーンは同ーセグメント内です。 


MicrolinePS Utility (Macintosh ) を使う場合 


EtherTalk でネットワークに接続してし、る場合に利用できます。 
Mac OS Xでは利用できません。 


圍 MicrolinePS UtilityS 


プリンタる： C 已30 


ディスクの巧が化 


プリンタる/ゾーンのま:男;： 


(V -ンの邊巧： 


1 ( Z 0 NE 1 



C 830 

巧しいさ]お； 


1 に 830 


|| 




1ヘルプ 1 

1キャンたル 1 1元に戻す11 

1 f 賄 " 





〇 [ MicrolinePS ] - [MicrolinePS 
Utility ] - [MicrolinePS Utility ] 
をダブルクリックします。 

©[メインダイア□グ]メニューか 
6 [プリンタ名/ゾーンの変更] 
を選択します。 

@変更したいゾーンをを選び、[保 
を]をクリックします。 


Ethe 「 Talk ゾ-ン名を畫した 


298 


Web ブラウザを使う場合 




TCP/IP でネットワークに接続している場合に利用できます。 



〇 Web ブラウザを起動し、[アドレ 
ス]にプリンタの IP アドレスを 
人力し、 Enter キーを押します。 
「プリンタステータス」画面が表 
7]^ されます。 


©[管理者の□グイン]をクリック 
します。 


@ [ ユーザを]に 「 rootj 、 [パスワー 
ド]に現在のパスワードを入力 
し、 [0 K ] をクリックします。 

パスワードの初期値は 

- 「MAC アドレスの英数 

字下6巧」です。 

- MAC アドレスは、手順 
©の画面に表示されて 
います。 


〇 [ネットワーク]タブの [ EtherTalk ] 
をクリックします。 


@ [ EtherTalk ゾーンさ)]に新しい 
さ)前を入力し、[送信]をクリツ 
クします。 

















































































IEEE 802.1 X を使います 


IEEE 802 .1 X による認証機能に対応しています。 
AdminManager ( Windows )、 Web ブラウザ、 TELNET で設定できます。 


風 


お使いのネットワーク環境によっては正常に動作しないことがあり 
ます。 


IEEE 802 .1 X セットアップの流れ 

プリンタ(こ IEEE 802 .1 X の設定を巧うために、まず、プリンタとコンピュータとを 
通常の八ブを経由してセットアップ用の接続をします。 IEEE 802 .1 X の設定完了後、 
認証スイッチ(こプリンタを接続します。 

1. プリンタとコンピュータとを接続します。 

2. コンピュータにセットアップ用の IP アドレスを設定します。 

3. プリンタにセットアップ用の IP アドレスを設定します。 

プリンタとコンピュータとの接続およびプリンタとコンピュータ （ Windows ) 
の IP アドレス設定方法については、セットアップ編 r ケーブルを接続します」 
から 「セットアップしますロプリンタに IP アドレス等を設定します。）」ま 
でをご覧ください。 

4. プリンタ(こ EEE 802 .1 X の設定をします。 

5. プリンタを認証スイ、ソチ(こ接続します。 


下の説明は、下記の環境を例じしています。 


プリンタ 
IP アドレス 


サブネ、ソトマスク 


: C 830 dn 

:192.168 .0.3 (コンピュータのセットアップ用アドレス) 
192.168 .0.2 (プリンタのセットアップ用アドレス） 

: 255255.25 5.0 


Web ブラウザ : Microsoft Internet Explorer Ver .6.0 


IEEE 802 .1 X の設定をします 

〇 Web ブラウザを起動します。 

@ [ アドレス]に rhttp :// プリンタの IP アドレス」を入力し、 Enter キーを押します。 



プリンタ ステータス 画面が表示されます。 


@[管理者の□グイン]をクリックします。 


©[ユーザ名]に 「 ro 饥丄[パスワー鬥に「現在のパスワード」を人力し、 [0 K ] 
をクリックします。 


因; 


パスワードの初期値は 「MAC アドレスの英数字下6巧」です。 
MAC アドレスは、手順®の画面に表示されています。 













































7 ネットワーク機能について 


© こ、 

田 


@[ネットワーク] タブをクリックします。 

:フ1イルの 


活窠のま示な）わ坑こ入り化）ツールのヘルプ化） 

〇 ちる，〇 .困固々户 なま 々漁 にん。 巧 0，道国 口を 进 ■を! 

ミ バドレス也） j,^ http://192.168.02/networkfrtn.htm 


OKI 


：'M 

三百！ 




ちか 

NetBEUI 

1わかパ1 

NetWare 

1ちか lil 

E 化が。化 

1ちか4 

HUB との巧篇巧態 OK(100BASE-TX FULL) 

HUB とのな度のまを 

1自か 油 


を情 I キャンセル I 醫魔戀!9^^^1«^^^ださぃ。 


@ [ EEE 802.1 X ] メニューをクリックします。 

；フ1イルの 



活窠必ま示な）わ玩こ入り化）ツールのヘルプ化） 

〇 ちる，な-困 固 巧） ；^なま ホ fe ちにんり 巧 0•逆国 〇な 进 ！ を 

ミバドレス也 j| わ httpy/l 92.168 .DWnetworkfrmhtm 


1—1=11。 


OKI 


ill 画 

I 前 E 


Jl ’ ご 



lEmE 802 . IX を使います 
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REAP を使用する場合 


[^モ JeAP - TLS を使用する場合は、 302ぺージ へ進んでくださし、。 

e [ IEEE 802.1 X ]で[有効]を選択します。 

®[ EAP タイプ]で [ PEAP ] を選択します。 



@[ EAP ユーザ](こユーザ名を入力します。 

⑩ [ EAP パスワード](こパスワードを入力します。 




































































































® [サーバを認証する]をチェックします。 

® [ CA 証明書のインポート]をクリックします。 

[7^ [サーバを認証しない]をチ I ックした場合は、 CA 証明書のインポー 
I - 1 卜は必要ありません。 

[サーバを認証しない]をチてックした場合、正しい認証サーバに接 
続されたかどうかをチェックしなくなります。 



rcA 証明書のインポート」画面が表示されます。 


⑩ CA 証明書のファイル名を入力し、 [0 K ] をクリックします。 


インポートする CA 証明書は、 RADIUS サーバのサーバ証明書の 

- 発行元認証局の証明書です。 

-インポートできるファイル形式は PEM または DER 形式です。 



CA 証明書がプリンタにインポートされます。 


⑩「送信」をクリックします。 

® プリンタ(こ設定値が保ちされ、ネットワーク機能が再起動します。 

操作 パネルに [巧刷できます]が表示された6、プリンタの電源を切ります。 



プリンタの電源の切り方はユーザーズ マニュアル （セッ トアップ 編) 
をご覧くださし、。 


「プリンタを認証スイッチ(こ接続します」 （303 ページ） （こ進みます, 












































EAP - TLS を使用する場合 

⑩ [EEE 802.1X]で[有効]を選択します。 

⑩拒 AP タイスで [ EAP-TLS] を選択します。 


: E) ぁモ姐ゎ鼠认りお 

; 〇ちる，〇 .函圓巧）户な索々旅に入。©を回 B な . ぶ i を- 



⑩正 AP ユーザ]にユーザをを入力します。 

⑩ [SSL/TLS の証明書を EAP 認証(こ使用しない]をチェックします。 

[メェ 1 通常は [ SSL/TLS の証明書を EAP 認証に使用する]にチェックしな 
^-^ いでください。 

⑩[クライアント証明書のインポート]をクリックします。 




南 Ei . lx を使います 
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r クライアント証明書のインポート」画面が表示されます。 


® クライアント証明書のファイル名を人力します。 

メモ] インポートできる証明書ファイルの形式は PKCS#12 です。 

@クライアント証明書のパスワードを入力し、 [OK] をクリックします。 


ステッブ 1. インポートする註巧を巧1巧してください。 


51^^232?インち一 tiSt め■に••62? J ドそ入力してください。 


I バス3 


I OK をキゴ 


♦ イントネ，卜 


クライアント証明書がプリンタ(こインポートされます。 

@ [ サーバを認証する]をチェックします。 

© [CA 証明書のインポート]をクリックします。 

f メェ 1 [サーバを認証しない]をチェックした場合は、 CA 証明書のインポー 
1- f 卜は必要ありません。 

[サーバを認証しない]をチIックした場合、正しい認証サーバに接 
続されたかどうかをチェックしなくなります。 



rcA 証明書のインポート」画面が表示されます。 

































































































®CA 証明書のファイルをを人力し、 [0K] をクリックします。 

インポートする CA 証明書は、 RADIUS サーバのサーバ証明書の発 

- 行元認証局の証明書です。 

. インポートできるファイル形式は PEM または DER 形式です。 


http:// 192.168 0-2 - 0830 - Microsoft In 


E 回 因 


ートする註巧きお！巧してください • 


I 0K 1 ^キャンセル I 


♦ イントネ，卜 


CA 証明書がプリンタにインポートされます。 
® 「送信」をクリックします。 



® プリンタに設定値が保存され、ネットワーク機能が再起動します。 

操作 パネルに [巧刷できます]と表示された6、プリンタの電源を切ります。 



プリンタの電源の切り方はユーザーズマニュアル（セットアップ編) 
をご覧くださし、。 


r プリンタを認証スイ、ソチに接続します」に進みます。 



プリンタを認証スイッチに接続します 

メモ I プリンタの電源が切れていることを確認してく ださし、。 

1. イー サネ、ソ トケーブルをプリンタのネ 、ソ トワークインタフ エース コネクタ (こ 
差し} A みます。 

2. イーサネ、ソトケーブルを認証スイッチの認証ポート(こ差し} A みます。 

3. プリンタの電源スイッチの 0n( I ) を押します 

4. 操作パネルに[印刷できます]と表示したことを確認します。 

己.プリンタの IP アドレス等をお使いの環境に従って設定します。 


IE 再送 2.1 X を使います 
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7 ネットワーク機能について 


( MEMO ) 
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UNIX 、 Linux で使用する場合 

1_ド0プ〇トコルを利用します . 306 

FTP プ□トコルを利用します . 309 











8 UNIX 、 Linux で使用する場合 



LPD プロトコルを利用します 


TCP / IP の LPD プロトコル （ Ipr ， Ip コマンド）を使用して目 P 刷する方法を説明します。 
Ipr ， Ip コマンドの詳細は UNIX のマニュアルをご覧ください。 

LPD について 

LPD(Line Printer Daemon ) はネットワーク上のプリンタに巧刷するためのプ□トコ 
ルです。 

論理プリンタについて 

本プリンタ(こは3つの論理プリンタがあります。 


論理プリンタ 

機能 

Ip 

PostScript または PCL 形式のファイルを目 P 刷する場合 

sjis 

シフト」に漢字コードのテ丰ストファイルを印刷する場合 

euc 

euc 漢字コードのテキストファイルを印刷する場合 




sjis, euc はポストスクリプトプリンタのみの機能です。 


]：> (下の説明は、下記の環境を例にしています。 


プリンタ : C 830 dn 

IP アドレス ：192.168 .0.2 

MAC アドレス： 00:80:8ス 84:9 C :9 目 
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UNIX を設定し印刷します 
Sun Solaris 2.6 および8の場合 

• スーパーユーザーの 権限が必要です。 

• OpenWindows 上より Admintool を使ってリモートプリンタを登録 
する方まは、出力先とキューの名称が同一になるため本プリンタ 
では利用できません。リモートプリンタの登録はじ(下の方まで行っ 
てください。 

- Solaris 2.X はシステムの仕様上、リモートプリンタとの接続が長時 
間滞った場合にエラーとみなし、強制切断するようになっています。 
従って、印刷中に用紙切れやオフラインなどのエラーによって待ち 
時間が発生した場合には印刷が打ち切られてしまいます。 


@巧刷します。 

# Ip -d ML_lp 〈ファイルを〉 

バナーぺージが不要な場合はじ(下のコマンドを使用します。 

# Ip -d ML 丄 p -o nobanner 

©巧相腰求を取り消します。 

# cancel ML_lp- 〈ジョブ番号〉 

③プリンタの状態を確認します。 

# Ipstat -p ML_lp 

UNIX の仕様により正常に表示できない場合があります。 





D 

プ 

□ 


=1 

ル 


を 

利 

用 


ま 

す 


〇 UNIX に管理者 （ ro 饥）で□グインします。 

@ / etc / hosts ファイルにプリンタの IP アドレスとホストをを登録します。 

192.168 .0.2 ML 


@ ping コマンドで接続を確認します。 

# ping ML 

® プリント サーバを 登録します。 


# 丄 paami 打 -p ML 
null 


-o dest=ML : Ip -V / 曰 ev/ 




「：」に続く 「Ip」 が論理プリンタになります。 

印刷するファイル形式によりプリンタタイプやファイル内容形式を設 
走:する化要があります。詳細は OS 付属のマニュアルを参照くださし、。 


@プリントキューを有効にします。 


#/usr/sbin/accept ML 丄 p 
# /usr/bin/enable ML Ip 
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ド D d\ 



HP - UX 9. X および1 0. X の場合 


脚 


スーパーューザーの 権限が必要です。 
HP-UX9.03 を仿 IJ にしています。 


〇 UNIX に管理者 (root) で□グインします。 

@ /etc/hosts ファイルにプリンタの IP アドレスとホストをを登録します。 

192.168 .0.2 ML 


@ ping コマンドで接続を確認します。 

# ping ML 


©使用している HP-UX マシンに、リモートスプーラが設定されていないときは 
下の設定を巧って < ださい。 

① プリンタスプーラを停止します。 

#/usr/lib/lpshut 

② /etc/inetd.conf ファイルに]:>(下の巧を追加し、リモートスプーラを登録し 
ます。 


printer stream tcp nowait root /usr/lib/rlpdaemon r 丄 pdaemo 円 -i 

③ inetd を再起動します。 

#/etc/inetd -c 


@ プリントキューを設定します。 

#/usr/lir)/ 丄 loacimin -pML _lp -mrmodel -ormML -orplp -ocmrcmode 丄 
-osmrsmo 过 el -ob3 -v/dev/null 




r-pj に続く 「MLJp」 がプリントキュー名、 r-ormj に続く 「ML」 が 
ホスト名、 「-orp」 に続く rip」 が論埋プリンタ名になります。 


@プリントキューを有効にします。 


#/usr/liD/accept ML_lp 
#/usr/bin/enable ML Ip 


0 プリンタ スプーラを 起動します。 

#/usr/lib/lpsched 
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③巧刷します。 

# Ip -d ML_lp 〈ファイルを〉 

©印刷要求を取り消します。 

# cancel ML_lp- 〈ジョブ番号〉 

⑩プリンタの状態を確認します。 

# Ipstat -p ML Ip 


UNIX の仕様により正常に表示できなし、場合があります。 










© ぃり /^uu\ 

砂 w 

FTP プロトコルを利用します 


TCP/IP の FTP プロトコルけ取コマンド）を使用して巧刷する方まを説明します。 
ftp コマンドの詳細は UNIX のマニュアルをご覧ください。 

FTP について 

FTP (File Transfer Protocol) はネットワーク上のホストにファイルを転送するための 
プロトコルです。 

論理ディレクトリについて 

本プリンタ(こは3つの論理ディレクトリがあります。 


論理プリンタ 

機能 

/Ip 

PostScript または PCL 形まのファイルを目 P 刷する場合 

/sjis 

シフト」に漢字コードのテ丰ストファイルを印刷する場合 

/euc 

euc 漢字コードのテキストファイルを巧刷する場合 


貧ろ 


sjis, euc はポストスクリプトプリンタのみの機能です。 


U 下の説明は、下記の環境を例(こしています。 


プリンタ 
IP アドレス 
MAC アドレス 


C830dn 
192.168 .0.2 
00:80:87:84:9C:9B 


FTP プロト n ルを利吊します 


















8 UNIX 、 Linux で使用する場合 



印刷します 


〇プリンタに□グインします。 




「 Name 」 と 「 Password 」 にどのような値を入力しても印刷可能です。 
ただし、「 Name 」 が「 root 」 の場合は「 PasswordJ が必要となります。 
初期値は 「 MAC アドレスの英数字下6巧」です。 


#ftp 192.168 .0.2 

Connected to 192.168 .0.2 

220 EthernetBoard OkiLAN 845 Oe Ver 01.01 FTP Server. 
User (192.168.0.2 ： none) : root 
331 Password required. 

Password: 

230 user Logged in. 

f tp> 


@ 転送先ディレクトリへ移動します。 


轉 


ルートデイレクトリへのファイル転送はできません。 


ftp>cd /Ip 
250 Command OK. 
ftp>pwd 

2 己 7"/lp" IS current directory, 
f tp> 


@ 転送モードを設定します。 



転送 モー ドには、ファイルの内容をそのまま出力する 「BINARY モー ド」 
と 、 LF コー ドを CR+LF コー ドに変換する 「ASCII モー ド」の2種類 
があります。プリンタドライバで作成したファイルを転送する場合は、 
「BINARY モー ド」を使用します。 


£ 巧 > type binary 

200 Type set to I. 

ftp> type 

Using binary mode to transfer files, 
f tp> 


310 



® 巧刷します。 

例 1) 目 P 刷データ 「test.pm」 を転送する場合 

ftp> put test.prn 

例 2) 巧刷データを絶対パス r/users/test/test.prnj がきで指定して転送する場合 

ftp> put /users/test/test.prn 


@ □グアウトします。 

ftp> quit 

メモ Iquote コマンドの 「 stat 」 を使って、クライアントの IP アドレス、ログ 

- J インューザ 名、転送 モー ドの3つの状態を確認することができます。 

また、 S ね t の後に論理ディレクトリ （ Ip ， sjis ， euc ) を指をすると、プリ 
ンタの状態を確認することができます。 


ftp> quote stat 

211 -FTP server status: 

Connected to ： 192,168,0,3,5,112 


User logged in: root 
Transfer type : BINARY 
Data connection : Closed. 


211 End of status, 
f tp> 


ftp> quote stat /Ip 

211 -FTP directory status: 
Ready 

211 End of status. 


f tp> 












( MEMO ) 
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( MEMO ) 
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操作パネルのメッセージ . 314 
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Macintosh から巧刷できない . 325 
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9 困ったときには 



操作パネルのメッセージ 


プリンタの操作パネルに表示されるメッセージと対処方法を説明します。 

ここで説明する処置をしても良くな6ない場合は、お客様ネ目談センターへご連絡く 
ださい。 

[カラー]:トナーカートリッジまたはイメージドラムの色を示します。 


〇 :点な A :点滅 X :消灯一:不定 


操作パネルに表示されるメ ッ セージ 

説 明 

オンライン 

ランプ 

点お 

ランプ 

印刷できまず 

印刷できる状態になっていまず。 

〇 

X 

オフラインでず 

オフライン状態になっていまず。 

X 

X 

ファイルアクセス中です 

ファイルシステムにアクセス中でず。 

— 

— 

データを受信しています 

データを受信中です。 

— 

— 

処理中です 

データを処理中です。 

A 

— 

データがあります 

印刷されないデータがあります。 

— 

— 

TRAY か6印刷しています 

表示しているトレイの用紙に印刷し 
ていまず。 

— 

— 

デモページを印刷しています 

デモページを印刷しています。 

— 

— 

フォントリストを印刷しています 

フォン! -一 覧を印刷中でず。 

— 

— 

ネットワーク設定を印刷していまず 

ネットワーク設をを印刷中でず。 

— 

— 

設を内容を印刷していまず 

設定内容を印刷中でず。 

— 

— 

ファイルリストを印刷していまず 

ファイルシステムに格納されている 
ファイルの一覧を印刷中でず。 

— 

— 

エラー□グを印刷していまず 

エラーの□グを印刷中でず。 

— 

— 


操作パネル G メツセ-ジ 
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〇 :点な A :点滅X :消な一:不定 


操作パネルに表示されるメ ッ セージ 

説 明 

オンライン 

ランプ 

点検 

ランプ 

□ 

了合印刷中でず。 

- 

- 

□ 




了合印刷 iii/jjj 




□ 

コピー印刷中でず。 

- 

- 

□ 




コピー印刷 kkk/lll 




暗号化認証印刷のデータを検証中でず 

暗号化認証印刷のデータを検証中で 

A 

- 


す。 



データを削除していまず 

データを削除していまず。 

A 

— 

□ 

トナーカートリッジのチェック中で 

— 

— 

プリンタ準備中です 

す。 



□ 

定着器の温度を調整しています。 

- 

- 

定着温度調整中でず 




□ 

ウォーミングアップ中です。 

- 

- 

定:着温度調整中でず 




□ 

プリンタ内の温度を調整中です。 

- 

- 

温度調整中でず 




□ 

プリンタが省電力状態になっていま 

- 

- 

省電カモード中でず 

ず。 



□ 

自動色ずれ補正中です。 

- 

- 

カラー調整中でず 




□ 

自動濃度補正中です。 

- 

- 

ミ農度補正中でず 




□ 

セキュリティキットが装着されてい 

- 

- 

セキュリティキットが装着されています 

まず。 



□ 

表示している色のトナーが少なく 

- 

- 

[カラー]トナーが少な<なっています 

なっています。 



□ 

廃棄トナーがいっぱいになったので、 

- 

〇 

[カラー]廃棄トナーがいっぱいでず 

表示している色のトナーをを換して 



トナーを交換してください。 

ください。 



□ 

表示している色のトナーカートリッ 

- 

〇 

Non OEM [カラー]トナー 

ジが純正品ではありません。 



















































O :点灯 A :点滅 X :消灯一:不定 


操作パネルに表示されるメッセージ 

説 明 

オンライン 

ランプ 

点お 

ランプ 

□ 

表示している色のトナーカートリツ 

- 

〇 

[カラー]トナーカートリッジが正し<ありま 

ジが純正品ではあリません。 



せん 




□ 

表示している色のトナーカートリツ 

- 

〇 

[カラー]トナーカートリッジが認識できません 

ジが純正品ではありません。 



□ 

ポストスクリプトエラーが発生しま 

A 

- 

ポストスクリプトエラーでず 

した。 



□ 

表示している色のイメージドラムの 

- 

- 

[カラー]イメージドラムの寿命がおづいてい 

寿命がおづいています。 



ます 




□ 

定:着器の寿命がおづいています。 

- 

- 

定着器の寿命がおづいていまず 




□ 

転写べルトの寿命がおづいています。 

- 

- 

ベルトの寿命がおづいていまず 




□ 

定:着器が寿命になったので、新しい 

- 

〇 

定着器を交換して<ださい 

定:着器と交換して < ださい。 



□ 

転写ベルトが寿命になったので、新 

— 

〇 

ベルトを交換してください 

しい転写ベルトと交換してください。 



□ 

表示している色のトナーがなくなり 

— 

〇 

[カラー]トナーがあリません 

よしブし〇 



□ 

表示している色のトナーカートリツ 

- 

〇 

[カラー]トナーカートリッジがありません 

ジがあリません。 



□ 

表示している色のイメージドラムを 

- 

〇 

[カラー]イメージドラムをを換してください 

新しいものとを換してください。 



□ 

表示しているトレイの用紙がなくな 

- 

〇 

[トレイ]に用紙がありません 

りました。 



□ 

ファイルシステムの空き容量がなく 

- 

〇 

ファイルシステムがいっぱいです 

なりました。 



□ 

書き込みが禁止されているファイル 

— 

〇 

ファイルシステムへの書き込みは禁止されて 

をファイルシステムに書き込もうと 



いまず 

していまず。 



□ 

ジョブを制限しています。 

- 

〇 

ジョブを制限しています 




□ 

機密ファイルを消去しています。 

- 

〇 

ファイルを消去していまず 






〇 :点灯 A :点滅X :消な一:不定 


操作パネルに表示されるメ ッ セージ 

説 明 

オンライン 

ランプ 

点検 

ランプ 

□ 

暗号化認証印刷ジョブを削除してい 

- 

〇 

暗号化認証印刷ジョブを削除していまず 

ます。 



□ 

消去処理待ち機密ファイルが一杯に 

- 

〇 

消去処理待ちのファイルが一杯になりました 

なりました。 



□ 

プリンタが対応していない USB 八 

- 

- 

USB Hub は利用できません 

ブが接続されていることを示してい 
まず。 



取りかして<ださい 




□ 

プリンタが対応していない US 己機 

- 

- 

対応していない USB 機器が接続されました 

器が接続されていることを示しまず。 
プリンタが対応していない USB 機 



取りかして<ださい 

器が接続されている間は、このメッ 
セージが表示されまず。 



□ 

了合巧刷中にエラーが発生しました。 

- 

- 

了合印刷エラーでず 

オンラインボタンを押すと、エラー 
メッセージは消えまず。 



オンラインボタンを押してください 




□ 

集計□グバ、ソファが一杯なりました。 

— 

〇 

集計□グノ \'、ソファがいつぱいでず 

オンラインボタンを押すと、エラー 
メッセージは消えまず。 



オンラインボタンを押してください 




□ 

カラー印刷が制限されているため、 

- 

〇 

カラー印刷制限されているためモノク□印刷 

モノク□で印刷しました。オンライ 



しました 

ンボタンを押ずと、メッセージは消 
えます。 



オンラインボタンを押してください 




□ 

カラー印刷が制限されているため、 

- 

〇 

カラー印刷制限されているためデータを削除 

データを削除しました。オンライン 



しました 

ボタンを押すと、メッセージは消え 
まず。 



オンラインボタンを押してください 




□ 

巧刷が制限されているため、データ 

— 

〇 

印刷制限されているためデータを削除しました 

を削除しました。オンラインボタン 
を押ずと、メッセージは消えまず。 



オンラインボタンを押してください 
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9 困ったときには 



〇 :点灯 A :点滅 X :消灯一:不定 


操作パネルに表示されるメッセージ 

説 明 

オンライン 

ランプ 

点お 

ランプ 

□ 

□グバッファフが一杯のため、デー 

- 

〇 

□グバッファがいっぱいのためデータを削除 

夕を削除しました。オンラインボタ 



しました 

ンを押ずと、メッセージは消えまず。 



オンラインボタンを押してください 




□ 

保存期間が過ぎた暗号化認証印刷 

- 

〇 

保を期闇が過ぎた暗号化認証印刷ジョブを削 

ジョブを削除しました。 



除しました 

オンラインボタンを押すと、メッセー 




ジは消えまず。 



オンラインボタンを押してください 




□ 

ファイルシステムアクセスエラーが 

— 

〇 

ファイルシステムアクセスエラー < nnn > 

発生しました。オンラインボタンを 




押ずと、メッセージは消えまず。 



オンラインボタンを押してください 




□ 

無効な認証印刷データを受信したた 

- 

- 

無効な認証印刷データを受信しました 

め、データを削除しました。 




オンラインボタンを押ずと、メッセー 



オンラインボタンを押してください 

ジは消えまず。 



□ 

無効なデータを受信しました。オン 

- 

- 

無効なデータを受信しました 

ラインボタンを押ずと、メッセージ 




は消えます。 



オンラインボタンを押してください 




用紙を人れて<ださい 

表示しているサイズの用紙をマルチ 

〇 

X 

マルチパーパストレイ 

パーマストレイにセットし、オンラ 



[メディアサイズ] 

インボタンを押してください。 



オンラインボタンを押してください 




[トレイ]の用紙をかえてください 

トレイにセットしてある用紙が、印 

X 

A 

[メディアサイズ] 

刷データと一致しません。表示して 



[メディアタイプ] 

いるトレイに、表示している用紙を 



を入れてオンラインボタンを押してください 

セットし、オンラインボタンを押し 



詳しくはヘルプをご覧ください 

てください。 



マルチパーパストレイの用紙をかえてください 

マルチパーパストレイの用紙が、印 

X 

A 

[メディアサイズ] 

刷データと一致しません。マルチパー 



[メディアタイプ] 

パストレイに表示している用紙を 



を入れてオンラインボタンを押してください 

セットし、オンラインボタンを押し 



詳しくはヘルプをご覧ください 

てください。 




操作パネル G メツセ-ジ 
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〇:点な A :点滅 X :消な一:不を 


操作パネルに表示されるメ ッ セージ 

説 明 

オンライン 

ランプ 

点検 

ランプ 

[ トレイ]の用紙サイズをかえてください 

表示されているトレイにセットして 

X 

A 

[メディアサイズ] 

ある用紙が、印刷データを一致しま 



[メディアタイプ] 

せん。表示しているトレイに、表示 



を入れてオンラインボタンを押してください 

している用紙をセットし、オンライ 



詳しくはヘルプをご覧ください 

ンボタンを押してください。 



マルチパーパストレイの用紙サイズをかえて 

マルチパーパストレイにセットして 

X 

A 

ください 

ある用紙が、印刷データを一致しま 



[メディアサイズ〕 

せん。表示しているトレイに、表示 



[メディアタイプ] 

している用紙をセットし、オンライ 



を入れてオンラインボタンを押してください 
詳しくはヘルプをご覧ください 

ンボタンを押してください。 



用紙を人れて<ださい 

マルチパーパストレイの用紙が無く 

X 

A 

マルチパーパストレイ 

なりました。表示しているサイズの 



[メディアサイズ] 

用紙をマルチパーパストレイにセッ 



を入れてオンラインボタンを押してください 
詳しくはヘルプをご覧ください 

卜してください。 



用紙を取り除いてください 

フェイスダウンスタッカが印刷済み 

X 

A 

フェイスダウンスタツカ 

の用紙で一杯になりました。フェイ 
スダウンスタッカにある、印刷済み 
の用紙を取り除いてください。 



詳しくはヘルプをご覧ください 




復旧のためにはオンラインボタンを押してくだ 

メモリーオーバーフ□一が発生しま 

X 

A 

さい 

した。オンラインボタンを押ずと復 



メモリオーバーフ□一 

旧します。 



しばらくお待ちください 

ネットワーク設定を保存中です。し 

- 

- 

ネットワーク設定を保を中です 

ばらくお待ちください。 



しば6くお待ちください 

ネットワーク初期化中です。しばら 

- 

- 

ネットワーク初期化中でず 

くお待ちください。 



しば6くお待ちください 

メッセージデータを受信中です。し 

- 

- 

メッセージデータ受信中です 

ば6 くお待ちください。 



しばらくお待ちください 

メッセージデータを書き込み中です。 

- 

- 

メッセージデータ書き込み中です 

しば6くお待ちください。 



プリンタを再起動してください 

メッセージデータの書き込みが完了 

- 

- 

メッセージデータの書き込みが完了しました 

しました。プリンタを再起動してく 
ださい。 






































O :点灯 A :点滅 X :消灯一:不定 


操作パネルに表示されるメ ッ セージ 

説 明 

オンライン 

ランプ 

点お 

ランプ 

データを磕認して<ださい 
メ、ソセージデータ書き込みエラー < nnn > 

メッセージデータの書き込み中にエ 
ラーが発生しました。データを磕認 
してください。 



用紙を入れて<ださい 
[ トレイ] 

[メディアサイズ] 

表示しているトレイに用紙がありま 
せん。表示しているトレイに、表示 
している用紙をセットしてください。 

X 

A 

詳しくはヘルプをご覧ください 




カセットを入れてください 
[ トレィ] 

表示しているトレイが正しくセット 
されていません。正しくセットして 
ください。 

X 

A 

詳しくはヘルプをご覧ください 




カセットを人れてください 
[ トレイ] 

表示しているトレイがセットされて 
いません。セットしてください。 

X 

A 

詳しくはヘルプをご覧ください 




トナーカートリッジを交換してください 
[カラー] 

表示している色のトナーカートリッ 
ジを新しいものとを換してください。 

X 

A 

詳しくはヘルプをご覧ください 




トナーカートリッジが正し < あリません 
[カラー] 

詳しくはヘルプをご覧ください 

表示している色のトナーカートリッ 
ジは、別機種のトナーカートリッジ 
です。この機種のトナーカートリッ 
ジをセットしてください。 

X 

A 

他社プリンタ用のトナーカートリッジが乂っ 

ています 

[カラー] 

表示している色のトナーカートリッ 
ジが純正品ではあリません.純正の 
トナーカートリッジをセットして< 
ださい。 

X 

A 

詳しくはヘルプをご覧ください 




トナーカートリッジは純正品ではありません 
[ カラー] 

プリンタ保護のために印刷を停止しまず 

詳しくはヘルプをご覧ください 

表示している色のトナーカートリッ 
ジが純正品ではありません.純正の 
トナーカートリッジをセットしてく 
ださい。 

X 

A 


© 



□ □ □ □ 


〇 :点灯 A :点滅 X :消な一:不定 


操作パネルに表示されるメ ッ セージ 

説 明 

オンライン 

ランプ 

点検 

ランプ 

トナーカートリッジがあリません 

表示している色のトナーカートリッ 

X 

A 

[カラー] 

ジがセットされていません。セット 
してください。 



詳しくはヘルプをご覧ください 




トレイを引き化してください 

紙づまりが発生しました。表示して 

X 

A 

用紙が残っていまず 

いるトレイ内に用紙が残っていまず。 



[ トレイ] 

トレイ引き化し、残っている用紙を 
取り除いてください。 



詳しくはヘルプをご覧ください 




カバーを開けて<ださい 

紙づまりが発生しました。フ□ント 

X 

A 

用紙が残っています 

カバーを開け、残っている用紙を取 



フ□ントカバー 

り除いてください。 



詳しくはヘルプをご覧ください 




カバーを開けて<ださい 

紙づまりが発生しました。トップカ 

X 

A 

用紙が残っていまず 

バーを開け、つまっている用紙を取 



トップカバー 

り除いてください。 



詳しくはヘルプをご覧ください 




両面印刷ユニットを磕認して<ださい 

紙づまりが発生しました。両面巧刷 

X 

A 

用紙が残っています 

ユニット付おに用紙が残っています。 
両面印刷ユニットを引き化し、用紙 
を取り除いて<ださい。 



詳しくはヘルプをご覧ください 




トナーカートリッジを磕認してください 

表示しているトナーカートリッジを 

X 

A 

[カラー] 

植認してください。 



用紙を磕認して<ださい 

用紙サイズエラーが発生しました。 

X 

A 

用紙サイズエラー 

表示しているトレイの用紙を磕認し 



[ トレイ] 

てください。 



詳しくはヘルプをご覧ください 




カバーを開けて<ださい 

紙づまりが発生しました。フ□ント 

X 

A 

紙づまりです 

カバーを開け、つまった用紙を取り 



フ□ントカバー 

除し"'てくださし、 



詳しくはヘルプをご覧ください 
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9 困ったときには 



〇 :点灯 A :点滅 X :消灯一:不定 


操作パネルに表示されるメ ッ セージ 

説 明 

オンライン 

ランプ 

点お 

ランプ 

トレイを引き化してください 

紙づまりが発生しました。表示して 

X 

A 

紙づまりです 

いるトレイを引き化し、つまった用 



[ トレイ] 

紙を取り除いてください。 



詳しくはヘルプをご覧ください 




カバーを開けて<ださい 

紙づまりが発生しました。トップカ 

X 

A 

紙づまりでず 

バーを開け、つまっている用紙を取 



トップカバー 

り除いてください。 



詳しくはヘルプをご覧ください 




両面印刷ユニットを磕認してください 

紙づまりが発生しました。両面印刷 

X 

A 

紙づまりです 

ユニットを引き化し、用紙を取り除 
いてください。 



詳しくはヘルプをご覧ください 




兩面印刷ユニットを人れてください 

両面印刷ユニットが正しくセットさ 
れていません。正しくセットしてく 
ださい。 

X 

A 

詳しくはヘルプをご覧ください 




イメージドラムを交換してください 

表示している色のイメージドラムが 

X 

A 

イメージドラム寿命でず 

寿命になりました。新しいイメージ 



[カラー] 

ドラムと交換してください。 



詳しくはヘルプをご覧ください 




定着器を交換して<ださい 

を着器が寿命になりました。新しい 

X 

A 

を着器寿命でず 

定着器と交換して<ださい。 



詳しくはヘルプをご覧ください 




ベルトを交換してください 

転写ベルトが寿命になりました。新 

X 

A 

ベルト寿命でず 

しい転写ベルトとお換してください。 



詳しくはヘルプをご覧ください 





操作パネル G メツセ-ジ 
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〇:点な A :点滅 X :消な一:不を 


操作パネルに表示されるメツセージ 

説 明 

オンライン 

ランプ 

点検 

ランプ 

トナーカートリツジを磕認してください 
レバーの位置が正しくありません 
[カラー] 

表示している色のトナーカートリツ 
ジのレノ \'一の位置が正しくありませ 
ん。正しい位置にセツトしてくださ 
い。 

X 

A 

詳しくはヘルプをご覧ください 



イメージドラムをセツトし直してください 
[カラー] 

表示している色のイメージドラムが 
正しくセツトされていません。セツ 
卜し直してください。 

X 

A 

詳しくはヘルプをご覧ください 




定着器をセツトし直して<ださい 

詳しくはヘルプをご覧ください 

定着器が正しくセツトされていませ 
ん。セツトし直してくださし、または、 
定着器のリリースレバーを磕認して 
ください。 

X 

A 

電源を切り、しばらくお待ちください 
モータ加熱エラー 

モータ驅動用 LSI が加熱エラーにな 
りました。電源を切って、しば 6 く 
お待ちください。 

X 

A 

ベルトをセツトし直してください 

ベルトが正しくセツトされていませ 
ん。セツトし直してください。 

X 

A 

詳しくはヘルプをご覧ください 




カバーを閉めて<ださい 
[ヵバー] 

表示しているカバーが開いています。 
表示しているカバーを閉めてくださ 
い。 

X 

A 

詳しくはヘルプをご覧ください 




しば 6 くお待ちください 
再起動しています < n > 

プリンタを再起動していまず。しば 
らくお待ちください。 

X 

O 

シャツトダウン中でず 

プリンタをシャツトダウンしていま 
す。 

X 

X 

シャツトダウン完了 
電源を切るか 
または 

リスタートボタンで 
再起動しまず 

プリンタのシャツトダウンが完了し 
ました。電源を切ってください。 

X 

X 



































O :点灯 A :点滅 X :消灯一:不定 


操作パネルに表示されるメ ッ セージ 

説 明 

オンライン 

ランプ 

点お 

ランプ 

電源を切り、しば6くお待ちください 

126:プリンタが結露しています 

プリンタが結露しています。電源を 
切って、しばらくお待ちください。 

X 

A 

プリンタを再起動してください 
nnn ; エラー 

エラーが発生しました。プリンタを 
再起動してください。 
mn が168、171、175、177の場 
合は、しばらく待ってか6プリンタ 
を再起動してください。 

X 

A 

サービスセンターへ連絡してください 
nnn : エラー 

致命的なエラーが発生しました。 
mn が983、984、985、986、 

987の場合は、本装置用でない、も 
しくは不適切なトナーカートリッジ 
が使用されています。トナーカート 
リッジの型をを磕認してください。 
お客様相談センターへ連絡してくだ 
さい。 

X 

A 

Power Off/On 
nnn:Fatal Error 

PC:nnnnnnnn 

LR；nnnnnnnn 

FR：nnnnnnnn 

致命的なエラーが発生しました。 

プリンタの電源をオフ/オンしてく 
ださい。 

X 

A 


操作パネルのメッセ—ジ 
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9 困ったときには 


© いり /^uu\ 

砂 W 

故障かな？と思ったとき 


電源を ON にしても「オンライン」にならない。 

電源コードが抜けています。 

松 

電源を OFF にしてから、電源コードをしっかり差し込 
んで < ださい。 

停電しています。 

蚊 

コンセントに電気がきているか、停電していないか磕 
認してください。 


目口刷処理を開始しない。 

エラーが表示されています。 

隊 

プリンタの操作パネルにエラーが表示されている場合 
は「操作パネルのメッセージ」 （314 ページ） をご覧く 
ださい。 

プリンタケーブルがかれています。 

陪 

プリンタケーブルを差し込んでください。 

プリンタケーブルに問題がありま 
す。 

陪 

そ備のプリンタケーブルがあれば取り替えてみてくだ 
さい。 

プリンタケーブルが規格に合って 
いない可能性があります。 

岐 

USB 2.0 仕様の USB ケーブルを使用してください。 

プリンタの印刷機能に問題がある 
可能性があります。 

豚 

プリンタのメニューマップ印刷ができるか磕認してく 
ださい。 

インタフェースが無効になってい 
まず。 

陪 

プリンタのメニュー設定で、使用しているインタフエー 
スを Enable 」 にしてください。 

プリンタドライバが選択されてい 
ません。 

陪 

プリンタドライバを[通常使うプリンタ]に設定して 
ください。 

プリンタドライバの出カポートが 
間違っています。 

岐 

プリンタケーブルを接続した出カポートを選択してく 
ださい。 


巧刷処理が中断ずる。 

プリンタケーブルが断線していま 
す。 

腐=プリンタケーブルを取り替えてください。 

コンピュータのタイムアウトにか 
かっていまず。 

タイムアウトを長く設定してください。 


故障かな？と思つたとき 
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異常音がする。 

プリンタが傾いています。 

豚 

安定した水平な場所に設置して < ださい。 

プリンタ内部に用紙くずや異物が 
あります。 

岐 

プリンタ内部を点検し、取り除いてください。 

トップカバーが開いていまず。 

岐 

トップカバーの左ちを押して閉じてください。 


共振音がする。 

プリンタ内部の温度が上昇してい 

隐=プリンタの巧障ではあ U ません。そのままお使い<だ 

る状態で、幅狭用紙や厚紙などに 

さい。 

印刷をしています。 



ずぐに巧刷を開始しない。目 P 刷を開始するのに時間がかかる。 

省電カモードから復帰ずるために 
ウォーミングアップを行っていま 
ず。 

豚 

プリンタのメニュー設定:で 、 [Power Save ] を [ Disable ] 
にずると、ウォーミングアップ時間を短くできる場合 
があります。 

イメージドラムのクリーニング動 
作を巧っていることがありまず。 

隊 

印刷品質を保つための動作でず。しばらくお待ちくだ 
さい。 

定着器の温度を調整していまず。 

豚 

しば6くお待ちください。 

他のインタフェースか6のデータ 
を処理していまず。 

岐 

印刷処理が中断するまでお待ちください。 


目口刷の途中で目 P 刷が止まる。 

連続印刷などで定着器の温度が上 
昇したため、間欠印刷^により温 
度を調整しています。 

適切な温度になると自動的に通常の印刷に戻りますの 
で、電源を切らずにそのままお待ちください。 

長時間の連続印刷などでプリンタ 
の内部温度が上昇したため、間欠 
印刷や印刷一時停止によリ温度調 
整をしています。 

腐=適切な温度になると自動的に通常の印刷に戻りまずの 
で、電源を切6ずにそのままお待ちください。 


《間欠 EP 刷とは、一定の間隔をおいて EP 刷することでず。 







































用紙送りがおかしい 


紙づまりがよく起きる。複数枚同時に引き込まれる。斜めに引き込まれる。 

プリンタが傾いています。 

陽 

安をした水平な場所に設置して < ださい。 

用紙が薄ずぎるか厚ずぎまず。 

岐 

プリンタに適した用紙を使用してください。 

用紙が湿気が含んでいたり、静電 
気を帯びています。 

陽 

適切な温度、湿度に保管した用紙を使用して<ださい。 

用紙におリ目やシワや反りがあり 
ます。 

岐 

プリンタに適した用紙を使用してください。 

反りがある場合は修正して < ださい。 

裏面が印刷された用紙を使用して 
いまず。 

豚 

一度巧刷した用紙は用紙カセットからは印刷できませ 
ん。マルチパーパストレイから印刷してください。 

用紙がそろっていません。 

岐 

用紙の上下左ちをそろえてからセットしてください。 

用紙を1枚だけセットしていま 
ず。 

岐 

用紙は複数枚でセットしてください。 

用紙カセット、マルチパーパスト 
レイに用紙が人ったまま追加して 
います。 

岐 

先に人っている用紙を取り化し、追加する用紙と上下 
左ちをそろえてか6セットしてください。 

用紙がまっすぐにセットされてい 
ません。 

陽 

用紙カセットの用紙ストッパと用紙ガイドを用紙に合 
わせてください。マルチパーパストレイの手差しガイ 
ドを用紙に合わせてください。 

はがきや封筒のセット方向が間 
違っています。 

陽 

正しくセットしてください。 

連量151〜 189 kg の用紙、はが 
き、封筒、ラベル紙を用紙カセッ 
卜にセットしていまず。 

隊 

連量151〜 189 kg の用紙、はがき、封筒、ラベル紙 
は用紙カセットから印刷できません。マルチパーパス 
トレイにセットし、フェイスアップスタッカへ排出し 
てください。詳しくは 3 章を ご覧ください。 


用紙が送られない。 

プリンタドライバの[給紙方法] 

の選択が間違っています。 

腐=用紙をセットしてある給紙方法を選択して<ださい。 

プリンタドライバで手差しの指を 
をしています。 

マルチパーパストレイに用紙をセットして、「オンライ 
ン」ボタンを押してください。または「マルチパーパ 
ストレイ設定」の[手差しとして扱う]のチェックを 
外してください。 


つまった用紙を取り除いても復旧しない。 

用紙を取り除< だけでは復旧しま 
せん。 

陽 

トップカノ \'一を開閉してください。 


用紙がまるまってしまう。シワが出る< 

用紙が湿気を含んでいたり、静電陪= 
気を帯びています。 

適切な温度、湿度に保管した用紙を使用して<ださい。 

薄い用紙を使用していまず。 

岐 

プリンタのメニュー設をで[メディアウェイト]を1 
つ薄い紙の値にしてください。 


定着器ユニットの□ーラへ用紙が巻きつ<。 

用紙の厚さや種類の設をが不適切 
です。 

陪 

プリンタのメニュー設定で[メディアウェイト][メディ 
アタイプ]を適切な値にしてください。 

薄い紙を使用しています。 

陪 

より厚手の用紙を使用してください。 

用紙先端部にベタにおい塗りつぶ 
しがあります。 

陪 

用紙先端部に余白を人れてみて<ださい。両面印刷の 
場合、後端部にわ余白を人れてみて<ださい。 


@ 
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用紙送りがおかしい 
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9 困ったときには 


LED へ、ソ ドがミちれてい 柔6かいティ 、ソ シュペーパーで巧いてく 

ます。 ださい。 


縦方向に白いスジが入る。 



トナーカートリッジが 
正しくセットされてい 
ません。 

岐 

トナーカートリッジを取り付け直してく 
ださい。 

トナーが残り少なく 
なっています。 

陪 

トナーカートリッジをお換してくださ 
い。 

用紙が湿気を含んでい 
まず。 

岐 

適切な温度、湿度に保管した用紙を使用 
してください。 

用紙がプリンタに適し 
ていません。 

岐 

推奨紙を使用して<ださい。 

用紙がプリンタに適し 
ていません。用紙の厚さ 
や種類の設をが不適切 
でず。 

岐 

プリンタのメニュー設定で[メディアウェ 
イト][メディアタイプ]を適切な値にし 
てください。または、[メディアウェイト] 

を1つ厚い紙の値にしてください。 

再生紙を使用していま 
ず。 

岐 

プリンタのメニュー設定で[メディア 
ウェイト]を1つ厚い紙の値にしてく 
ださい。 


トナーが残り少な< 
なっています。 

岐 

トナーカートリッジを交換してくださ 
い。 

異物がつまっていまず。 

岐 

イメージドラムを巧換してください。 

イメージドラムの遮光 
フイルムがミちれていま 
す。 

岐 

柔6かいテイ 、ソ シュペーパーで巧いてく 
ださい。 




縦方向にかすれる。 



LED へ、ソドが巧れてい 
ます。 

陪 

柔6かいテイ 、ソ シュペーパーで巧いてく 
ださい。 

トナーが残り少な< 
なっています。 

岐 

トナーカートリッジをを換してくださ 
い。 

用紙がプリンタに適し 
ていません。 

岐 

推奨紙を使用して<ださい。 


© /^UU \ /DD \ 


印刷が不鮮明なとき 
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部分的にかすれる。ベタを巧刷すると白い点や線が現れる。 

用紙が湿気を含んでい 適切な温度、湿度に保管した用紙を使用 

るか、乾燥しています。 してください。 


[セッティング]の設定腐=プリンタのメニュー設定で[普通紙ブ 
が不適切です。 ラック鼓定]または[普通紙カラー設定] 

の値を変更してみてください。 



横方向にスジや点が周期的に入る。 

約 94 mm 周期の場合は、咳=柔らかいティッシュペーパーで軽くがき 
イメージドラム（緑の筒 取ってください。傷がついていた6、イ 

の部分）に傷またはミちれ メージドラムをお換してください。 

がついていまず。 

約 40 mm 周期の場合は、腐=トップカバーの開閉を行い、イニシャル 
イメージドラム内にゴ 動作を繰り返してください。 

ミが混入していまず。 

約 87 mm 周期の場合は、腐=定着器ユニットを交換して<ださい。 
定着器ユニットに傷が 
ついていまず。 

イメージドラムが光に イメージドラムをプリンタの内部に戻 

さ6されました。 し、数時間プリンタを使用しないでくだ 

さい。それでも直6ない場合は、イメー 
ジドラムを交換してください。 
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風 巧 


白地の部分が薄 < ミちれる。 


abcdefckiJklnnopqrs 
PQRSTUVWXYZ[¥]ab 
7 参 ABCDEFGMlJKLMNOPQ 
01234567 89: :か >M 

ir r •♦从 u •十 •-./ 

klmnopqrstovwxyz … 
Z[¥] *_ tbcdefthl jkli 
IJKLMNOPQRSTUVWXYZC 
89:;<->?«ABCDEFGHIJ1 
•()♦+.-./Ol 23456789 
uvwxyzm’ ！-«W( 
defgbl Jkinaopqrstuvi 
STUVWXYZ(¥l _ ibcde 
BCDEFGHIJKLMNOPQRST1 
1234 & 6789::<->?«ABCI 

!.,W() い.-./〇け 

aopqrstuvwxyz111* I 


用紙が静電気を帯びて 
いまず。 

腐=適切な温度、湿度に保管した用紙を使用 
してください。 

厚い用紙を使用してい 
まず。 

より薄手の用紙を使用して<ださい。 

トナーが残り少な< 
なっています。 

1^ トナーカートリッジを交換してくださ 
い。 


文字の周辺がにじむ。 

abcdefghijkImnopqrs 
PQRSTUVWXYZ[¥l _ ab 
?«ABCDEFGHIJKLMNOPQ! 
./Ol 2345678 9:;<«>?#. 

Ir !••«*•() い.-. /I 

kImnopqrs tuvwxyzI I) 
Z[¥)*_ abcderghijkli 
IJKLMNOPQRSTUVWXYZ 【 

89::<->?#ABCDEFGHIJl 
■()•+.-./0I 23456789 
uvwxyz(!r 
def gb 1J k Iffinopq r s tuv ， 
STUVWXYZ[¥)■_ abcde 
BCDEFGHIJKLMNOPQRST 
1234567 89::<«>?«ABC 

() い.-./012 

川 ’ I 


LED へ、ソドが巧れてい 
ます。 


腐=柔6かいテイツシュペーパーで巧いてく 
ださい。 


はがき、封筒またはコート紙を巧刷ずると全体的に薄<ミちれる。擦ると文字の周辺がミちれる。 

はがき、封筒に印刷するプリンタの故障ではありません。 


E 


株ま会なホデータ 


と、全体的にトナーが付 
着（かぶり）することが 
あります。 


コート紙に巧刷すると 
薄くトナーが付着（かぶ 
り）ずることがありま 
す。 


豚 


コート紙はなるべく使用しないでくださ 
い。 


擦るとトナーがとれる。 

用紙の厚さや種類の設定が不適切 
でず。 

腐"プリンタのメニュー設定で[メディアウェイト][メディ 
アタイプ]を適切な値にしてください。または、[メディ 
アウェイト]を1つ厚い紙の値にしてください。 

再生紙を使用していまず。 

プリンタのメニュー設定で[メディアウェイト]を1 
つ厚い紙の値にしてください。 


光がにムラが化る。 

用紙の厚さや種類の設をが不適切腐=プリンタのメニュー設定で[メディアウエイト][メディ 
です。 アタイプ]を適切な値にしてください。または、[メディ 

アウエイト]を1つ厚い紙の値にしてください。 


思った色合いで巧刷されない。 

トナーが残り少なくなっていま 
ず。 

豚 

トナーカートリッジをを換してください。 

[黒の生成]の設定がアプリケー 
シヨンに合っていません。 

降 

プリンタドライバの[黒の生成]で [ CMYK トナーで 
生成]または、[黒トナーのみで生成]を選択してみて 
<ださい。詳し <は「黒の部分の仕上がりを変更したい」 
に00ページ） をご覧ください。 

カラー調整を変更していまず。 

陽 

プリンタドライバのカラーマッチングにしてください。 
詳しくは「簡単にカラーマッチングする（オフィスカ 
ラー)」 （1 日9ページ） をご覧ください。 

カラーバランスがとれていませ 
ん。 

陪 

プリンタの操作ノ t ネルで濃度補正を実行して<ださい。 

色ずれが起こっています。 

陽 

トップカバーを開閉して<ださい。または、プリンタの 
操作ノネルで色ずれ補正調整をして<ださい。詳し<は 
「色ずれ補正調整をします」（セットアップ編）をご覧< 
ださい。 


CMY 各色1日0%のベタが薄い 

に MY 100%ミ農勘が[無測に岐[カラー設を]-に MY 100%濃聞を[有娜にして 
なっています。 ください。 


@ 
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印刷が不鮮明なとき 
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9 困ったときには 


© いり /^uu\ 

砂 W 

Windows から印刷できない 


皆ろ 


アプリケーシヨンに関する問題については、各アプリケ- 
発売元へお問い合わせください。 


シヨンの 


目口刷できない 

プリンタの電源が OFF になって 
います。 

陽 

プリンタの電源を ON にしてください。（セットアップ 
編） 

[オフライン]になっています。 

岐 

〇「オンライン」ボタンを押して[印刷できます]に 
してください。 

プリンタケーブルがかれています。 

隊 

プリンタケーブルを差し込んでください。 

プリンタケーブルに間題がありま 
ず。 

岐 

そ備のプリンタケーブルがあれば取り替えてみてくだ 
さい。 

切替器、バッファ、延長ケーブル、 
USB 八ブを使用していまず。 

陪 

プリンタとコンピュータを直接接続してみてください。 

プリンタドライバの出カポートが 
間違っています。 

陪 

プリンタケーブルを接続した出カポートを指定してく 
ださい。 

他のインタフェースか6の印刷を 
処理しています。 

陽 

処理が完了ずるまでお待ちください。 

プリンタドライバが[通常使うプ 
リンタ]になっていません。 

岐 

[通常使うプリンタ]にしてください。 

USB で動作する他のプリンタドラ 
イバがインストールされています。 

陪 

他のプリンタドライバを削除してみてください。 

LCD 表示が「無タカなデータを受信 
しました/オンラインボタンを押 
してください」と表示され印刷し 
ません。 

陪 

プリンタのメニュー設定で「タイムアウト印刷」の設 
を値を長くしてみてください。 

印刷が自動的にキャンセルされま 
す。 

岐 

プリントジョブアカウンティング（オプション）を使用 
している場合、プリントジョブアカウンティングの印刷 
制限または、プリンタの□グバッファがいっぱいになっ 
てる可能性があります。詳しくは、「プリントジョブアカ 
ウンティングユーザーズマニュアル」をご覧ください。 

USB 接続でプリンタアイコンが 
[オフライン]になっています。 

岐 

プリンタアイコンをちクリックして[プリンタをオフ 
ラインにする]のチェックを外してください。 


Windows から印刷できない 
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メモリ不足になる。 

複数のアプリケーションを同時に使用していないアプリケーションを終了してください。 
起動してまず。 


印刷が遅い。 



印刷処理をコンピュータ側でわ 
行っていまず。 

陽 

処理速度の速いコンピュータを使用してください。 

[印刷オプション]の[高精細]を 
選択しています。 

隊 

プリンタドライバの[印刷オプション]で[きれい] 
または[ふつう]を指定してください。 

印刷データが複雑です。 

岐 

巧刷データを簡単にしてください。 


ネットワーク接続でセットアップできない。目 P 刷できない。 

セットアップ、印刷ちまなどに問隐=「ネットワーク経由で印刷できない」 （326 ページ） を 
題があります。 ご覧ください。 































Macintosh から印刷できない 


アプリケーシヨンに関する問題については、各アプリケーシヨンの 
•ノ 発売元へお問い合わせください。 


メモリエラーになる。 

デスクトップ-プリントモニタの メモリサイズを大きくしてください。 

メモリサイズが不足しています。 


巧刷が遅い。 

印刷処理を Macintosh 側でも 
巧っていまず。 

岐 

処理ま度の速い Macintosh を使用してください。 

[巧刷オプシヨソの[きれい]ま 

岐 

プリンタドライバの[印刷品位]で[ふつう]を指定 

たは[高精細]を選択していまず。 


してください。 

印刷データが複雑です。 

陽 

巧刷データを簡単にしてください。 


ネットワーク接続でセットアップできない。目 P 刷できない。 

セットアップ、印刷方法などに間セットアップ編の「印刷できないときには」をご覧く 
題がありまず。 ださい。 


PS プリンタドライバで印刷すると、文字の種類が画面と印刷結果で異なる。 

書類中にシステムに存在しない 腐=書類中で使用しているフォントをシステムにインス 

フォントを使用しています。 I-ールしてください。または、書類中で使用している 

フォントをシステムに存在しているものに変更してく 
ださい。 


多くの書体を使用した文書を目 P 刷すると、 PostScript エラーになる。 

MacOS の制限です。 隐=[用紙設定]- [ PostScript オプション]で[ダウン □- 

ド可能フオントの制限なし]にチェックを付けてくだ 
さい。 


プリンタドライバの表示がおかしい。 

プリンタドライバが正しく動作し プリンタドライバを一旦削除した後、再インス!''ール 

ていない可能性があります。 を行ってください。（セットアップ編） 

























9 困ったときには 



ネットワーク経由で印刷できない 


UNIX 

• retc/hosts ファイル」（こプリンタの [IP アドレス]と[ホスト名]が登録 
されているか確認します。 

• Ip プ□トコルを利用する場合は、 「etc/printcap ファイル」にリモートプリ 
ンタの論理プリンタ名（例： rp=lp) が登録されているか確認します。論理 
プリンタ名には rip」rsjisj reucj があり、 rip」 は無変換出力設定用、 rsjis」 
はシフト JIS PostScript 漢字変換化力用、 「euc」 は EUC PostScript 漢字 
変換出力用です。それ iU 外は全て無効です。 

• ftp プ□トコルを利用する場合は、出力先（イーサネットボードの論理ディ 
レクトリさ)）が指定されているか確認します。出力先には rip」rsjisj feucj 
があり、 rip」 は無変換化力設定用、 rsjisj はシフト JIS PostScript 漢字変 
換化力用、 feucj は EUC PostScript 漢字変換化力用です。それ J:> (外は全 
て無効です。 

NetWare 

♦プリントサーバモードを利用する場合 

• ファイルサーバ上(こプリントサーバが起動しているか確認します。 

• ネットワークの設定情報 (Network Information) に日7ぺージ ） の 「File 
Server#」 が、利用している「ファイルサーバ名」と同じか確認します。 

• ネットワークの設定情報 (Network Information) に57ぺージ） の 「Printer 
Name」 が、ファイルサーバの「プリンタを」と同じか確認します。 

• ネットワークの設定情報 (Network Information) に日7ぺージ） の 「Print 
Server Name」 がファイルサーバの「プリントサーバを」と同じか確認します。 

• イー サネ、ソ トボードが複数を在する場合はイー サネ、ソ トボード同±の 
「Printer Name」 が同じ(こな6ないよう(こします。 


〇 ネットワ—ク 経由で 
印刷できない 
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♦リモートプリンタモードを利用する場合 


• ファイルサーバ上にプリントサーバが起動しているか確認します。 

• ネットワークの設定情報 (Network Information) に57ぺージ ） の 「Print 
Server#」 がファイルサーバ上の「プリントサーバを」と同じか確認します。 
• ネットワークの設定情報 (Network Information) に57ぺージ） の 「Printer 
Name」 がファイルサーバのプリントサーバモニタに表示されている「プリ 
ンタ名」と一致しているか確認します。 


ユー7^ィ U 7^ィ 

• AdminManager (Windows) でプリンタをお化できるか確認します。 

• Setup Utility (Macintosh) でプリンタをお出できるか確認します。 

• Web ブラウザでプリンタをお出できるか確認します。 （44 ページ） 

• TELNET でプリンタをお出できるか確認します。 

• ping でプリンタをお出できるか確認します。 Windows のコマンドプ□ンプト 
(MS-DOS プ□ンプト）で 「ping xxx.xxx.xxx.xxx」（xxx.xxx.xxx.xxx はプリンタ 
の IP アドレス）と入力し、 Enter キーを押します。 
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j プリンタドライバを削除するには （ Windows をお使いの方） 

.iiiiimuMii.f 






コンピュータの管理者の権限が必要です。 

Windows が起動している場合は再起動してくださし、。 




&«九ンタ ，こ ♦, ■な 索 p| 


/〇, 

み* 


〇 Windows Vista/Server 2008で 
は[スタート]-[コント□-ルパネ 
ル]-[プリンタ]を選択します。 
Windows XP では[スタート]-[コ 
ント□-ルパネル]-[プリンタとそ 
の他の八ードウエア]-[プリンタと 
FAX] を選択します。 

Windows Server 2003では[ス 
タート]-[プリンタと FAX] を選択 
します。 

Windows 2000では[スタート]- 
啟赶-[プリンタ]を選択します。 

@ [OKI C 830 (が)](ぉは PS、PCL 
または PCL XPS (プリンタドラ 
イバの種類））アイコンをマウス 
のちボタンでクリックし、悄 U 除] 
を選択します。 

©lU 降、画面の指示に従います。 

〇 Windows Vista/Server 2008を 
お使いの方は®へ進みます。 
Windows XP/Server 2003/ 2000 
をお使いの方は⑩へ進みます。 

@プリンタアイコンを選択しない 
で、ちボタンでクリックして、[管 
理者として実巧]-[サーバーの 
プ□パティ]を選択します。 


サ-パ-のプ□パティの… 


@ [ユーザーアカウント制御]が表 
示された6、[続行]をクリック 
します。 

©「プリントサーバーのプ□パティ] 
の、[ドライバ]タブを選択します。 

③ [OKI C830(**)] (** は PS、 
PCL または PCL XPS (プリンタ 
ドライバの種類)）を選択し、[削 
除]をクリックします。 

「指をされたプリンタド 
作 J ライバは現在、使用中 
です」とのメッセージ 
が表示される場合は、 
Windows を再起動して、 
再度プリンタドライバの 
削除を行ってください。 


©[ドライバとパ、ソケージの削除] 
が表示された6、[ドライバとド 
ライバパッケージを削除する]を 
選択して [OK] をクリックします。 

⑩確認のメッセージが表示された 
6、[はい]をクリックします。 

® [ドライバパッケージの削除]が 
表示された6、[削除]をクリッ 
クします。 


綺 (v) 

並べ咨ぇ【0) 
グル-力活示 (P) 
賊て賴り 



おりがけ (P) 

シヨートカジトの巧0巧け (S) 
元に房す- H な 【U) 




ドライ；てとパッケージの削除 


聯しますか、訊ともドライバと 


み體1!邸證聯!赛(願 

◎ ドライバとドライババッケージを肖 I 聯する(邮 
I 0 K I I 辛ザシたル ] 


ブ U ンタのタスク 


回回 因 


H プリンタドライバを削除 
するには 

( windows をお使いの方) 
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9 困ったときには 


© /^D^ 仁 □M 


ブリントサーバーのブロ«テイ 



⑩削除が終了した6、 [0K] をク 
リックします。 

⑩⑩へ進みます。 

⑩「プリンタと FAX」 フォルダ (Win- 
dows 2000では r プリンタ」フォル 
ダ)の[ファイル]-[サーバーのプロ 
パティ]を選択します。 

©[ドライバ]タブで、該当する機 
種名を選択し、[削除]をクリッ 
クします。 

⑩ロリントサーバーのプ□パティ] 
で、[閉じる]をクリックします。 

の Windows を再起動します。 


風 



プリンタドライバと一緒にインストールされる OKI LPR ューティリ 
ティと Network Extension と色見本印刷ューティリティは、プリンタ 
ドライノ くの削除をしても削除されません。 

OKI LPR ューティリティと Network Extension と色見本印刷ューティ 
リティを削除する場合は、「1章 Windows ソフトウェア」の 「OKI 
LPR ューティリティ」 （23 ぺー ジ ）、 「Network Extension 」 （34 ぺー ジ）、 
「カラーューティリティ」 （11 ぺージ） をご覧くださし、。 


プリンタドライバを削除 
するには 

( sndows をお使いの方) 
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□ □ □ □ 


プリンタドライバを削除するには （ Macintosh をお使いの方) 



Installer for MacOS 


インストーラで削除（アンインストール）します。 


〇「ソフトウェア CD - ROM 」 をセッ 
卜します。 

@ [ Driver ] フォルダを開きます。 

@ [Installer for MacOS ] をダブル 
クリックします。 

©「起動」画面で[続ける]をク 
リックします。 

@「使用許諾契約」画面で、[同意] 
をクリックします。 

@「お読みください」画面で、[続 
ける]をクリックします。 

©▼をクリックし、[アンインス 
トール]を選択します。 

©[アンインストール]をクリック 
します。 

プリンタドライバのアンインス 
トールが開始されます。 


© [0 K ] をクリックします。 


⑩[終了]をクリックします。 


M Installer for MacOS 看 


[ お R みください… I 


アンインストールそ実行するには"アンインストール"ボタンをクリックしてください， 

な下のバッケージそアンインストールします， 

プリンタ妃ぶファイル、 ColorSync プロファイル、 

MicrolinePSUtility, プリントプラグイン 


ディスクのさき: 

ルめ— 


ぶ g なディスクさち： 


巧目はディスク "0S9" からアンインスト-ル; 


u アンインスト-ル n 


0 


アンインストールザ売了しましたが，い<つかのファイル/ 

フォルタ’は肖り除されませんでした。それらは化のアプリケー 
シヨンと其ちされでいるか，現をほ巧中であるか、または、化 
のインストールブロク’ラムによつでインスト—ルされました。 


(^ 3 ) 


2 


下記のファイルをゴミ箱にドラッグし、空にします。 

LaserWriters を使用している全てのデスクトッププリンタアイコン 
[システムフォルダ]-[初期設定]-[プリント初期設定]フォルダ内の 
[ LaserWriters 設定」ファイル 



プリンタドライバを削除 
するには 

( Macintosh をお使いの方) 
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1 プリンタリストからプリンタ名を削除します。 

Mac OSX 10.3 〜 10.4.11 をお使いの方 

〇ハードディスクの[アプリケー 
シヨン]-[ユーテイリテイ]フオル 
ダ内の[プリンタ設定ユーティリ 
ティ]を夕''ブルクリックします。 

@プリンタ名を選択し、[削除]を 
クリックします。 

@[プリンタリスト]を閉じます。 



Mac OSX 10.5 をお使いの方 

抱 

D このプリンタを共ち 


巧 


.) < オプションとサプライ.'.) 


〇 [アップルメニュー]-[システム 
環境設定]を選択します。 

@ [ プリントとファクス]をクリッ 
クします。プリンタ名を選択し、 
[-] をクリックします。 

@ [システム環境設定]を閉じます。 


デフオルトのプリンタ：I〇 
—ぺージ投を"のデフォルトの用巧サイズ： 


ぷ 


巧ちできないよラにするにはカギをクリックします， 


2 


インストーラで削除（アンインストール）します。 

〇「ソフトウエア CD-ROM」 を 
Macintosh にセツトします。 

@ [OKI] アイコンをダブルクリック 
します。 


を 


Installer for MacOSX 


I 一 〇〇 


Installer for MacOSX 



^7 ンイ ジストー化) ♦ 


@ に river] フォルダを開きます。 

〇 [Installer for Mac OS X] をダブ 
ルクリックします。 

@管理者のを前とパスワードを入 
力し、 [0K] をクリックします。 

@起動画面で[続ける]をクリッ 
クします。 

©r 使用許諾契約」画面で、[同意] 
をクリックします。 

©「お読みください」画面で、[続 
ける]をクリックします。 

©▼を クリ 、ソクし、 [アンインス 
トール]を選択します。 

⑩[アンインストール]をクリック 
します。 

プリンタドライバの削除が行わ 
れます。 

® [終了]をクリックします。 


9困ったときには 
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W W 





プリンタドライバを削除するには （ MacOSX をお使いの方) 


〇 プリンタドライバを削除 
するには 

(Mac OWX をお使いの方) 
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プリンタドライバをアップデートするには （ Windows をお使いの方) 


現在、インストールされているプリンタドライバの版数を確認してか6、削除し、 
新しいプリンタドライバをインストールします。その後、プリンタドライバのバー 
ジョンが更新されていることを確認します。 




コンピュータの管理者の権限が必要です。 

Windows が起動されている場合は再起動してくださし、。 


画画" 

厂 設定脚け巧,：/」「 


I 垃 muKH—— V] 


給紙でま©: I 自か进巧 
巧化厚の： [2 リン捐旋 


绿 


I 巧甫か刷 




(1 綺田設定(か' ' j 




ドラ-か'親定姐） 


~ F ] 


瞬 


I 励!!也)… 


■[が-か括節(臥' 11 欄ぶ 


II キサンセル] 通風が II ヘルプ J 


〇 Windows Vista/Server 2008で 
は[スタート]-[コント□ールパネ 
ル]-[プリンタ]を選択します。 
Windows XP では[スタート]-[コ 
ント□-ルパネル]-[プリンタと 
その他の八ードウエア]-[プリン 
夕と FAX ] を選択します。 
Windows Server 2003では[ス 
夕ート]-[プリンタと FAX ] を選択 
します。 

Windows 2000ではに夕ート]- 
啟定]-[プリンタ]を選択します。 

@ [OKI C 830(**)](** は PS、PCL 
または PCL XPS ヴリンタドライ 
バの種類））アイコンをマウスの 
ちボタンでクリックし、[目 P 刷設 
定]を選択します。 

@[設定]タブ ( PS プリンタドライ 
バでは恼刷オプション]タブ） 
の[バージョン情報]をクリックし 
ます。 



〇バージョン情報確認画面が表示 
された6、バージョン情報を控 
えて [ OK ] をクリックします。 


©「プリンタドライバを削除するに 
は （ Windows をお使いの方 )(327 
ページ） に従って、プリンタドラ 
イバを削除します。 

ドライバのアップデー 
卜を確実に行うために、 
アップデートするプリン 
タドライバと同じ種類 
( PS、PCL または PCL 
XPS ) のすベてのプリン 
タドライバ'を肖 IJ 除してく 
ださい。 




© Windows Vista/Server 2008を 
お使いの方は⑩へお進みくださ 
い。 

Windows XP/Server 2003/ 
2000をお使いの方は、©〜©を 
巧ってか6⑩へお進みください。 

〇 Windows XP/Server 2003では 
「プリンタと FAX 」 フォルダ ( Win - 
dows 2000では r プリンタ」フォ 
ルダ）の[ファイル]-[サーバーの 
プ□パティ]を選択します。 


H プリンタドライバをアツプ 
テ I 卜するには 
( sndows をお使いの方) 
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9 困ったときには 


© 仁 □り /^ uu \ 


③[ドライバ]タブで、該当する機種 
さ)を選択し、[削除]をクリック 
します。 

@ Windows を再起動します。 


⑩新しいプリンタドライバをセット 
アップします。 

詳し<は、3章〜4章をご覽< 
ださい。 

必ずプリンタの電源 
が ON になっている 
ことを確認してくだ 
さし、。 

- Windows XP では、プ 
リンタのインストー 
ルでセットアップし 
ます。 

® 〇〜©の手順でバージョン情報 
を表示し、新しいプリンタドライ 
バのバージョンが更新されてい 
ることを確認します。 



ブリントサーバーのブテイ 



プリンタドライバをアツプ 
テ I 卜するには 
( windows をお使いの方) 


2 

3 

3 
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プリンタドライバをアップデートするには （ Macintosh をお使いの方) 

〇プリンタドライバを削除します。詳しくは「プリンタドライバを削除するには 
( Macintosh をお使いの方)」 （329 ぺージ） をご覧ください。 

0新しいプリンタドライバをインストールします。詳しくは日章〜6章をご覧く 
ださい。 



〇 プリンタドライバをアツプ 
テ I 卜するには 
( Macintosh をお使いの方) 
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9 困ったときには 


© 仁^ / DD \ 

w W 

プリンタドライバをアップデートするには （MacOSX をお使いの方) 

〇 [プリンタ設定ユーティリティ]-[プリンタリスト]のプリンタ名を削除し、 

インストーラでプリンタソフトウェアをアンインストールします。詳しくは 
「プリンタドライバを削除するには (Mac OS X をお使いの方)」 (330 ページ） 

をご覧ください。 

@プリンタソフトウェアを再インストールします。詳しくは7章〜8章をご覧くだ 
さし、 




プリンタドライバをアツプ 

テ I 卜するには 

(Mac OWX をお使いの方) 


4 

3 

3 
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Windows Vista / Windows Server 2008に関する制限事項 




項 目 

発生する制限事項 

詳細、回避方法 

プリンタドライバ ( PS ) 

NIC セットアップユーティリティ 
( AdminManager、Quick Setup ) 

Network Extension 

ヘルプが表示されない。 

Windows Vista/Server 2008でのヘルプの表示(こは対応しておりません。 

プリンタドライバ （ PS , PC し PCL XPS ) 

暗号化認証巧刷が実行できない。 

Windows Vista (64 bit 版 ） /Server 2008 (64 bit 版）での暗号化認証印刷に 
は対応しておりません。 

プリンタドライバ （ PS , PCL ) 

カラー調整ユーティリティ 
色見本巧刷ユーティリティ 

NIC セットアップユーティリティ 
( AdminManager、Quick Setup ) 

Network Extension 

PS 八ーフトーン調整ユーティリティ 
プリントジョプアカウンティング Lite 

「ユーザアカウント制御」画面が表示 
される。 

インストーラやユーティリティの起動時などで、「ユーザアカウント制御」画 
面が表示される場合があります。インストーラやユーティリティを管理者権限 
で実行するために必要ですので、[続行]をクリックしてください。[キャンセル] 
をクリ、ソクすると、インストーラやユーティリティは起動されません。 

カラー調整ユーティリティ 
色見本巧刷ユーティリティ 

Network Extension 

PS 八ーフトーン調整ユーティリティ 
プリントジョプアカウンティング Lite 

「プ□グラム互換性アシスタント」画 
面が表示される。 

インストール完了後（インストールを途中で中止した場合も含みます）、「プロ 
グラム互換性アシスタント」画面が表示された場合は、必ず[このプ□グラム 
は正しくインストールされました]をクリ、ソクしてください。 

Network Extension 

rOKI Network Extension のアンイン 
ストール中(こエラーが発生しました。 
既にアンインストールされている巧 
能性があります。[プ□グラムと機能] 
の一覧か6 0 KI Network Extension 
を削除しますか？」というメッセージ 
が表示される。 

アンインストール時 、 rinstall Wizard の完了」画面で[はい、今すぐコンピユー 
夕を再起動します] を選択し、[完了]をクリックすると、左記のメッセージが 
表示される場合がありますが、自動的(こ再起動され、アンインストールが正し 
く行われますので、問題ありません。 

プリンタドライバ （PCL XPS ) 

共有プリンタで巧刷できない。 

Windows PCL XPS プリンタドライバは、共有プリンタを使用しての印刷には 
対応しておりません。 


O Windows Vista / Windows 
server 2008 に関する 
制限事項 
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Windows ファイアウオールの設定による制限事項について 


Windows XP Service Pack 2 /Windows Server 2003 Service Pack 1 セキュリティ強 
化機能搭載では、 Windows ファイアウォールの機能が強化されておりますが、それ 
に伴いプリンタドライバ-ユーティリティに]:>(下の制限事項が生じる場合があります。 


項 目 

発生する制限事項 

詳細、回避方法 

プリンタドライバ 
全般 

PC ネットワーク共有時、 

巧刷ができません。 

サーバ側で [ Windows ファイアウォール]-[例外]を開き、 
r ファイルとプリンタの共有」にチェックを入れてください。 

AdminManager 

プリンタ検索、 N にの設 
定が行えません。 

ルータを超えるセグメントに対してプリンタの検索、 N にの 
設定ができなくなります。同ーセグメント内に接続されたプ 
リンタは問題ありません。 

ルータを超えるプリンタの検索、 N にの設定を巧う場合は、 
[ Windows ファイアウォール]-[例外]-[プ□グラムの追ぶ] 
を開き、 AdminManager を追加し、チェックを入れてくださ 
い。 

OKILPR ユーティ 
リティ 

プリンタ検索が行えませ 

ファイアウォールの設定で「例外を許可しない」にチェック 
がついている場合は、ルータを超えるセグメントに対してプ 
リンタの检索ができなくなりまず。同ーセグメント内に接続 
されたプリンタは問題ありません。プリンタの検索ができな 
い場合でも、「プリンタの追力山や「プリンタの再設定」画 
面で IP アドレスを直接入力することで設定できます。 

OKI ストレージデ 
バイスマネージャ 

プリンタ検索が行えませ 

ファイアウォールの設定で「例外を許可しない」にチェック 
がついている場合は、ルータを超えるセグメントに対してプ 
リンタの検索ができなくなります。同ーセグメント内に接続 
されたプリンタは問題ありません。プリンタの検索ができな 
い場合でも、「プリンタ」-「プリンタの追ぶ/削除」で、プ 
リンタを（任意）と IP アドレスを入力し、 0 K ボタンをク 
リックすることでプリンタウィンドウにプリンタが表示され 
ます。 

Print」ob 
Accounting Lite 

プリンタ検索が行えませ 

ファイアウォールの設定で「例外を許巧しない」にチェック 
がついている場合は、ルータを超えるセグメントに対してプ 
リンタの検索ができなくなります。同ーセグメント内に接統 
されたプリンタは問題ありません。プリンタのお索ができな 
い場合でも、□グ取得プリンタの追ぶウィザードで「プリン 
夕を接続先で指定する」を運択し、 r 接続先」で 「 TCP / IP ネッ 
トワーク」を運択し、 IP アドレスを直接入力することで設定 
できまず。 


項 目 

発生する制限事項 

詳細、回避方法 

Print」ob 
Accounting Lite 

□グ取得スケジュールに 
従って□グが取得されてい 
ません。また、「プリンタ」 

-「□グを直ちに取得」を 
行っても、「□グ取得スケ 
ジュールじ従って、□グを 
取得中のためできません。」 
が表示され、取得ができま 
せん。 

Windows XP Service PackiJU 前こ、プリントジョブアカ 
ウンティングにプリンタを登録し、□グの取得を開始してい 
る状態で 、 Windows XP Service Pac ににアップデートを 
巧うと、左記の現象が発生する場合があります。このような 
場合は、 Windows を再起動します。 

Print Super 

Vision 

リモート PC からアクセ 
スできません。 

[ Windows ファイアウォール]-[例州-[プ□グラムの追加] 
を開き、[参照]をクリックします。 

下のファイルを還択し、 [0 K ] ボタンをクリックしまず。 
" J 2 EE のインス 1ル先 "¥ jdk ¥ bin ¥ java.exe 
" J 2 EE のインストール先 "¥ jdk ¥ bin ¥ javaw.exe 
" J 2 EE のインストール先 "¥ jdk ¥ j - re ¥ bin ¥ java.exe 
" J 2 EE のインス 1ル先 "¥ jdk ¥ jre ¥ bin ¥ javaw.exe 


ポップアップウインドウ 
がブ□ックされます。 

Internet Explorer を使用している場合、ポップアップウイ 
ンドウがブ□ックされることがあります。 

下のことを確認してください。 

Internet Explorer を起動し、[ツール]-[インターネットオ 
プション...]-[プライバシー]を開き、[ポップアップブ□、ソ 
ク]の[設定]ボタンをクリックします。 

[許可する Web サイトのアドレス]に PrintSuperVision の 
URL を入力し、[追ぶ]ボタンをクリックします。 

Web Driver 
Installer 

プリンタお索が巧えませ 

ファイアウォールの設定で「例外を許可しない」にチェック 
がついている場合は、ルータを超えるセグメントに対して 
プリンタのお索ができなくなります。同ーセグメント内に 
接続されたプリンタは問題ありません。プリンタのお索が 
できない場合でも、グループのお索範囲の4巧目を* (例： 
192.1跪.0.*)にすると、検索できまず。 


リモート PC からアクセ 
スできません。 

[ Windows ファイアウォール]-[例州-[ポートの追畑 
を開き 、 Web Driver Installer がインス I ルされている 

Web サイトのポート番号を追力□し、[管理ツール]-[コンポー 
ネントサービス]で Web Driver Installer 用コンポーネント 
のアクセス権を変更してください。 

※設定方法は、[すべてのプ□グラム]-[沖データ ]- [Web 
Driver Installer ] -[お読みください]をご覧ください。 


※詳細は沖データホームぺージ （ http :// www . okidata . co . jp ) の最新対応情報をご 
覧< ださい。 


9 困ったときには 
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□ □ □ □ 


Windows XP Service Pack 2/ Windows Server 2003 Service Pack 1 に関する制限事項 


O windows XP Service Pack 2/ 
Windows Server 2003 8罕 
<ice Packi に関する制限事項 
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仕様. 

消耗品-オプションー覧. 
プリントジョブアカウンティングの使用について. 
データプ□テクション羊、ソト（オプション）の使用方ま. 
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砂 W 

S 仕様 


USB インタフ王ース化様 


基本仕様 

USB ( Hi-SpeedUSB をサポート） 

つネクタ 

目レセプタクル（メス）アップストリームポート 

ケーブル 

己 m 下の USB 2.0 仕様のケーブルに m 下を推奨） 
(シールドされているケーブル線を使用してください。) 


イ云送モード 

フルスピード （ 最大 12 Mbps ± 0.259 6) 
八イスピード（最大 480 Mbps ± 0.05%) 


電力制御 

セルフパワーデバイス 


コネクタピン配列 



インタフ1—ス信号 



信号名 

機 育長 

1 

Vbus 

電源 （+ 己 V ) 

2 

D - 

データ転送用 

3 

D + 

データ転送用 

4 

GND 

信号グランド 

Shell 

Shield 
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ネットワークインタ フエー ス化様 
基本仕様 

ネットワークプロトコル 
TCP/IP 関連 
NetWare 関連 
EtherTalk 関連 
NetBEUI 関連 

コネクタ 

100目 ASE-TX /10 BASE-T (自動切り替え、同時使用不可） 

ケーブル 

RJ -45 コネクタ付き非シールドツイストペアケーブル (Category 5推鐵 

コネクタピン配列 1 8 



I I 





U U U U U U U U 


インタフ i —ス信号 


ピン No . 

信号名 

方向 

機 旨長 

1 

TxD + 

FROM PRINTER 

送信データ+ 

2 

TxD - 

FROM PRINTER 

送信データ- 

3 

RXD + 

TO PRINTER 

受信データ+ 

4 

- 

- 

使用してし^ません。 

己 

- 

- 

使用してし^ません。 

6 

RXD - 

TO PRINTER 

受信データ- 

7 

- 

- 

使用してし^ません。 

8 

- 

- 

使用してし^ません。 
























































パラレルインタフ王ース化様 

基本仕様 

lEEEstd に84 - 1994準拠ノラレルインタフエース 

コネクタ 

プリンタ側 36極レセプタクル（メス）日 7 RE - 40360 -830 B - D 29 型 （ 第一 

電子工業製または相当品） 

ケーブル側 36極プラグ （ ォス）日 7 FE - 30360型 （ 第一電子工業製またはネ目 

当品） 

ケーブル 

1.8の]:_^下のに[[51〇1に 84-1994 適合ケーブルまたはネ目当品（シールドされてい 
るケーブル線を使用して < ださい。） 

イ云送モード 

コンパチブル/ニブル/ ECP 

インタ フエー スレベル 

□ーレベル 十0.0〜十 0.8 V 

八イレベル 十 2.4 〜十日. 0 V 

コネクタピン配列 




インタフ i ース信号 


ピン No. 

信号名 

方向 

機有居 

1 

nStrobe ( HostClk ) 

TO PRINTER 

データを読み込むためのパルスです。後縁 
でデータを読み込みます。 

2 

DATA 1 

Bi-direction 

8ビットのパラレルデータです。八イレべ 

S 

9 

\ 

DATA 8 


ルが"1"、□ー レベルが" 0" です。 

10 

nAck(PtrClk) 

FROM PRINTER 

データの受信完了を示す信号です。 

11 

Busy(PtrBusy) 

FROM PRINTER 

プリンタがデータを受け取れる状態かどう 
かを示す信号です。八イレベルのときはデー 
夕を受け取れません。 

12 

PError(AckDataReq) 

FROM PRINTER 

八イレベルのときは、用紙のエラーを示し 
よす〇 

13 

Select(Xflag) 

FROM PRINTER 

パラレルインタフェースが有効な場合、常 
に八イレベルです。 

14 

nAutoFd(HostBusy) 

TO PRINTER 

双方向通信で使用します。 

15 

- 

- 

使用していません。 

16 

GND 

- 

信号グランド 

17 

FG 

- 

シャーシグランド 

18 

十 5V 

FROM PRINTER 

外部へ電源を供給できません。 

19〜30 

GND 

- 

信号グランド 

31 

nlnit(nlnit) 

TO PRINTER 

□ーレベルで、プリンタが初期化されます。 

32 

nFault(nDataAvail) 

FROM PRINTER 

プリンタがアラーム状態のとき□ーレベル 
にな U ます。 

33 

GND 

- 

信号グランド 

34 

- 

- 

使用していません。 

35 

HILEVEL 

FROM PRINTER 

プリンタ内部で 3.3KQ で +5V じプルアップ 
されています。 

36 

nSelectIn 
(IEEE に 84 active) 

TO PRINTER 

双方向通信で使用します。コンパチブルモー 
ド時は□ーレベルでなければなりません。 


m 


長み 


カツコ 内は ニブルモー ドの信号名です。 

コンパチブルモードの機能のみ説明しています。 

米国電気電子技術者協会が規をする IEEEstd 1284-1994 のニブルモー 
ドをサ ポート しています。 こ の規格に適合しないコンピユータやケ ー 
ブルを使用すると、予期しない動作をすることがあります。 
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ACC インタフ王ース化様 

基本仕様 

USB (沖データ確認済みカードリーダライタのみ） 

つネクタ 

A レセプタクル（メス）ダウンストリームポート 

ケーブル 

カードリーダじが属するケーブル線を使用してください。 
(八ブは使用できません。） 


イ云をモート 

□ウスピード（最大1 .5 Mbps +1.己 96) 

供給電流 

最大 500 mA 


コネクタピン配列 



インタフ1—ス信号 



信号名 

機 旨長 

1 

Vbus 

電源 （+ 己 V ) 

2 

D - 

データ 転送用 

3 

D + 

データ 転送用 

4 

GND 

信号グランド 

Shell 

Shield 
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颗 巧 


フオントサンプル 

(PostScripts エ 


、 


ュレーシヨンモード） 


日本語 2 書体 



Macintosh、Mac OS X では使用できません。 


平成角ゴシック体 ™ W 5 



株式会社沖データ 


平成明朝体 ™ W 3 



株式会社沖データ 

欧文 136 書体 



. OS によって使用できる書体に制限があります。 

V?• ノ - MacOSX では使用できません。 


AlbertusMT 

Bookman-Light 

Eurostile 

AlbertusMT-ltalic 

Bookman-Lightitalic 

Eurostile-Bold 

AlbertusMT-Light 

BooKman-Demi 

Eupostile-ExtendedTwo 


Bookman-Demiltalic 

Eurostile-BoldExtendedTwo 

AntiqueOlive-Roman 

AntiQueOlive-itallc 

Candid 

Geneva 

AntiqueOliv 卜 Bold 

ホ mOOjUL) J® 0 ^a m 


AntiqueOlive-Compact 

Chicago 

GillSans-Light 

GIISans-LightItalic 

ろげ 〔 e-Cfumcety 

Clarendon 

GillSans 

GillSans-ltalic 

AriaIMT 

Clarendon-Bold 

GillSans-Bold 

Arial-I ね licMT 

Clarendon-Light 

GillSans-BoldItalic 

Arial-BoldMT 


GillSan 卜 ExtraBold 

Arial-BoldItalicMT 

CooperBlack 

GillSans-Condensed 


CooperBlack-Italic 

GillSans-BoldCondensed 

AvantGarde-Book 

COPP 巨 RPLAT 巨 -THIRTYTHREEBC 

AvanfGarde-BookOblique 

Co 戶 P 巨 R 尸し AT 巨 - THIRTYTWOBC 


AvantGarde-Demi 

AvantGarde-DemiOblique 

e ". 与 

ぃ oudy 
ぃ otid ブ - む幻 ! ic 

Goudy'Bold 

Bodoni 

Courier 

Qoudy^Boldltalic 

Bodoni-Italic 

Courier-Oblique 

Goudy-ExtraBold 

Bodoni-Bold 

Courier-Bold 


Bodoni-Boldl talic 

Bodoni-Poster 

Bodoni-PosterCompressed 

Courier-BoldOblique 




Helvetica 

Helvetica-Oblique 

Helvetica-Bold 

Helvetica-BoldOblique 

Helvetica-Condensed 

Helvetica-Condensed-Oblique 

Helvetica-Condensed-Bold 

Helvetica-Condensed-BoldObl 

Helvetica-Narrow 

Helvetica-Narrow-Oblique 

Helvetica-Narrow-Bold 

Helvetica-Narrow-BoldOblique 

HoeflerText-Regular 

HoeflerText-Italic 

HoeflerText-Black 

HoeflerText-Blackltalic 

HoeflerText-Omaments 

を^願ぶが © i 

JoannaMT 

JoannaMT-Italic 

JoannaMT-Bold 

JoannaMT-BoIdItalic 

LetterGothic 

LetterGot hic-SI anted 

LetterGothic-Bold 
LetterGothic-BoldSlanted 

LubcdinGraph-Book 

LubalinGraph-BookOblique 

LubalinGraph-Demi 

LubalinGraph-DemiOblique 

M 江けが Id 

Monaco 

Monalisa-Recut 

NewCenturySchlbk-Roman 

NewCenturySchlbk-Italic 

NewCenturySchlbk-Bold 

NewCenturySchlhk-Boldltalic 


Wingdings-Regular 

苗今か跟を©或 O をネミがを*◎中が'; 
Wingdings2 

es ののみみ吟か⑩①②③④⑤⑥⑦⑧⑨ 

WingdingsS 

|=> 知 クウ < -- 
ZavfChuncery-MediumltaLic 

ZapfDingbats 

な本来☆今'ホ A 养责夺女#〇来★な■来女 


Stempel レ aramond- 民 Oman 
StempelGaramond-Italic 

StempelGaramond-Bold 
StempelGaramo 打 d-Boldltalic 

Symbol A0YIXKBPOON 

Taffy 

Times-Roman 

Times-Italic 

Times-Bold 

Times-Bolditalic 

TimesNewRomanPSMT 

TimesNewRomanPS-ItalicMT 

TimesN ewRomanPS-BoldMT 
TimesNewRomanPS-BoldItalicMT 

Univers-Light 

Univers-LightOblique 

Univers 

Univers-Oblique 

Unive が Bold 

Univers-BoldOblique 

Univers-Condensed 

Univers-CondensedOblique 

Univers-CondensedBold 

Univers-CondensedBoldOblique 

Univers-Extended 

Univers-ExtendedObI 

Univers-BoldExt 

Univ^ers-BoldExtObl 



New York 

Optima 

Optima-ltalic 

Optima-Bold 

Optima-Bolditalic 

Oxfond 

Palatino-Roman 

Palatino-ltalic 

Palatino-Bold 

Palatino-Boldltalic 


s 
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フオントサンプル （ PCL ェミュレーシヨンモード) 


風 


Macintosh 環境では使用できません。 

Windows PCLXPS プリンタドライバでは利用できません。 


日本語4書体 

株式会社沖データ 
株式会社沖データ 


平成ちゴシック 

株式会社沖データ 


P 平成角ゴシック 

株式会社沖データ 


欧文91書体 




OCR - A 、 OCR - B、USPS POSTNET Bar Codes、Line Printer は 
Windows 環境では使用できません。 

ビットマップフオントと USPS POSTNET Bar Codes は、固定:サ 
イズです。 


Scalable Font (87 書体) 


No . 

000 Courier 

001 Courier Bold 

002 Courier Italic 

003 Courier 旦 oid Italic 

004 CG Times 

005 CG Times Bold 

006 CG Times Italic 

007 CG Times Bold Italic 

008 CG Omega 

009 CG Omega Bold 

010 CG Omega Italic 

011 CG Omega Bold Italic 

012 Comnd 

013 Clarendon Condensed 

014 Univers Medium 

015 Univers Bold 

016 Univers Medium Italic 

017 Univers Bold Italic 

018 Univers Medium Condensed 


No . 

019 Univers Bold Condensed 
020 Univers Medium Condensed Italic 

021 Univers Bold Condensed Italic 

022 Antique Olive 

023 Antique Olive Bold 

024 Antique Olive Italic 

025 Garamond Antiqua 

026 Garamond Halbfett 

027 Garamond Kursiv 

028 Garamond Kursiv Halbfett 

029 Marigold 

030 Albettus Medium 

031 Albeitus Extra Bold 

032 Letter Gothic 

033 Letter Gothic Bold 

034 Letter Gothic Italic 

035 Arial 

036 Arial Bold 

037 Arial Italic 
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No . 


No . 


038 

039 

040 

041 

042 

043 

044 

045 

046 

047 

048 

049 

050 

051 

052 

053 

054 

055 

056 

057 

058 

059 

060 

061 

062 


Arial Bold Italic 

Times New 

Times New Bold 

Times New Italic 

Times New Bold Italic 

ITC Avant Garde Gothic Book 

ITC Avant Garde Gothic Demi 

ITC Avant Garde Gothic Book Oblique 

ITC Avant Garde Gothic Demi Oblique 

rrC Bookman Light 

ITC Bookman Demi 

FTC Bookman Light Italic 

ITC Bookmfm Demi Italic 

CourierPS 

CourierPS Bold 

CourierPS Oblique 

CourierPS Bold ObliQue 

Helvetica 

Helvetica Bold 

Helvetica Oblique 

Helvetica Bold Oblique 

Helvetica Narrow 

Helvetica Narrow Bold 

Helvetica Narrow Oblique 

Helvetica Narrow Bold Oblique 


063 

064 

065 

066 

067 

068 

069 

070 

071 

072 

073 

074 

075 

076 

077 

078 

079 

080 
081 
082 
0 的 
084 
085 
086 


ビットマップフオント （ 3 書体 ) 

No . 

087 Line Printer 

ABCDEfghij 12345 

A 巨 CDEfghi む己ヨ 45 
ABCDEfghij 12345 

USPS POSTNET Bar Codes 

No . 

090 USPS POSTNET Bar Codes 


New Century Schoolbook Roman 

New Century Schoolbook Bold 

New Century Schoolbook Italic 

New Century Schoolbook Bold Italic 

Palatine Roman 

Palatino Bold 

Palatino Italic 

Palatino Bold Italic 

Times Roman 

Times Bold 

Times Italic 

Times Bold Italic 

rre Zapf efiancery Medium Italic 

Symbol 

SymbolPS 

Wingdings 

がをも巧％ク v ) o 二ご) { ef にこ 7 圍圍圍 I 国 

ITC Zapf Dingbats 
な小小み令綠来來ホ球- 0^*0^/ 

Kouf i 

Koufi Bold 
Naskh 
Naskh Bold 
Ryadh 

Ryadh Bold 
OKI-OCRB 


111111 llii 
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印刷範囲と印刷精度 ( PostScripts エミュレーシヨ 
ンモード、 PCL エミュレーシヨンモード） 

プリンタドライバの巧刷範囲は次のとおりです。 

実際の印刷範囲は、アプリケーシヨンにより異なることがあります。 


風 


印刷精度は、書き出し位置± 2 mm 、 用紙の斜行±1 mm /100 mm 、 
画像伸縮+1 mm /100 mm 健量 70 kg の場合）です。 

両面印刷時の表裏の印刷位置精度は+ 2.5 mm です。 


6.35 mm 


E 


〇 


CQ 


6.35 mm 


F 


巧刷保証範囲 


[ 


] 


巧刷品質が保証される範囲です。 
できるだけこの範囲に巧刷するこ 
とをお勧めします。 

巧刷可能範囲 


[ 


] 


巧刷可能な範囲です。印刷品質が 
低下することがあります。 


Q 

EEgs EEge-9 



単位 ： mm 



PS プリンタドライバ 

PCL プリンタドライバ 

(Windows) 

用紙サイズ 

幅 

長さ 

上を白 

下を白 

左を白 

右よ曰 

上を白 

下を白 

左を白 

右よ曰 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

C 

D 

E 

F 

A3 

297 

420 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

A4 

210 

297 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

A5 

148 

210 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

A6 

10己 

148 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

巨4 

2已7 

364 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

巨已 

182 

2已7 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

レター 

215.9 

279.4 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

リーガル 
(13 インチ） 

215.9 

330.2 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

リーガル 
(13.5 インチ） 

215.9 

342.9 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

リーガル 
(14 インチ） 

215.9 

355.6 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

エグゼクティブ 

184.2 

266.7 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

カスタム 

64〜 
297 

105〜 
1,32日 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

はがき 

100 

148 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

往復はがき 

148 

200 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

封筒（長お3号） 

120 

235 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

封筒（洋お日号） 

120 

235 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

封筒（洋お4号） 

10己 

235 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

封筒（角お2号） 

240 

332 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

封筒（角お3号） 

216 

277 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

Com- 10 

104.8 

241.3 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

DL 

110 

220 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

C 己 

162 

229 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

C4 

229 

324 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 
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4.23 
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文字コード表 （ PostScripts ェミュレーシヨンモード) 




***-83 pv - RKSJ - H は、主に Macintosh で使用します。 （*** はフオン 
卜名） 

***-90 ms - RKSJ - H . ***- RKSJ-H および***- Ext - RKSJ-H は、主に 


Windows で使用します。 （** M よフォント名） 

プリンタの文字コード表にない文字は、出力できなかったり、で 
字化けするなど、思わぬ結果になることがあります。 

アプリケーシヨンソフトを使用して印刷する場合、アプリケーシヨ 
ンソフトは独自の文字コード表を使用することがあります。 

漢字コード表は「ソフトウェア CD - ROM 」 の杉下のフォルダに 
PDF ファイルで入っています。 

[ Windows ].[ OKI ] - [ MISC ] - [ KanjiCode ] フォルダ 

[ Macintosh ].[ OKI ] -[漢字コード表]フォルダ 

各 PDF ファイルが示すプリンタのフォントはじ(下のとおりです。 


ファイル名 
(Windows) 

フアイル名 （ Macintosh) 

プリンタフォント名 

HG-83pv.pdf 

HeiseiKakuGo-W5-83pv-RKSJ.pdf 

HeiseiKakuGo-W5-83pv-RKSJ-H 

HG-90ms.pdf 

HeiseiKakuGo-W5-90ms-RKSJ.pdf 

HeiseiKakuGo-W5-90ms-RKSJ-H 

HGExRKSJ.pdf 

HeiseiKakuGo-W5-Ext-RKSJ.pdf 

HeiseiKakuGo-W5-Ext-RKSJ-H 

HG-RKSJ.pdf 

HeiseiKakuGo-W5-RKSJ.pdf 

HeiseiKakuGo-W5-RKSJ-H 

HM-8 亦 v.pdf 

HeiseiMin-W3-8 亦 v-RKSJ.pdf 

HeiseiMin-W3-83pv-RKSJ-H 

HM-90ms.pdf 

HeiseiMin-W3-90ms-RKSJ.pdf 

HeiseiMin-W3-90ms-RKSJ-H 

HMExRKSJ.pdf 

HeiseiMin-W3-Ext-RKSJ.pdf 

HeiseiMin-W3-Ext-RKSJ-H 

HM-RKSJ.pdf 

HeiseiMin-W3-RKSJ.pdf 

HeiseiMin-W3-RKSJ-H 
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文字コード表 （ PCL ェミュレーシヨンモード) 


贼 


アプリケーシヨンソフトを使用して印刷する場合、アプリケーシヨン 
は独自の文字コード表を使用することがあります。 


シンボルセツ 

卜 

PC-8 

VN Inti 

PC-8 Dan/Nor 

VN Math 

PC-8 Grk 

VN US 

PC-8 TK 

Win 3.0 

PC-775 

Win 3.1 Arb 

PC-850 

Win 3.1 L/G 

PC-851 Grk 

Win 3.1 目 It 

PC-852 

Win 3.1 Cyr 

PC-855 

Win 3.1 Grk 

PC-857 TK 

Win 3.1 Heb 

PC-858 

Win 3.1 L1 

PC-862 Heb 

Win 3.1 L2 

PC-864 L/A 

Win 3.1 L5 

PC-866 

Wingdings 

PC-866 Ukr 

Dingbats MS 

PC-869 

Symbol 

PC-1004 

OCR-A 

Pi Font 

OCR - 巨 

PIska Mazvia 

OKI-OCR 巨 

PS Math 

HP ZIP 

PS Text 

USPSFIM 

Roman-8 

USPSSTP 

Roman-9 

USPSZIP 

Roman Ext 

Arabic-8 

Serbo Croat 1 

Bulgarian 

Serbo C 「 oat2 

CWI Hung 

Spanish 

DeskTop 

Ukrainian 

German 


Greek-437 

に 0-11 SwG 

Greek-437 Cy 

に 0-14 JASC 

Greek-737 

に 0-1 5 I ね 

Greek-8 

に 0-16 Por 

Greek-928 

に 0-1 7 Spa 

Hebrew NC 

に 0-21 Ger 

Hebrew OC 

に 0-25 Fre 

Hebrew-7 

に 0-57 Chi 

Hebrew-8 

に 0-60 Nor 

IBM-437 

に 0-61 Nor 

IBM-850 

に 0-69 Fre 

IBM-860 

に 0-84 Por 

IBM-863 

ISO-85 Spa 

IBM-865 

に 0-Cy 「 

に 0 Dutch 

に 0-Grk 

に OL1 

に 0-Heb「ew 

に OL2 

Kamenicky 

に OL4 

Legal 

に OL5 

Math-8 

に OL6 

MC Text 

に OL9 

MS Publish 

ISO Swedish 1 

PC Ext D/N 

に 0 Swedish2 

PC Ext US 

に 0 SwedishS 

PC Set1 

に 0-2 IRV 

PC Set2 D/N 

ISO-4 UK 

PC Set2 US 

に 0-6 ASC 

WIN3.1J 

に O-10S/F 
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消耗品-オプションー覧 

これ6の消耗品、オプションは、おおくの販売店でお求めください。 


品名 

型名 

内容 

トナーカートリッジブラック 

TNR - C 3 KK 1 

トナーカートリッジ 

トナーカートリッジイエ□一 

TNR - C 3 KY 1 

トナーカートリッジマゼンタ 

TNR - C 3 KM 1 

トナーカートリッジシアン 

TNR - C 3 KC 1 

トナーカートリッジブラ、ソク S 

TNR - C 3 KK 3 

トナーカートリッジ S タイプ 

トナーカートリッジイエ□一 S 

TNR - C 3 KY 3 

トナーカートリッジマゼンタ S 

TNR - C 3 KM 3 

トナーカートリッジシアン S 

TNR - C 3 KC 3 

イメージドラムブラック 

ID - C 3 KK 

イメージドラム 

トナーカートリッジ S タイプ 

イメージドラムイエ□一 

ID - C 3 KY 

イメージドラムマゼンタ 

ID - C 3 KM 

イメージドラムシアン 

ID - C 3 KC 

ベルトユニット 

BLT - C 3 C 

ベルトユニット 

定着器ユニット 

FUS - C 3 E 

定着器ユニット 

増設トレイ E 1 

TRY - C 3 E 1 

増設トレイユニット（トレイ2、 

トレイ 3) 

丰ャスタがき丰ャビネット S 1 

CAB - S 1 

キャビネット 

256 MB 増設メモリ 

MEM 256 E 

増設メモリに 56 MB ) 

己に MB 増設メモリ 

MEM 512 C 

増設メモリ （5 に MB ) 

内蔵八ードディスク 

HDD - C 3 C 

内蔵八ードディスク 

カード認証キット F 7 

JCK - F 7 

にカード認証用内蔵八ードディス 
クキット 

カード認証キット F 8 

」 CK - F 8 

にカード認証用内蔵八ードディス 
クキット（グループ印刷機能対応） 

データプ□テクシヨンキットタイプ A 3 

DPK - A 3 

内蔵暗号化八ードディスク 

給紙□ーラセット（トレイ1用） 

RS - C 3 D 

給紙□ーラ（トレイ1用） 

給紙□ーラセット（トレイ2,3用） 

RS - C 3 E 

給紙□-ラ（トレイ2/トレイ3 
用） 


砂 


消耗品、オプションは、商品本来の性能を発揮させるために、沖デー 
夕純正の消耗品をご使用ください。 

純正品に(外の消耗品をご使用になると、印刷品質の低下をはじめ 
本来の性能を発揮できない場合があります。 

純正品外の消耗品をご使用になって生じた不具合のが応は、無 
僧保障期間中あるいは保ず契約期間中であっても有僧となります。 
(純正品必外の消耗品の使用が全て不具合を起こすわけではありま 
せんが、ご使用にあたっては+分にご留意くださし、。） 

トナーカートリッジ、イメージドラムは、開封後1年に Lb 経過する 
と印刷品位が低下しますので、新しし、消耗品を準備してくださし、。 
ご使用になるまで、開封しないでください。 

直射日光をさけ、温度： 〇〜35で、湿度： 20〜 85% RH 範囲にあ 
る場所で保管してください。 

周囲の温度や湿度が高すぎたり、急激に変化する場巧では保管し 
ないでください。 

幼児の手が届かない巧に保管してください。 


品名 

型名 

内容 

給紙□ーラセット （ MPT 用） 

RS - C 3 F 

給紙□ーラ（マルチパーパストレ 
ィ用） 

プリントジョブアカウンティング 

MLSFT - PJA 01 

プリントジョブアカウンティング 
ソフトウェア 

エクセレントホワイト 

A 4 

PPR - CA 4 NA 

OKI カラーページプリンタ巧紙 

A 4 膺の 

PPR - CA 4 DA 

A 4 長尺 

PPR - CT 4 DA 

A 3 

PPR - CA 3 NA 

A 3 (厚 □) 

PPR - CA 3 DA 

A 3 長尺 

PPR - CT 5 DA 


m 


消耗品•オプション I 覧 


@ 

© 
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プリントジョブアカウンティングの使用について 




オプションのプリントジョブアカウンティングが必要です。 
プリントジョブアカウンティングソフトウエアのバージョンアッ 
プなどにより、本項の記述と異なる場合があります。 

プリンタがプリントジョブアカウンティングに追加されている場合 
は、メニューマップ印刷で 「JobAccounting : ON 」 と印刷されます。 


工場出荷時の状態で登録可能なューザ ID 数、およ 
び保を可能ログ数 

工場出荷時の状態で登録巧能なユーザ ID の数と保を巧能な□グの数は] U 下の通り 
です。□グの内容によっては、少な<なる場合があります。 


ハードディスク 

登録可能ューザ ID 数 

保存可能ログ数 

化 

己000 ID 

約200 □グ 

有 

己000 ID 

約5000 □グ 


メモ 


内蔵ハードディスク，フラッシュメモリの使用状況によっては、上 
記の値まで保存できない場合があります。 

プリントジョブアカウンティングで「ログを格納するのに十分な 
領域がありません。」とエラーが表示された場合は、内蔵ハードディ 
スクの「共通」パーティションおよびフラッシュメモリの空き容量 
を確保してください。空き容量を確保する方法は、「内蔵ハードディ 
スク（オプション）やフラッシュメモリの空き容量を確保したい」 
(231 ぺージ） をご覽ください。 


付 


付録 


プリントジョブアカウンティングの使用について 
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課金額の定義の追加 


本プリンタのを消耗品の標準価格と寿命枚数か6算出した課金額の定義を追加する 
(こは、プリントジョブアカウンティングのサーバソフトウエアがインストールされ 
ているコンピュータで U 下を巧ってください。 




「ソフトウェア CD - ROM 」 には格納されていません。沖データホー 
ムぺージからダウンロードしてください。 


〇プリントジョブアカウンティングのサーバソフトウエアが起動していた6終了 
します。 

@沖データホームページよリファイルをダウン□-ドし、解凍します。 

@ CPADD . EXE ファイルをダブルクリ、ソクします。 

©確認画面で[はい]をクリックします。 


巧ントシ％巧占ウンティ川 • i 

課金額の走盖を il 

加しますか？ 

いいえ啦）I 

fl： ……. \tcw ……… ill 




@完了画面で[はい]をクリックします。 

©プリントジヨブアカウンティングのサーバソフトウェアを起動します。 
©[プリンタ]メニューか6 [課金額の定義]を選択します。 


©課金額の定義一覧(こ「830」が追加されていることを確認します。 


註を巧のち妄一度 


誅を額の定黃一稳(じ 


5200 
的如 
5400 
5510 
5800 

的邮 

710 

7300PS/7300 


© 


I 胤 []( 直 )… I 


肖り除屯） 
フでハタイを) 

I ~ が了を） ] 


課金額の設定方法は「プリントジョブアカウンティングユーザーズマニュアル」を 
ご覧ください。 


が録 


プリントジョブアカウンティングの使用について 
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Macintosh での ューザ 名、 ューザ ID の設定方ま 

Macintosh プリンタドライバでのユーザさ)、ユーザ D の設定方まです 。 Mac OS X 
および Windows プリンタドライノ\'での設定方法は、「プリントジヨブアカウンティ 
ングユーザーズマニュアル」をご覧<ださい。 


風 


C 830 dn では、 Macintosh でのューザ名、ューザ ID の設定:方まが「プ 
リントジョブアカウンティングユーザーズマニュアル」に記述さ 
れた方法と異なります。 

設定!しないで印刷した場合、ューザ名は Macintosh User 、 ューザ 
ID は0でログに残ります。 

プリントジョブアカウンティングソフトウエアのバージョンアッ 
プなどにより、本項の記述と異なる場合があります。 


付録 


プリントジョブアカウンティングの使用について 
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Macintosh プリンタドライバをお使いの方 

〇 [ファイル]メニューの[デスク 
トップのプリント]を選択します。 

@ [プラグイン初期設定]パネルで 
[プリントタイム-フィルタ]と 
[ジョブアカウント]にチェック 
を付けます。 


© [ジョブアカウント]パネルでユー 
ザさ)、ユーザ D を設定し、[設定 
の保を]をクリックします。 


〇 [0 K ] をクリックし、ダイア□グ 
を閉じます。 


プリンタ ：I C 830 ^ 


出力別る： I ブリン 



プリンタ ：I C 830 


- I ジヨプアカウント 


ヨプアカウントの設定 

ユーザる： [■ユーザ！ 


化力巧を： I ブリン 


G 丰 t ン feA I [[ ブ U ン 


A 


現をの設ちをプリンタ " C 830" 巧に巧なしま 
す。 


I キャンセル OK 副 
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つ — 


© /□□、 仁 □□飞 仁 

W W 

タプロテクションキット（オプション）の使用方法 



データプ□テク ションキッ トは八ードディスクに保存されるデータを暗号化し、特 
定の暗号鍵がないと読み化せないように保護するシステムです。 

導入にあたっては、 ]:> (下のミ主意事項をよくお読みいただいて、ご利用ください。 

♦データプロテクションキットをプリンタに取り付けると、たのこと 
が出来なくなります。 

• データプロテクションキットを取り外すこと 
-標準の内蔵ハードディスクに交換すること 

• 力ード認証キット F 7， F 8 に付属のハードディスクに交換すること 
•イ也のデータプロテクションキットに交換すること 
このような操作を行うと、プリンタはエラーを表示し、印刷できなく 
なります。 

♦プリンタ本体の制御基板が故障した場合、それまでデータプロテク 
ションキットに格納されていたデータは失われます。 

♦データプロテクションキットを取り付けると、取り付け前の状態に戻 
すことは出来ません。 

♦データプロテクションキットが故障すると、プリンタは動作しなくな 
ります。電源を切るときは、必ず[シャツトダウン]を実行してくだ 
さし、。 


取り付け方ま 


ユーザーズマニュアル（セットアップ編）の内蔵八ードディスクの取り付けを参照 
願います。 


確認方ま 

〇プリンタの電源を ON にします。 

@操作パネルの表 7]^ 部し、[セキュリてィキットが装着されています]と表71^され 
ていることを確認します。 

@設定内容印刷を巧い、セキュリティモジュールのバージョンが DS 01.00と印 
刷されていることを確認します。 

(サンプル） 



喊 

([主ろ 


セキュリティモジュール]^ソ外のバージョンは、図に記載された値と 
異なる場合があります。 

データプロテクションキットを取り付けてプリンタの電源を ON す 
るだけで、暗号鍵が自動的に生成されます。 


が録 


デ—タプロテクションキット(オプション)の使用方法 
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追加されるメニュ ー 、エフー表 7]^ について 


データプ□テクシヨンキットが動作すると、プリンタの目 oot Menu (こ、下のメ 
ニューが追加されます。 


カテゴリ 

操作パネルの表示 

内容 

設を項目 

設を値 

Security 

Reset Cipher 

Execute 

データプ□テクシヨンキットで使用される暗号 

Setup 

Key 


鍵を再生成します。 

このメニューを実行すると、それまで八ード 
ディスクに格納されていたデータはすべて失わ 
れます。 

「設定」ボタンを押すと、下記の確認メッセー 
ジを表示します。 

Are You Sure? 

Yes / No 

YES を選択すると、暗号鍵を再生成し、自動的 
にリブートします。 

N0を選択すると、何も変更せず、元のメニュー 
表示に戻ります。 


付 


付録 


デ—タプロテクションキット(オプション)の使用方法 
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データプ□テクシヨンキットに異常が起こると、操作パネルに]:>(下のメッセージが 
表示されます。 

指示にしたがって対処して<ださい。 


〕 - 卜、、 

nnn 

操作パネルの表示 

オンライン 
ランフ。 

点検 
ランフ。 

内容-が処 

252 

1 

257 

Service Call 
nnn: Fatal Error 

消灯 

点滅 

プリンタの電源を OFF してください。 

下の2点を確認後、プリンタの電源 
を ON してください。 

-導入時に接続したデータプ□テク 
シヨンキットと同じ物であること 
-データプ□テクシヨンキットと本体 
が確実に接続されていること 
それでも復旧しない場合は、お客様巧 
談センターへご連絡ください。 
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データプロテクションキットを取り付けたプリン 
夕を廃棄したいとき 

データプ□テクションキットを取り付けたプリンタを廃棄する場合でも、八ードディ 
スクのデータを消去してか6廃棄してください。 

ハードディスクの消去 

〇プリンタの電源を切ります。 

r 一 T 1 電源の切り方は「電源を切ります」（セットアップ編）をご覧く 
ださい。 

@プリンタの操作パネルの0設定ボタンを押しなが6電源を入れます。 
0設定ボタンは押したままにしてください。 

@操作 パネルに 「Boot Menu」 と表示された6、^設定ボタンを離します。 

〇 [Enter Password」 と表示されるので、 t 八户ボタンまたは 心 、ボタン 

を数回押してパスワードの1巧目を表示し、 0) 設定ボタンを押します。 
同様の手順で6〜12巧のパスワードを入力します。 

パスワードの初期値は 「aaaaaa」 です。 


メモ 


設定ボタンを押します。 [Boot Menu] と表示されます。 

® ボタンを数回押して [Storage Setup 」 を選択し、設定ボタン 


を押します。 


み さ6(こボタンを押して 「Erase HDD」 を選択し、 (<^1 設定ボタンを押します。 
「Execute」 と表示しますので、^設定ボタンを押します。 


© [Are Your Sure ? Yes / No ] と表示されるので、ボタンを押し 
て 「Yes」 を選択し、^設定ボタンを押します。 

八ードディスクのデータが消去されます。 


rrn データの消去に要する時間は、ハードディスクの容量によって 
• - J 増減します。 40 GB の場合、約3時間かかります。 


が録 


デ—タプロテクションキット(オプション)の使用方法 
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[アルファベット] 

K3I ACC インタフエース仕様 . 340 

DHCP/ 目00 TP. 262 

に C プ□ファイル . 162,168 

IP アドレス . 229, 258, 274 

MAC アドレス . 257 

Network Informa む on. 257 

N に Setup Utility. 76 

PCL. 221 

PostScript. 221 

ProtecPaper. 150 

PS File ダウン□-ド . 146 

US 目インタフエース仕様 . 338 

[ァ行] 

空き籠 . 230 

アクセス制限機能 . 274, 277 

暗靴 . 267 

暗号化認証目 P 刷 . 116 

色見本目 P 刷 . 209 

色□末を強<したい、弱<したい . 216 

目口刷範@ . 343 

目口刷したい . 86, 89 

目口刷胃度 . 343 

目口刷できない . 324, 325, 326 

目口刷品位を変更する . 130 

目口刷用インク . 207 

ウォー ターマーク . 110 

同じ用紙サイズ . 107 

オフイスカラー . 159, 207 

アップデートする . 331, 333, 334 

アンインストール . 3の，329, 330 
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オプション . 349 

[力行] 

拡大印刷 . 96 

重ね合わせて巧刷 . 124 

カスタムページ . 97 

カラー調整 . 189, 191, 193,19己 

カラー調整パターン . 216 

カラー調整ユーティリティ . 11, 83 

カラーマッチング . 158, 168, 170, 175, 181,18己 

ガンマ值 . 181,18己 

キャンセルする . 221 

給紙□-ラセット . 349 

グラフィックプロ . 168, 207 

繰り返し目 P 刷 . 119 

グレースケール . 203 

黒い文字は背景の上(こ重ね合わせて印刷する . 205 

黒の仕上がり . 200 

コンピュータの開放 . 118 

コンピュータのフォント . 137 

[サ行] 

細線がかすれる . 133 

色相 . 181, 185, 210 

自動選択トレイ . 104 

自動的に IP アドレス再設定 . 33 

シミュレーション対象プ□ファイル . 207 

地紋なし目口刷 . 153 

写* . 132 

写真の巧刷濃度 . 211 

縮ルして印刷する . 94 

手動転送 . 26 




































































仕様 . 338, 339, 340 

障普障報 . 284 

ル冊子 . 122 

省電カモード . 220 

消耗品 . 349 

初期化する . 225, 256 

初期設定を変更する . 140 

ジョブ . 26, 28,119, 231 

白黒目 P 刷 . 102, 203 

白すじをな < したい . 205 

シンボルセット . 347 

スクリーンフォント . 10, 62 

スタンプ巧刷 . 110 

ステータスウィンドウ . 53, 75, 222 

ストレージデバイスマネージャ . 己己 

制限事項 . 33己，336 

製本目 P 刷 . 122 

設定を読み込む . 193,19己 

鮮明に目 P 刷 . 132 

操作パネルの表示言語 . 236, 239 

操作パネルのメッセージ . 314 

[夕行] 

了合目 P 刷 . 111 

長尺目 P 刷 . 97 

調整する . 211 

翻す§ . 284 

データプ□テクションキット . 349, 353 

手差しで巧刷する . 86, 89 

動作モード . 221 

同時に目 P 刷する . 29 

登録する . 124,162 

トナーセーブ . 141 

トレイを自動的に選択する . 104 


[ナ行] 

内蔵ハードディスク . 225, 230, 231, 349 

任意の用紙サイズ . 97 

認証印刷 . 113 

ネットワークインタフェース仕様 . 338 

ネットワーク機能 . 243 

ネットワークの設定項目一覧 . 244 

ネットワークの設定情報 . 257 

[ハ行] 

ハーフトーン調整 . 211 

パスワードを入力して目 P 刷 . 113 

バッファ目口刷 . 118 

ハ°ラレルインタフ ： L — ス化様 . 339 

パレ、ソトカラー . 170,17己 

パワーセーブ . 220 

表紙印刷 . 106 

表示胃語 . 236 

ファイルに出力 . 144 

フェイスアップスタッカ . 86,89,103 

フォーム . 124 

フォトモード . 132 

フォントサンプル . 341,342 

フォントの置き換え . 13己 

フォントリスト表示 . 224 

複数のプリンタ . 29 

複数ページ . 94 

部単位で目 P 刷する . 111 

ブラックオーバープリント . 205 

フラッシュメモリ . 230, 231, 234 

プリンタドライバの設定を保をする . 139 

プリンタドライバのデフォルトを変更する . 140 

プリンタ内蔵フォント . 13日，224 
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プリンタの状態を確認する . 53, 75, 222 

プリンタのステータス . 27, 222 

プリンタの設定を変更する . 223 

プリンタフォント . 13己 

プリンタメニュー . 219 

プリントジョブアカウンティング . 349, 350 

分版目口刷 . 21己 

ページ順(こ取り化す . 103 

ホスター印刷 . 96 

ポストスクリプトエラー . 147 

ポストスクリプトファイル . 146 

保をする . 139, 189,191 

[マ行] 

メール送信機能 . 281 

文字コード表 . 344, 347 

文字と背景を重ね合わせて目口刷 . 205 

文字を重ねて目 P 刷する . 110 

モノク□印刷 . 203 

[ヤ行] 

ユーティリティの機能一覧 . 14 

用紙送りがおかしい . 321 

用紙サイズを変更する . 109 

用紙のセ、ソト方向 . 86, 89 

[ラ行] 

両面目 P 刷 . 100 

漏巧を防止 . 116 
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